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5) LE DERIVAZIONI DEVONO FUORI USCIRE DALLA QUOTA DEL BAS. ALMENO 50 cm.

   INDICATO SUL RETRO DELLO STESSO (normalmente tre compressioni)

6) LE COMPRESSIONI AL MORSETTO BIFILARE DEVONO CORRISPONDERE A QUANTO 

3) POSA CONDUTTORE

2) STENDIMENTO DI UN PRIMO STRATO DI 20 cm DI TERRA VEGETALE

1) SCAVO DI ALMENO 0,90 m. DI PROFONDITA` DAL PIANO CALPESTIO 

OPERAZIONI PER LA POSA IN OPERA DEL CONDUTTORE ORIZZONTALE

4) STENDIMENTO DI UN SECONDO STRATO DI 20 cm DI TERRA VEGETALE

Sezione tipo posa maglia principale di terra.

Treccia di rame da 70 o 125 mmq.

Terra vegetale vagliata

Particolare incrocio maglia principale di terra.Particolare terminale maglia principale di terra.

Luce 500x500
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Progettazione Lavori AT
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PROGETTAZIONE:

COMMITTENTE:

REGIONE LAZIO, PROVINCIA ROMA, COMUNE ARICCIA

PROGETTO ESECUTIVO NUOVO STALLO LINEA AT CON
PALO GATTO PER LA CONNESSIONE ALLA LINEA TERNA
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IDENTIFICAZIONE ELABORATO
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