ABACO DEGLI INFISSI: PORTE
CODICE | TIPOLOGIA / DIMENSIONI QUANTITA' CODICE | TIPOLOGIA / DIMENSIONI QUANTITA' CODICE | TIPOLOGIA / DIMENSIONI QUANTITA' CODICE | TIPOLOGIA / DIMENSIONI NUMERO CODICE | TIPOLOGIA / DIMENSIONI NUMERO CODICE | TIPOLOGIA / DIMENSIONI NUMERO CODICE | TIPOLOGIA/ DIMENSIONI NUMERO
PM1 Uscita di sicurezza a doppia anta - Acustica -finitura legno | 3 PM2 Uscita di sicurezza a doppia anta 4 PM3 Uscita di sicurezza a doppia anta- finitura in legno-acustica 2 TF1 Infisso REI 60 a doppia anta 3 TE2 Infisso in legno REI 90 - acustica 4 TF3 Infisso REI 60 - finitura in legno - acustica 2 TF4 Infisso metallico REI 60 a doppia anta 1
1400x2100 mm - INTERNO 1200X2100 mm - ESTERNO 1200X2100 mm - ESTERNO 1200X2100 mm - ESTERNO 1200X2100 mm - INTERNO 1200X2100 mm - ESTERNO 1200X2100 mm - ESTERNO
POSIZIONE| 3x FO1 - Foyer POSIZIONE| D-02 Deposito , Q-01 Quinte, LT01 - Locale tecnico, Locale cisterne POSIZIONE | 2x P01- Platea POSIZIONE| C19-Connettivo,1xQ02 -Quinte, Q03 - Ballatoio Tecnico POSIZIONE | 2x P02-Palcoscenico,SP01-Sala Prove, GRO1-Graticcia POSIZIONE| 2X P-01 Platea POSIZIONE | Q-02 Quinte
_ : . o : : _ , , .- L _ : L , , DESCRIZIONE: Porta tagliafuoco in legno per interni a due ante asimmetriche DESCRIZIONE: Porta tagliafuoco a due ante simmetriche omologata REI 60 e
DESCRIZIONE: Porta in ferro interna con Finitura interna in legno a due battenti con DESCRIZIONE: Porta in ferro esterna a due battenti con maniglione antipanico. DESCRIZIONE: Porta in ferro esterna con Finitura interna in legno a due battenti : ; : : : - : -
maniglione antipanico. Certificata fonoisolante 45 dB (UNI EN 150 14013 UNI EN _Struttura di acciaio con due battute d'incontro ’ i con maniglione antipanico. Certificata fonoisolante 43 dB (UNI EN IS0 14073 . UNI DESCRIZIONE: Porta fagliafuoco a due ante asimmetriche -, liscie,omologata EI90 e certificate con abbattimento acustico 45 dB a 500 Hz((UNI certificate con abbattimento acustico 43 dB a 500 Hz((UNI EN ISO 140/3 - UNI EN DESCRIZIONE: Porta lagliafuoco a due ante simmetriche -,
80 791 ) panico. e A con S B e e 7% ok panico. -Ante in lamiera di acciaio tamburata spess. 9/10 mm, con riempimento in pannelli di EN ISO 140/3 - UNI EN ISO 717/1) SO 717/1) -Ante in lamiera di acciaio tamburata spess. 9/10 mm, con riempimento in pannelli di
' ) ’ : lanaminerale trattato con solfato di calcio ad uso antincendio sp.46 mm e densita Telain i iniallaci C o v - - i S : - lana minerale trattato con solfato di calcio ad uso antincendio sp.46 mm e densita
-Struttura di acciaio con due battute d'incontro con guarnizione acustica -Anta in lamiera di acciaio zincata tamburata con coibente in lana minerale sp.50 -Struttura di acciaio con due battute d'incontro con guarnizione acustica 300 kg/mc,isolamento nella zona della serratura con element iF:] silicati ad alta Xelalq 'T legno duro 80x110 mm |mp|alIIalC|ato nglll_e; par’ul al.V.'Sta ati per | -Ante n lamiera di acciaio tambura_ta SPESS. 910 mm, con r!emplmento n pannlel‘h di 300 kg/mc,isolamento nella zona della serratura con element ir? silicati ad alta
-Anta finitura interna con pannello in legno massello duro e finitura esterna con mm e finitura con laccatura del pannello in acciaio; -Anta in lamiera di acciaio zincata tamburata con coibente in lana minerale sp.50 densita ;n;];ziIr:aei?lggndourir;zsagiigén;g ((;%n strati di materiali speciali incrociati per la ?;(?kml/nergle ltrattati) con”solfato ‘;‘ clzlalmo adt Uso antlnlcendlc; sp4|6 mtm Zdﬁns'ta densita:
laccatura del pannello in acciaio; -Battuta perimetrale su 4 lati e guarnizioni; mm finitura interna con pannello in legno massello duro e finitura esterna con L ST e ’ g/mc,Isolamento nella Zona aella serratura con element In silicatl ad alta L TP o
-Battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e non ha battuta a pavimento,su -Cerniere di grosse dimensioni montate su cuscinetti antifrizione con possibilita di laccatura del pannello in acciaio; ) T a i ; - , . ) , : _ - i :
SN 0 , , , ) ) . , , , , Guarnizioni termoespansive di tenuta al fumo, chiusura automatica; verticale, Guamnizioni autoespandenti e termoacustiche, senza battuta a pavimento laceatura del pannello in acciaio: Guarnizioni termoespansive di tenuta al fumo, chiusura automatica;
cui e predisposta una ghigliottina brevettata no sound con supporti brevettati; regolazione sui tre assi; Copriprofili 70x10 mm; -Battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e non ha battuta a pavimento,su Carni ; . . : : - : N ) ’ ’ e pannelio In acciaio; o Carni : L - ; : : ;
e L9 TR o o o e , SR Lo , , Cerniere di grandi dimensioni con molla registrabile per regolazione autochiusura con ghigliottine automatiche sottoporta brevettate no sound _Telaio in lamiera di acciaio zincata sb.20/25mm preverniciato: Cerniere di grandi dimensioni con molla registrabile per regolazione autochiusura
-Cerniere di grosse dimensioni ontatesu cuscinetti antifrizione con possibilita di -Maniglia ad U e serratura tipo "Patent"; cui e predisposta una ghigliottina brevettata no sound con supporti brevettati; _Serratura di ti i i dio tino "Patent" e Manidlia tubol du b Cr _ > _ , _ a Sp.2Ul P NCIdEY, Serratura di i if tincendio tipo "Patent" e Manialia tubol qu
regolazione sui tre assi; Copriprofili 70x10 mm -Maniglione antipanico in acciao cromato tipo " Slash -Cerniere di grosse dimensioni ontatesu cuscinetti antifrizione con possibilita di anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di placche di o o : . : imai iaio e rivesti ' iale isol leta di placche di
- o : - " S : o : , ) , o pleta di placche di fermo e con selettore di chiusura GSR di tipo nascosto. sound con supporti brevettati e kit isolamento acustico 43 dB: anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di placche di
-Maniglione antipanico in acciao cromato tipo " Slash -Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento regolazione sui tre assi; Copriprofili 70x10 mm rivestimento: Coppia di mnaiglioni antipanico tipo "Slash’ Guamizion tpp ve di tenuta al » t ’ y fivestimento:
-Serratura specifica incassata modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in -Maniglione antipanico in acciao cromato tipo " Slash" - ’ - TR : ) -Luarnizionl iermoespansive di tentiia al iUme, chiusura automatica, - ’ - AT .
. ra Specifica Incassat . iy 9 g Ipan p o . -Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno RAL 1019; -Maniglia antinfortunistico con finitura cromosatinato _Cerniere di grandi dimensioni con molla registrabile per regolazione autochiusura -Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno RAL 1019;
anima di acciaio rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale -Serratura specifica incassata modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in Manialione antipanico in acciaio cromato tino "Slash” I SR o ou ] 9! 1€ . Vlld S “Manidlione antipanico in acciaio cromato tipo "Slash”
- : L : T : " . g P P --Maniglione antipanico in acciaio cromato tipo "Slash -Serratura di tipo specifico antincendio tipo "Patent" e Maniglia tubolare ad U con g p P
-Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento anima di acciaio rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale -Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento Chiudi i binario di , . AN ) S : , -Chiudiporta aereo a cremagliera
-Elettromagnete di ritegno a parete -Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento ~Chiudiporta aereq a. cremagliera con binario di scormimento qnlmg in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di placche di
--Elettromagnete di ritegno a parete rivestimento;
-Maniglione antipanico in acciaio cromato tipo "Slash"
-Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento
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CODICE TIPOLOGIA / DIMENSIONI NUMERO CODICE TIPOLOGIA / DIMENSIONI NUMERO CODICE TIPOLOGIA / DIMENSIONI NUMERO CODICE TIPOLOGIA / DIMENSIONI NUMERO CODICE TIPOLOGIA / DIMENSIONI NUMERO CODICE TIPOLOGIA / DIMENSIONI NUMERO CODICE TIPOLOGIA / DIMENSIONI NUMERO
PA Infisso a singola anta - acustica 32 DB 4 PA1 Infisso a singola anta - acustica 32 DB 1 PS1 Infisso scorrevole 3 PS1a Infisso scorrevole 3 P1 Infisso a singola anta 7 P1a Infisso a singola anta 11 P3 Infisso a singola anta 1
800X2100 mm 900X2100 mm 700X2100 mm 800X2100 mm 700x2100 mm 800x2100 mm 800x2000 mm
POSIZIONE| C01-Connettivo,R01-Cabina regia,S01-02 -Sale associazioni POSIZIONE | E01-Spazio Esposistvo POSIZIONE | WC-02-Bagno,WC-02c-Bagno, S01-Sala prove POSIZIONE| W07a-Bagno, W08a-Bagno, M01-Magazzino POSIZIONE| B02-Bigliettera, WC05/06/07/08 - Bagno, LT03-Ascensore,LT-02 POSIZIONE| C03/04/05/06-Camerini, W07/08-Bagno, G01-Guardaroba,S03/04 - POSIZIONE| LAO1-Vano Ascensore
Sala associazione,U01/02-Uffici
DESCRIZIONE: Porta fonoisolante in legno ad un battente cieco liscio certificate DESCRIZIONE: Porta fonoisolante in legno ad un battente cieco liscio certificate DESCRIZIONE: Porta intena scorrevole DESCRIZIONE: Porta interna scorrevole DESCRIZIONE: Porta intena a battente _ DESCRIZIONE: Porta interna a battente DESCRIZIONE: Porta in alluminio a battente ad apertura automatica
con abbattimento acustico 32dB a 500Hz UNI EN ISO 140/3 - UNI EN 1SO 717/1. con abbattimento acustico 32dB a 500Hz UNI EN ISO 140/3 - UNI EN 1SO 717/1. -Telaio in profili estrusi alluminio anodizzato sp 5/10 | -Telaio in profili estrusi alluminio anodizzato sp 5/10 | -Telaio ed imbotte in profili estrusi alluminio anodizzato sp 5110 Telaio ed imbotte in profii estrusi alluminio anodizzato sp 510 Telaio in profilati estrusi di alluminio sp15/10.
-Telaio in legno 45x105 mm impiallacciato nelle parti a vista in laminato; -Telaio in legno 45x105 mm impiallacciato nelle parti a vista in laminato; -Ante costituite da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF ad alta -Ante costituite da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF ad alta -Ante costituite da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF ad alta ‘Ante costituite da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF ad alta -Anta in lamiera di acciaio 6/10 mm zincata e groffata,preverniciata, reazione fuoco
-Anta sp.47 mm con intelaiatura in legno duro con battuta di incontro e strati di -Anta sp.47 mm con intelaiatura in legno duro con battuta di incontro e strati di densita sp.3.2mm.Telaio perimetrale in legno e coibente '|nterno in cartone alveolare densita sp.3.2mm.Telaio perimetrale in legno e coibente 'mterno in cartone alveolare densita .Elementi perimetrali in PVC e coibente interno in cartone alveolare a cellula densita .Elementi perimetrali in PVC e coibente intemo in cartone alveolare a cellula classe 1
materiali speciali incrociati per l'insonorizzazione: materiali speciali incrociati per linsonorizzazione: a cellgla.stretta mgollato con c.ol!elvmlllc'he, contronq dell'anta con PVC incollato e a cellgla.stretta mgollato con c.ol!elvmlllc'he, contronq dell'anta con PVC incollato e stretta incollato con colle viniliche,Colore di finitura bianco, Reazione fuoco classe 1 stretta incollato con colle viniliche. Colore di finitura bianco. Reazione fuoco classe 1 _Guamnizione di battuta in epdm.
_Cerniere tipo anuba, cappucci copricemiere colore ottone _Cerniere tipo anuba, cappucci copricemiere colore ottone r|vlest|Fo in allumlnlo , Cplore di 'f|rl1|tura bianco, Reazione fuoco classe 1 nyest@o in allummlo , Cplore di 'f|rl1|tura bianco, Reazione fuoco classe 1 - Guarnizione di battuta in epdm. - Guarnizione di battuta in epdm. ’ : _Cemiere apribili a 180°
-Guarnizioni acustiche: -Guarnizioni acustiche: -Binario di scorrimento in alluminio estruso, carrello portante a 4 ruote (portata 80kg -Binario di scorrimento in alluminio estruso, carrello portante a 4 ruote (portata 80kg - Cemniere in alluminio estruso con perno in acciaio apribili a 180° - Cerniere in alluminio estruso con perno in acciaio apribili a 180° Sistema di apertura automatica
-Finitura in laminato plastico di colore bianco, senza battuta a pavimento; -Finitura in laminato plastico di colore bianco, senza battuta a pavimento; acarrello) , N , _ acarrelo) , N , ,
Serratura tradizionale tipo "yale" con frontale cromo-satinato e Maniglia modello Serratura tradizionale tipo "yale" con frontale cromo-satinato e Maniglia modello -Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato e argento dalla linea arrotondata con -Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato e argento dalla linea arrotondata con
"ega" con finitura cromo-satinata. "/ega" con finitura cromo-satinata. sistema telescopico senza viti in vista sistema telescopico senza viti in vista
-Serratura a gancio, maniglia girevole -Serratura a gancio, maniglia girevole L 884 L L o84 L
- Guarnizione di battuta in epdm. - Guarnizione di battuta in epdm. WBO N BOW Wso o SOW “ 0 ﬂq
- Cerniere apribili a 180° - Cerniere apribili a 180° o ! o o S D B v
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