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MONTANTI TUBOLARI RETTANGOLARI
IN ALLUMINIO verniciato bianco RAL 9010
SISTEMA DI FACCIATA CONTINUA MANIGLIONE ANTIPANICO PV2 - PORTA VETRATA A DUE ANTE Larghezza 50 mm Profondita 220mm
| VETRATA A MONTANTI E TRAVERSI tipo "Slash" ad inserimento su sistema di facciata continua
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Dettaglio vetrata interna - bar -FV04
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_Rasatura e tinteggiatura

_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm
_montante in acciaio zincato 50x50 mm
_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm
_rasatura e tinteggiatura

—PILASTROINC.A

300 x 300 mm
INTONACO Sp. 10 mm
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_Pavimento in gres porcellanato 60x60 cm sp.10 mm

_malta di allettamento sp.10 mm
_Massetto di sabbia e cemento sp.60 mm
_lIsolamento in poliestere espanso sp.30 mm

_Solaio esistente
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CITTA' DI NETTUNO

Citta Metropolitana di Roma Capitale
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CUP G71E17000130004

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile dell' Integrazione fra le varie

specialistiche: Ing. Alfredo Ingletti Mandante:

Il Progettista Mandataria:

3Tl PROGETTI ITALIA

INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.

PROGETTI | gt V. Gassman 22, 00146 ROMA - ITALIA
tel +39 0655301518 fax +39 0655301522

www.3tiprogetti.it - info@3tiprogetti.it

—

Responsabile dell'elaborato:
Ing. Alfredo Ingletti

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione
Ing. Giovanni Maria Cepparotti

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Stefano Bernicchia

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO ARCHITETTONICO

DETTAGLI COSTRUTTIVI VETRATA INTERNA BAR

CODICE PROGETTO NOME FILE
i PE02ARCBZ02 A .pdf REVISIONE | SCALA:
110112752 cobice e pE0 2| ARG BZ/02 1:10
C
B
A EMISSIONE 15.05.2019 M.DONATI F.FRANCESCUCCI|  A.INGLETTI
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO




	Sheets
	BZ02A - Dettagli Facciata continua -Bar


