
TIPOLOGIA CONTROSOFFITTI

DETTAGLIO COSTRUTTIVO

sezione

UBICAZIONE

RESISTENZA AL FUOCO

ISOLAMENTO ACUSTICO

C1 -CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALE FONOASSORBENTE - 60X60 cm

Q.TA +0.30 m

G-01 Guardaroba

C-01 Connettivo

W-01/a/b/c Wc uomini

W-02/a/b/c Wc donne

W-03 Wc disabili

W-04 Wc disabili

F-01 Foyer

B-02 Biglietteria

C-02 Connettivo

U-01 Ufficio

U-02 Ufficio

SP-01 Sala prove
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38 dB

PROFILO PRIMARIO IN ACCIAIO 

ZINCATO ad U preverniciato della 

sottostruttura metallica

PROFILO SECONDARIO IN ACCIAIO 

ZINCATO preverniciato

24X38 mm  della sottostruttura metallica

PENDINO REGOLABILE IN ACCIAIO 

ZINCATO

passo max 60 cm

PANNELLO FONOASSORBENTE IN 

FIBRE MINERALI 60X60 cm , sp.24mm

Reazione fuoco A2-s1,d0

Assorbimento acustico 38 dB

colore finitura RAL 9010
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24

Q.TA +3.75m

W-07 Bagno

W-07a Bagno

W-07b Bagno

W-08 Bagno

W-08a Bagno

W-08b Bagno

Q.TA +0.90 m

W-05 Bagno

W-06 Bagno

Q.TA +2.75m

S-01 Sala Associazioni

S-02 Sala Associazioni

S-03 Sala Associazioni

S-04 Sala Associazioni

E-01 Spazio Espositivo

C-20 Connettivo

C2 -CONTROSOFFITTO  A MEMBRANA EI 90

Q.TA +3.75 m

Q-02 Quinte

2
0

EI90

PROFILO PRIMARIO IN ACCIAIO 

ZINCATO a C preverniciato 

27/50/27 sp. 0.6 mm

interasse 600 mm

GUIDE AD U 30/27/30 , sp.0.6 mm
PENDINO REGOLABILE IN ACCIAIO 

ZINCATO con gancio con molla

passo 80 cm

DOPPIA LASTRA  FIREBOARD

Montate sfalsate l'una dall'altra

 sp.20 mm cad.

PROFILO SECONDARIO IN ACCIAIO 

ZINCATO a C preverniciato 

27/50/27 sp. 0.6 mm

interasse 400 mm

STUCCATURA,RASATURA E 

TINTEGGIATURA

C3 -CONTROSOFFITTO IN PANNELLI IN LANA MINERALE 60X120 cm

Q.TA +0.30 m

F-01 Foyer

C5 -CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO - PLATEA

Q.TA +0.30m

Q-02 Quinte

PROFILO PRIMARIO IN ACCIAIO 

ZINCATO a C preverniciato 

50/75/50 sp. 0.6 mm

interasse 500 mm

GUIDE AD U 50/75/50 , sp.0.6 mm

PENDINO REGOLABILE IN ACCIAIO 

ZINCATO

DOPPIA LASTRA  FIREBOARD

Montate sfalsate l'una dall'altra

 sp.20 mm cad.

PROFILO SECONDARIO IN ACCIAIO 

ZINCATO a C preverniciato 

27/50/27 sp. 0.6 mm

interasse 400 mm

STUCCATURA,RASATURA E 

TINTEGGIATURA
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TRAVE STRUTTURALE 

SECONDARIA IN LEGNO 

COPERTURA
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ISOLAMENTO ACUSTICO

TRAVE STRUTTURALE PRINCIPALE 

IN LEGNO COPERTURA

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA 

40 Kg/mc

sp.70 mm

incremento 11 dB

500 500

PROFILO PRIMARIO IN ACCIAIO 

ZINCATO a U preverniciato 

40X75 sp. 0.6 mm

interasse 600 mm

PENDINO REGOLABILE IN ACCIAIO 

ZINCATO con gancio con molla

passo 80 cm

LASTRA IN CARTONGESSO

 sp.12.5 mm

PROFILO SECONDARIO IN 

ACCIAIO ZINCATO a C 

preverniciato 

27/50/27 sp. 0.6 mm

interasse 400 mm

STUCCATURA,RASATURA E 

TINTEGGIATURA

LANA MINERALE

sp.40 mm

m
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C7 -CONTROSOFFITTO AUTOPORTANTE IN CARTONGESSO

Q.TA +0.30 m

LA-01 Vano Ascensore

PROFILO METALLICO PORTANTE 

sp.0.6 mm 50X50 mm

interasse 400 mm

LASTRA IN CARTONGESSO

 sp.15 mm

LASTRA IN CARTONGESSO

sp.15 mm

STUCCATURA,RASATURA E 

TINTEGGIATURA

interasse

400

C4 -CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO ACUSTICO

Q.TA +0.30 m

VELETTE

WC-01/02

46 dB

DETTAGLIO TIPOLOGICO ATTACCO CONTROSOFFITTO PENDINATO A STRUTTURA COPERTURA

SQUADRETTA ANGOLARE DI 

CONNESSIONE TRA PROFILO AD U 

E TRAVI IN LEGNO

PROFILO AD U IN 

ACCIAIO ZINCATO 70X30 

mm

MANTO DI COPERTURA IN 

PVC ESISTENTE

MEMBRANA IMPERMEABILE 

TRASPIRANTE
DOPPIA ORDITURA ORTOGONALE DI CANTINELLE IN 

LEGNO DI ABETE DI SEZIONE 4X5 CM,CON INTERPOSTI 

DUE STRATI DI PANNELLI DI ISOLAMENTO IN LANA DI 

ROCCIA DA 5 CM L'UNO

BARRIERA AL VAPORE

TAVOLATO DI ABERE SP.20 MM

CONTROSOFFITTO TIPO

PENDINO IN ACCIAIO 

REGOLABILE IN ALTEZZA

600

PANNELLO FONOASSORBENTE IN 

FIBRE MINERALI 60X60 cm , sp.24mm

Reazione fuoco A2-s1,d0

Assorbimento acustico 38 dB

colore finitura RAL 9010

PROFILATO CON PROFILO AD "L" dim 

15x20x30 mm

PENDINO IN ACCIAIO ZINCATO 

REGOLABILE IN ALTEZZA

PROFILO IN ACCIAIO ZINCATO ad U 

preverniciato della sottostruttura metallica

  VAR.

  VAR.

  VAR.

  VAR.

  VAR.

  VAR.

  VAR.

  VAR.

  VAR.

  VAR.

  VAR.

  VAR.

LATO PLATEA
GANCIO DI FISSAGGIO 

 PANNELLI IN MDF - sp. 15  mm

PANNELLO ACUSTICO IN LANA DI VETRO CON VELOVETRO sp.40 mm - 40KG/MC.

APPARECCHIO ILLUMINANTE  MINIATURIZZATO AD INCASSO 

RETTANGOLARE A LED

PENDINATURA PER SOSPENSIONE REGOLABILE DEL  CONTROSOFFITTO

PROFILO DI SOSTEGNO

GANCIO DI FISSAGGIO 

 PANNELLI IN  PLEXIGLASS  OPACO Sp. 6 mm

APPARECCHIO ILLUMINANTE  MINIATURIZZATO AD 

INCASSO RETTANGOLARE A LED

PROFILO DI SOSTEGNO

PANNELLO ACUSTICO IN LANA DI VETRO CON VELOVETRO sp.40 mm - 40KG/MC.

 PANNELLI IN MDF - sp. 15  mm

APPARECCHIO ILLUMINANTE  MINIATURIZZATO AD 

INCASSO RETTANGOLARE A LED

PROFILO DI SOSTEGNO

PROFILO ANGOLARE DI FINITURA A "C" - Dim. 80 x 30 mm

PROFILO "C" PER CARTONGESSO 

 PANNELLI IN MDF - sp. 15  mm

PROFILATO CON PROFILO AD "L"

Dim. 15X20X30 mm 

PENDINATURA PER SOSPENSIONE REGOLABILE DEL  CONTROSOFFITTO

LUCE LED - " STRIPS LED"

LUCE LED - " STRIPS LED"

PENDINATURA PER SOSPENSIONE REGOLABILE DEL  CONTROSOFFITTO

PANNELLO ACUSTICO IN LANA DI VETRO CON VELOVETRO sp.40 mm - 40KG/MC.

PROFILATO CON PROFILO AD "L"

Dim. 15X20X30 mm 

PROFILO ANGOLARE DI FINITURA A "C" - Dim. 80 x 30 mm

PROFILO  "C" PER CARTONGESSO CON CAVALIERE 
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C6- CONTROSOFFITTO PLATEA

EMISSIONE

P E 0 21 0 1 2 7 5 E2
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