
PILASTRO IN C.A 

300 x 300 mm

INTONACO Sp. 10 mm

SISTEMA DI FACCIATA CONTINUA 

VETRATA A MONTANTI E TRAVERSI

MONTANTI TUBOLARI RETTANGOLARI 

IN ALLUMINIO verniciato bianco RAL 9010

Larghezza 50 mm   Profondità 220mm

VETRO DI SICUREZZA

Vetro stratificato di sicurezza

Sp. 14 mm

PV2 - PORTA VETRATA A DUE ANTE 

ad inserimento su sistema di facciata continua

Telaio in alluminio e Vetro stratificato di sicurezza
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PARETE ESISTENTE 

DOPPIO STRATO DI LASTRE IN 

CARTONGESSO ESISTENTI

 Sp.cad 12.5 mm 

RASATURA E TINTEGGIATURA
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MANIGLIONE ANTIPANICO

tipo "Slash"
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TRAVE LAMELLARE IN LEGNO

 DI COPERTURA

Largh. 16 cm Alt. 64 cm

PV2 - PORTA VETRATA A DUE ANTE 

ad inserimento su sistema di facciata continua

Telaio in alluminio e Vetro stratificato di sicurezza

MONTANTI TUBOLARI RETTANGOLARI 

IN ALLUMINIO verniciato bianco RAL 9010

Larghezza 50 mm   Profondità 220 mm

TRAVERSI TUBOLARI RETTANGOLARI 

IN ALLUMINIO verniciato bianco RAL 9010

Larghezza 50 mm  Profondità 220 mm

PARETE ESISTENTE 

SISTEMA A SECCO

3640
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_Pavimento in gres porcellanato 60x60 cm sp.10 mm
_malta di allettamento sp.10 mm

_Massetto di sabbia e cemento sp.60 mm
_Isolamento in poliestere espanso sp.30 mm

_Solaio esistente
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2040
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03_SEZIONE_Scala 1:10

M1
M1 

_Rasatura e tinteggiatura
_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm

_montante  in acciaio zincato 50x50 mm 
_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm

_rasatura e tinteggiatura

LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
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TRAVE LAMELLARE IN LEGNO

 DI COPERTURA

Largh. 16 cm Alt. 71.5 cm
TRAVE LAMELLARE IN LEGNO

 DI COPERTURA

Largh. 16 cm Alt. 71.5 cm

4 A
R

C

3 A
R

C

5
6
0
9

v
a
r

1712

22
25

1990

PV2

PV2

EMISSIONE

P E 0 21 0 1 2 7 5 E2

PROGETTO LIV. PROG.

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale

   CUP G71E17000130004

TITOLO ELABORATO:

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATA

C

Responsabile dell' Integrazione fra le varie

specialistiche: Ing. Alfredo Ingletti

Responsabile dell'elaborato: Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione

Ing. Giovanni Maria CepparottiIng. Alfredo Ingletti

Responsabile Unico del Procedimento: 

Arch. Stefano Bernicchia

Il Progettista Mandataria: Mandante:

CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ARC  1 : 10

15.05.2019

B 0 AZ 2

PE 02 ARC B Z 0 2 _A .pdf

PROGETTO ARCHITETTONICO

DETTAGLI COSTRUTTIVI VETRATA INTERNA BAR

M.DONATI F.FRANCESCUCCI A.INGLETTI 1 : 10

Dettaglio vetrata interna - bar -FV04
1


	Sheets
	BZ02A - Dettagli Facciata continua -Bar


