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@ 1:25
Isolamento termico in lana di roccia Nuova gronda
. S . pendenza >0.50 %
Doppio strato di guaina impermeabile Hmin 50 mm
Barriera al vapore e Tavolato in abete Hmax 115 mm
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Doppio strato di guaina impermeabile Manto di copertura in PVC esistente
Isolamento termico Membrana impermeabile traspirante
sovrannosizione Barriera al vanore con esistente Doppia orditura ortogonale di cantinelle in legno di abete
pp P di sezione 4x5 cm,con interposti due strati di pannelli di
Manto di copertura in PVC esistente Tavolato in abete sp.20 mm esistente isolamento in lana di roccia da 5 cm |'uno
— Barriera al vapore
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Membrana impermeabile traspirante | porzione intervento copertura | Tavolato di abete sp.20 mm
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abete di sezione 4x5 cm,con interposti due strati di | | e
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Sl _Pendino regolabile in acciaio zincato passp max 600 mm
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Nuova gronda in lamiera di acciaio
zincato con scossaline

pendenza > 0.5 %

Hmin 50 mm - Hmax 115 mm

Nuova guaina impermeabile strato in

Guaina impermeabile a doppio strato

Nuovo isolante termico in lana di roccia

sp.min 30 mm - sp.max 90 mm

Section - Dettaglio gronda trasversale punto terminale

sovrapposizione a quella esistente per almeno
25¢cm

Nuovo strato di riempimento pendenza 1 %

Ripristino barriera al vapore

Ripristino tavolato in abete sp.20 mm

Nuovo Pluviale diametro 140 mm
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CONNETTIVO

\

373

Section -Dettaglio gronda - sez.trasversale

|

——C1 -Controsoffitto in pannelli di fibra
minerale 60x60 mm

Trave principale in legno lamellare esistente

SALA ASSOCIAZIONI

PARETE - M4

_Rasatura e tinteggiatura della lastra in ctg

_Lastra in cartongesso sp.12.5 mm

_Distanziatore in acciaio zincato 15x50 mm

_Montanti e guide in acciaio zincato 75 mmx 50 mm e pannello in lana di roccia sp.70mm
(interasse montanti 500 mm)

_Aria sp.150 mm

_Montanti e guide in acciaio zincato 75 mmx 50 mm e pannello in lana di roccia sp.70mm
(interasse montanti 500 mm)

_Distanziatore in acciaio zincato 15x50 mm

_Doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm cad.

_Rasatura e tinteggiatura
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CITTA' DI NETTUNO
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