LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5mm

LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm

LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI

LATO PLATEA

ISOLAMENTO ACUSTICO IN LANA O FIBRA DI VETRO
sp.50 mm (Tipo AKUSTO WALL A o similari)

LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm

LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI

LATO PLATEA

ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm
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PANNELLO ESISTENTE IN OBS sp.12 mm ESTERNO PANNELLO ESISTENTE IN OBS sp.12 mm
BZ05
STRATO ISOLANTE ESISTENTE EPS sp.80mm STRATO ISOLANTE ESISTENTE EPS sp.80mm ESTERNO
PANNELLO ESISTENTE IN LEGNO DI ABETE PANNELLO ESISTENTE IN LEGNO DI ABETE
sp.14mm sp.14mm
SOTTOSTRUTTURA METALLICA SOTTOSTRUTTURA METALLICA
con profili a Z 40x120x35 mm con profili a Z 40x120x35 mm
MEMBRANA DA PARETE AD ALTA TRASPIRAZIONE MEMBRANA DA PARETE AD ALTA TRASPIRAZIONE
con profili a Z 40x120x35 mm con profili a Z 40x120x35 mm
PANNELLI PREFABBRICAT! IN LANA MINERALE COMPRESSA con PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE COMPRESSA con
strato intermedio organico termoindurente trattata su un lato con pittura a strato intermedio organico termoindurente trattata su un lato con pittura a
base di polimeri sp.8 mm base di polimeri sp.8 mm
Q 1:10
PANNELLO DI FINITURA IN LANA O FIBRA DI VETRO PANNELLO DI FINITURA IN LANA O FIBRA DI VETRO PER
PER ISOLAMENTO ACUSTICO sp.50 mm ISOLAMENTO ACUSTICO sp.50 mm
LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm
LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm LATO PLATEA LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm LATO PLATEA
ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI
ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm A ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm
ARC
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) PANNELLO ESISTENTE IN OBS sp.12 mm
PANNELLO ISOLANTE PREASSEMBLATO 82057
'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA:
- PANNELLO IN OSB sp.12 mm ESTERNO STRATO ISOLANTE ESISTENTE EPS sp.80mm ESTERNO

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO CON GRAFITE
sp. var 60 - 80mm

PANNELLO IN MULTISTRATO DI LEGNO sp.14mm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA

con profili a Z 40x120x35 mm

MEMBRANA DA PARETE AD ALTA TRASPIRAZIONE

con profili a Z 40x120x35 mm

PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE COMPRESSA con
strato intermedio organico termoindurente trattata su un lato con pittura a

base di polimeri sp.8 mm

PANNELLO ESISTENTE IN LEGNO DI ABETE

sp.14mm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA

con profili a Z 40x120x35 mm

MEMBRANA DA PARETE AD ALTA TRASPIRAZIONE

con profili a Z 40x120x35 mm

PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE COMPRESSA con
strato intermedio organico termoindurente trattata su un lato con pittura a

base di polimeri sp.8 mm
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PROFILO "C" Dim. 100X100x100 mm Sp.4mm

VITI AUTOFILETTANTI PER ANCORAGGIO

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI
ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm

LATO PLATEA

DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm

PANNELLO DI FINITURA IN LANA O FIBRA DI

VAS
—//—8
7] S A

e

Vs

;'4 g

4 PROFILO "L" Dim. 100X100 mm Sp.4mm

VETRO PER ISOLAMENTO ACUSTICO sp.50 mm

PROFILO "C" Dim. 50X30x30 mm Sp.2mm

o1

PROFILI A "L" Dim. 160 X 80 mm GIUNTATI CON
BULLONI PER FORMARE UN PROFILO A "Z"

ISOLAMENTO ACUSTICO IN LANA O FIBRA DI
VETRO sp.50 mm

A

A

MURO ESISTENTE

@ Dettaglio Parete Interna - Pianta (Quota + 3.00 m)
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con profilo a Z 120x40x35 mm - sp. 3mm

CORDOLO IN CLS (base per profilo a Z) | |-
300x200mm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA \\\ | l@
profilo metallico a C di collegamento del ©
profilometallico a Z con la struttura esistente |
in legno sp. 3mm [@@
SOTTOSTRUTTURA METALLICA W |
con profilo a Z 120x40x35 mm - sp. 3mm |
TASSELLO PER FISSAGGIO MECCANICO |
DEL CAPPOTTO , |
| ° nonEy
STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA \ | PROFILIA'L" Dim. 160 X 80 mm
s GIUNTATI CON BULLONI
densita 120 Kg/m3 sp.140 mm |
% | TRAVE LAMELLARE ESISTENTE
| I i .
\\\\ [@ & BULLONE M20 Dim. 30 S-17 J
STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA densita }@@ LATO PLATEA
120 Kg/m3 sp.120 mm—— i
i | VELETTA IN ACCIAIO sp.5 mm
J | ——PANNELLI IN MDF - sp. 20 mm
I A A L
ESTERNO g 35 4 PANNELLO ACUSTICO IN LANA DI VETRO
1 > 1 CON VELOVETRO sp.40 mm - 40KG/MC.
: V1 |
s |
i | o L LT C Oy TG T T G L ET e G LI T LT T
] i ISOLAMENTO ACUSTICO INLANA O
i | FIBRA DI VETRO sp.50 mm
: ® ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI
g % | ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm
] { DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm
] | ISOLAMENTO ACUSTICO INLANA O
ESTERNO I \ FIBRA DI VETRO sp.50 mm
H l DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO
PANNELLO ISOLANTE PREASSEMBLATO 1 | $p.12.5 mm
'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA: o
- PANNELLO IN OSB sp.12 mm i e | ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI
- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO CON GRAFITE | EEE%NE?ITD(')QE%E 52880 LEGATE IN
sp. var 60 - 80mm s :
, ¢——PROFILI A"L" Dim. 160 X 80 mm
g | GIUNTATI CON BULLONI
PANNELLO IN MULTISTRATO DI LEGNO g RETE ZINCATA MAGLIA 10X10 PER
sp.14mm g TR - FISSAGGIO DEL PANNELLO DI
g ik ISOLAMENTO ACUSTICO
STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA s ——PROFILO AD OMEGA SIMMETRICA
densita 120 Kg/m3 sp.120 mm s Dim. 50X20X20mm - Sp.1.5 mm
I TASSELLO PER FISSAGGIO DEL
TELO IMPERMEABILE AD ALTA TRASPIRAZIONE con 1 PANELLO ISOLANTE
rinforzi a tenuta in corrispondenza dei fori per ancorare il J
rivestimento estermno ! DC%ZPSIA LASTRA DI CARTONGESSO
Strato d'aria equivalente Sd=0.02mm i Sp-12.5mm
Spessore sp.0.65mm g #———— LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm
TASSELLO PER FISSAGGIO MECCANICO DEL CAPPOTTO ] LATO PLATEA
PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE
COMPRESSA con strato intermedio organico termoindurente
trattata su un lato con pittura a base di polimeri sp.8 mm DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO
sp.12.5 mm
SOTTOSTRUTTURA METALLICA m | LASTRA DI CARTONGESSO sp.12.5 mm

TASSELLO PER FISSAGGIO DEL

PANELLO ISOLANTE

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI
LEGNO DI ABETE ROSSO LEGATE IN
CEMENTO sp.100 mm

RETE ZINCATA MAGLIA 10X10 PER

FISSAGGIO DEL PANNELLO DI
ISOLAMENTO ACUSTICO

TASSELLO PER FISSAGGIO DEL

PANELLO ISOLANTE

LATO PLATEA

{—PROFILI A "L" Dim. 160 X 80 mm
GIUNTATI CON BULLONI

| BULLONE M20 Dim. 30 S -17 J
/ —PAVIMENTO IN RESINA E SOTTOPAVIMENTO Sp.10 mm

—MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO Sp.85 mm

——ISOLAMENTO ACUSTICO IN SBR/EPDM
PRESSATI A CALDO Sp.10 mm

— CALCESTRUZZO AUTOLIVELLANTE Sp. 15mm
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a” e 4 . -
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- CITTA' DI NETTUNO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale
CUP G71E17000130004

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile dell' Integrazione fra le varie

specialistiche: Ing. Alfredo Ingletti Mandante:

Il Progettista Mandataria:

13'“ 3TI PROGETTI ITALIA

INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.

PROGETTI | gt V. Gassman 22, 00146 ROMA - ITALIA
tel +39 0655301518 fax +39 0655301522

www.3tiprogetti.it - info@3tiprogetti.it

Responsabile dell'elaborato:
Ing. Alfredo Ingletti

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione
Ing. Giovanni Maria Cepparotti

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Stefano Bernicchia
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