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FACCIATA CONTINUA VETRATA

2040

2
2
0
0

9
5
0

TRAVE PRINCIPALE DI COPERTURA 

IN LEGNO LAMELLARE 

PV2 - PORTA VETRATA A DUE ANTE 

ad inserimento su sistema di facciata continua

Telaio in alluminio e Vetro stratificato di sicurezza

MONTANTI TUBOLARI RETTANGOLARI 

IN ALLUMINIO verniciato bianco RAL 9010

Larghezza 50 mm   Profondità 220 mm

TRAVERSI TUBOLARI RETTANGOLARI 

IN ALLUMINIO verniciato bianco RAL 9010

Larghezza 50 mm  Profondità 220 mm
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LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
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TRAVE SECONDARIA DI 

COPERTURA IN LEGNO 

LAMELLARE H 20 cm

C01 - CONTROSOFFITTO IN 

PANNELLI DI  FIBRA MINERALE 

60X60 cm

C01 - CONTROSOFFITTO IN 

PANNELLI DI  FIBRA MINERALE 

60X60 cm

SOLAIO ESISTENTE

M1

M2.2

PA1
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P3

PV4

PARETE PORTANTE PIATTAFORMA
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M1 

_Rasatura e tinteggiatura
_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm

_montante  in acciaio zincato 50x50 mm 
_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm

_rasatura e tinteggiatura

M2.2 

_Rasatura e tinteggiatura
_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm cad.

_montante  in acciaio zincato 75x50 mm e  
  isolamento in lana di roccia 

_lastra in cartongesso sp.12.5 mm
_strato aria sp.12.5 mm

_montante  in acciaio zincato 75x50 mm e 
  isolamento in lana di roccia 

_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm cad.
_rasatura e tinteggiatura

PA1 

_Pavimento in laminato antistatico in doghe sp.11mm
_Materassino sottopavimento isolante sp.10 mm

_Massetto di sabbia e cemento sp.60 mm
_Isolamento acustico in SBR/EPDM pressati a caldo sp.5mm

_Solaio esistente

1
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P3 - Porta in alluminio a battente ad apertura automatica

-Telaio in profilati estrusi di alluminio sp15/10.
-Anta in lamiera di acciaio 6/10 mm zincata e 

groffata,preverniciata, reazione fuoco classe 1
-Guarnizione di battuta in epdm.

-Cerniere apribili a 180°
-Sistema di apertura automatica

PV4 - Porta in vetro a battente ad apertura automatica

-Telaio in profilati estrusi di alluminio sp15/10.
-Anta in vetro

-Guarnizione di battuta in epdm.
-Cerniere apribili a 180°

-Sistema di apertura automatica
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CABINA REALIZZATA CON PARETI IN LAMIERA 

PLASTICA E PAVIMENTO IN LINOLEUM E 

CIELINO DI CABINA CON 4 FARETTI LED

DOPPIO ACCESSO ADIACENTE

INCASTELLATURA  METALLICA CON 

2 PARETI PANORAMICHE ED UNA 

OPACA CON FINITURA IN LAMIERA 

PLASTIFICATA 

PIATTAFORMA ELEVATRICE 

PORTATA 400KG

VELOCITà 0.15 m/s con arresto di precisione

AZIONAMENTO OLEODINAMICO

MANOVRA CON PRESSIONE CONTINUA DEL TASTO 

DI MOVIMENTO
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CASTELLO METALLICO DI 

CONTENIMENTO PIATTAFORMA 

ELEVATRICE CON TAMPONATURA 

IN VETRO
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CABINA

1200

PV2

PROFILI AD U 70X30 mm di 

collegamento tra le travi secondarie di 

copertura

COPERTURA ESISTENTE

FV05

PARETE PORTANTE PIATTAFORMA

LOCALE TECNICO

LT - 03

LOCALE TECNICO

NOTA:

LA PROGETTAZIONE DELLA 

PIATTAFORMA ELEVATRICE E' 

ESCLUSA DAL PRESENTE 

PROGETTO MA SARA' A CURA 

DELLA DITTA INSTALLATRICE.

NOTA:

LA PROGETTAZIONE DELLA 

PIATTAFORMA ELEVATRICE E' 

ESCLUSA DAL PRESENTE 

PROGETTO MA SARA' A CURA 

DELLA DITTA INSTALLATRICE.
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