
ESTERNO

LATO PLATEA

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI 

ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

PANNELLO DI FINITURA IN LANA O FIBRA DI VETRO 

PER ISOLAMENTO ACUSTICO sp.50 mm 

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profili a Z 40x120x35 mm

600 600

PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE COMPRESSA con 

strato intermedio organico termoindurente trattata su un lato con pittura a 

base di polimeri sp.8 mm

PANNELLO IN MULTISTRATO DI LEGNO  sp.14mm

PANNELLO ISOLANTE PREASSEMBLATO 

'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA:

- PANNELLO IN OSB sp.12 mm

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO CON GRAFITE 

sp. var 60 - 80mm

MEMBRANA DA PARETE AD ALTA TRASPIRAZIONE 

con profili a Z 40x120x35 mm

TRAVE LAMELLARE ESISTENTE
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ESTERNO

LATO PLATEA

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI 

ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profili a Z 40x120x35 mm

PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE COMPRESSA con 

strato intermedio organico termoindurente trattata su un lato con pittura a 

base di polimeri sp.8 mm

PANNELLO ESISTENTE IN LEGNO DI ABETE 

sp.14mm

STRATO ISOLANTE ESISTENTE EPS sp.80mm

PANNELLO ESISTENTE IN OBS sp.12 mm

MEMBRANA DA PARETE AD ALTA TRASPIRAZIONE 

con profili a Z 40x120x35 mm
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ESTERNO

LATO PLATEA

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI 

ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

PANNELLO DI FINITURA IN LANA O FIBRA DI VETRO PER 

ISOLAMENTO ACUSTICO sp.50 mm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profili a Z 40x120x35 mm

600 600

PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE COMPRESSA con 

strato intermedio organico termoindurente trattata su un lato con pittura a 

base di polimeri sp.8 mm

PANNELLO ESISTENTE IN LEGNO DI ABETE 

sp.14mm

STRATO ISOLANTE ESISTENTE EPS sp.80mm

PANNELLO ESISTENTE IN OBS sp.12 mm

MEMBRANA DA PARETE AD ALTA TRASPIRAZIONE 

con profili a Z 40x120x35 mm

TRAVE LAMELLARE ESISTENTE

ESTERNO

LATO PLATEA

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI 

ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO IN LANA O FIBRA DI VETRO 

sp.50 mm (Tipo AKUSTO WALL A o similari)

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profili a Z 40x120x35 mm

600 600

PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE COMPRESSA con 

strato intermedio organico termoindurente trattata su un lato con pittura a 

base di polimeri sp.8 mm

PANNELLO ESISTENTE IN LEGNO DI ABETE 

sp.14mm

STRATO ISOLANTE ESISTENTE EPS sp.80mm

PANNELLO ESISTENTE IN OBS sp.12 mm

MEMBRANA DA PARETE AD ALTA TRASPIRAZIONE 

con profili a Z 40x120x35 mm

TRAVE LAMELLARE ESISTENTE
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PROFILI A "L" Dim. 160 X 80 mm  GIUNTATI CON 

BULLONI PER FORMARE UN PROFILO A "Z"

ISOLAMENTO ACUSTICO IN LANA O FIBRA DI 

VETRO sp.50 mm

 DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

PANNELLO DI FINITURA IN LANA O FIBRA DI 

VETRO PER ISOLAMENTO ACUSTICO sp.50 mm

PROFILO "C" Dim. 50X30x30 mm Sp.2mm

PROFILO "C" Dim. 100X100x100 mm Sp.4mm

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI 

ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm

LATO PLATEA

MURO ESISTENTE

VITI AUTOFILETTANTI PER ANCORAGGIO

PROFILO "L" Dim. 100X100 mm Sp.4mm
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LATO PLATEA

PROFILI A "L" Dim. 160 X 80 mm 

GIUNTATI CON BULLONI

TRAVE LAMELLARE ESISTENTE

PANNELLO ACUSTICO IN LANA DI VETRO 

CON VELOVETRO sp.40 mm - 40KG/MC.

PANNELLI IN MDF - sp. 20 mm

VELETTA IN ACCIAIO sp.5 mm

BULLONE M20 Dim. 30 S -17 J

ESTERNO

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profilo a Z 120x40x35 mm - sp. 3mm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

profilo metallico a C di collegamento del 

profilometallico a Z con la struttura esistente 

in legno sp. 3mm

STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA densità 

120 Kg/m3 sp.120 mm 

STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA 

densità 120 Kg/m3 sp.140 mm 

TASSELLO PER FISSAGGIO MECCANICO 

DEL CAPPOTTO

ISOLAMENTO ACUSTICO IN LANA O 

FIBRA DI VETRO sp.50 mm

 DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI LEGNO DI 

ABETE ROSSO LEGATE IN CEMENTO sp.100 mm

V
A

R
.

LATO PLATEA

ISOLAMENTO ACUSTICO IN LANA O 

FIBRA DI VETRO sp.50 mm
ESTERNO

STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA 

densità 120 Kg/m3 sp.120 mm 

TELO IMPERMEABILE AD ALTA TRASPIRAZIONE con 

rinforzi a tenuta in corrispondenza dei fori per ancorare il 

rivestimento esterno

Strato d'aria equivalente Sd=0.02mm

Spessore sp.0.65mm 

PANNELLO ISOLANTE PREASSEMBLATO 

'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA:

- PANNELLO IN OSB sp.12 mm

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO CON GRAFITE 

sp. var 60 - 80mm

PANNELLO IN MULTISTRATO DI LEGNO 

sp.14mm

TASSELLO PER FISSAGGIO MECCANICO DEL CAPPOTTO

 DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO 

sp.12.5 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI 

LEGNO DI ABETE ROSSO LEGATE IN 

CEMENTO sp.100 mm

RETE ZINCATA MAGLIA 10X10 PER 

FISSAGGIO DEL PANNELLO DI 

ISOLAMENTO ACUSTICO

TASSELLO PER FISSAGGIO DEL 

PANELLO ISOLANTE

 DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO 

sp.12.5 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

PROFILO AD OMEGA SIMMETRICA 

Dim. 50X20X20mm - Sp.1.5 mm

PROFILI A "L" Dim. 160 X 80 mm 

GIUNTATI CON BULLONI

LATO PLATEA

PROFILI A "L" Dim. 160 X 80 mm 

GIUNTATI CON BULLONI

PANNELLO ISOLANTE IN XPS sp.100mm

CORDOLO IN CLS (base per profilo a Z) 

300x200mm

PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE 

COMPRESSA con strato intermedio organico termoindurente 

trattata su un lato con pittura a base di polimeri sp.8 mm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profilo a Z 120x40x35 mm - sp. 3mm

BULLONE M20 Dim. 30 S -17 J

 DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO 

sp.12.5 mm

 LASTRA DI CARTONGESSO  sp.12.5 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO IN FIBRE DI 

LEGNO DI ABETE ROSSO LEGATE IN 

CEMENTO sp.100 mm

RETE ZINCATA MAGLIA 10X10 PER 

FISSAGGIO DEL PANNELLO DI 

ISOLAMENTO ACUSTICO

TASSELLO PER FISSAGGIO DEL 

PANELLO ISOLANTE

TASSELLO PER FISSAGGIO DEL 

PANELLO ISOLANTE

CALCESTRUZZO AUTOLIVELLANTE Sp. 15mm

MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO Sp.85 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO IN SBR/EPDM 

PRESSATI A CALDO Sp.10 mm

PAVIMENTO IN RESINA E SOTTOPAVIMENTO Sp.10 mm

EMISSIONE
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PROGETTO ARCHITETTONICO

DETTAGLI COSTRUTTIVI PARETI ESTERNE

L.FELICIONI F.FRANCESCUCCI A.INGLETTI

 1 : 10

Dettaglio Parete Esterna - Pianta (Quota + 3.00 m)
2

 1 : 10

Dettaglio Parete Esterna - Pianta (Quota 0.00 / 3.00 m)
1

 1 : 2

Dettaglio Parete Interna - Pianta (Quota + 3.00 m)
3

 1 : 10

Dettaglio Parete Esterna - Sezione
4
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