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PROGETTO ARCHITETTONICO

ABACO DELLE PARTIZIONI ORIZZONTALI

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE |  PA1- PAVIMENTO IN LAMINATO ANTISTATICO - Q-ta +2.75/3.75 m PA1a - PAVIMENTO IN LAMINATO ANTISTATICO - Q.ta +0.3/0.90 m PA1b - PAVIMENTO IN LAMINATO ANTISTATICO - Q.ta +0.90 m PA2 - PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - Q.ta +2.75m /3.75 m PA2a - PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - Q.ta +0.30/0.90 m
sp.110 mm sp.110 mm sp.110 mm sp110 mm sp.110 mm
DETTAGLI TRUTTIV
sezioneG 0 COSTRUTTIVO PAVIMENTO IN LAMINATO
ANTISTATICO IN DOGHE
! 285mm X 198mm PAVIMENTO IN LAMINATO PAVIMENTO IN LAMINATO PINSTRELLE IN GRES
sp.11 mm PORCELLANATO 60X60CM
ANTISTATICO IN DOGHE ANTISTATICO IN DOGHE $p.10 mm PIASTRELLE IN GRES
MATERASSINO 1.288mm X 198mm 1.288mm X 198mm PORCELLANATO 60X60CM
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CALCESTRUZZO $p.30 mm .30 mm
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s;tJ. gmm CALCESTRUZZO
e SOLAIO e SOLAIO AUTOLIVELLANTE | S0LAI0
4\/78(”\'0 4\/7 4\/7 sp. 15mm 4\/7
SOLAIO
UBICAZIONE C-03 Camerini C-20 Connettivo qt.+2.75 SP-01 Sala Prove D-02 Deposito E-01  Spazio Espositivo B-01 Bar
C-04 Camerini Connettivo Camerini gt. +3.75 U-01 Ufficio C-19  Connettivo gta.+2.75 m B-02 Biglietteria
C-05 Camerini Q-01 Quinte qt.+0.90 U-02 Ufficio C-01 Guardaroba
C-06 Camerini F-01 Foyer
S-01 Sala Associazioni L-01 Libreria
S-02 Sala Associazioni
S-03 Sala Associazioni
S-04 Sala Associazioni
RESISTENZA AL FUOCO
ISOLAMENTO ACUSTICO
TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE |  PA3- PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - BAGNI-Q.ta +2.75/3.75 m PA3a - PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - BAGNI - Q.ta +0.90 m PA4 - PAVIMENTO PLATEA IN LAMINATO ANTISTATICO PA5 - PAVIMENTO IN PIOPPO IGNIFUGATO E LEVIGATO PAG6 - PAVIMENTO PLATEA IN RESINA
sp.110 mm sp.110 mm sp.130 mm sp.110 mm sp.130 mm
DETTAGLIO COSTRUTTIVO PAVIMENTO IN LAMINATO ANTISTATICO IN PAVIMENTAZIONE IN FINITURA
sezione DOGHE 1.288mm X 198mm DI PIOPPO IGNIFUGATO E
sp.11 mm LE\QEATO PAVIMENTO IN RESINA E SOTTOPAVIMENTO
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UBICAZIONE WC-08 Bagno WC-06 Bagno P-01 Platea P-02 Palcoscenico P-01 Platea
RESISTENZA AL FUOCO
ISOLAMENTO ACUSTICO
TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE PA7 - PAVIMENTO FLOTTANTE PA8 - PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - REGIA- Q.ta +0.30 m PA9 - PAVIMENTO ESTERNO IN GRES PA10 - PAVIMENTO ESTERNO IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI
sp.315 mm sp.110 mm sp.220 mm /110 mm $p.220 mm /110 mm
DETTAGLIO COSTRUTTIVO
sezione
PIASTRELLE IN GRES
PAVIMENTO IN PVC PORCELLANATO 60x60CM
sp.15 mm PIASTRELLE IN GRES sp.10 mm PAVIMENTAZIONE IN
PORCELLANATO granigliato naturale MASSELLI DI
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