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NOTA:
LA PROGETTAZIONE DELLA
PIATTAFORMA ELEVATRICE E'
ESCLUSA DAL PRESENTE
PROGETTO MA SARA' A CURA
DELLA DITTA INSTALLATRICE.
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Dettaglio Piattaforma elevatrice -Facciata continua FV05
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M1

_Rasatura e tinteggiatura

_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm
_montante in acciaio zincato 50x50 mm
_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm
_rasatura e tinteggiatura

M2.2
_Rasatura e tinteggiatura

_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm cad.

_montante in acciaio zincato 75x50 mm e
isolamento in lana di roccia

_lastra in cartongesso sp.12.5 mm

_strato aria sp.12.5 mm

_montante in acciaio zincato 75x50 mm e
isolamento in lana di roccia

_doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm cad.

_rasatura e tinteggiatura

PA1

_Pavimento in laminato antistatico in doghe sp.11mm
_Materassino sottopavimento isolante sp.10 mm
_Massetto di sabbia e cemento sp.60 mm

_lsolamento acustico in SBR/EPDM pressati a caldo sp.omm

_Solaio esistente

P3 - Porta in alluminio a battente ad apertura automatica

-Telaio in profilati estrusi di alluminio sp15/10.
-Anta in lamiera di acciaio 6/10 mm zincata e

groffata,preverniciata, reazione fuoco classe 1
-Guarnizione di battuta in epdm.

-Cerniere apribili a 180°

-Sistema di apertura automatica

PV4 - Porta in vetro a battente ad apertura automatica

-Telaio in profilati estrusi di alluminio sp15/10.
-Anta in vetro

-Guarnizione di battuta in epdm.

-Cerniere apribili a 180°

-Sistema di apertura automatica
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