
M2) PARETE IN CARTONGESSO CON PANNELLATURA FONOASSORBENTE 

sp.375 mm

DOPPIA LASTRA 

CARTONGESSO

sp.12.5 mm

P-01  Platea

S-03  WC Donne

S-04  Bagno

S-05  WC Disabili

U-02  Ufficio 3/4

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.100 mm

MONTANTE IN 

ACCIAIO ZINCATO

100mm x 50mm

interasse 60 cm

M1) PARETE IN CARTONGESSO- Hmax 4.00 m

sp.110 mm

LASTRE IN 

CARTONGESSO

sp.12,5 mm

B-01  Bar

B-02  Biglietteria

C-01  Guardaroba

L-01  Libreria

M-01  Magazzino

U-01  Ufficio 1/2

LT-01 Locale tecnico

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.40 mm

MONTANTE IN 

ACCIAIO ZINCATO

50mm x 50mm

interasse 60 cm

VITE 

AUTOPERFORANTE

pre fissaggio lastre

TIPOLOGIA PARETE

DETTAGLIO COSTRUTTIVO

pianta

UBICAZIONE

RESISTENZA AL FUOCO

ISOLAMENTO ACUSTICO 50 dB 80 dB

M3) CONTROPARETE. CON CARTONGESSO E CON PANNELLATURA FONOASSORBENTE 

LATO FOYER

sp.525 mm

SETTO IN CLS ARMATO

sp.300mm

DISTANZIATORE IN 

ACCIAIO ZINCATO

15mm x 50mm

80 dB

F-01  Foyer

P-01  Platea

LATO FOYER LATO PLATEA

PANNELLO 

FONOASSORBENTE 

sp.50 mm

TIPOLOGIA PARETE

DETTAGLIO COSTRUTTIVO

pianta

UBICAZIONE

RESISTENZA AL FUOCO

ISOLAMENTO ACUSTICO

PANNELLO 

FONOASSORBENTE

sp.50 mm

PANNELLO IN LANA DI 

ROCCIA sp.100 mm

M2.2) PARETE IN CARTONGESSO 

sp.185 mm

B-02 Biglietteria

L-01 Libreria

U-01 Ufficio

62 dB

RASATURA E 

TINTEGGIATURA  CON 

PITTURA LAVABILE

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

RASATURA E 

TINTEGGIATURA  CON 

PITTURA LAVABILE

LATO PLATEAUFFICIO

BAR

GUARDAROBA

M7) PARETE IN CARTONGESSO - PALCOSCENICO - REI90

sp.415mm

DOPPIO STRATO 

ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

Densità 40Kg/mc

sp.75 mm

DOPPIA LASTRA 

GKF a2-s1,d0

sp.25mm

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO

75mm x 50mm

PILASTRO HEA 180

M5) PARETE IN CARTONGESSO PALCOSCENICO CON PANNELLATURA FONOASSORBENTE 

- REI 90

sp. 525 mm

REI 90

62 dB

PILASTRO IN 

CALCESTRUZZO ARMATO 

sp.300mm

copriferro minimo 45 mm

CAMERINI PALCOSCENICO 

S-03  WC Donne

S-05  WC Disabili

U-01  Ufficio 1/2

SP-01 Sala prove

C-04c Connettivo

M3.1) TELAIO IN C.A. CON INTERCAPEDINE CON CARTONGESSOCON PANNELLATURA FONOASSORBENTE 

LATO FOYER

sp.525 mm

F-01  Foyer

P-01  Platea

PILASTRO IN 

CALCESTRUZZO ARMATO

sp.300mm

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO

100mm x 50mm

PANNELLO 

FONOASSORBENTE

sp. 50 mm

LATO FOYER LATO PLATEA

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.100 mm

M1.1) PARETE IN CARTONGESSO - BAGNI -  Hmax 4.00 m

sp.122 mm

LASTRE IN 

CARTONGESSO

sp.12,5 mm

122

S-01  WC Disabili

S-02  WC Uomini

S-03  WC Donne

S-05  WC Disabili

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.40 mm

MONTANTE IN 

ACCIAIO ZINCATO

50mm x 50mm

interasse 600 mm

VITE 

AUTOPERFORANTE

pre fissaggio lastre

50 dB

RIVESTIMENTO IN 

PIASTRELLE IN GRES 

PORCELLANATO 20x20 cm

sp.8 mm

SERVIZI 

IGIENICI

MAGAZZINO

FOYER FOYER

25 50 25

110

M2.1) PARETE IN CARTONGESSO CON PANNELLATURA FONOASSORBENTE 

sp.378 mm

P-01  Platea

U-02  Ufficio 3/4

80 dB

SERVIZI 

IGIENICI

REI 90

80 dB

P-01  Platea

P-02  Palcoscennico

SP-01 Sala Prove

M5.1)CONTROPARETE IN CARTONGESSO  CON PANNELLATURA FONOASSORBENTE - LATO PALCOSCENICO - REI 90

sp.525 mm

SALA PROVE PALCOSCENICO

M1.2) PARETE IN CARTONGESSO - Hmax 4.00 m

sp.122 mm

LASTRE IN 

CARTONGESSO

sp.12,5 mm

120

C-01  Connettivo

W-03  WC Disabili

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.40 mm

MONTANTE IN 

ACCIAIO ZINCATO

50mm x 50mm

interasse 600 mm

VITE 

AUTOPERFORANTE

pre fissaggio lastre

50 dB

SERVIZI 

IGIENICI
RIVESTIMENTO IN 

PIASTRELLE IN 

GRES 

PORCELLANATO 

20x20 cm

sp.8 mm

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

M6) PARETE IN CARTONGESSO REI90 DEPOSITO

sp.135 mm

LASTRE IN GKF

sp.12,5 mm

a2-s1,d0

D-02 Deposito

Q-01 Quinte

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.60 mm

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO

75mm x 50mm Sp.6 mm

interasse 600 mm

VITE 

AUTOPERFORANTE

pre fissaggio lastre

REI 90

RASATURA E 

TINTEGGIATURA  CON 

PITTURA LAVABILE

SCALE DEPOSITO

M1*) PARETE IN CARTONGESSO -  Hmax 5.00 m

sp.120 mm

LASTRE IN 

CARTONGESSO

sp.12,5 mm

120

C-04 Camerino

C-03 Camerino

C-04c Connettivo

C-06 Camerino

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.40 mm

MONTANTE IN 

ACCIAIO ZINCATO

50mm x 50mm

interasse 400 mm

VITE 

AUTOPERFORANTE

pre fissaggio lastre

50 dB

RASATURA E 

TINTEGGIATURA  CON 

PITTURA LAVABILE

SCALA CAMERINO

M1.2*) PARETE IN CARTONGESSO - Hmax 5.00 m

sp.120 mm

LASTRE IN 

CARTONGESSO

sp.12,5 mm

120

W-07 Bagno

C-04 Camerino

W-08 Bagno

C-06 Camerino

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.40 mm

MONTANTE IN 

ACCIAIO ZINCATO

50mm x 50mm

interasse 400 mm

VITE 

AUTOPERFORANTE

pre fissaggio lastre

50 dB

CONNETTIVO

RIVESTIMENTO IN 

PIASTRELLE IN 

GRES 

PORCELLANATO 

20x20 cm

sp.8 mm

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE
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CONNETTIVO

M1.1*) PARETE IN CARTONGESSO - BAGNI -  Hmax 5.00 m

sp.122 mm

LASTRE IN 

CARTONGESSO

sp.12,5 mm

122

W-08b Bagno

W-08a Bagno

W-08 Bagno

W-07 Bagno

W-07a Bagno

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.40 mm

MONTANTE IN 

ACCIAIO ZINCATO

50mm x 50mm

interasse 400 mm

VITE 

AUTOPERFORANTE

pre fissaggio lastre

50 dB

RIVESTIMENTO IN 

PIASTRELLE IN GRES 

PORCELLANATO 20x20 cm

sp.8 mm
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CAMERINO

M4)PARETE IN CARTONGESSO CON INTERCAPEDINE  SALE ASSOCIAZIONI - Q.TA +3.0 m e Q.TA 2.75 m

sp.373 mm

C-19 Connettivo

S-02 Sala Associazioni

S-04 Sala Associazioni

C-20 Connettivo

RG-01 Sala Regia

F-01 Foyer

CONNETTIVO SALA ASSOCIAZIONI

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

REI 90

DOPPIA LASTRA IN 

CARTONGESSO 

sp.12.5 mm cad

DOPPIA LASTRA IN 

CARTONGESSO

Sp.12.5 mm cad

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO

75mm x 50mm

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.60 mm

LASTRA IN 

CARTONGESSO

Sp.12.5 mm

27 75 150 75
15

25

PILASTRO IN 

CALCESTRUZZO ARMATO

sp.300mm

DISTANZIATORE IN ACCIAIO 

ZINCATO

15mm x 50mm

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO

75mm x 50mm

373

SALA PROVE

PANNELLO 

FONOASSORBENTE

sp.50 mm

25 50

PALCOSCENICO

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

135

CONNETTIVO

DOPPIA LASTRA IN 

CARTONGESSO

sp.12,5 mm cad.

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

ad alta densità

sp.70 mm

MONTANTE IN 

ACCIAIO ZINCATO

75mm x 50mm

interasse 60 cm

UFFICIO

25 75

LIBRERIA

TIPOLOGIA PARETE

DETTAGLIO COSTRUTTIVO

pianta

RESISTENZA AL FUOCO

ISOLAMENTO ACUSTICO

ME1) PARETE ESTERNA

sp.549 mm

PANNELLO IN MULTISTRATO DI 

LEGNO  sp.14mm

PANNELLO ISOLANTE 

PREASSEMBLATO 

'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA:

- PANNELLO IN OSB sp.12 mm

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO 

CON GRAFITE 

sp. var 60 - 80mm

STRATO ISOLANTE IN LANA 

DI ROCCIA densità 120 Kg/m3 

sp.120 mm 

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profilo a Z 120x40x35 mm 

sp. 3mm

ESTERNOINTERNO

ESISTENTE

416

NUOVO

128

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

NUOVO

5

PANNELLI PREFABBRICATI IN 

LANA MINERALE 

COMPRESSA con strato 

intermedio organico 

termoindurente trattata su un 

lato con pittura a base di 

polimeri sp.8 mm

PANNELLO IN MULTISTRATO DI 

LEGNO  sp.14mm

PANNELLO ISOLANTE 

PREASSEMBLATO 

'SEMISANDWICH' COMPOSTO 

DA:

- PANNELLO IN OSB sp.12 mm

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO 

CON GRAFITE 

sp. var 60 - 80mm

ESTERNO

NUOVO

223

ESISTENTE

416

NUOVO

128

RASATURA E 

TINTEGGIATURA

PANNELLI PREFABBRICATI 

IN LANA MINERALE 

COMPRESSA con strato 

intermedio organico 

termoindurente trattata su un 

lato con pittura a base di 

polimeri sp.8 mm

LATO PLATEA

ISOLAMENTO ACUSTICO IN LANA 

DI ROCCIA sp.100 mm

DOPPIA LASTRA DI 

CARTONGESSO  sp.12.5 mm cad.

PANNELLO FONOISOLANTE

SP.50 mm

ME2) PARETE ESTERNA  CON CONTROPARETE ACUSTICA - PLATEA

sp.var mm

2551
25 260 25 12 80 14 120

100

RETE IN ACCIAIO ZINCATO maglia 

10X10 cm ancorata alla sottostruttura 

metallica a sostegno della lana di roccia

415

235

25 75 25

RASATURA E 

TINTEGGIATURA  CON 

PITTURA LAVABILE

Parete tipo sistema W115+2  "Knauf" certificata 80db

25 100 25 45 100

DOPPIA LASTRA 

CARTONGESSO

sp.12.5 mm

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

densità 40

sp.100 mm

MONTANTE IN 

ACCIAIO ZINCATO

100mm x 50mm

interasse 60 cm

PANNELLO 

FONOASSORBENTE

sp.50 mm

RIVESTIMENTO IN 

PIASTRELLE IN 

GRES 

PORCELLANATO 

20x20 cm

sp.8 mm

LATO PLATEA

25 5025 100 70 100

375 378

25 100 25 100 25 70 100 25 50

M4.1)PARETE IN CARTONGESSO CON INTERCAPEDINE  SALE ASSOCIAZIONI - Q.TA +3.0 m e Q.TA 2.75 m

sp.373 mm

62 dB

C-19 Connettivo

S-02 Sala Associazioni

S-04 Sala Associazioni

C-20 Connettivo

RG-01 Sala Regia

F-01 Foyer

CONNETTIVO SALA ASSOCIAZIONI

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO

75mm x 50mm

LASTRA IN 

CARTONGESSO

Sp.12.5 mm

27 300
15

25

SETTO IN CALCESTRUZZO 

ARMATO

sp.300mm

DISTANZIATORE IN ACCIAIO 

ZINCATO

15mm x 50mm

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO

75mm x 50mm

373

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO

100mm x 50mm

PANNELLO 

FONOASSORBENTE

sp. 50 mm

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.100 mm

DOPPIA LASTRA IN 

CARTONGESSO

Sp.12.5 mm cad

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

PILASTRO IN 

CALCESTRUZZO ARMATO 

sp.300mm

copriferro minimo 45 mm

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO

100mm x 50mm

PANNELLO 

FONOASSORBENTE

sp. 50 mm

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.100 mm

DOPPIA LASTRA IN 

CARTONGESSO

Sp.12.5 mm cad

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

25 100 25 100 25 70 100 25 48

ME3) PARETE ESTERNA PALCOSCENICO

sp.725 mm

PANNELLO IN MULTISTRATO DI 

LEGNO  sp.14mm

PANNELLO ISOLANTE 

PREASSEMBLATO 

'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA:

- PANNELLO IN OSB sp.12 mm

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO 

CON GRAFITE 

sp. var 60 - 80mm

STRATO ISOLANTE IN LANA DI 

ROCCIA densità 120 Kg/m3 sp.120 mm 

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profilo a Z 120x40x35 mm - sp. 3mm

ESTERNOPALCOSCENICO

ESISTENTE

416

NUOVO

128

PANNELLI PREFABBRICATI IN 

LANA MINERALE COMPRESSA con 

strato intermedio organico 

termoindurente trattata su un lato con 

pittura a base di polimeri sp.8 mm

NUOVO

181

50 25 100

5

PANNELLO FONOASSORBENTE

sp.50 mm

DOPPIA LASTRA GKF

sp.12.5 mm cad.

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA

sp.100 mm 

FOGLIO IN POLIETILENE DI 

SEPARAZIONE

sp.5 mm 

 ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.60 mm

DOPPIA LASTRA 

GKF sp.12.5 mm cad.

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO sp. 0.6 mm

75mm x 50mm

interasse 600 mm

REI 60

PALCOSCENICO

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

135

M8) PARETE SOPRA SIPARIO  REI60

sp.135mm

PLATEA

LASTRA GKF sp.12.5 

mm 

TRAVE IN C.A ESISTENTE

 sp. 300 mm

PALCOSCENICO

RASATURA E 

TINTEGGIATURA

PLATEA

MONTANTE  50X27 mm

M8.1) CONTROPARETE SOPRA SIPARIO  REI60

sp.39 mm

39

M5.2)PARETE IN CARTONGESSO  CON PANNELLATURA FONOASSORBENTE - LATO PALCOSCENICO - REI 90

sp.531 mm

REI 90

80 dB

PILASTRO/SETTOIN 

CALCESTRUZZO ARMATO 

sp.300mm

copriferro minimo 45 mm

SERVIZI IGIENICI

S-03  WC Donne

S-05  WC Disabili

U-01  Ufficio 1/2

SP-01 Sala prove

C-04c Connettivo

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO

100mm x 50mm

PANNELLO 

FONOASSORBENTE

sp. 50 mm

STRATO ISOLANTE

LANA DI ROCCIA

sp.100 mm

DOPPIA LASTRA IN 

CARTONGESSO

Sp.12.5 mm cad

RIVESTIMENTO IN 

PIASTRELLE IN GRES 

PORCELLANATO 20x20cm

sp.8 mm

25 100 25 100 25 70 100 25 48

PALCOSCENICO

531525

525

ME1.1) PARETE ESTERNA

sp.555 mm

PANNELLO IN MULTISTRATO DI LEGNO 

sp.14mm

PANNELLO ISOLANTE PREASSEMBLATO 

'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA:

- PANNELLO IN OSB sp.12 mm

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO CON GRAFITE 

sp. var 60 - 80mm

STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA 

densità 120 Kg/m3 sp.120 mm 

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profilo a Z 120x40x35 mm  sp. 3mm

ESTERNO

ESISTENTE

416

RIVESTIMENTO IN 

PIASTRELLE IN GRES 

PORCELLANATO 

30X30 cm

sp.8 mm

PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE 

COMPRESSA con strato intermedio organico 

termoindurente trattata su un lato con pittura a base 

di polimeri sp.8 mm

525

LASTRA IN CARTONGESSO

sp.12,5 mm 

PANNELLO IN MULTISTRATO 

DI LEGNO  sp.14mm

PANNELLO ISOLANTE 

PREASSEMBLATO 

'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA:

- PANNELLO IN OSB sp.12 mm

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO CON 

GRAFITE sp. var 60 - 80mm

STRATO ISOLANTE IN LANA 

DI ROCCIA densità 120 Kg/m3 

sp.120 mm 

ESISTENTE

416

NUOVO

128

RASATURA E 

TINTEGGIATURA

PANNELLI 

PREFABBRICATI IN 

LANA MINERALE 

COMPRESSA con strato 

intermedio organico 

termoindurente trattata 

su un lato con pittura a 

base di polimeri sp.8 mm

ISOLAMENTO IN LANA  DI ROCCIA 

sp.100 mm

DOPPIA LASTRA DI 

CARTONGESSO  sp.12.5 mm cad.

PANNELLO MICROFOTATO sp.14mm

ME2.1) PARETE ESTERNA CON CONTROPARETE ACUSTICA - PLATEA

sp.767 mm

2550 25 260 25 12 80 14 120100

RETE IN ACCIAIO ZINCATO maglia 

10X10 cm ancorata alla sottostruttura 

metallica a sostegno della lana di roccia

NUOVO

223

38

80 dB

M9) CONTROPARETE CAVEDI 

sp.80mm

25 50

80

PANNELLO IN LANA 

DI ROCCIA 

sp.50 mm

DOPPIA LASTRA 

CARTONGESSO 

sp.12.5 mm cad.

MONTANTE IN ACCIAIO 

ZINCATO sp. 0.6 mm

75mm x 50mm

interasse 600 mm

RASATURA E 

TINTEGGIATURA

TELO IMPERMEABILE AD ALTA 

TRASPIRAZIONE con rinforzi a 

tenuta in corrispondenza dei fori per 

ancorare il rivestimento esterno

Strato d'aria equivalente Sd=0.02mm

Spessore sp.0.65mm 

SERVIZI IGIENICI

TELO IMPERMEABILE AD ALTA TRASPIRAZIONE 

con rinforzi a tenuta in corrispondenza dei fori per 

ancorare il rivestimento esterno

Strato d'aria equivalente 

Sd=0.02mm

Spessore sp.0.65mm 

TELO IMPERMEABILE AD ALTA 

TRASPIRAZIONE con rinforzi a 

tenuta in corrispondenza dei fori 

per ancorare il rivestimento esterno

Strato d'aria equivalente 

Sd=0.02mm

Spessore sp.0.65mm 

TELO IMPERMEABILE AD ALTA 

TRASPIRAZIONE con rinforzi a 

tenuta in corrispondenza dei fori 

per ancorare il rivestimento esterno

Strato d'aria equivalente 

Sd=0.02mm

Spessore sp.0.65mm 

TELO IMPERMEABILE AD ALTA 

TRASPIRAZIONE con rinforzi a tenuta 

in corrispondenza dei fori per ancorare 

il rivestimento esterno

Strato d'aria equivalente 

Sd=0.02mm

Spessore sp.0.65mm 

SERVIZI 

IGIENICI

SERVIZI 

IGIENICI
SERVIZI 

IGIENICI

SERVIZI 

IGIENICI

ESTERNOLATO PLATEA

PANNELLO IN MULTISTRATO DI 

LEGNO  sp.14mm

PANNELLO ISOLANTE PREASSEMBLATO 

'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA:

- PANNELLO IN OSB sp.12 mm

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO CON GRAFITE 

sp. var 60 - 80mm

STRATO ISOLANTE IN LANA DI 

ROCCIA densità 120 Kg/m3 sp.120 mm 

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profilo a Z 120x40x35 mm - sp. 3mm

PANNELLI PREFABBRICATI IN 

LANA MINERALE COMPRESSA con 

strato intermedio organico 

termoindurente trattata su un lato con 

pittura a base di polimeri sp.8 mm

TELO IMPERMEABILE AD ALTA TRASPIRAZIONE con 

rinforzi a tenuta in corrispondenza dei fori per ancorare il 

rivestimento esterno

Strato d'aria equivalente Sd=0.02mm

Spessore sp.0.65mm 

ESISTENTE

300

NUOVO

180

NUOVO

45

525

REI 60

549 555

NUOVO

128

NUOVO

11

767

725
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TASSELLO PER FISSAGGIO 

MECCANICO DEL CAPPOTTO

TASSELLO PER FISSAGGIO 

MECCANICO DEL CAPPOTTO

TASSELLO PER FISSAGGIO 

MECCANICO DEL CAPPOTTO

TASSELLO PER FISSAGGIO 

MECCANICO DEL CAPPOTTO

TASSELLO PER FISSAGGIO 

MECCANICO DEL CAPPOTTO
STRATO ISOLANTE IN 

LANA DI ROCCIA densità 

120 Kg/m3 sp.120 mm 

SOTTOSTRUTTURA 

METALLICA 

con profilo a Z 120x40x35 mm 

sp. 3mm

TASSELLO PER FISSAGGIO 

MECCANICO DEL CAPPOTTO

ME4) PARETE ESTERNA CAMERINI 

sp.549 mm

CAMERINI ESTERNO

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

PANNELLO ISOLANTE 

PREASSEMBLATO 

'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA:

- PANNELLO IN OSB sp.12 mm

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO 

CON GRAFITE 

sp. var 60 - 80mm

STRATO ISOLANTE IN LANA DI 

ROCCIA densità 120 Kg/m3 sp.120 mm 

PANNELLI PREFABBRICATI IN 

LANA MINERALE COMPRESSA con 

strato intermedio organico 

termoindurente trattata su un lato con 

pittura a base di polimeri sp.8 mm

TELO IMPERMEABILE AD ALTA TRASPIRAZIONE con 

rinforzi a tenuta in corrispondenza dei fori per ancorare il 

rivestimento esterno

Strato d'aria equivalente Sd=0.02mm

Spessore sp.0.65mm 

TASSELLO PER FISSAGGIO 

MECCANICO DEL CAPPOTTO

TASSELLO PER FISSAGGIO 

MECCANICO DEL CAPPOTTO

TASSELLO PER FISSAGGIO 

MECCANICO DEL CAPPOTTO

ME5) PARETE ESTERNA QUINTE 

sp. 659 mm

QUINTA

ESTERNO

RASATURA E 

TINTEGGIATURA 

CON PITTURA 

LAVABILE

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con doppio profilo ad L 160x80 - sp. 3 mm

Sormonto 90mm

NUOVO

5

ESISTENTE

416

NUOVO

238

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con doppio profilo ad L 160x80 - sp. 3 mm

Sormonto 90mm

VITI AUTOPERFORANTI

senza rondelle per fissaggi 

VITI AUTOPERFORANTI

senza rondelle per fissaggi 

VITI AUTOPERFORANTI

senza rondelle per fissaggi 

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con doppio profilo ad L 160x80 - sp. 3 mm

Sormonto 90mm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profilo a Z 120x40x35 mm - sp. 3mm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profilo a Z 120x40x35 mm - sp. 3mm

NUOVO

5

ESISTENTE

416

NUOVO

128

549

659
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SOTTOSTRUTTURA METALLICA 

con profilo a Z 120x40x35 mm -

sp. 3mm

STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO 

DEL BALLATOIO

DOPPIA LASTRA IN 

CARTONGESSO  

sp.12.5 mm cad.

PANNELLO IN MULTISTRATO DI 

LEGNO  sp.14mm

TASSELLO PER FISSAGGIO 

MECCANICO DEL CAPPOTTO

DETTAGLIO TIPOLOGICO ATTACCO PARETI INTERNEIN COPERTURA -

SEZIONE TRASVERSALE

TRAVE SECONDARIA DI 

COPERTURA IN LEGNO 

LAMELLARE

PROFILO AD U IN ACCIAIO 

ZINCATO 70X30mm DI 

CONNESSIONE TRA LE 

TRAVI IN LEGNO

CONNESSIONE TRA I 

PROFILI AD U EI MONTANTI 

DELLE PARETI IN 

CARTONGESSO

PARETE TIPO IN 

CARTONGESSO

MANTO DI COPERTURA IN 

PVC ESISTENTE

MEMBRANA IMPERMEABILE 

TRASPIRANTE
DOPPIA ORDITURA ORTOGONALE DI 

CANTINELLE IN LEGNO DI ABETE DI 

SEZIONE 4X5 CM,CON INTERPOSTI DUE 

STRATI DI PANNELLI DI ISOLAMENTO IN 

LANA DI ROCCIA DA 5 CM L'UNO

BARRIERA AL VAPORE

TAVOLATO DI ABERE SP.20 MM

SQUADRETTA ANGOLARE DI CONNESSIONE TRA 

PROFILO AD U E TRAVI IN LEGNO

PARETE TIPO

PROFILO AD U IN ACCIAIO ZINCATO 70X30 mm

MANTO DI COPERTURA IN 

PVC ESISTENTE

MEMBRANA IMPERMEABILE 

TRASPIRANTE
DOPPIA ORDITURA ORTOGONALE DI CANTINELLE IN 

LEGNO DI ABETE DI SEZIONE 4X5 CM,CON INTERPOSTI 

DUE STRATI DI PANNELLI DI ISOLAMENTO IN LANA DI 

ROCCIA DA 5 CM L'UNO

BARRIERA AL VAPORE

TAVOLATO DI ABERE SP.20 MM

DETTAGLIO TIPOLOGICO ATTACCO PARETI INTERNE IN COPERTURA 

- SEZIONE LONGITUDINALE

25 75 160 75 25 48
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