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‘ ‘ Membrana impermeabile traspirante
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! e Barriera al vapore
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| ; | |
f PANNELLO IN MULTISTRATO DI LEGNO sp.14mm
: STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA densita
‘ 0 ‘ ‘ 120 Kg/m3 sp.120 mm
: TELO IMPERMEABILE AD ALTA TRASPIRAZIONE con
‘ g ‘ ‘ rinforzi a tenuta in corrispondenza dei fori per ancorare il
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Sezione interno-esterno - Platea
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Barriera al vapore

Tavolato di abete sp.20 mm——

Doppia orditura ortogonale di cantinelle in legno di abete di sezione 4x5 cm,
con interposti due strati di pannelli di isolamento in lana di roccia da 5 ¢cm l'uno

Manto di copertura in PVC esistente
——Membrana impermeabile traspirante

Trave principale in legno
lamellare esistente

DOPPIA LASTRA DI
CARTONGESSO

SOTTOSTRUTTURA METALLICA
profilo metallico a C di collegamento del
profilometallico a Z con la struttura esistente
in legno sp. 3mm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA
con profilo a Z 120x40x35 mm - sp. 3mm

TASSELLO PER FISSAGGIO MECCANICO

DEL CAPPOTTO
STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA

sp.12.5 mm cad.

RASATURA E
TINTEGGIATURA
CON PITTURA

LAVABILE——.

‘ PIASTRELLE IN GRES

PORCELLANATO . L
60X60CM - sp.10 mm su un lato con pittura a base di polimeri
sp.8 mm
‘ MALTA DI
ALLETTAMENTO
sp.10 mm TASSELLO PER FISSAGGIO MECCANICO
| DEL CAPPOTTO
MASSETTO DI
SABBIA E CEMENTO
sp.60 mm
ISOLAMENTO IN
POLISTIRENE
‘ ESPANSO SOTTOSTRUTTURA METALLICA
sp.30 mm—— con profilo a Z 120x40x35 mm - sp. 3mm
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densita 120 Kg/m3 sp.140 mm

STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA
densita 120 Kg/m3 sp.140 mm

PANNELLO ISOLANTE PREASSEMBLATO
'SEMISANDWICH' COMPOSTO DA:

- PANNELLO IN OSB sp.12 mm

- PANNELLO IN EPS ADDITIVATO CON
GRAFITE

sp. var 60 - 80mm

PANNELLO IN MULTISTRATO DI LEGNO
sp.14mm

STRATO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA
densita 120 Kg/m3 sp.120 mm

TELO IMPERMEABILE AD ALTA
TRASPIRAZIONE con rinforzi a tenuta in
corrispondenza dei fori per ancorare il
rivestimento esterno

Strato d'aria equivalente Sd=0.02mm
Spessore sp.0.65mm

PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA
MINERALE COMPRESSA con strato
intermedio organico termoindurente trattata
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