
Manto di copertura in PVC esistente 

Membrana impermeabile traspirante

Doppia orditura ortogonale di cantinelle in legno di 

abete di sezione 4x5 cm,con interposti due strati di 

pannelli di isolamento in lana di roccia da 5 cm l'uno

Barriera al vapore

Tavolato di abete sp.20 mm

porzione intervento copertura 
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Nuovo Pluviale diametro  140 mm 

Ripristino tavolato in abete sp.20 mm 

Ripristino barriera al vapore 

Nuovo isolante termico in lana di roccia

sp.min 30 mm - sp.max 90 mm

Guaina impermeabile a doppio strato 

Nuova gronda in lamiera di acciaio 

zincato con scossaline

pendenza > 0.5 %

Hmin 50 mm - Hmax 115 mm
Nuovo strato di riempimento pendenza 1 % 

Nuova guaina impermeabile strato in 

sovrapposizione a quella esistente per  almeno 

25 cm
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GRONDA

600

Manto di copertura in PVC esistente 

Membrana impermeabile traspirante

Doppia orditura ortogonale di cantinelle in legno di abete 

di sezione 4x5 cm,con interposti due strati di pannelli di 

isolamento in lana di roccia da 5 cm l'uno

Barriera al vapore

Tavolato di abete sp.20 mm

Trave principale in legno lamellare esistente

Arcareccio in legno esistente

M4

PARETE - M4

_Rasatura e tinteggiatura della lastra in ctg
_Lastra in cartongesso sp.12.5 mm 

_Distanziatore in acciaio zincato 15x50 mm
_Montanti e guide in acciaio zincato 75 mmx 50 mm e pannello in lana di roccia sp.70mm

 (interasse montanti 500 mm)
_Aria sp.150 mm

_Montanti e guide in acciaio zincato 75 mmx 50 mm e pannello in lana di roccia sp.70mm
 (interasse montanti 500 mm)

_Distanziatore in acciaio zincato 15x50 mm
_Doppia lastra in cartongesso sp.12.5 mm cad.

_Rasatura e tinteggiatura

porzione intervento copertura
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SALA ASSOCIAZIONI 

C-20

CONNETTIVO 
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C1 -Controsoffitto in pannelli di fibra 

minerale 60x60 mm

CONTROSOFFITTO - C1

_Pannello fonoassorbente in fibre minerali 600x600 mm
_Sottostruttura in acciaio zincato preverniciato

_Pendino regolabile in acciaio zincato passp max 600 mm

Doppio strato di guaina impermeabile 

Isolamento termico

sovrapposizione Barriera al vapore con esistente

Tavolato in abete sp.20 mm esistente

D E G HCBA
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Nuova gronda 

pendenza >0.50 %

Hmin 50 mm

Hmax 115 mm

D E G HCBA

Isolamento termico in lana di roccia

Barriera al vapore e Tavolato in abete

Doppio strato di guaina impermeabile

3

DEGH C B A

-

---

-

---

60
0

232 00

11600 11600 

4
ARC

BZ04A

2
ARC

BZ04A

3
ARC

BZ04A

4

BB01A

STR

-

---

ARC

EMISSIONE

P E 0 21 0 1 2 7 5 E2

PROGETTO LIV. PROG.

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale

   CUP G71E17000130004

TITOLO ELABORATO:

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATA

C

Responsabile dell' Integrazione fra le varie

specialistiche: Ing. Alfredo Ingletti

Responsabile dell'elaborato: Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione

Ing. Giovanni Maria CepparottiIng. Alfredo Ingletti

Responsabile Unico del Procedimento: 

Arch. Stefano Bernicchia

Il Progettista Mandataria: Mandante:

CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ARC As
indicated

15.05.2019

B 0 AZ 4

PE 02 ARC B Z 0 4 _A .pdf

PROGETTO ARCHITETTONICO

DETTAGLI COSTRUTTIVI ADEGUAMENTO GRONDA

M.DONATI F.FRANCESCUCCI A.INGLETTI 1 : 10

Section  - Dettaglio gronda trasversale punto terminale
3

 1 : 10

Section -Dettaglio gronda - sez.trasversale
4

 1 : 25

Sezione longitudinale -Dettaglio gronda
2

 1 : 25

Pianta della copertura - Dettaglio gronda
1

Nuova gronda dim. 600 x 23200 mm

Copertura esistente

Copertura esistente
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