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LEGENDA MATERIALI FINITURE

Codice ambiente

Destinazione d'uso
Superficie

SIGLE INFISSI
L -  Larghezza infisso

H - Altezza infisso

P - Tipologia

XX - Ambiente di riferimento

SIGLE AMBIENTI

F -  Tipologia finestra

M

SIGLA PARETI 

M -  Tipologia parete

TIPOLOGIE PARETI

M1 - Parete in cartongesso - finitura in entrambi i lati con rasatura e 

tinteggiatura lavabile sp.110 mm - Hmax 4 m

M1.1 - Parete in cartongesso - finitura in entrambi i lati con piastrelle in 

gres porcellanato e l'altro lato con rasatura e tinteggiatura lavabile 

sp.122 mm -H max 4 m

M1.2 - Parete in cartongesso - finitura lato servizi igienici con piastrelle 

in gres porcellanato e l'altro lato con rasatura e tinteggiatura lavabile 

sp.120 mm - Hmax 4 m

M1* - Parete in cartongesso - finitura in entrambi i lati con rasatura e 

tinteggiatura lavabile sp.110 mm - Hmax 5 m

M1.1* - Parete in cartongesso - finitura in entrambi i lati con piastrelle 

in gres porcellanato e l'altro lato con rasatura e tinteggiatura lavabile 

sp.122 mm - Hmax 5 m

M1.2* - Parete in cartongesso - finitura lato servizi igienici con 

piastrelle in gres porcellanato e l'altro lato con rasatura e tinteggiatura 

lavabile sp.120 mm - Hmax 5 m

M2 - Parete in cartongesso con pannellatura fonoassorbente con 

finitura in rasatura e tinteggiatura lavabile  sp.375 mm

M2.1 - Parete in cartongesso con pannellatura fonoassorbente con 

finitura in con piastrelle in gres porcellanato sp.378 mm 

M2.2 - Parete in cartongesso con finitura in rasatura e tinteggiatura 

lavabile  sp.235 mm 

M3 - Controparete in cartongesso e con pannellatura fonoassorbente -

lato foyer -  sp.525 mm

M3.1 - Parete in cartongesso e con pannellatura fonoassorbente - lato 

foyer -  sp.525 mm

M4 - Parete in cartongesso con intercapedine - sale associazioni -  

sp.373 mm

M5 - Parete in cartongesso con pannellatura fonoassorbente -REI90 

palcoscenico- Finitura n rasatura e tinteggiatura lavabile - sp.525 mm

M5.1 - Controparete in cartongesso con pannellatura fonoassorbente -

REI90 - palcoscenico  sp.525 mm

M5.2 - Parete in cartongesso con pannellatura fonoassorbente -REI90 

palcoscenico-finitura con piastrelle in gres porcellanato  sp.525 mm

M6 - Parete in cartongesso -  REI90 - deposito -sp.135mm

M7 - Parete in cartongesso -  REI90 - palcoscenico -sp.276mm

M8 - Parete sopra sipario - REI60 sp.135 mm

M8.1 - Controparete sopra sipario - REI60 sp.39 mm

M9 - Controparete cavedi sp.80 mm

ME1 - Parete esterna finitura interna con  rasatura e tinteggiatura 

lavabile sp.549 mm

ME1.1 - Parete esterna finitura interna con  con piastrelle in gres 

porcellanato sp.555 mm

ME2 - Parete esterna con controparete interna acustica sp.var mm

ME2.1 - Parete esterna con controparete interna acustica sotto spalti 

sp.767 mm

ME3 - Parete esterna palcoscenico sp.725 mm

TIPOLOGIE PAVIMENTI

PA1 - Pavimento in laminato antistatico con isolamento acustico sp.110 

mm

PA1a - Pavimento in laminato antistatico con isolamento termico sp.110 

mm

PA1b - Pavimento in laminato antistatico sp.110 mm

PA2 - Pavimento in gres porcellanato 60x60 cm con isolamento acustico 

sp.110mm

PA2a - Pavimento in gres porcellanato 60x60 cm con isolamento termico 

sp.110mm

PA3 - Pavimento in gres porcellanato 20x20 cm con isolamento acustico 

sp.110mm

PA3a - Pavimento in gres porcellanato 20x20 cm con isolamento termico 

sp.110mm

PA4 - Pavimento in laminato antistatico con isolante acustico platea 

sp.130 mm

PA5 - Pavimento in pioppo ignifugato e levigato sp.110 mm

PA6 - Pavimento in resina sp.130 mm

PA7 - Pavimento flottante sp.315 mn

PA8 - Pavimento in gres porcellanato 60x60 cm -Regia sp.110 mm

TIPOLOGIE CONTROSOFFITTI

C1 - Controsoffitto in pannelli fibra minerale fonoassorbente 60x60 cm 

C2 - Controsoffitto a membrana EI90

C3 - Controsoffitto in pannelli fibra minerale fonoassorbente 60x120 cm 

C4 - Controsoffitto in cartongesso acustico

C5 - Controsoffitto in cartongesso platea

C6 - Controsoffitto in .... platea

C7 - Controsoffitto autoportante in cartongesso

TIPOLOGIE INFISSI

PM1 - Uscita di sicurezza a doppia nata - Acustica - finitura interna in 

legno - 1400x2100 mm - interna 

PM2 - Uscita di sicurezza a doppia nata -1200x2100 mm - esterna

PM3 - Uscita di sicurezza a doppia nata - Acustica - finitura interna in 

legno - 1200x2100 mm - esterna

TF1 - Infisso metallico REI 60 a doppia anta - 1200x2100 mm - esterna

TF2 - Infisso in legno REI 90 a doppia anta - acustica -1200x2100 mm -

interna

TF3 - Infisso in legno REI 60 a doppia anta - acustica -1200x2100 mm -

esterna

TF4 - Infisso metallico REI 60 a doppia anta -1200x2100 mm - esterna

PA - Infisso a singola anta - acustica 32 dB - 800X2100 mm

PA1 - Infisso a singola anta - acustica 32 dB - 900X2100 mm

PS1 - Infisso scorrevole in laminato- 700X2100 mm

PS1a - Infisso scorrevole in laminato- 800X2100 mm

P1 - Infisso in laminato a singola anta - 700X2100 mm

P1a - Infisso in laminato a singola anta - 800X2100 mm

P2 - Infisso metallico a singola anta - 700X2100 mm

P3 - Infisso metallico a singola anta - 800X2000 mm

PH - Infisso in laminato ad anta singola con maniglione -800x2100 mm

PV1 - Infisso a doppia anta in vetro -1950x2025 mm - esterno

PV2 - Infisso a doppia anta in vetro -facciata continua - 1950x2145 mm -

interno

PV3 - Infisso a doppia anta in vetro - 1450x2050 mm - esterno

PV4 - Infisso a singola anta a battente in vetro - 800x2000 mm - interno

F01 -Sostituzione singolo  vetro finestra - 1043x830 mm

F02 -Finestra in alluminio e vetro a singola anta - 3050x900 mm

F03 -Sostituzione singolo  vetro finestra - 3050x900 mm

F04 -Sostituzione singolo  vetro finestra - 1010x1630 mm

F05 -Finestra in alluminio e vetro a due ante - 3050x1000 mm

PA

SIGLE PAVIMENTI

PA - Tipologia Pavimento

EMISSIONE

P E 0 21 0 1 2 7 5 E2
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