
SCHEMA TRATTAMENTI ACQUA

N.C.

N.C.

Gruppo di riempimento automatico pretarabile con
doppia intercettazione e valvola di non ritorno
- attacchi filettati Ø 1/2''
- campo di regolazione: 1÷6 bar

RIEMPIMENTO
CIRCUITO CALDO

B

A

RIEMPIMENTO
CIRCUITO

CALDO/FREDDO

ALIMENTAZIONE
UMIDIFICAZIONE ADIABATICA

UTA MENSA DN 15

Trattamento acqua a
osmosi inversa (WTS)

Capacità: 160 l/h
DN 15

DN 15

Vaso espansione
Capacità: 80 l

 TIPO

PORTATA

PREVALENZA

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO

m³/h

m

mm

kg

POMPA CIRCUITO 01 (cod P01)

64

3X400 V - 50 Hz - 0,55 KW

3,5  (caldo/freddo)

33,14 (caldo/freddo)

DPL 80/120-0,55/4 PN 10MODELLO

WILO

POMPA CIRCUITO 04 (cod P04)

PORTATA

PREVALENZA

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO

m³/h

m

mm

kg

5,2 (caldo/freddo)

30 (caldo/freddo)

 TIPO

MODELLO

WILO

Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6

63

1~230V/50 Hz - 0,815 KW

 TIPO

PORTATA

PREVALENZA

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO

m³/h

m

mm

kg

POMPA CIRCUITO 02 (cod P02)

64

3X400 V - 50 Hz - 0,55 KW

DPL 80/120-0,55/4 PN 10MODELLO

WILO

 TIPO

PORTATA

PREVALENZA

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI X x Y x Z

PESO

m³/h

m

mm

kg

POMPA CIRCUITO 05 (cod P05)

65,2

1~230V/50 Hz - 1.350 KW

4,0 (caldo)
5,7 (freddo)

32 (caldo)
53 (freddo)

Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6MODELLO

WILO

570 X 460 X 360

601 X 360 X 592

601 X 360 X 592

570 x 460 x 360

3,5  (caldo/freddo)

33,14 (caldo/freddo)
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COLLETTORE CALDO - 45°C 
MANDATA CIRCUITO PRIMARIO

COLLETTORE CALDO - 40°C 
RITORNO CIRCUITO PRIMARIO

XXXGXXX L/s T °CXXX XXXØ

ACA

ACR
CRU

ITF

CPS

M

T

ST

VASO D'ESPANSIONEXXXVE

CAPACITA' 80 L201VE

CAPACITA' 80 L202VE

ACS

TUBAZIONI

CPU

201PDC

XXXPDC

LEGENDA CENTRALE TERMICA

POMPE DI CIRCUITAZIONE

SERBATOIO INERZIALEXXXSEF

CAPACITA' 2000 L201SEF

CAPACITA' 1000 L202SEF

001PFM

002PFR

003PCM

004PCR

COLLETTORE PRIMARIO FREDDO MANDATA

COLLETTORE PRIMARIO FREDDO RITORNO

COLLETTORE PRIMARIO CALDO MANDATA

COLLETTORE PRIMARIO CALDO  RITORNO

202PDC

CRCL

PCX
PXX

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA
XXXPDC

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

ACFA

ACFR

CRCG

CSGM

CSMR

CAPACITA' 35 L203VE

CAPACITA' 35 L204VE

CAPACITA' 50 L205VE

Dati di prestazione
Potenza termica kW 322
Potenza assorbita totale kW 83.4

Potenza ass. compressori kW 80.5
Corrente assorbita A 161
COP W/W 3.86
Sorgente
Altitudine m 0.0
Aria esterna bulbo secco °C 7.0

Aria esterna umidità relativa % 86.9
Portata aria m³/h 71688
Potenza assorbita ventilatori kW 2.05
Corrente ventilatori A 4.31
Prevalenza utile ventilatori Pa 0

Dati di prestazione
Potenza termica kW 322
Potenza assorbita totale kW 83.4

Potenza ass. compressori kW 80.5
Corrente assorbita A 161
COP W/W 3.86
Sorgente
Altitudine m 0.0
Aria esterna bulbo secco °C 7.0

Aria esterna umidità relativa % 86.9
Portata aria m³/h 71688
Potenza assorbita ventilatori kW 2.05
Corrente ventilatori A 4.31
Prevalenza utile ventilatori Pa 0
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