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S 1 ABACO SOLAI scala S 1 ABACO SOLAI scala S 1 b ABACO SOLAI scala S 2 ABACO SOLAI scala
SOLAIO PIANO SEMINTERRATO (PER BAGNI, ATA, L.T.) rapp. 1:20 SOLAIO PIANO SEMINTERRATO (atrio, biblioteca, laboratorio) rapp. 1:20 SOLAIO PIANO SEMINTERRATO (palestra) rapp. 1:20 SOLAIO PIANI INTERMEDI (bagni e ATA) rapp. 1:20
Pavimento in gres 10 mm Pavimento in linoleumn 2.5 mm Pavimento in gomma 10 mm
Massetto alleggerito 40mm Massetto livellante 40mm Massetto livellante 40mm
. ) Pavimento in gres 10 mm
Pacchetto per il riscaldamento radiante 60 mm Pacchetto per il riscaldamento radiante 60 mm Pacchetto per il riscaldamento radiante 60 mm
. L o Tappetino acustico
; Lastre coibenti rigide costituite da ;
Lastre coibenti rigide costituite da Lastre coibenti rigide costituite da ! schiuma polyiso PIR espansa 50 mm ! Massetto livellante 40mm
schiuma polyiso PIR espansa 50 mm schiuma polyiso PIR espansa 50 mm ; ;
‘ : Pacchetto per riscaldamento radiante 60mm
3 | | o
0 | | 9
s + : r S
| <~
e X . } 5 2
| | -
.
:Q i P "' c. ¥ B ¥
1 1 -
| | |
| | |°
» I ‘
| | , |
B
1 | 1 1 |
| | | | BT
| | | | ]
| soletta in cls armato con | | soletta in cls armato con | soletta in cls armato con i
alleggerimento in polistirene alleggerimento in polistirene alleggerimento in polistirene !
soletta in cls armato con
alleggerimento in polistirene
S 2 ABACO SOLAI scala S 3 ABACO SOLAI scala S 1 ABACO SOLAI scala S 1 2 ABACO SOLAI scala
SOLAIO PIANI INTERMEDI (atrio, sala riunioni, biblioteca e aule) rapp. 1:20 SOLAIO COPERTURA rapp. 1:20 PARTICOLARE PIANEROTTOLO IN CORRISPONDENZA DELLA SCALA DI EMERGENZA rapp. 1:20 PARTICOLARE SOLAIO TORRINO SCALA rapp. 1:20
Stangone di travertino sp. 3 cm con gocciolatore
Pavimento in linoleum 2.5 mm Pavimento galleggiante con quadrotti con piedini in PVC pavimento in gres 10 mm Scossalina
Tappetino acustico Doppio strato di guaina bituminosa sp. 4 mm flessibilita -15 °C Doppio strato di guaina bituminosa sp. 4 mm flessibilita -15 °C Pavimento in gres 10 mm
M di g 2% all 0 60 Malta di allettamento
Massetto livellante 40mm assetto di pendenza (2%) alleggerto S0mm Massetto di pendenza (2%) alleggerito 50mm Doppio strato di guaina bituminosa sp. 4 mm flessibilita -15 °C
. . Lastre coibenti rigide costituite da
Pacchetto per riscaldamento radiante 60mm schiuma polyiso PIR espansa 120 mm } Massetto di pendenza (2%) alleggerito 50mm
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! | | soletta in cls armato con ‘ :
! | | alleggerimento in polistirene Lo
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| soletta in cls armato con ‘ soletta in cls armato con ‘
alleggerimento in polistirene alleggerimento in polistirene
,,,,,,, soletta in cls armato con
alleggerimento in polistirene
S 7 ABACO SOLAI scala S 8 ABACO SOLAI scala S 1 1 ABACO SOLAI scala
PARTICOLARE SCALA INTERNA rapp. 1:20 PARTICOLARE SCALA INTERNA rapp. 1:20 PARTICOLARE PAVIMENTO ESTERNO rapp. 1:20

DETTAGLIO GRADINO

pedata in travertino con scanalatura
bocciardata antisdrucciolo

Struttura in C.A.

Intonaco civile

DETTAGLIO PIANEROTTOLO

pavimento travertino spess. 2cm

massetto variabile in cemento
cellulare leggero 3-5 cm
|

solaio in CA
Intonaco civile spessore 1,5 cm

Pavimento in gres antisdrucciolo
Colla
Malta di allettamento

Impermeabilizzazione
Massetto armato 20 cm
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