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TAB E LI_A MATE R |A|_| Con riferimento D.M. 20.02.18 (Norme Tecniche per le costruzioni)

Classe di resistenza dei materiali Classe di esposizione Classe di consistenza ) Diametro B .
CALCESTRUZZO (D.M.20.02.18) (UNIEN 206-1) (UNI12350-2) Copriferro massimo inerti | 2PPOTto massimo
(mm) () acqua-cemento
C25/30 | C28/35 | C30/37 | C32/40 XC1 XC2 XC3 XA3 S1 S2 S3 S4
Strutture di sostegno X X X 45 30 0.60
Strutture in fondazione X X X 60 30 0.60
Strutture in elevazione X X X 45 20 0.55
Fondazioni profonde X X X 60 20 0.40
ACC'A' O P E R Classe d\’(rss’i;tggzgzdle;)materiali Trattamenti superficiali ACC'AIO DA
e Classe di resistenza dei materiali
ARMATURA LENTA CARPENTERIAED (D.M.20.02.18)
B4540C | B4SOA [BSt520S | Snerv.fyk |Rottura ftk | Aderenza miglorata | Filettatura U N |O N |
Ordinarie X 450N/mmq |540N/mmgq X S235 S275 S355 Snerv.fyk | Rottura ftk
Perforazioni X 450N/mmg |540N/mmq X Profili X 275N/mmaq [430N/mmq
Placcaggio X 450N/mmq |540N/mmg X
Tiranti e inghisaggi pesanti X 520N/mmgq |550N/mmq X
E BO'ACCHE DeSCFIZIOI’]e CARPENTER'A ED Caratteristiche delle unioni bullonate
Resina per ancoraggi su muratura U N Io N I
Resina per ancoraggi su c.a. Classe Snerv.fyk | Rottura ftk
Iniezioni per consolidamento murature 8.8 640N/mmq |800N/mmq
Adesivo epossidico per consolidamento volte 10.9 800N/mmq {L000N/mmgq
Adesivo epossidico per consolidamento volte
NOTE PER SOVRAPPOSIZIONI ED ANCORAGGI 1)Prima dell'inizio delle lavorazioni
PRESCRIZIONI Ove non diversamente specificato PRESCRIZIONI tutte le misure riportate nel disegno
S . L @60 dovranno essere verificate in opera a
TECN'CHE B ovrappo_sm@ne minima TECNICHE cura del costruttore
-Ancoraggi min @40 2)L'appaltatore & tenuto a predisporr
alla DL per approvazione gli elaborati
di officina di tutti gli elementi
strutturali nodi e giunzioni,
evidenziando le eventuali interferenz
tra gli elementi strutturali e tra questi|
ed altri elementi e/o di finitura
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