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o . o . o . o . o . o . o . o .
P4 N° Pezzi: P5 N° Pezzi: Po N° Pezzi: P7 N° Pezzi: PO N° Pezzi: P10 N° Pezzi: P11 N° Pezzi: P15 N° Pezzi:
Pianta Pianta Pianta Pianta Pianta Pianta Pianta f . Pianta
|
— _—H
7/
| /
[ o2
’ ‘ ] I 0 | o J
I I/ \I el 4
e N do = S
/ \ RIS . %0 . N
Ih o (@] \ l 210 l /\\ i
T 2| . RS . . . . . N
Sezione Sezione Sezione Sezione l Sezione Sezione e Sezione Sezione
q7e | TIRL | TIL | 1 e TIL ; A e TIRL | T2
o o o o o o o o
& Y Y & Y & Y Y
140 100 90 140
—100—— —100—— 80— 80— 0 90 90
~. ] ] ] ~. ] Tsﬂ : > [ ~. - : ‘%OT
~. -~ ' ~. | ~.
N - -~ S | ! | } ™ [\ | | h
\ \ ! \ \
| | | | |
| | | | |
R o Q o Q BRIE | | Q Q . | |
N | I
3 av — anta apribile vetrata 4 av - anta apribile vetrata 4 av — anta apribile vetrata 3 av  — anta apribile vetrata | | av - anta apribile vetrata } av - anta apribile vetrata J av - anta apribile vetrata | | av — anta apribile vetrata
pad fv. — anta fissa vetrata Sse fv. — anta fissa vetrata Sso fv. — anta fissa vetrata pad fv — anta fissa vetrata [ } } fv. — anta fissa vetrata ! fv. — anta fissa vetrata pad fv — anta fissa vetrata [J } } fv — anta fissa vetrata
= i — interni = i — interni = i — interni = i — interni i — interni ‘ i — interni = i — interni i — interni
Prospetto e — esterni Prospetto e — esterni Prospetto e — esterni Prospetto e — esterni Prospetto N | e — esterni Prospetto e — esterni Prospetto e — esterni Prospetto | » e — esterni
—— — verso di apertura —— — verso di apertura —— — verso di apertura —— — verso di apertura i —— — verso di apertura —— — verso di apertura —— — verso di apertura N —— — verso di apertura
Telaio in alluminio preverniciato e pannello in laminato plastico . Telaio in alluminio preverniciato e pannello in laminato plastico . Telaio in alluminio preverniciato e pannello in laminato plastico . Telaio in alluminio preverniciato e pannello in laminato plastico . Telaio in alluminio preverniciato e pannello in laminato plastico. Controtelaio in acciaio zincato a scomparsa. Telaio in acciaio zinzato a taglio termico preverniciato. Telaio in acciaio zincato.
Apertura ad anta - DX. Apertura ad anta - SX. Apertura ad anta - DX. Apertura ad anta - SX. Apertura ad anta - SX. Apertura ad anta scorrevole in alluminio preverniciato e pannello in laminato plastico. Apertura ad anta. Apertura ad anta - DX.
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Sup. 1.00x2.20 = 2.20 mq Sup. 1.00x2.20 = 2.20 mq Sup. 0.80x2.20 = 1.76 mq Sup. 0.80x2.20 = 1.76 mq Sup. 1.40x2.20 =3.08 mq Sup. 1.00x2.20 = 2.20 mq Sup. 0.90x2.20 = 1.98 mq
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N.B.: Le misure in prospetto di insieme si riferiscono al vano architettonico N.B.: Le misure in prospetto di insieme si riferiscono al vano architettonico N.B.: Le misure in prospetto di insieme si riferiscono al vano architettonico N.B.: Le misure in prospetto di insieme si riferiscono al vano architettonico N.B.: Le misure in prospetto di insieme si riferiscono al vano architettonico N.B.: Le misure in prospetto di insieme si riferiscono al vano architettonico N.B.: Le misure in prospetto di insieme si riferiscono al vano architettonico N.B.: Le misure in prospetto di insieme si riferiscono al vano architettonico
Le misure in pianta dell'infisso si riferiscono alla luce netta utile Le misure in pianta dell'infisso si riferiscono alla luce netta utile Le misure in pianta dell'infisso si riferiscono alla luce netta utile Le misure in pianta dell'infisso si riferiscono alla luce netta utile Le misure in pianta dell'infisso si riferiscono alla luce netta utile Le misure in pianta dell'infisso si riferiscono alla luce netta utile Le misure in pianta dell'infisso si riferiscono alla luce netta utile Le misure in pianta dell'infisso si riferiscono alla luce netta utile




