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Pvimento galleggiante

con quadrotti con piedini in PVC

Lastre coibenti rigide costituite da schiuma

polyiso PIR espansa

Massetto delle pendenze (p = 2%)

alleggerito

Fibra di legno mineralizzato spessore 5 cm

Guaina ardesiata

Facciata ventilata a secco con laterizio a

facciavista con sottostruttura metallica

Controsoffitto

Pacchetto per riscaldamento radiante 60mm

Lastre coibenti rigide costituite da

schiuma polyiso PIR espansa

Massetto alleggerito 50mm

Pavimento in linoleum 10 mm

Controsoffitto

Blocchetto di calcestruzzo

alleggerito con argilla espansa

di dimensioni 25x20x25

Intonaco civile

Pannello in poliuterano

completo di intonaco sottile,

armato con tessuto in fibra di vetro

Blocchetto di calcestruzzo

alleggerito con argilla espansa

di dimensioni 25x20x25

Pacchetto per riscaldamento radiante 60mm

Lastre coibenti rigide costituite da

schiuma polyiso PIR espansa

Massetto alleggerito 50mm

Pavimento in linoleum 10 mm

Traliccio in acciaio

Armatura superiore

Armatura inferiore

Rete superiore

Rete inferiore

Alleggerimento in polistirene

Pacchetto per riscaldamento radiante 60mm

Lastre coibenti rigide costituite da

schiuma polyiso PIR espansa

Massetto alleggerito 50mm

Pavimento in linoleum 10 mm

Traliccio in acciaio

Armatura superiore

Armatura inferiore

Rete superiore

Rete inferiore

Alleggerimento in polistirene

Blocchetto di calcestruzzo

alleggerito con argilla espansa

di dimensioni 25x20x25

Intonaco civile

Traliccio in acciaio

Armatura superiore

Armatura inferiore

Rete superiore

Rete inferiore

Alleggerimento in polistirene

Pacchetto per riscaldamento radiante 60mm

Lastre coibenti rigide costituite da

schiuma polyiso PIR espansa

Massetto alleggerito 50mm

Pavimento in linoleum 10 mm
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Ringhiera

Pannello in poliuterano

completo di intonaco sottile,

armato con tessuto in fibra di vetro

Pannello in poliuterano completo di intonaco

 sottile, armato con tessuto in fibra di vetro

Massetto delle pendenze (p = 2%)

alleggerito

Fibra di legno mineralizzato spessore

5 cm

Lastre coibenti rigide costituite da

schiuma polyiso PIR espansa

Traliccio in acciaio

Armatura superiore

Armatura inferiore

Rete superiore

Rete inferiore

Alleggerimento in polistirene

Blocchetto di calcestruzzo alleggerito

con argilla espansa di dimensioni

25x20x25

Pacchetto per riscaldamento radiante 60mm

Massetto alleggerito 50mm

Pavimento in linoleum 10 mm

Controsoffitto

Cartongesso

Traliccio in acciaio

Armatura superiore

Armatura inferiore

Rete superiore

Rete inferiore

Alleggerimento in polistirene

Pavimento galleggiante con quadrotti

e piedini in PVC

Guaina ardesiata

Lastre coibenti rigide costituite da

schiuma polyiso PIR espansa

Massetto delle pendenze (p = 2%)

alleggerito

Lastre coibenti rigide costituite da

schiuma polyiso PIR espansa
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