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COLLETTORE CALDO - 45°C
MANDATA CIRCUITO PRIMARIO

A Idronico - Circuito mandata calda - panelli radianti |
4 Idronico - Circuito ritorno calda- panelli radianti
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COLLETTORE CALDO - 40°C
RITORNO CIRCUITO PRIMARIO
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RIEMPIMENTO

CIRCUITO CALDO
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ACQUA TRATTATA
PER REINTEGRO IMPIANTI

ALIMENTAZIONE
UMIDIFICAZIONE ADIABATICA
UTA MENSA

Gruppo di riempimento automatico pretarabile con
doppia intercettazione e valvola di non ritorno

- attacchi filettati @ 1/2"

- campo di regolazione: 1+6 bar

RIEMPIMENTO
CIRCUITO
CALDO/FREDDO

Vaso espansione

Capacita: 80 |

Trattamento acqua a
osmosi inversa (WTS)
Capacita: 160 I/h
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Sistema di dosaggio condizionanti chimici
circuito di reintegro, composto da:

— pompa dosatrice elettronica

— contatore lanciaimpulsi M 3/4” U

— serbatoio per il contenimento e Ia

miscelazione degli additivi chimici e
condizionanti

— composizione bilanciata di inibitori di
corrosione e agenti antincrostanti

POMPA CIRCUITO 01 (cod P01)

TIPO WILO
MODELLO DPL 80/120-0,55/4 PN 10
PORTATA m¥h | 33,14 (caldo/freddo)
PREVALENZA m | 3,5 (caldo/freddo)

DATI ELETTRICI

3X400 V - 50 Hz - 0,55 KW

DIMENSIONI X x Y x Z

601 X 360 X 592

PESO kg | 64

POMPA CIRCUITO 02 (cod P02)
TIPO WILO
MODELLO DPL 80/120-0,55/4 PN 10
PORTATA mdh 33,14 (caldo/freddo)
PREVALENZA m | 3,5 (caldo/freddo)

DATI ELETTRICI

3X400 V - 50 Hz - 0,55 KW

DIMENSIONI X x Y x Z

601 X 360 X 592

PESO kg | 64

POMPA CIRCUITO 04 (cod P04)
TIPO WILO
MODELLO Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6
PORTATA m¥h | 30 (caldo/freddo)
PREVALENZA m | 5,2 (caldo/freddo)

DATI ELETTRICI

1~230V/50 Hz - 0,815 KW

DIMENSIONI Xx Y x Z

mm

570 X 460 X 360

PESO kg | 63

POMPA CIRCUITO 05 (cod P05)
TIPO WILO
MODELLO Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6
PORTATA mon | 32 Efcrzzjgg)
PREVALENZA m g';) Efrz'ggg)

DATI ELETTRICI

1~230V/50 Hz - 1.350 KW

DIMENSIONI X xY x Z

570 x 460 x 360

SCHEMA TRATTAMENTI ACQUA

Disconnettore a zone di

pressione ridotta
controllabile

— tipo BA

— attacchi filettati @
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N
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A

)

portata nominale: 2,0 m>/h
portata di punta: 2,5 m3/h
volume resine: 25 |
capacitd ciclica: 134°fr m®
raccordi: 3/4”

completo di:
— sistema di autodisinfezione ad ogni rigenerazione

valvola di miscelazione
economizzatore

MONOBLOCCO CABINATO
uso potabile, con rigenerazione proporzionale
volumetrica.

(a 30°fr)

per acque ad

PESO kg 65,2
FILTRO DISSABBIATORE DI SICUREZZA
— portata nominale: 2,8 m>°/h (Ap = 0,5 bar)
— raccordi: @ 3/4"
I
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LEGENDA CENTRALE TERMICA

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA
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POMPA DI CALORE 1]

Dati di prestazione

Potenza termica kw 322
Potenza assorbita totale kw 83.4
Potenza ass. compressori kW 80.5
Corrente assorbita A 161
cop W/W 3.86

Sorgente
Altitudine m 0.0

Aria esterna bulbo secco °C 7.0

Aria esterna umidita relativa % 86.9

Portata aria m3/h 71688
Potenza assorbita ventilatori kw 2.05

Corrente ventilatori A 4.31

Prevalenza utile ventilatori Pa 0

VASO D'ESPANSIONE

CAPACITA' 80 L
CAPACITA' 80 L
CAPACITA' 35 L
CAPACITA' 35 L
CAPACITA' 50 L

SERBATOIO INERZIALE

CAPACITA' 2000 L
CAPACITA' 1000 L

TUBAZIONI

> [ XXXIG_XXX_L/s[TKXX °Clg]_XXX_|[=>
|_> DIAMETRO TUBAZIONE
TEMPERATURA ACQUA
PORTATA ACQUA
TIPO DI SISTEMA

TIPO DI SISTEMA CIRCUITO PRIMARIO

ACQUA CALDA/FREDDA ANDATA
D ACQUA CALDA/FREDDA RITORNO

ACA ACQUA CALDA ANDATA
—-— ACQUA CALDA RITORNO

COLLETTORE PRIMARIO FREDDO MANDATA
COLLETTORE PRIMARIO FREDDO RITORNO
COLLETTORE PRIMARIO CALDO MANDATA
COLLETTORE PRIMARIO CALDO RITORNO

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA
' h
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POMPA DI CALORE 1]
Dati di prestazione
Potenza termica kw 322
Potenza assorbita totale kw 83.4
Potenza ass. compressori kw 80.5
Corrente assorbita A 161
cop W/W 3.86
Sorgente
Altitudine m 0.0

Aria esterna bulbo secco °C 7.0

Aria esterna umidita relativa % 86.9
Portata aria m3/h 71688
Potenza assorbita ventilatori kw 2.05
Corrente ventilatori A 4.31
Prevalenza utile ventilatori Pa 0

TIPO DI VALVOLE

VALVOLA A FARFALLA

VALVOLA A SFERA

VALVOLA DI RITEGNO

FILTRO A Y

VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA
VALVOLA A TRE VIE MOTORIZZATA
GIUNTO ANTIVIBRANTE
MANOMETRO

TERMOMETRO

SONDA DI TEMPERATURA

SCARICO CONVOGLIATO

BY—-PASS DIFFERENZIALE

i 2ZO @ 050G S/ X

POMPE DI CIRCUITAZIONE

@ GRUPPO ELETTROPOMPE IN LINEA ELETTRONICHE PER IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE

TIPO DI SISTEMA CIRCUITO SECONDARIO

— CIRCUITO
REFRIGERATA/PRE—RISCALDAMENTO
UTA
CIRCUITO POST—RISCALDAMENTO UTA

CIRCUITO TERMOFLUIDICO
FREDDO,/CALDO

CIRCUITO PRIMARIO SANITARIO
— ACQUA CALDA SANITARIA

CIRCUITO REFRIGERANTE
CONDENSATORE LIQUIDO

CIRCUITO REFRIGERANTE
CONDENSATORE GAS

CIRCUITO SONDE GEOTERMICHE
MANDATA

- CIRCUITO SONDE GEOTERMICHE
RITORNO
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