
av  - anta apribile vetrata
fv   - anta fissa vetrata
i     - interni
e   
__  - verso di apertura

  - esterni

Telaio in PVC
Apertura a vasistas.
Vetrocamera  33.1-9-33.1
Cassonetto coibentato termicamente per avvolgibile  (apribile dal lato interno).
Avvolgibile in lamierino di alluminio coibentato.
Motore elettrico per azionamento avvolgibile.
Sup. 2.60x1.65 = 4.29 mq
IMBOTTO lamiera zinc. sp. 3 mm -

    Peso x 2 pezzi = Kg 39,56
SOGLIA    lamiera zincata sp. 3 mm - Kg 30,62
FRANGISOLE  lamiera zincata sp. 3 mm - Kg 30,62
PROFILO SCATOLARE 150x50 H 3 mt - Kg 18,28

N.B.: Le misure di insieme si riferiscono al vano architettonico
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Profilo scatolare di acciaio 150x50x3

Profilo scatolare

di acciaio 150x50x3

Controsoffitto

Controsoffitto

Architrave in legno

20 x 30

Architrave in legno

20 x 30

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato
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mineralizzato

Frangisole
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zincata

sp 3 mm

Frangisole

in lamiera

zincata

sp 3 mm

0.03

0.50

1.99

F1

av  - anta apribile vetrata
fv   - anta fissa vetrata
i     - interni
e   
__  - verso di apertura

  - esterni

Telaio in PVC
Apertura a vasistas.
Vetrocamera  33.1-9-33.1
Cassonetto coibentato termicamente per avvolgibile
apribile dal lato interno.
Avvolgibile in lamierino di alluminio coibentato.
Motore elettrico per azionamento avvolgibile.
Sup. 2.60x2.65 = 6.89 mq
IMBOTTO lamiera zincata sp. 3 mm

     Peso x 2 pezzi = Kg 61,70
SOGLIA    lamiera zincata sp. 3 mm - Kg 30,62
FRANGISOLE  lamiera zincata sp. 3 mm- Kg 30,62
PROFILO SCATOLARE 150x50 H 3 mt - Kg 27,42
N.B.: Le misure di insieme si riferiscono
al vano architettonico
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zincata

sp 3 mm

Imbotto
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Frangisole

in lamiera
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2.62

F2

0.22

0.27
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0.21

Profilo scatolare di acciaio 150x50x3

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

av  - anta apribile vetrata
fv   - anta fissa vetrata
i     - interni
e   
__  - verso di apertura

  - esterni

Telaio in PVC
Apertura a vasistas.
Vetrocamera  33.1-9-33.1
 Sup. 1.50x1.65 = 2.47 mq

IMBOTTO lamiera zincata sp. 3 mm
    Peso x 2 pezzi = Kg 39,56

SOGLIA    lamiera zincata sp. 3 mm - Kg 17,66

N.B.: Le misure di insieme si riferiscono
al vano architettonico
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Controsoffitto

Traverso in PVC

di battuta per il cappotto

Cartongesso

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

Architrave in legno

20 x 30

F3

av  - anta apribile vetrata
fv   - anta fissa vetrata
i     - interni
e   
__  - verso di apertura

  - esterni

Telaio in PVC
Apertura a vasistas.
Vetrocamera  33.1-9-33.1
 Sup. 1.20x1.2 = 1.44 mq

IMBOTTO lamiera zincata sp. 3 mm
    Peso x 2 pezzi = Kg 39,56

SOGLIA    lamiera zincata sp. 3 mm - Kg 17,66

N.B.: Le misure di insieme si riferiscono
al vano architettonico
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Controsoffitto

Traverso in PVC

di battuta per il cappotto

Cartongesso

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

Architrave in legno

20 x 30

F3d

av  - anta apribile vetrata
fv   - anta fissa vetrata
i     - interni
e   
__  - verso di apertura

  - esterni

Telaio in PVC
Apertura a vasistas.
Vetrocamera  33.1-9-33.1
 Sup. 0.90x0.60 = 0.54 mq

IMBOTTO lamiera zincata sp. 3 mm
    Peso x 2 pezzi = Kg 39,56

SOGLIA    lamiera zincata sp. 3 mm - Kg 17,66

N.B.: Le misure di insieme si riferiscono
al vano architettonico

0.44

0.54

0.44

0.42

Controsoffitto

Traverso in PVC

di battuta per il cappotto

Cartongesso

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

Architrave in legno

20 x 30

F3c

av  - anta apribile vetrata
fv   - anta fissa vetrata
i     - interni
e   
__  - verso di apertura

  - esterni

Telaio in PVC
Apertura a vasistas.
Vetrocamera  33.1-9-33.1
 Sup. 0.90x1.2 = 1.08 mq

IMBOTTO lamiera zincata sp. 3 mm
    Peso x 2 pezzi = Kg 39,56

SOGLIA    lamiera zincata sp. 3 mm - Kg 17,66

N.B.: Le misure di insieme si riferiscono
al vano architettonico
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0.54

0.44

0.42

Controsoffitto

Traverso in PVC

di battuta per il cappotto

Cartongesso

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Soglia

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

Architrave in legno

20 x 30

F3b

av  - anta apribile vetrata
fv   - anta fissa vetrata
i     - interni
e   
__  - verso di apertura

  - esterni

Telaio in PVC
Apertura a vasistas.
Vetrocamera  33.1-9-33.1
 Sup. 0.9x1.60 = 1.44 mq

IMBOTTO lamiera zincata sp. 3 mm
    Peso x 2 pezzi = Kg 39,56

SOGLIA    lamiera zincata sp. 3 mm - Kg 17,66

N.B.: Le misure di insieme si riferiscono
al vano architettonico

0.44

0.54

0.44

0.42

Controsoffitto

Traverso in PVC

di battuta per il cappotto

Cartongesso

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Imbotto

in lamiera

zincata

sp 3 mm

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

Fibra di legno

mineralizzato

Architrave in legno

20 x 30

F3e

av  - anta apribile vetrata
fv   - anta fissa vetrata
i     - interni
e   
__  - verso di apertura

  - esterni

Telaio in PVC
Apertura a vasistas.
Vetrocamera  33.1-9-33.1
 Sup. 1.80x0.60 = 1.08 mq

IMBOTTO lamiera zincata sp. 3 mm
    Peso x 2 pezzi = Kg 39,56

SOGLIA    lamiera zincata sp. 3 mm - Kg 17,66

N.B.: Le misure di insieme si riferiscono
al vano architettonico
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Controsoffitto
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di battuta per il cappotto
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mineralizzato
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Fibra di legno
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Architrave in legno

20 x 30

F3a
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