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DIAMETRI DI ALLACCIO DEGLI APPARECCHI SANITARI
in PPR a norma UNI EN ISO 15874

APPARECCHIO
DIMENSIONE TUBAZIONE DI ALLACCIO

Vaso a cassetta

Lavabo

DIAMETRO
CONVENZIONALE

DN 10

Ø 1/2"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1"1/4

Ø 1"1/2

Ø 2"

Ø 3/8"

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DIAMETRO
NOMINALE (DN XX)

DN 65

DN 80

DIAMETRO INTERNO
DELLA TUBAZIONE

DIAMETRO ESTERNO
DELLA TUBAZIONE

TUBAZIONI POLIPROPILENE (PP-R) UNI EN ISO 15874 - DIAMETRI

Ø 2"1/2

Ø 3"

10,6 mm 16,0 mm

13,2 mm 20,0 mm

16,6 mm 25,0 mm

 21,2 mm 32,0 mm

26,6 mm 40,0 mm

33,2 mm 50,0 mm

42,0 mm 63,0 mm

54,2 mm 75,0 mm

65,0 mm 90,0 mm

PORTATE NOMINALI

APPARECCHIO

Vaso a cassetta

Lavabo

LEGENDA MATERIALI

CODICI LINEEDESCRIZIONE MATERIALE

TUBAZIONE RITORNO RECUPERO CALDO
POMPA DI CALORE

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

TUBAZIONE SISTEMA DI ADDOLCIMENTO ACQUA
PER REINTEGRO IMPIANTI

TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

TUBAZIONE RITORNO CONDENSATORE REMOTO

TUBAZIONE MANDATA CALDO/FREDDO
POMPA DI CALORE

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

TUBAZIONE RITORNO CALDO/FREDDO
POMPA DI CALORE

TUBAZIONE MANDATA RECUPERO CALDO
POMPA DI CALORE

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

TUBAZIONE SISTEMA DI OSMOTIZZAZIONE UTA

TUBAZIONE MANDATA CONDENSATORE REMOTO

TUBAZIONE SCARICO IMPIANTI
ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

TUBAZIONE MANDATA PAVIMENTI RADIANTI

TUBAZIONE RITORNO PAVIMENTI RADIANTI

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

TUBAZIONE BATTERIA MANDATA
POST-RISCALDAMENTO UTA

TUBAZIONE BATTERIA RITORNO
POST-RISCALDAMENTO UTA

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

TUBAZIONE BATTERIE UTA MANDATA
PRE-RISCALDAMENTO

TUBAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

ACCIAIO NERO
(UNI EN 10255)

PVC
(UNI EN 10255)

TUBAZIONE BATTERIA MANDATA
CALDO/FREDDO UTA

TUBAZIONE BATTERIA RITORNO
CALDO/FREDDO UTA

CODICI LINEEDESCRIZIONE MATERIALE

DN110mm; L:0.22 m; H: -0.05 m;

DN50mm; L:0.46 m; H: 0.42 m;

DN110mm; L:0.57 m; H: -0.23 m;
DN110mm; L:0.71 m; H: -0.17 m;

Acqua
fredda

sanitaria
20 mm

Acqua
fredda

sanitaria
20 mm

Acqua
fredda

sanitaria
20 mm

Acqua
fredda

sanitaria
20 mm
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