o @ @ @
| | | —~ | | | |
750 , 300 , 751 n, — 749 , 721 , 719 , 750
1359 (F)] l l 1359 (F) | } W
Tl 3. +1359 (F
************************* R e A BN 1 "”"”"”"”"”"Q‘)i&mmm*”"”"”"”"‘”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"” T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
| ] = | h.l | [ ] 11 N o N I 6 O o A B | (A1 C A 1 1 110 1 10 1 1 | (A 1 A 1 -1 1 A 1 10 1 7] | L1 1 | 1 C 1 C1C 1 C 11 1
® | | ) | ) | | ®
| | | | | |
| | | | | |
| N | | | | |
| N | g | | | |
3 | | = | 5 | = | | =
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
N . - L 2 'y - T R S R B SR SOy emmy | ] R - S I R SO emmy ] L I -
‘\ | _ h.| | [ ] Jf 10 11 10 [ [ 11 [ [ [1 ] | N N I N I I Y I I I | A1 1 11 1 1 1 1. 1 1 [ ] | L1 1 | (11 10 1 [ 1[ [ [ |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| N | | | | |
| - |  _ | 2 | | | :
3 | | | § | & | | g
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
- e f %gﬁmm), ,,,,,,,,,,,,,,,, e — A I E—— ﬁﬁ,,,,,,,,f%gﬁmm), ,,,,,,,,,,,,,,,,,, N N ,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,f%: SR ] T I ]
@ ;‘; | = h.| | [ ] 1 I I A N O A O 6 A O N B | N I N i N s N I A e N 6 | A1 1 11 1 1 1 1. 1 1 [ ] | L1 1 | (11 10 1 [ 1[ [ [ |
=] =~ ~ I ~ I I =
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| s | _ | | | |
AN | 5 2 | | s | |
7 A | | § | i | | >
| | | | | |
| | | | | |
| | |
. o L (2 Ny S S I %Nﬁ,,,,,,,,,,,j%(%g,,ﬂﬂi(m,,,,,,ﬁj\ I ,,,iz%,,,fﬂf A *%m%m ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ] +1.07 (F) ESTERND
! ! = a : I A W R - == T o
: : - ~
= = | N
” | | = FONDAZIONE SCALA' ESTERNA METALLICA
QUOTA DI RIFERIMENTO +0.00 (+237.50) | | QUOTA DI RIFERIMENTO +0.00 (+237.50)
| | | | 025 (R) | | | | | -
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\ | | \ MASSETTI PER PAVIMENTI E PENDENZE:
& | | | | Densita 10.00 kN/mc (1000 kg/mc)
N 4% R) | | 4% R) | | SPECIFICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE TAMP. ESTERNE:
=1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ In accordo con il punto C7.3.6.2 della Circolare n° 67 del 21/01/2019 prevedere, per tutti i tamponamenti in
| ~4.45 (INTR. MAGRONE) | | ~4.45 (INTR. MAGRONE) | |
| S | IS | IS | & | & muratura, l'inserimento di armatura orizzontale nei letti di malta (traliccio MURFOR) a distanza non superiore
| IF\*,I | IR*,I | IR*,I | ;R*,I | ;R“,I a 500mm.
S S S S S SPECIFICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE TRAMEZZATURE:
| ; | § | ; | ; | ; Le tramezzature interne saranno realizzate tramite pareti a secco (cartongesso). Il carico ripartito sui solai &
| i T | i T | i T | i < | < pari a 120 kg/mq
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1) IL GETTO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO DEI PALI DOVRA" AWENIRE MEDIANTE L’UTILIZZO DI TUBO—FORMA
ESTRAIBILE CON FONDO CHIUSO A PERDERE PER EVITARE LA RISALITA DI ACQUA
2) LE ARMATURE SIANO PRE-ASSEMBLATE FUORI OPERA IN “GABBIE’;
3) | COLLEGAMENTI TRA ARMATURA LONGITUDINALE E TRASVERSALE SIANO OTTENUTI CON DOPPIA LEGATURA IN
FILO DI FERRO O CON MORSETTI, O CON SALDATURA - PUNTATURA, E CHE LE SPORGENZE
RICADANO SEMPRE  ALLINTERNO DELLA GABBIA SENZA INTRALCIARE LINSERIMENTO DEL TUBO GETTO;
STRALCIO SEZIONE X-=X 4) IL GETTO DEL CALCESTRUZZO AVVENGA IMPIEGANDO IL TUBO DI CONVOGLIAMENTO (TUBO-GETTO);
S 150 5) LE OPERAZIONI DI GETTO AVVENGANO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA
: lw _ ) STRALCIO SEZIONE TORRINO OPERE IN C.A.
SCALA 1:50 .
| | - - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
| | - = CAVPO DI WAGRONI | FONDAZIONI |  pau | PSR
IMPIEGO TRAVI
z g o, W m 21 w 4 5 Tl DIPARTIMENTO | - Direzione -
+16.59(R) N CLASSE DI RESISTENZA C12/15 28/35 €28/35 €30/37
! = 2 (N/mm”) UOT Progetti Complessi
= CLASSE DI
CSPOSIZIONE X0 XC2 XC2 XC3
« S I N DIAMETRO MAX 0 ) ) 99 . . .
SN B — , 2 : = AGGREGATO (mm) CITTA' DI COLLEFERRO - Realizzazione della nuova sede
. U I W 1 R s B ) .
‘ R _ ol 120 313 0 g 2 60 g ” . T
| 1[: ' | o o Lago () . | CONTENUTO. M. CEl CUP: F51B20000730001
S — ‘ o e 1359 (F) | . CEM.
ST T B R e e 1 lkg/) 200 320 320 320
H ] 4_45204 e e . 1
i i CLASSE DI CONSISTENZA 83 85 S4 S5 PROG ETTO ES EC UT|VO
S S | . . 0op s .
| S 3 | COPRIFERRO ) " o 0 Co-Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
| é é | INFERIORE/LATERALE (mm) ‘
E s o - - T
T T ARMATURE PER C.A. - B450C B450C B450C TAV
iy "l STATO DI PROGETTO: 23-018-E-ST-5Z-008
B - ARPENTERIA SEZIONI TIPOLOGICHE FILE
w_ 20 M 80 | ACCIAIO PER CARPENTERIA: C N 5 ON OLOGIC 23-018-E-ST-5Z-008_R1.pdf
| | | — ACCIAIO S275 EN 10025-2
DATA
NOTE: GIUGNO 2024
— Verificare dimensioni e quote
— Verificare interferenze con le strutture REV
di fondazione esistenti 00
— Verificare interferenze con eventuali sottoservizi presenti
RESISTENZA AL FUOCO MIN. R60 SCALA PLOT
DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO |
1:50 10:1
SPECIFICHE GENERALI RUP PROGETTISTA CONSORZIO
Ing. Paolo QUA]TRUCG 5QS Ingegneria s.r.l. ( , ConsORTIO NNOVA
LEGENDA MISURE BARRE DI ARMATURE Diametro mandrino di piegatura (dgg) s ) A
Ing. Stefano Militello
¢ Barra < 16 mm dsr = 49
L S L, L ] WAL
¢ Barra > 16 mm dgr = 79
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