PROGETTO PILOTA
"COMPLESSITA TERRITORIALI "
FIUMICINO CITTA’

AREE A RISCHIO SOMMERSIONE
PER PIENA DUECENTENNALE
ARGINATURA

PORTATAA RIPETTA > 2.800 mc/sec

SCENARIO 1. - SCENARIO DI CONTENIMENTO
ARGINATURA COMPLETA SPONDA NORD
rinforzo e sovralzo dell’argine in terra esistente

- AREA D’IMPALUDIMENTO

Area sommersa per un periodo
non inferiore ai 14 giorni

Altezza massima delle acque: 36,7 cm

Altezza media delle acque: 25,3 cm
Area inondata

Sponda nord: 1961,1 ha
Sponda sud: 356,4 ha
Isola Sacra: 286,2 ha

E Argine

|:| Banchinatura (porto canale di Fiumicino)

E Perimetro confine comunale

I\

>
<
A B

N
W
-
(=
S

1

SOTTOFASE 3.1 - ANALISI DELLA SOSTENIBILITA SOCIO-AMBIENTALE
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. COMUNE DI FIUMICINO

1. nel corso ordinario il flume riempie pit 0 meno parzialmente I'alveo, ma le golene sono asciutte

FASE 2 - VALUTAZIONE DELLA SOTENIBILITA DEL PSAC

-

2. al passaggio dell’'onda di piena, il fiume si ingrossa e invade le golene

PROGETTO PILOTA "COMPLESSITA TERRITORIALI" FIUMICINO CITTA’

STUDIO DI FATTIBILITA 2 - AZIONE DI CONTESTO

\ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
FONTI : DTM Nasa; Autorita di Bacino; Digital Elevation Model NASA; //gcmd.nasa.gov//records//MICRODEM.html|

IMPATTO POTENZIALE E MISURE PER LA SOSTENIBILITA’: IL FIUME E LA CITTA’ scenario 2

3. al montare dell’onda di piena, il livello sale ma le acque non superano gli argini
per tutta la durata dell’evento (circa 3 giorni) gli argini sono sottoposti ad un’elevata pressione idrica
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