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COSTONE TUFACEO

oggetto di consolidamento

Area oggetto d'intervento

PLANIMETRIA 1:200   (sovrapposizione rilievo eseguito con drone e aerofotogrammetria )

Fonte immagine : "Google Earth" Aree oggetto d'intervento

PROSPETTO COSTONE TUFACEO    (perimetro area d'intervento per il consolidamento)

F1

F2

F3

Principali piani di frattura del costone tufaceo

Vista su Via Girolamo Mechelli

VIA  G.  MECHELLI

COMUNE DI MORLUPO

Luglio 2019

PLANIMETRIA STATO

 DI PROGETTO

4/7

Tavola Oggetto

Data

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Consolidamento del costone tufaceo fra Via Mechelli e

Via delle Fontanelle

Progettisti in ATP

Ing. Luigi RUGGERI

Committente

Geol. Romolo DI FRANCESCO

Comune di Morlupo

Vista laterale  Sud

Vista su Via Girolamo Mechelli

- Tiranti Barre + rete romboidale Tecco G 65/3 o similari

Vista laterale Sud

- Tiranti Barre + rete romboidale Tecco G 65/3 o similari

Vista laterale Nord Vista laterale Nord

- Tiranti Barre + rete romboidale Tecco G 65/3 o similari


