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Rete corticale in aderenza
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Tufo a granulometria maggiore 
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Tufo a granulometria maggiore 
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Dettaglio A

Ancoraggio flessibile

rete ad alta

resistenza

TECCO   G65/3mm o similare

Ancoraggio con piastra

di ripartizione TECCO

o similare

®

®

Disposizione indicativa degli ancoraggi
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Elemento di connessione T2

Ancoraggio flessibile

Fune di bordo inferiore

ø12mm

Fune di bordo laterale

ø12mm

TECCO P33  piastra

di ripartizione o similare

Elemento di connessione

®

Strato da sequenza vulcanica
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Sezione Geologica 6 - 6                 1:100 Sezione Geologica 7 - 7                 1:100 Sezione Geologica 8 - 8                 1:100
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Piano di frattura franapoggio
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Fonte immagine : "Google Earth" Aree oggetto d'intervento
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SEZIONI STATO DI PROGETTO

- Rete corticale in aderenza e barre tiranti

Tavola Oggetto

Data

Progettisti in ATP

Ing. Luigi RUGGERI

Committente

Geol. Romolo DI FRANCESCO

Comune di Morlupo

6/7

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Consolidamento del costone tufaceo fra Via Mechelli e

Via delle Fontanelle

Rif.: Art. 23 comma 7 e 8 del D.L.  n° 50 del 18-04-2016

Sezione Geologica 8 - 8 con particolari   1:50

Piastra P33 TECCO o similare

Tirante GEWI

B500B Threadbar Ø 32 o similare

Rete corticale in

aderenza G 65/3mm o similare

Distanziatore

Iniezione di malta cementizia

composta da rapporto a/c =0.50

Barra

Particolare Tirante a barre Dywidag a filettatura continua

(GEWI B500B Threadbar Ø 32) o similari

- Lunghezza tiranti da mt 9 a 6 mt

- Particolari consolidamento costone tufaceo

  con rete corticale in aderenza

  Riferimento Geobrugg Italia s.r.l. o similari

- Dettaglio A

- Elemento di connessione T2

  rete - fune di bordo o similari

- TECCO piastra di ripartizione

  P33 o similari

- Clip di connessione T3 o similari

Piano di frattura reggipoggio

Piano di frattura franapoggio

Piano di frattura reggipoggio

Piano di frattura franapoggio

INCLINAZIONE TIRANTI BARRE

- Connessione fra maglie di rete TECCO

  senza sovrapposizione o similari

- Sezione A - A




