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PARETE IN C.A.

H=120 cm, spess. 30 cm
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PIANO STRADALE

LIMITE ASFALTO

PARETE IN C.A. (recente)

H=120 cm, spess. 30 cm

Tubo acciaio S355H, spessore 14 mm

interasse valvole 1,00 m

SOLETTA IN C.A.

(consolidamento da realizzare)

Via delle Fontanelle

1 12/25 +

correnti 1+1 8/25

1 12/25 + correnti 1+1 8/25
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materiali da impiegare :

cls C 28/35

acciaio B 450 C

3 copriferro

Tufo a gronulometria maggiore

Argille brune

indice di rimbalzo 16

Tufo a gronulometria maggiore

indice di rimbalzo 16

RETE  CORTICALE IN ADERENZA G 65/3 mm

o similare

TIRANTI A BARRE

NUOVO MURO DI RECINZIONE

SENZA FUNZIONE DI SOSTEGNO

Tessuto non tessuto

Drenaggio con pietrame

meteoriche posto ogni 5 metri
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Fonte immagine : "Google Earth" Aree oggetto d'intervento

COMUNE DI MORLUPO

Luglio 2019

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

7/7

Tavola Oggetto

Data

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Consolidamento del costone tufaceo fra Via Mechelli e

Via delle Fontanelle

Progettisti in ATP

Ing. Luigi RUGGERI

Committente

Geol. Romolo DI FRANCESCO

Comune di Morlupo

Area oggetto d'intervento

PLANIMETRIA      1:200

-Planimetria 1:200

-Pianta 1:50

Parametri geotecnici dell'ammasso roccioso

c' E'

Kg/

cm

2

Kg/

m

3

Kg/

cm

2

Terreno di

riporto

-- -- -- -- -- --

Tufo a

granulometria

minore

36 4 2200 0.25 26000 24

Strato da

sequenza

vulcanica

36 4 2200 0.25 26000 24

Tufo a

granulometria

maggiore

36 4 2200 0.25 26000 24

Giunti 36 0 --- --- --- 24

Argille brune

-- -- -- -- -- --

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI SEDE STRADALE  IN VIA DELLE FONTANELLE

-Sezione A-A' 1:50

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI SEDE STRADALE  IN VIA DELLE FONTANELLE

-Sezione B-B' 1:50

DETTAGLIO ARMATURE    1:20

MURO IN C.A. SU VIA G.MECHELLI (vedi planimetria 1:200)

-Sezione   1:20



206.75

206.30

204.78

Argille brune

Tufo a granulometria maggiore 

 indice di rimbalzo 16

200.88

CHIUSURA in

 blocchi di tufo

RIEMPIMENTO in

cls alleggerito

additivato con componente

espansivo

CORDOLO IN C.A. 80X40

staffe  8/20,  3+3  14 correnti

NUOVO MURO DI RECINZIONE

SENZA FUNZIONE DI SOSTEGNO

1 8/25

Via G. Mechelli

RETE  CORTICALE IN ADERENZA G 65/3 mm

o similare

Tessuto non tessuto

Drenaggio con pietrame

meteoriche posto ogni 5 metri
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CHIUSURA in

 blocchi di tufo

RIEMPIMENTO in

cls alleggerito additivato

con componente

espansivo
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RETE CORTICALE IN

ADERENZA G 65/3 mm

o similare

TIRANTI A BARRE.

NUOVO MURO DI RECINZIONE

SENZA FUNZIONE DI SOSTEGNO

Tessuto non tessuto

Drenaggio con pietrame

meteoriche posto ogni 5 metri

210 mm
101,6 mm

Miscela cementizia dosata

a/c = 0.60

cemento tipo 425

Tubo acciaio S355H;

diametro esterno: 101.6 mm;

spessore: 14 mm

interasse valvole: 100 cm
Sezione Y-Y

200 mm

A

PIANO STRADALE

PARETE IN C.A.

H=120 cm, spess. 30 cm

SOLETTA IN C.A.

(consolidamento da realizzare)

MALTA

CEMENTIZIA

ANCORAGGIO

MICROPALI

1 14/25 244 TRASV.

     L. tot = 284 TRASV. - 760 LONG.
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244 TRASV.

Armatura

verticale parete

     L. tot = 284 TRASV. - 760 LONG.

Coprif. n. staffe: 2.5 cm
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STABILIZZAZIONE GROTTE DI NATURA ANTROPICA

-Pianta area d'intervento 1:200

Parametri geotecnici dell'ammasso roccioso

c' E'

Kg/

cm

2

Kg/

m

3

Kg/

cm

2

Terreno di

riporto

-- -- -- -- -- --

Tufo a

granulometria

minore

36 4 2200 0.25 26000 24

Strato da

sequenza

vulcanica

36 4 2200 0.25 26000 24

Tufo a

granulometria

maggiore

36 4 2200 0.25 26000 24

Giunti 36 0 --- --- --- 24

Argille brune

-- -- -- -- -- --

STABILIZZAZIONE GROTTE DI NATURA ANTROPICA

-Sezione X-X'   1:50

STABILIZZAZIONE GROTTE DI NATURA ANTROPICA

-Pianta area d'intervento 1:100

DETTAGLIO ARMATURE     1:20

MATERIALI DA IMPIEGARE:

- Classe di esposizione           XF4
- CLS                                 C 28/35
- Rapporto                      a/c 0,45
- Acciaio                        B450


