STRALCIO PLANIMETRICO - Realizzazioni nuove pareti sulla vasca di disinfezione - Scala 1:500

DESCRIZIONE INTERVENTO

TIPO

Realizzazione di pareti in cemento armato
inghisate alla platea e pareti esistenti della
vasca di disinfezione.

Realizzazione di parete in cemento armato
gettato in opera inghisata.

@ Parete da realizzare

Parete da demolire

Fondo vasca

- Parete esistente
- Parete da realizzare

FASI DELL'INTERVENTO - Rif. Analisi P.A.015

@ Realizzazione fori sul fondo della vasca di disinfezione

@ Resina epossidica bi-componente (Tipo Hilt Hit Hy 150)
@ Barre di acciaio B450C @ 12 H = 1.50m

@ Rete elettrosaldata B450 DN12 20x20

@ Calcestruzzo C28/35 XA1 pareti sp15
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SEZIONI DI SCAVO TIPO
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DESCRIZIONE INTERVENTO

PIANTA - Scala 1:50

Realizzazione di pozzetto in cls per
alloggiamento valvola a ghigliottina
monoblocco unidirezionale per il
sezionamento di acque reflue cariche di
sedimenti e fanghi tipo Saint-Gobain PAM

0 equivalente DN 500.

@ Soletta di copertura prefabricata in c.l.s.

(1.80x1.80m)
@ Chiusino telescopico tipo pava 10

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
DN 600 Classe D400

®

@ Prolunga per pozzetti prefabricati in cls
realizzati con cemento tipo 42,5R
sezione internal50x150 h=100 cm, sp.
pareti 15 cm

®

Valvola a ghigliottina monoblocco
unidirezionale per il sezionamento di
acque reflue cariche di sedimenti e
fanghi tipo Saint-Gobain PAM o
equivalente DN500.

@ Tubazione in acciaio DN500

Rete elettrosaldata a maglia quadra con
rete Dn12 maglia 20x20

e Soletta di fondazione in c.l.s.
gettata in opera
Classe di esposizione ambientale XAl
classe di resistenza a compressione
C 28/35 - Rck 35 N/mm?

Magrone di sottofondazione in cls
gettati in opera classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm.

1,8
1,5

SEZIONE AA - Scala 1:50

Yo]

~

o

2,6

0,3

1,8

&l

%
7 7 st 0
;// | 7 1] é e
e N ) R _|llwleol
T | #‘ ***"
7 il V7

SEZIONE BB - Scala 1:50
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