
SEZIONE TIPO DELLA PARETE CON L'INTERVENTO DI

SOILNAILING

Geocomposito tipo MACMAT R8127GN

COLOR SABBIA:

SOILNAILING CON GEOCOMPOSITO METALLICO CON

ANCORAGGI IN MAGLIA QUADRATA

Dettaglio:

HR link in acciaio Inox

Elementi di connessione "HR-Link" disposti ogni 15-20 cm

Dettaglio:

sistema di connessione alla fune di

ancoraggio di sommità e al piede

Fune di ancoraggio sommitale e al

piede.

Risvolto del Geocomposito metallico

attorno alla fune di ancoraggio

sommitale e al piede (per maggiori

dettagli sulla giunzione del risvolto si

prega di far riferimento al manuale di

montaggio).

Dettaglio:

sistema di fissaggio estremo libero funi

Geocomposito metallico formato da una rete a

doppia torsione tipo 8x10, filo di diametro 2.70 (EN

10223-3; EN 10218) rivestito in lega Galmac

(Zn-5%Al) (EN 10244 - Classe A), accoppiata in

fase di produzione ad una geostuoia tridmensionale

in filamenti di polipropilene di color sabbia.

Fune in acciaio AM avente diametro Ø 6/8 mm  (diam. int./est.)

250X250X8 mm

Piastra di ripartizione in acciaio zincata a caldo       

Barra in acciaio zincata

Dado di bloccaggio tra chiodo e piastra

Dettaglio:

ancoraggi consolidamento

Ancoraggio in barre  in acciaioB450C,

con lunghezza 3 m e diametro fi 24 mm

Geocomposito metallico costituito da rete a doppia torsione tipo

8x10 filo 2,70 mm, accoppiata in fase di produzione ad una

geostuoia tridmensionale in filamenti di polipropilene di color

SABBIA.

Boiacca cementizia che intasa il foro

Realizzazione del foro 

Dettaglio:

testa di ancoraggio
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1
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250X250X8 mm

4

Fune di ancoraggio sommitale fi 16mm in acciaio grado 1770 N/mmq     

Fune di ancoraggio al piede fi 16mm in acciaio  grado 1770 N/mmq                 

Piastre di ripartizione in acciaio zincato a caldo                     

diametro in accordo alle specifiche di progetto (UNI EN 12385-4)

diametro in accordo alle specifiche di progetto (UNI EN 12385-4)

rivestimento in lega Galmac Zn-5%Al in accordo a UNI EN 10264-2 Classe A 

rivestimento in lega Galmac Zn-5%Al in accordo a UNI EN 10264-2 Classe A 

HR Link

Vedi Dettaglio

Sovrapposizione

Fune di ancoraggio sommitale e

adl piede in acciaio 1770 MPa

Ancoraggio in barre  in acciaio B450C

con lunghezza di 3 m e diametro fi 24

mm, con piastra in acciaio zincato di

dimensioni 250X250X8 mm.

UNI EN

13411-5

UNI EN

13411-5

Dettaglio:

Piastra in acciaio

zincatura a caldo

EN ISO 1461

STEEL GRADE S235JRG2

EN 10025

Piastra in acciaio zincata a caldo

dimensioni 250X250X8 mm

(Vedi Dettaglio)

Fune di ancoraggio sommitale
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MACMAT R8127GN COLORE SABBIA

1

Ancoraggi sommitali

Fune di ancoraggio al piede

Ancoraggi al piede

RIVESTIMENTO IN ADERENZA

PIASTRA DI RIPARTIZIONE

FUNE LONGITUDINALE DI MONTE

BARRA DI ANCORAGGIO

FUNE LONGITUDINALE DI VALLE

Dettaglio:

connessione di teli  contigui MACMAT HS

2

Fune disposta a rombo fi 12 mm in acciaio grado 1770 N/mmq     

diametro in accordo alle specifiche di progetto (UNI EN 12385-4)

rivestimento in lega Galmac Zn-5%Al in accordo a UNI EN 10264-2 Classe A 
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