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PLINTO PORTAPALO ILLUMINAZIONE

PREFABBRICATO CON POZZETTO INCLUSO

CERTIFICATO A NORMA UNI NTC DM 17.01.2018

PER PALI Hmax = 8m IN ZONA VENTO 3
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DETTAGLIO PLINTO PORTAPALO PREFABBRICATO

L'ALTEZZA DEI PALI E' STATA DETERMINATA CON IL CALCOLO DI FONDAZIONE
UTILIZZANDO IL "METODO TRADIZIONALE":
1. TERRENO DI INSTALLAZIONE ARGILLA;
2. CLASSE DI RUGOSITÀ' DEL TERRENO B (AREE URBANE, SUBURBANE,

INDUSTRIALI E BOSCHIVE);
3. IN CASO DI SBRACCIO ≤ 2,50 mt, L'ALTEZZA MASSIMA DEL PALO SI

RIDUCE SI RIDUCE DI 0,50 mt.

CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA SU PALINA
IN ACCIAIO H=500 mm
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PLINTO DIMENSIONI
200x200x200 mm

NOTE:
A SECONDA DELLA DISPOSIZIONE DELLE INUMAZIONI,
OGNI COLONNINA SERVIRÀ' AL MAX 4 INUMAZIONI.
IL MEDESIMO TIPO DI COLONNINA SARA' UTILIZZATO
ANCHE PER CAPPELLE E VERTICALI DI LOCULI NON
RAGGIUNGIBILI MEDIANTE CASSETTA A PARETE.

CAVO FROR 2x1 mmq DI
COLLEGAMENTO AL TUMULO

DETTAGLIO ELETTRIFICAZIONE CAMPO INUMAZIONE

POZZETTO PER IMPIANTI
ELETTRICI IN PVC A TENUTA
STAGNA

CAMPO INUMAZIONE

ELETTRIFICAZIONE LOCULI

TUBO CORRUGATO PESANTE
VARIABILE DA 20 mm A 40 mm
INTERRATO

CASSETTA DI DERIVAZIONE
DIMENSIONI 160x130x70 CON
MORSETTIERA E FUSIBILI

RISALITA CAVI
VERSO I LOCULI

ELETTRIFICAZIONE CAPPELLE

DETTAGLIO ELETTRIFICAZIONE CAPPELLE E LOCULI

TUBO CORRUGATO
PESANTE DIAMETRO
MAX 110 mm

PROFONDITÀ ALMENO
5cm VICINO ALLE
COSTRUZIONI

NOTE:
L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SARA' REALIZZATO IN CLASSE 2 E QUINDI CON TUTTI I
COMPONENTI ISOLATI.
SARA' CURA DELLA DITTA APPALTATRICE L'EFFETTUAZIONE DI UN NUMERO OPPORTUNO DI SAGGI
PER L'ESATTA DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI.

ACCENSIONE MEDIANTE INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO CON PROGRAMMA SETTIMANALE

DETTAGLIO PLINTO DI FONDAZIONE E POZZETTO ALIMENTAZIONE

LANTERNA A LED TESTA PALO CON OTTICA STRADALE MODELLO
CARIBONI AGATHOS 26 W O SIMILARE
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PALO IN ACCIAIO H=4m

RIEMPIMENTO CON SABBIA COSTIPATA

COLLARE IN CALCESTRUZZO

TUBO IN PVC O IN CALCESTRUZZO

PLINTO PREFABBRICATO

FASI + NEUTRO: CAVO UNIPOLARE CON GUAINA TIPO FG7R

PE: CAVO UNIPOLARE TIPO NO7V - K

LEGENDA

PAVIMENTAZIONE

DETTAGLIO CAVIDOTTI

CAVIDOTTO CON N.1 TUBAZIONE CAVIDOTTO CON N.2 TUBAZIONE

42
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21 cm

42
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28 cm

NASTRO
MONITORE

NASTRO
MONITORE

NOTE:
TUBAZIONE FLESSIBILE 450N NORMA CEI EN 50086-2-4
LE DIMENSIONI DELLE TUBAZIONI SONO RIPORTATE NELLE TAVOLE PLANIMETRICHE.

CORDA DI TERRACORDA DI TERRA

DETTAGLIO CASSETTA DI DERIVAZIONE CON MORSETTIERA E FUSIBILI

LINEA LAMPADA
VOTIVA

LINEA LAMPADA
STRAORDINARIA

CAVI FROR 2x1 mmq DI COLLEGAMENTO
 AL LOCULO / TUMOLO

FG16OR16 (4x1.5) mmq

TUBO CORRUGATO Ø16

NOTE:
IL NUMERO DI FUSIBILI SARA' COMMISURATO AL
NUMERO DI UTENZE DA SERVIRE.

DETTAGLIO DERIVAZIONE IN POZZETTO 

LINEA DI ALIMENTAZIONE

MUFFOLA A NASTRO
AUTOAGGLOMERANTE PROTETTO DA
GUAINA TERMORESTRINGENTE

MORSETTO A COMPRESSIONE
O A MANTELLO

LINEA DI ALIMENTAZIONE

ALLA COLONNINA

CHIUSINO IN GHISA CLASSE D400 / C250 IN
RELAZIONE ALLA POSIZIONE - SUL
COPERCHIO E' RIPORTATA LA SCRITTA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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POZZETTO PREFABBRICATO
IN CLS

CAVO UNIPOLARE

1:100 A1+

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OPERE
ACCESSORIE
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IL Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Cecilia Sodano

Timbro e firma

ing. Pasquale Fusco

 PROGETTO ESECUTIVO

Sede: via Dario Fiore 114 ex 78
80021 Afragola (NA), Italia

Tel: pbx/fax +39 081 8602065
E-mail: ing.pasqualefusco@gmail.com
PEC: pasquale.fusco.15834@ordingna.it

Il progettista:
RTP: ing. Pasquale Fusco (CAPOGRUPPO)
MANDANTE: geol. Giuseppe De Luca
MANDANTE: ing. Mario Elefante

AREA OPERE ARCHITETTONICHE E BENI CULTURALI

COMUNE DI BRACCIANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PRIMA EMISSIONE           MARZO 2019

Varie

Marzo 2019 I.E.08A1

ADEGUAMENTO CIMITERO MONUMENTALE:
DETTAGLI COSTRUTTIVI


