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.. . %wmgg SPIE PRESENZA| ALIMENTAZIONE| ALIMENTAZIONE| ALIMENTAZIONE| ALIMENTAZIONE| ALIMENTAZIONE| ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE SPIE PRESENZA LINEA24V | LINEA24V | PROTEZIONE <E
Descrizione linea IMITER REvE QUADRO Q2N | QUADROQAN | QUADROQSN | QUADROQEN | QUADROQIN |TRASFORMATORE| 220 /24 2kva | GENERALE 24V ey LINFA24V | LINEA24V | LINEA24V | LINEA24V | LINEA24V | LINEA24V | ‘piccova) | (RISERVA) DRESA PRESA e
12 14 16 19 =
Fasi della linea 1L213N BN 2N BN 2N [1L213N LN N LN LN LN N [N N N N N N N N
Codice articolo F84A/40 F88INA/16 F88INA/13 F88INA/13 F88INA/13 F84A/20 F88INA/16 F88INA/16 F88INA/10 F88INA/10 F88INA/10 F88INA/10 F88INA/10 F88INA/10 F88INA/10 F88INA/I0  |G88I3A/I0AC | CBE216/42 T I TR Ng
2"°d”'° diffe’f“zlia'le i o - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 13 15 17 o N g Sottocontatore| QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO nglsﬁﬁ"é?x“ QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO QuaDRO | &‘XALED';%N . &%‘_‘E’z‘;N . O%XI/.-\EDS?ON . O%XfEDgfl N | QuADRO QUADRO
orrente nominale In ome quaaro LOCALE Q1 LOCALE Q2 LOCALE Q3 LOCALE Q4 LOCALE Q5 LOCALE Q2N LOCALE Q4N LOCALE Q5N LOCALE Q6N LOCALE Q7N LOCALE Q12N | LOCALE Q13N
P ENEL GENERALE Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Corrente regolata I [A] 1"In=40 1"in=16 1"In=13 1"in=13 1"in=13 1"In=20 1"in=16 1"in=16 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"in=16 o 9 NUOVO) (ESISTENTE) | (ESISTENTE) | (ESISTENTE) | (ESISTENTE)
- " Alimentazione - Sezione di fase [mm?] 35 35 10 25 16 16 16 25 16 16 16 16 16 6 6 6 6 16 16
Potere d'interruzione [KA] a5 45 45 45 a5 a5 45 45 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 5 034}50 - 15 ° Alimentazione - Sezione di neutro [mm?] 25 25 10 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 6 6 6 16 16
1diff [A] / Tdiff [s] ) ) M o Alimentazione - Sezione di PE [mm?] 25 25 10 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 6 6 6 16 16
Potenza totale 19,900 kW 2,400 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 9,100 kW 2,400 kW 2,400 kW 2,400 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,000 kW 0,000 kW Icc massima ai morsetti di entrata 5,248 5,132 0,533 0,955 0,558 0,459 0,459 1,008 0,317 0,314 0,314 0,314 0,723 0,282 0,189 0,167 0,150 0,210 0,199
Corrente fase L1 [A] 50,12 50,12 9,68 9,68 27,55 15,95 11,60 4,35
Ku / Ke 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 Corrente fase L2 [A] 21,96 31,96 26,60 568 3335 5,68 568 1403 435 568
Potenza effettiva 19,900 kW 2,400 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 9,100 kW 2,400 kW 2,400 kW 2,400 kW 0,300 kw 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kw 0,300 kw 0,300 kW 0,300 kw 0,300 kW 0,000 kW 0,000 kW Corrente fase L3 [A] 48.17 48.17 9,68 3528 11,60 9,68 14,00 435 9,65
Corrente di impiego Ib [A] 35,28 11,60 9,68 9,68 9,68 15,95 11,60 11,60 11,60 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 Corrente fase N [A] 35,85 35,85 9,68 26,60 9,68 9,68 9,68 6,98 11,60 9,68 9,68 9,68 1,94 11,60 4,35 4,35 4,35 9,68 9,65
" Potere di interruzione (P1) len/lcu len/lcu len/lcu len/Icu len/Icu len/lcu len/lcu len/lcu len/Icu len/Icu len/Icu len/lIcu len/lIcu Ten/Teu len/Icu len/Icu len/Icu len/lcu len/lcu
Sezione fase [mm?] 16 16 16 16 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 redil
T T T T T o o o e o o o o Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898
Sezione neutro [mm?] ) ) ) ) ) ) ) ) Note
Sezione PE [mm?] 16 16 16 16 16 25 25 25 25 25 25 25 25
Portata fase [A] 80 80 80 80 67 28 28 28 28 28 28 28 28
Lunghezza linea [m] 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sigla cavo FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 Q Q Q Q
C.d.T. linea / C.d.T. totale 0,83%/3,81% |0,69%/3,67% | 0,69%/3,67% | 0,60%/3,67% | 0,57%/3,55% 1,10%/4,08% | 1,10%/4,08% | 1,10%/4,08% | 1,10%/4,08% | 1,10% /4,08 % | 1,10% [ 4,08% |1,10%/ 4,08% | 1,10% ] 4,08 % SCHEMA UADRO ELETTRICO LOCALE 4N CARPENTERIA UADRO LOCALE 4N —
Sezione cablaggio di fase [mm?] 25 1 2,5 2,5 2,5 25 1 a a 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1
Codice Morsetti M35 M6 M6 M6 M6 M10 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 8
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TIPO INVOLUCRO: ARMADIO MD - IP30 dii . - 5
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& Descrizione Ilnea GENERALE Q1 RETE TRASFORMATORE| 220 / 24 V 2kVA IGENERALE 24 V| 2V LINEA 24 V LINEA 24 V LINEA 24V LINEA 24 V PRESA PRESA RISERVA RISERVA RISERVA
Fasi della linea 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N
Codice articolo F88INA/16 F88INA/16 G8813A/10AC G8813A/10AC | G8813A/10AC | GB8813A/10AC
Modulo differenziale
Corrente nominale In [A] 16 16 100 25 25 25 25 10 16 10 10 10
Corrente regolata I [A] 1"In=16 1"In=16 1"In=10 1"In=16 1"In=10 1"In=10 1"In=10
Descrizione linea GENERALE Q1 | SPIE ';'E‘ﬁENZA ALIMENTAZIONE Tgx;‘;z"\",’;leff GENERALE 24 V| SPIE ';':E\fENZA LINFA24V | LINEA24V | LINEA24V | LINEA24V | LINEA24V | LINEA24V | LINEA24V | LINEA24V PRg;:g\ONE PRESA RISERVA RISERVA RISERVA Potere d'interruzione [KA] 45 a5 45 1,5 45 45 45
1diff [A] / Tdiff [s] 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00
J
Fasi della linea 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N 13N Potenza totale 2,000 kw 2,000 kw 2,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw )
Ku / Ke 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 U
Codice articolo F88INA/16 F88INA/16 G8813A/10AC G8813A/10AC | GB813A/10AC | GB8813A/10AC
Potenza effettiva 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW g
Modulo differenziale
AP 9,68 9,68 9,68
Corrente nominale In [A] 16 16 100 5 P13 5 P13 P13 5 P13 25 10 16 10 10 10 c°"e"tef di peso Ib[Al . . - - - o
S i '’ '’ '’
Corrente regolata Ir [A] 1"In=16 1"In=16 1"In=10 1"In=16 1"In=10 1"In=10 1"In=10 Sezfone ase [m;n ] 3 6 6 25 25 25
ezione neutro [mm ’ ’ ’
Potere d'interruzione [KA] 4,5 4,5 4,5 15 4,5 4,5 4,5 Se:one pEt;mmz] 6 6 6 6 2,5 2,5 2,5
1diff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 Portata fase [A] 73 78 78
Potenza totale 2,400 kW 2,400 kW 2,400 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW Lunghezza finea [m] 10 10 10
Ku / Ke 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 Sigla cavo FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
Potenza effettiva 2,400 kW 2,400 kW 2,400 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW C.dT. linea / C..T. totale 0,00%/3,67% | 0,00%/3,67% | 0,00%/3,67%
Corrente di impiego Ib [A] 11,60 11,60 11,60 Sezione cablaggio di fase [mm?] 4 4 4 2,5 4 2,5 2,5 2,5
Sezione fase [mm?] 6 6 6 6 6 6 6 6 25 25 2,5 Codice Morsetti M6 M6 M6 M6
Sezione neutro [mm?] 6 6 6 6 6 6 6 6 2,5 2,5 2,5
Sezione PE [mm?] 6 6 6 6 6 6 6 6 2,5 2,5 2,5
Portata fase [A] 28 28 28 ° T ©
Lunghezza linea [m] 1,0 1,0 1,0
sigla cavo FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
C.d.T. linea / C.d.T. totale 0,00%/3,81% | 0,00%/3,81% | 0,00%/3,81%
TIPO INVOLUCRO: QUADRO MD IP55
Sezione cablaggio di fase [mm?] 4 4 4 25 4 25 25 25 INGOMBRO TOTAL:(mm) 705x1295x275
Codice Morsetti Mé Mé M6 M6
TIPO DI PORTA - CRISTALLO
TIPO DI FONDO - CHIUSO
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izi i GENERALE Q1 | SPIE PRESENZA | ALIMENTAZIONE | TRASFORMATORE | GENERALE 24 V| SPIE PRESENZA |  LINEA 24V LINEA 24 V LINEA 24 V LINEA 24V LINEA 24 V LINEA24V | PROTEZIONE PRESA RISERVA RISERVA RISERVA 3
Descrizione Ilnea Q RETE TRASFORMATORE | 220 /24 V 2kVA 22V (RISERVA) (RISERVA) PRESA PROG ETTO ESECUTIVO g_
Il progettista: 5
Fasi della linea BN BN BN BN 3N 3N BN BN BN 3N 3N 3N 3N 3N 3N RTP: ing. Pasquale Fusco (CAPOGRUPPO) @
Codice articolo F881NA/16 F881NA/16 G8813A/10AC G8813A/10AC G8813A/10AC G8813A/10AC MANDANTE: geol. Giuseppe De Luca g
Modulo differenziale MANDANTE: ing. Mario Elefante 5
Corrente nominale In [A] 16 16 100 25 25 25 25 25 25 10 16 10 10 10 8 °
(- 8
o Corrente regolata Ir [A] 1"In=16 1"In=16 1"In=10 1"In=16 1"In=10 1"In=10 1"In=10 o Sede: via Dario Fiore 114 ex 78 %
g Potere d'interruzione [KA] 4,5 45 a5 15 a5 a5 45 g el SEO/Zfl Afr;\gggzl( gé\())'z Iéglsla E
o Py E— 0,0370,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 oo E-er'r;ail' ?ngxp;:qtalefusco@gmail com a
Potenza totale 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw PEC: pasquale.fusco.15834@ordingna.it S
Ku / Ke 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 bt
o
Potenza effettiva 2,000 kw 2,000 kw 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kw 0,500 kw 0,500 kw 0,500 kw 0,500 kw 0,500 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw o
—— 9,68 9,68 9,68 . . . 5
Corrente diimpiego Ib [A] IL Responsabile Unico del Procedimento °
Sezione fase [mm?’] 6 6 6 6 6 6 25 25 25 Arch. Cecilia Sodano E
Sezione neutro [mm?] 6 6 6 6 6 6 2,5 2,5 2,5 8‘
Sezione PE [mm?] 6 6 6 6 6 6 2,5 2,5 2,5 g—
Portata fase [A] 28 28 28 . <4 o
F il ronaatae ) » » » ADEGUAMENTO CIMITERO PARTE NUOVA: f Mao2019 |, :
unghezza linea [m , , , S 5
| | S 4. £ 8 9]
sigla cavo FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 SCHEMA QUADRI ELETTRICI E CARPENTERIE g 1:100 [z AO €
C.d.T. linea / C.d.T. totale 0,00%/3,67% | 0,00%/3,67% | 0,00%/3,67% ° ° é
Sezione cablaggio di fase [mmz] 4 4 4 2,5 4 2,5 2,5 2,5 REVISIONE DESCRIZIONE DATA APPROVATO DA g
(]
Codice Morsetti Mé Mé Mé Mé K
TIPO INVOLUCRO: QUADRO MAS MDX - 400 - IP65 TIPO INVOLUCRO: QUADRO MD - IP55 01 PRIMA EMISSIONE MARZO 2015 s
INGOMBRO TOTALE (mm) 705x1295x215 INGOMBRO TOTALE (mm) 705x1295x275 02
TIPO DI PORTA - CRISTALLO TIPO DI PORTA - CRISTALLO
TIPO DI FONDO - CHIUSO TIPO DI FONDO - CHIUSO 03
TIPO DI PARETE - PANNELLO TIPO DI PARETE - PANNELLO 04




