
MURO DI CONFINE ESISTENTE
IN CLS ARMATO

SEZIONE A-A
SCALA 1:50
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GUAINA AUTOPROTETTA COME DA DETTAGLIOTINTEGGIATURA CON PITTURE MINERALI DI COLORAZIONE
SIMILE A QUELLA ESISTENTE

CORNICI IN PIPERINO GRIGIO
SIMILE A QUELLO ESISTENTE

PARETE
IN C.A.

SOLETTA IN C.A.
GUAINA AUTOPROTETTA COME DA DETTAGLIO

SOLETTA IN C.A.

CORNICI IN PIPERINO
GRIGIO SIMILE A
QUELLO ESISTENTE

TINTEGGIATURA CON PITTURE
MINERALI DI  COLORAZIONE
SIMILE A QUELLA  ESISTENTE
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MURO DI CONFINE ESISTENTE
IN CLS ARMATO

SEZIONE B-B
SCALA 1:50

15

TERRENO
COMPATTATO

MISTO
GRANULARE

CLS MAGRO PLATEA DI
FONDAZIONE

GIUNTO

225 20

37
0

20

20
42

5

40 2535 40

10
10

40
9

40
5

20

75
15

15
15

75
12

6

10
2

10
10

40

25

GUAINA AUTOPROTETTA COME DA DETTAGLIOTINTEGGIATURA CON PITTURE MINERALI DI COLORAZIONE
SIMILE A QUELLA ESISTENTE

CORNICI IN PIPERINO GRIGIO
SIMILE A QUELLO ESISTENTE

SOLETTA IN C.A.

PARETE
IN C.A.

GUAINA AUTOPROTETTA COME DA DETTAGLIO

SOLETTA IN C.A.
CORNICI IN PIPERINO
GRIGIO SIMILE A
QUELLO ESISTENTE

TINTEGGIATURA
CON PITTURE
MINERALI DI
COLORAZIONE
SIMILE A QUELLA
ESISTENTE

5

LEGENDA STRATIGRAFIA COPERTURA
SUPPORTO - SOLETTA IN C.A.1

NOTE:
PER PENDENZE > 15% LA STRATIGRAFIA VERRA' STABILIZZATA CON UNA CHIODATURA IN TESTA
AI TELI DELL'ULTIMO STRATO

2 PRIMER

3 SPIANATA DI CALCE SPESSORE 2cm

4 STRATO DI DIFFUSIONE AL VAPORE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE A DOPPIO STRATO (sp. 4 + 4 cm),
CON MEMBRANA SUPERIORE AUTOPROTETTA  (ID.02)

6 SCOSSALINA DI CHIUSURA
PARETE  IN C.A.

1 INTONACO
SPESSORE 2 cm

MASSETTO IN CLS, sp.25 cm, CON
RETE ELETTROSALDATA Ø6/20x20

PAVIMENTAZIONE  IN
KLINKER CON SUPERFICIE
ANTISCIVOLO (ID.04)

0,00

-0.70m

TERRENO COMPATTATO
IN SITO

CLS MAGRONE
SPESSORE 10 cm

PLATEA DI FONDAZIONE
SPESSORE 40 cm

MISTO GRANULARE
SPESSORE 10 cm

3

STRATO DI SEPARAZIONE
FOGLIO IN PE

Pmin= 1 %

Pmin= 1 %

Pmin= 1 %

Pmin= 1 %

Pmin= 1 %
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SCALA 1:20
DETTAGLIO COSTRUTTIVO
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TRATTAMENTO SUPERFICI
CON VERNICI PROTETTIVE

CHIUSURA LOCULO IN MATTONI PIENI
NON OGGETTO DI APPALTO

INTONACO CIVILE
NON OGGETTO DI APPALTO

LAPIDE MARMOREA CHIUSURA LOCULO
NON OGGETTO DI APPALTO

SOLETTA IN CLS

CORNICI IN PIPERINO GRIGIO (ID.02)

INGOMBRO
OSSARIO 30x30x70

INTONACO
SPESSORE 2cm

CANALE DI
GRONDA

VELETTA IN C.A
ASSE CURVO

INTONACO
SPESSORE 2cm

TINTEGGIATURA
CON PITTURE
MINERALI DI
COLORAZIONE
SIMILI A QUELLE
ESISTENTI

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI CLS
sp. 6 cm. (iD.05)

SABBIA DI ORIGINE ALLUVIONALE
 sp. 5 cm.

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO
STABILIZZATO sp. 15 cm.

TERRENO COMPATTATO

CORDOLO IN CLS PREFABBRICATO 12x 25
CLS MAGRO

SCALA 1:10
DETTAGLIO COSTRUTTIVO PAVIMENTAZIONE ESTERNA

TERRENO VEGETALE ESISTENTE

TERRENO VEGETALE ESISTENTE

120

STRUTTURA IN CLS ARMATO

PARETE IN MATTONI
A 6 FORI (ID.03)

CHISURA LOCULO IN MATTONI PIENI
NON OGGETTO DI APPALTO

PARETE IN MATTONI
A 6 FORI (ID.03)

OSSARIO

LOCULO

PARETE IN MATTONI
A 6 FORI (ID.03)

STRUTTURA IN CLS ARMATO

LE SUPERFICI A VISTA SARANNO
INTONACATE E TINTEGGIATE CON PITTURE
MINERALI DI COLORAZIONE SIMILE A
QUELLA ESISTENTE

NB

SCALA 1:20
DETTAGLIO REALIZZATIVO OSSARI BLOCCO 2

PIANTA
SCALA 1:20

VISTA A-A
SCALA 1:20
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SOLETTA IN C.A.

ID.01  - RIVESTIMENTO  DI PARETI

LASTRE DA TELAIO IN MARMO E SIMILI

- Tipologia: PEPERINO GRIGIO
- Spessore: 2 cm (su indicazione della direzione lavori)
- Dimensioni:  70 cm x 10 cm
- Colore: su indicazione della direzione lavori
- Posa in opera: malta bastarda
- Peculiarità: resistenza all'usura e agli agenti atmosferici
- Ubicazione:  lungo il perimetro della sezione trasversale dei loculi/ossari

ID.02 - ELEMENTI DI PROTEZIONE IN COPERTURA

IMPERMEABILIZZAZIONE  A DOPPIO STRATO

- Tipologia: Faccia superiore autoprotetta con lamina metallica goffrata di alluminio a titolo 99,5%
- Spessore lamina di alluminio: 6/100 mm
- Spessore guaina: 4 mm
- Colore: trattamento con verniciatura a forno nella tonalità ramato
- Posa in opera: a fiamma
- Peculiarità: resistenza all'usura e agli agenti atmosferici
- Ubicazione:  coperture dei manufatti

ID.03 - PARTIZIONI VERTICALI

MURATURA IN LATERIZIO

- Tipologia: mattoni semipieni 6 fori
- Spessore: 8 cm
- Dimensioni:  14 cm x 28 cm
- Colore: n.d.
- Posa in opera: malta cemento e sabbia
- Peculiarità: n.d.
- Ubicazione:  elementi di separazione ossari contigui

ID.04 - RIVESTIMENTO CALPESTIO

PAVIMENTAZIONE
- Tipologia: pavimento in klinker ceramizzato ad alta resistenza gruppo  A1 UNI EN 87
- Spessore: 8/14 mm (su indicazione della direzione lavori)
- Dimensioni:  24 cm x 12 cm
- Colore: su indicazione della direzione lavori
- Posa in opera: massetto in malta bastarda
- Peculiarità: resistenza al gelo, agli sbalzi termici, all'abrasione, ai prodotti chimici, all'acqua
- Ubicazione: zone di transito pedonale coperte

ID.05 - RIVESTIMENTO CALPESTIO

PAVIMENTAZIONE ESTERNA
- Tipologia: massello in cls vibrocompresso a doppio strato UNI9065- I - II - III
- Spessore: 6 cm (su indicazione della direzione lavori)
- Dimensioni:  20/25  cm x 10/16 cm ( su indicazione della Direzione Lavori)
- Colore: grigio
- Posa in opera: a secco su misto granulare stabilizzato e riporto di sabbia
- Peculiarità: durevolezza e resistenza meccanica, resistenza gli agenti atmosferici
- Ubicazione: zone di transito pedonale viali all'aperto

STRUTTURA IN CLS ARMATO

PROIEZIONE COPERTURA
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CORRIDOIO DI PASSAGGIO ESISTENTE MURO DI CONFINE ESISTENTE
IN CLS ARMATO
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SCALA 1:50
PIANTA
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PAVIMENTAZIONE ESTERNA
IN MASSELLI DI CLS
VIBROCOMPRESSO (ID 05)
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RIGENERAZIONE DI PRATO

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OPERE
ACCESSORIE
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IL Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Cecilia Sodano

Timbro e firma

ing. Pasquale Fusco

 PROGETTO ESECUTIVO

Sede: via Dario Fiore 114 ex 78
80021 Afragola (NA), Italia

Tel: pbx/fax +39 081 8602065
E-mail: ing.pasqualefusco@gmail.com
PEC: pasquale.fusco.15834@ordingna.it

Il progettista:
RTP: ing. Pasquale Fusco (CAPOGRUPPO)
MANDANTE: geol. Giuseppe De Luca
MANDANTE: ing. Mario Elefante

AREA OPERE ARCHITETTONICHE E BENI CULTURALI

COMUNE DI BRACCIANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PRIMA EMISSIONE           MARZO 2019

Varie A.01CA0+

PROGETTO NUOVI LOCULI:
PIANTA, SEZIONI, VISTE E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Aprile  2019

APRILE  2019SECONDA EMISSIONE
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