SCHEMA QUADRO ELETTRICO LOCALE Q6N CARPENTERIA QUADRO LOCALE Q6N SCHEMA A BLOCCHI
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Descrizione linea GENERALE Q1 | SPIEPRESENZA | AUMENTAZONE | TRASFORMATORE | GENERALE 24V SPIEPRESENZA | LINEA24V | LINEA24V | LINEA24V | LINEA24V | UNEA2AV | LNEA24V | PROTEZIONE PRESA RISERVA RISERVA RISERVA Sottocontatore|  QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO qQuApro QTN (GEMERALE  quapro QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO | | LOCALEGON | LOCALE Q10N | LOCALE Qaan | . QUADRO QUADRO
RETE 24V (RISERVA) (RISERVA) PRESA Nome quadro ENEL GENERALE LOCALE Q1 LOCALE Q2 LOCALE Q3 LOCALE Q4 LOCALE Q5 LOCALE Q2N | LOCALEQ4N | LOCALEQS5N | LOCALEQ6N | LOCALE Q7N LOCALE Q12N | LOCALE Q13N
NUOVO) (ESISTENTE) (ESISTENTE) (ESISTENTE) (ESISTENTE)
Alimentazione - Sezione di fase [mm?] 35 35 10 25 16 16 16 25 16 16 16 16 16 6 6 6 6 16 16
Fasi della linea L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N L2N Alimentazione - Sezione di neutro [mm?] 25 25 10 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 6 6 6 16 16
Codice articolo F881NA/16 F881NA/16 G8813A/10AC G8813A/10AC G8813A/10AC G8813A/10AC Alimentazione - Sezione di PE [mm?] 25 25 10 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 6 6 6 16 16
Icc massima ai morsetti di entrata 5,248 5,132 0,533 0,955 0,558 0,459 0,459 1,008 0,317 0,314 0,314 0,314 0,723 0,282 0,189 0,167 0,150 0,210 0,199
Modulo differenziale Corrente fase L1 [A] 50,12 50,12 9,68 9,68 27,55 15,95 11,60 4,35
. 7 Corrente fase L2 [A] 84,96 84,96 26,60 9,68 33,39 9,68 9,68 14,03 4,35 9,68
Corrente nominale In [A] 1 1 100 » » » » » 2 10 16 10 10 10 QO Corrente fase L3 [A] 48,17 48,17 9,68 35,28 11,60 9,68 14,00 4,35 9,65
Corrente regolata I [A] 1"In=16 1"In=16 1"In=10 1"In=16 1"In=10 1"In=10 1"In=10 U Corrente fase N [A] 35,85 35,85 9,68 26,60 9,68 9,68 9,68 6,98 11,60 9,68 9,68 9,68 1,94 11,60 4,35 4,35 4,35 9,68 9,65
- N a5 25 45 15 45 45 45 ™M Potere di interruzione (Pl) len/Icu len/Icu len/Icu len/lcu len/lcu len/lcu len/lcu len/lcu len/lcu len/lcu len/lcu len/lcu len/lcu Tcn/Tcu len/lcu len/lcu len/lcu len/lcu len/lcu
Potere d'interruzione [KA] ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Ip) PI dei Btdin secondo norma CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEIEN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEIEN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 w0 Note
Potenza totale 2,000 kw 2,000 kw 2,000 kw 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw
Ku / Ke 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
Potenza effettiva 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A 9,68 9,68 9,68
dinseols 6 6 6 6 ] ] u N N SCHEMA QUADRO ELETTRICO LOCALE Q12N CARPENTERIA QUADRO LOCALE Q12N
Sezione fase [mm 3 3 ,
Sezione neutro [mm?] 6 6 6 6 6 6 2,5 2,5 2,5
Sezione PE [mm?] 6 6 6 6 6 6 2,5 2,5 2,5
Portata fase [A] 28 28 28 o o
Q13 i 17
Lunghezza linea [m] 1,0 1,0 1,0 <
sigla cavo FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 g
C.d.T. linea / C.d.T. totale 0,00%/3,67% | 0,00%/3,67% | 0,00%/3,67% ° ° — <
— [Qu
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TIPO INVOLUCRO: QUADRO MD - IP55 P!
3] o
INGOMBRO TOTALE (mm) 705x1295x275 | D]
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No ol H SPIE PRESENZA| ALIMENTAZIONE | TRASFORMATORE SPIE PRESENZA PROTEZIONE
Descrizione linea GENERALE Q12N RETE TRASFORMATORE| 22024V 2kva GENERALE 24V 4V LINEA24V | LINEAB24V | LINEAC24V |LINEA 24V Q3L8 by PRESA RISERVA RISERVA RISERVA
Potere di interruzione (PI)
len/lcu
Fasi della linea 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N
- Codice articolo F88INA/16 F88INA/16 G8813A/10AC G8813A/10AC | G8813A/10AC | G8813A/10AC
~ Modulo differenziale
u Corrente nominale In [A] 16 16 100 25 25 10 16 10 10 10
E o :H Corrente regolata I [A] 1"In=16 1"In=16 1"In=10 1"In=16 1"In=10 1"In=10 1"In=10
M Potere d'interruzione [KA] 4,5 4,5 4,5 1,5 4,5 4,5 4,5
345678 1) . :
oS Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03/0,00
Q17 11 Qie 11 Qis 11 Q13 11 Q14 11 Q15 11 Potenza totale 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 8
Ku / Ke 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00 /1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 U
Potenza effettiva 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW g
QUADRO | QUADRO | QUADRO | QUADRO — 968 968 968
H : C te d Ib [A ) ) )
Descrizione linea GENERALE P"'E PRESENZA LOCALE Q8N | LOCALE QN | LOCALE QION| LOCALE Q1IN “GUATRO QN | ‘GUADRG Q1IN orrente diimpiego [b [A] - - - oS
(ESISTENTE) | (ESISTENTE) | (ESISTENTE) | (ESISTENTE) Sezione fase [mm’] ’ ’ ’
TIPO INVOLUCRO: QUADRO MAS MDX - 400 - IP65 Sezione neutro [mm?] 2,5 2,5 2,5
Fasi della linea L11213N LIN L2N L3N LIN L2N L3N INGOMBRO TOTALE (mm) 705x695x215 Sezione PE [mm?] 25 25 25
Codice articolo F84A/20 3xSPIE R F881INA/16 F881INA/10 F881INA/10 F881INA/10 F881INA/13 F881INA/13 TIPO DI PORTA - CRISTALLO Portata fase [A] 28 28 28
Modulo differenziale G44/32AC/2 FUSIBILI Lungh li 1.0 1.0 1.0
. TIPO DI FONDO - CHIUSO ghezza linea [m] ' ' ’
Corrente nominale In [A] 20 16 10 10 10 13 13 Sigla cavo FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
Corrente regolata Ir [A] 1"In=20 1"In=16 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=13 1"In=13 TIPO DI PARETE - PANNELLO T, inea/ CaT. totale 0,00%/3,62% [ 0,00%/362% | 0,00%/3.62%
- - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Pcf::re d |ntc?frfru1|one (KAl o 34"; 0 Sezione cablaggio di fase [mm?] 4 4 4 2,5 4 2,5 2,5 2,5
Idiff [A] / Tdiff [s] 370, Codice Morsetti Meé M6 M6 mé
Potenza totale 9,100 kW 2,400 kW 0,900 kW 0,900 kW 0,900 kW 2,000 KW 2,000 kW
Ku / Ke 1,00/ 1,00 1,00 /1,00 1,00 /1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
Potenza effettiva 9,100 kW 2,400 KW 0,900 kW 0,900 kW 0,900 kW 2,000 kW 2,000 kW
O o]
Corrente di impiego Ib [A] 15,95 11,60 4,35 4,35 4,35 9,68 9,65 T
Sezione fase [mm?] 6 6 6 6 16 16
Sezione neutro [mm?] 6 6 6 6 16 16
Sezione PE [mm?] 6 6 6 6 16 16
TIPO INVOLUCRO: QUADRO MD - IP55
Portata fase [A] 46 6 46 a6 80 80
Lunghezza linea [m] 10,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 INGOMBRO TOTALE (mm) 705x1295x275
sigla cavo FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 TIPO DI PORTA - CRISTALLO
CaT.linea/ C.AT. totale 036%/3,91% |082%/437% | 110% ] 464% | 137%/492% | 139%/493% | 161%/5,16% SCHEMA QUADRO ELETTRICO LOCALE Q13N CARPENTERIA QUADRO LOCALE Q13N TIPO DI FONDO - CHIUSO
Sezione cablaggio di fase [mm?] 6 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 TIPO DI PARETE - PANNELLO
Codice Morsetti M10 M6 M6 M6 M6 M6 M6
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Descrizione linea GENERALE Q13N | SPIEPRESENZA | o L RMATORE | 220/24v2kva | GENERALE24V | SPIEPRESENZA | |INEAA24V | LINEAB24V | LINEAC24V | LINEAD24V | LINEAE24V PROTEZIONE PRESA RISERVA RISERVA RISERVA PROGETTO ESECUTIVO s
Il progettista: 5
RTP: ing. Pasquale Fusco (CAPOGRUPPO) qé_
Fasi della linea 3N 3N 3N 3N 3N 3N 3N 3N 3N 3N 3N 3N 3N 3N MANDANTE: geol. Giuseppe De Luca £
Codice articolo F881NA/16 F881NA/16 G8813A/10AC CBE216/42 G8813A/10AC G8813A/10AC G8813A/10AC 8 MANDANTE: ing. Mario Elefante £
Modulo differenziale o g
Corrente nominale In [A] 16 16 100 25 25 25 25 25 10 16 10 10 10 g Sede: via Dario Fiore 114 ex 78 ~°;"
1"In=16 1"In=16 1"In=10 1"In=16 1"In=10 1"In=10 1"In=10 00 80021 Afragola (NA), Italia ©
Corrente regolata Ir [A] Tel: pbx/fax +39 081 8602065 £
Potere d'interruzione [KA] 4,5 4,5 4,5 1,5 4,5 4,5 4,5 E-mail: ing.pasqualefusco@gmail.com 2
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 PEC: pasquale.fusco.15834@ordingna.it )
=)
Potenza totale 2,000 kW 2,000 KW 2,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW ‘;
Ku / Ke 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 2
Potenza effettiva 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 KW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW IL Responsabile Unico del Procedimento S
Corrente di impiego Ib [A] 9,65 9,65 9,65 Arch. Cecilia Sodano .g
Sezione fase [mm?] 6 6 6 6 6 2,5 2,5 2,5 g_
Sezione neutro [mm?] 6 6 6 6 6 2,5 2,5 2,5 i E
Sezione PE [mm?] 6 6 6 6 6 2,5 2,5 2,5 ADEGUAMENTO CIMITERO PARTE NUOVA: £ Marzo 2019 5 2
< 8 ]
Portata fase [A] 28 28 28 o | ° SCHEMA QUADRI ELETTRICI E CARPENTERIE § 1100 [ A0 |° £
Lunghezza linea [m] 1,0 1,0 1,0 -§
sigla cavo FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 REVISIONE DESCRIZIONE DATA APPROVATO DA g
i 0,00% /3,62 % 0,00% /3,62 % 0,00%/3,62% 5
C.d.T.linea/ C.d.T. totale / / / TIPO INVOLUCRO: QUADRO MD - IP55 8
Sezione cablaggio di fase [mm?] 4 4 4 2,5 4 2,5 2,5 2,5 INGOMBRO TOTALE (mm) 705x1295x275 0 PRIMA EMISSIONE MARZO 2019 =D.
Codice Morsetti Me e Me Me TIPO DI PORTA - CRISTALLO 02
TIPO DI FONDO - CHIUSO
TIPO DI PARETE - PANNELLO 03
04




