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ADEGUAMENTO CIMITERO MONUMENTALE: DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ED ILLUMINAZIONE VIALI
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SCALA 1:500

QG + CONTATORE

POZZETTO DI DERIVAZIONE IN RESINA 20 x 20 x 20 cm CON PICCHETTO DI

PLINTO PORTAPALO ILLUMINAZIONE PREFABBRICATO CON
POZZETTO INCLUSO CERTIFICATO A NORMA UNI NTC DM 17.01.2018
PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE H =4 m FUORI TERRA CON
DIMENSIONI MINIME DI COLLEGAMENTO : 2(1X2.5)+G2.5 §1X20
QUADRO ELETTRICO i-mo (i=1..n) DI ALIMENTAZIONE j-ma (j=1..n)

CAVIDOTTO INTERRATO 110 mm IMPIANTI B.T. 380 / 220 V

POZZETTO DI DERIVAZIONE IN C.A.V 40 x40 cm

0 <2,50 mt, L'ALTEZZA MASSIMA DEL PALO SI RIDUCE SI RIDUCE DI 0,50 mt.
ICHE DEVONO POSSEDERE CARATTERISTICHE TALI DA NON CAUSARE L'lINESCO

L'ALTEZZA DEI PALI E' STATA DETERMINATA CON IL CALCOLO DI FONDAZIONE UTILIZZANDO IL "METODO
2. CLASSE DI RUGOSITA' DEL TERRENO B (AREE URBANE, SUBURBANE, INDUSTRIALI E BOSCHIVE);
L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SARA' REALIZZATO IN CLASSE 2 E QUINDI CON TUTTI | PLINTI
ISOLATI . SARA' CURA DELLA DITTA APPALTATRICE L'EFFETTUAZIONE DI UN UN NUMERO OPPORTUNO DI
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ALIMENTAZIO




