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PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E
DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

FASE n°1

(verde bloccato)

FASE n°2

(chiamata pedonale)

Tpotes:
Terreno

Tensione ammissibile, ovs«=1kg/cm®
Peso specifico, 1=1800 kg/m*

] | Armatura verticale (@16mm passo 200mm) @16/200 L= 3320 @14/300 L=3920
— ) ]  — 1440 1440
S.P. LAURENTINA [ — 4 e i’
e I § OB 7 Calestuzzo (nagrne i sttofond), R=150kg/cn’(e=604g/en’)
. . . . . I:l s § Calcestruzzo (plinto di fondazione), Rs=300kg/cm? (+:=97 5kg/cm*) .
Progetto di riqualificazione dal GRA al confine del comune di Roma :T : - A g , Armatura orizzontale
8 Armatura verticale
_ ’ 940 940 940 940 1240 1240 1240 || 1240
Foro ingresso cavi A NOTA: IL DIMENSIONAMENTO DEL PLINTO DI FONDAZIONE
(©80mm) N DEVE ESSERE APPROVATO E AUTORIZZATO DAL DIRETTORE
DEI LAVORT ANCHE QUANDO I PARAMETRI CARATTERISTICT
Di del .. | —— (&Ta‘w‘jwﬂggl;“) DEL TERRENO STANO COINCIDENTI CON I VALORL INDICATL.
. . mm passo 300mm IL DIRETTORE DEI LAVORT DEVE AUTORIZZARE:
Dlpartlmento VII '1rett(.)re ¢ lelgeﬁte de . N 7 -LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI CALCESTRUZZO DA USARE
. . . . JON P -TUTTE LE FAST ESECUTIVE DI COSTRUZIONE E DI FINITURA = =
UfﬁClO Direzione ”Vlablhta SUd" Dlpartlmento SCI’VIZIO 2350 216/200 L=3320 214/300 L=3920
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TAV.07 - TIPOLOGICO IMPIANTO SEMAFORICO PER 3 // REN 3
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 4 4
TUBO DA INTERRO, IN PVC
DOPPIA PARETE
TAVOI A DATA diam. 80 mm
FASE 1 TR1-2 FASE 2 TR2-1
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Fase a tempo fisso, poi bloccata Fase a chiamata T CORDA DI RAME
L da pulsanti pedonali POZZETTO DIM. 400x400 MM
Verde minimo 60s Bloccato (0 - infinito) Fose o soppressione —
SCALA REVISIONE
=0 MISURE IN MM
Semaforizzazione attraversamento pedonale
— ~— PLINTO IN CALCESTRUZZO
o . — A —~ —
PROMESI S.I'.l. — CEMENTO NELLA BASE T
Sede legale: Piazza di Villa Ca 5800165 R Passaggio pedonale a chiamata — ~
/?0 Sede aperatvas via Grottaferess, 1 00178 Roma Gruppol: LBcl, LVb] s 1 DELLS PREDISPOSIZIONE ~f werone PLINTO DI SOSTEGNO PER PALO SEMAFORICO P/0TT/500
P.IVA 08093201005 . Fasatura e diagramma tempi Programma 0
Gruppo?2: LBc2, LVb2 g prrros PARTICOLARE ESECUTIVO
Gruppod: LPal, LPa2,CD1,CD2
LEGENDA LEGENDA
VISTA Pali forica, in accigio zincato a caldo
VISTA FRONTALE DESCRIZIONE alina sema s s
IN_PIANTA PO d.102mm, H 3,60mt
Palo a sbraccio, in acciaio zincato a caldo,
— PS@——— | incato H. TOT 7,30mt, sbraccio 4mt
ol Lanterna semaforica a 3 luci, d.300mm.
PN Palo a sbraccio, in accicio zincato a caldo,
IXI PS1 PS@&——— | Zincato H. TOT 7,30mt, sbraccio 5mt
LVb" Palo a sbraccio, in accigio zincato a caldo,
Im PS@—— | zincato M. TOT 7,30mt, sbraccio 6mt
] LgnHtemo zemé];o(;ioco a 3 luci, rossa d.300mm El Regolatore semaforico
giallo, verde . mm.
RI:'< Radar a microonde per la rilevazione di velocita
m rd Lanterna semaforica a 3 luci, d.100mm.
e<g Lanterna semaforica a 3 luci, d.200mm.
pp—C Pulsante per prenotazione attraversamento pedonale
LBCW ‘ N—C Pulsante per prenotazione attraversamento pedonale
LBC2 idoneo per non vedenti.
‘ Lanterna semaforica a 3 luci, d.200mm con . . . .
LP“G mascherine simbolo pedone. AA.)) Dispositivo acustico per non vedenti

LANTERNA SEMAFORICA
PEDONALE

LANTERNA SEMAFORICA
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VISTA FRONTALE 1

Gruppol: LBcl, LVbl
Gruppo2: LBc2, LVb2
Gruppo3: LPal, LPa2,CD1,CD2

Semaforizzazione attraversamento pedanale

wo gey

LEOK

Lanterna semaforica a 3 luci, d.300mm
con pannello di contrasto 90x135cm.

Spira per la rilevazione induttiva di presenza

A Triangolo preavviso semaforico rifrangente.
g Triangolo preavviso semaforico rifrangente con luce
gialla lampeggiante.

90 cm

Lanterna a 3 luci, rosso d.300mm, giallo €

T Triangolo preavviso semaforico rifrangente con luce
z%; gialla lampeggiante, alimentazione pannello fotovoltaico.

Passaqggio pedonale a chiamata

Planimetria impianfo

& LBDK verde d.200mm, con pannello di contrasto 90x135cm. & Pozzetto in cls carrabile, dim. 40x40x80cm
3
Tubazione in pve da interro, d.110mm
70 cm
2 @ Gruppo semaforico veicolare / pedonale
s} Lanterna a 3 luci, rosso d.300mm, giallo e
g LBOK verde d.200mm, con pannello di contrasto 70x100cm. LEGENDA
— SEMAFORO ROSSO
MASCHERE LENT] . SEMAFORO VERDE
~ . . L
1 Lonterna con maschering freceia diritte Semaforizzazione atfraversamento pedonale
&= Lanterna con mascherina freccia sinistra
-—) Lanterna con mascherina freccia destra ) )
Passagqio pedonale 3 chiamata
£ Lanterna con mascherina freccia diritta—sinistra
- — LEGENDA
% Lanterna con mascherina freccia diritta—destra
) Lanterna con mascherina ciclo
k Lanterna con mascherina pedone
- Lanterna con mascherina tram




