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PLANIMETRIA TIPOLOGICA POST - OPERAM SCALA 1:200

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016

Progetto di riqualificazione dal GRA al confine del comune di Roma

S.P.  LAURENTINA

Dipartimento VII Direttore del Dirigente del
Ufficio Direzione "Viabilita Sud" Dlpargmegtol ' Setvizio
Ing. Claudio Di Biagio Ing. Claudio Di Biagio
PROGETTO ESECUTIVO
TAV.08 - TIPOLOGICO SCAVI, CANALIZZAZIONI E (/\? j
PIATTAFORMA DI FERMATA :
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Sede legale: Piazza i Vill Carpegea, 58 00163 Roma
ﬁo Sede operativa: via Grottaferra 7
PIVA 0809320

o
ata, | 00178 Roma
1005

KM 11+405,60

TLCO4F

[l Pozzetto

125 x 80

‘ ROMA

‘ >

canaletta CLS

BuijjeuuUNoIDIN

:
:

POMEEA'

— —
—
—
—

—

—
—
— —

KM 11+443,11

Pozzetto
125 x 80
S e — — — ———
1] Nl T T T e —— =_=_==_—__-=_=_—_-_—;]’—ff,/ EEN
- EEEEEE N EESSEESSNiARRRRRSSSS SRS S T
/
ATO3
TLCO3F C

SEZIONE B - B TIPOLOGICO ATTRAVERSAMENTI SCALA 1:10

SEZIONE C - C TIPOLOGICO PIATTAFORMA DI FERMATA SCALA 1:10

N.3 MONOTUBI DIAM. ESTERNO
50 mm

FORO DIAMETRO 125 mm
REALIZZATO IN
MICROTUNNELING (NO-DIG)

Dimensioni Piattaforma:
Lunghezza = 14 metr1
Larghezza = 2 mettt

1.115
0.826

2cm QO LOMERATO

1»

1.48

PAVIMENTAZIONE
2.00 —MARCIAPIEDE —

IN FUSIONE DI GHISA

0 o e TR A T
250% e B N 012
. O ¢ e et e T
4 a . * 4 1
CIGLIO MARCIAPIEDE —
o /
™ TUBO IN ACCIAIO SEZ. 40x40x2mm CON ELEMENTI
o L DIAGONALI IN PIATTO 30x10mm E DISCO @150x5 LRETE ELETTROSALDATA
ZINCATO A CALDO E VERNICIATO A POLVERI P.E.
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SEZIONE A - A TIPOLOGICO MINITRINCEA CON TRE MONOTUBI SCALA 1:10
SOTTOEQUIPAGGIATO CON 5 ggg?kgPMEE'Fég%gﬂrRumeoso
MALTA CEMENTIZIA AREATA MICROTUBI 10/12 mm
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N.3 MONOTUBI DIAM. ESTERNO

0.4

50 mm DI CUI UNO
SOTTOEQUIPAGGIATO CON 5
MICROTUBI 10/12 mm

|———|—max 0.15

TUBO IN ACCIAO @ 76x3mm
CON ELEMENTO SUPERIORE

VERNICIATA A POLVERIP.E.




