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SCHEMA GENERALE IMPIANTO

MONITOR 55" MONITOR 55"

MONITOR 55" MONITOR 55"

MONITOR A GRANDE SCHERMO

C.E.N.

Centro Elettronico

Nazionale della

Polizia di Stato

RETE LAN

SALA OPERATIVA

APPARATI DI CAMPO

RETE FIBRA OTTICA

POSTAZIONE OPERATORE WeS POSTAZIONE OPERATORE WeS POSTAZIONE OPERATORE SRI

Link dedicato

dimensionato in

base ai requisiti di

banda necessari

CED

SERVER DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE

SERVER DI VISUALIZZAZIONE

TVCC LETTURA

TARGHE

ILLUMINAZIONE

STRADALE

RILEVAZIONE

VELOCITA'

ATTRAVERSAMENTO

PEDONALE

PREDISPOSIZIONE

PMV

RISPETTATE

I LIMITI DI

VELOCITA'



FBUS02

PALO  CON CORPO ILLUMINANTE

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

LINEA ATTRAVERSAMENTO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

E DATI

APPARATO

LETTURA

TARGHE

APPARATO

VIDEOSORVEGLIANZA

PERCORSO CAVI

ALIMENTAZIONE E

FIBRA OTTICA

FBUS01

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

ARMADIO

TECNOLOGICO

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

PALO  CON CORPO ILLUMINANTE

APPARATO

LETTURA

TARGHE

APPARATO

VIDEOSORVEGLIANZA

AT01

TLC01F PI

LT01 PI

LT02 PI

TLC02F PI

AP02

AP01

APPARATO

ATTRAVERSAMENTO

PEDONALE

APPARATO

ATTRAVERSAMENTO

PEDONALE

TIPICO FERMATA BUS



TIPICO SISTEMA RETE ELETTRICA E DATI 

LINEA FIBRA OTTICA

LINEA ALIMENTAZIONE

ARMADIO

TECNOLOGICO

ARMADIO

TECNOLOGICO

ARMADIO

TECNOLOGICO

ARMADIO

TECNOLOGICO



TIPICO SISTEMA DI RILEVAMENTO VELOCITA'

PALO SOSTEGNO APPARATI

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

LINEA ATTRAVERSAMENTO

PER ALIMENTAZIONE E

FIBRA OTTICA

APPARATO

RILEVAZIONE

VELOCITA'

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

SEGNALE

VERTICALE

PREAVVISO

ARMADIO

TECNOLOGICO



APPARATO

VIDEOSORVEGLIANZA

TVCC

TIPICO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

PALO SOSTEGNO APPARATI

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

LINEA ATTRAVERSAMENTO

PER ALIMENTAZIONE E

FIBRA OTTICA

ARMADIO

TECNOLOGICO

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

PALO

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA



DIMESIONALE ARMADIO FO CENTRO

580

460

940

100

305

600

DIMENSIONI MINIME CONSIGLIATE PER PLINTO

650

*320

* SPAZIO UTILE PER POSIZIONAMENTO CAVIDOTTI

480

320

300

*305

ARMADIO

SCALA 1:10

BASAMENTO

non in scala

ARMADIO STRADALE 580x460x940



CONNESSIONI ARMADIO FO CENTRO

POZZETTO 125x80 cm

DISTRIBUZIONE

ELETTRICA

APPARATO

COMUNICAZIONE

SWITCH OTTICO

PATCH PANEL F.O.

SWITCH OTTICO

PATCH PANEL F.O.

ARMADIO STRADALE 580x460x940

ALIMENTAZ.PUNTO PRELIEVO ENEL

F.O.CAVO FIBRA OTTICA

LINEA DATI

CENTRO DI CONTROLLO

DORSALE PRINCIPALE TRITUBO

riserva



ARMADIO

SCALA 1:10

BASAMENTO

non in scala

DIMESIONALE ARMADIO STRADALE FBUS (AT)

580

330

940

100

205

600

DIMENSIONI MINIME CONSIGLIATE PER PLINTO

600

*320

* SPAZIO UTILE PER POSIZIONAMENTO CAVIDOTTI

350

320

250

*205

ARMADIO STRADALE FERMATA BUS 580x330x940



CONNESSIONI ARMADIO STRADALE FBUS (AT)

POZZETTO 125x80 cm

DISTRIBUZIONE

ELETTRICA

ARMADIO STRADALE FERMATA BUS 580x330x940

ALIMENTAZ.PUNTO PRELIEVO ENEL

DORSALE PRINCIPALE TRITUBO

F.O.CAVO FIBRA OTTICA

STACCO DORSALE PRINCIPALE

ALIMENTAZIONE

APPARATI A CAMPO

MORSETTIERA

INGRESSO/USCITA

APPARATO DI RETE DATI

+ ALIMENTAZIONE

BORCHIA

ATTESTAZIONE F.O.

DORSALE PRINCIPALE TRITUBO

riserva

F.O.

ALIMENTAZ.

MUFFOLA F.O.

MUFFOLA ALIMENTAZIONE 230Vac

riserva

ALIMENTAZIONE 3x10mmq

CAVO FIBRA OTTICA 24 FIBRE

ALIMENTAZIONE I.P.

POZZETTO I.P.

CAVO ALIM. +

CAVO UTP

CAVO ALIM. IP

CORPO ILLUMINANTE

STACCO DORSALE PRINCIPALE

ALIMENTAZIONE I.P.

POZZETTO I.P.

CAVO ALIM. +

CAVO UTP

CAVO ALIM. IP

CORPO ILLUMINANTE

APPARATI

LATO OPPOSTO

CARREGGIATA

PALO I.P.

PALO I.P.

APPARATI



0.00

SEZIONE

VISTA DALL'ALTO

PLINTO PER PALI

SOSTEGNO APPARATI

0.00

TVCC LETTURA

TARGHE

RILEVAZIONE

VELOCITA'

0.00 0.00

La registrazione è effettuata da ................. per fini di .................
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

TIPICO TELECAMERA E PALO
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