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E00a  - PREMESSA 
 
Il presente capitolato di appalto è inerente la sostituzione degli esistenti quadri elettrici di zona 
in bassa tensione (QG-2P QS1-2P, QS2-2P, QS3-2P, QS4-2P, QESR) installati nel 
piano terzo del palazzo Valentini in Via IV Novembre a Roma. 
Tutte le voci descritte fanno riferimento al progetto elettrico, parte integrante del documento, 
costituito dal disegno del  fronte quadro e dallo schema unifilare di potenza. E’ compito 
dell’appaltatore sviluppare i calcoli esecutivi di ogni parte, ed i disegni a completamento, 
come meglio elencato nei paragrafi specifici a seguire. 
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E01a  - ATTREZZATURA DEI LOCALI ELETTRICI 
 
 
1.  Oggetto della specifica 
 
Attrezzatura dei locali elettrici. 
 
 
2.  Riferimento a norme e specifiche 
 
Norme CEI applicabili 
Le parti devono essere progettate, costruite, installate e collaudate in conformità con le norme 
applicabili in vigore ed in particolare con le norme CEI. 
Qualora applicabile l'attrezzatura deve essere provvista di marchio IMQ o contrassegno 
equivalente. 
 
 
3.  Caratteristiche tecniche 
 
Vanno forniti e installati : 
 
- cartelli ammonitori, segnaletici e antinfortunistici inerenti il quadro elettrico; 
- schema con le istruzioni delle manovre principali del quadro; 
- ampliamento del telaio di ammarraggio del quadro, ben fissato e livellato al pavimento; 
- telaio di supporto leve comando interruttori e sezionatori. 
 
 
N.B.:  L'elenco di cui sopra non intende esaurire le attrezzature necessarie per i locali 

tecnici ma solo elencarne le più consistenti. E' compito dell'Appaltatore introdurre 
ogni altro accessorio utile alla sicurezza e alle manovre, nel pieno adempimento di 
quanto prescritto dalle leggi e norme vigenti. 

 
 
4.  Prescrizioni di posa 
 
Come da raccomandazioni del fornitore. 
 
 
5.  Modalità di collaudo. 
 
Verifica qualitativa e quantitativa. 
Verifica della corretta posa in opera. 
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6.  Oneri addizionali 
 
In via indicativa, ma non esaustiva, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri : 
 
• Cataloghi, dati tecnici, dati dimensionali e disegni e schemi costruttivi. 
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E02a CARPE
TERIA PER QUADRI DI B�T� 

 

 

1� �ggett� de��a specifica 

 

1�1 Carpe	teria per quadri e�ettrici di ��	a (tip� i	 �eta��� da i	cass�)� di �arca 

Pri�aria� 

 

 

I� ter�i	e carpe	teria si i	te	de i	c�usiv� di tutt� qua	t� c�stituisce i� quadr� (struttura� 

i	v��ucri� sbarre� cab�aggi i	ter	i� access�ri� ��rsettiere) ad ecce�i�	e deg�i apparecchi di 

�a	�vra� pr�te�i�	e� �isura e ausi�iari� 

 

 

2� Riferi e!t� a !�r e e specifiche 

 

 
CEI E� 61439$1 Apparecchiature assie�ate di pr�te�i�	e e di �a	�vra per bassa te	si�	e – 

Parte 1' Reg��e ge	era�i 
 
CEI E� 61439$2 Apparecchiature assie�ate di pr�te�i�	e e di �a	�vra per bassa te	si�	e 

(quadri BT) – Parte 2' Quadri di P�te	�a 

 

Dev�	� essere verificate i	 partic��ar ��d� �e segue	ti pr�ve' 

 

 

/  Pr�va di te	uta a� c�rt� circuit� 

/  C�	di�i�	i d’arc� d�vut� a guast� i	ter	� 

/  Verifica �i�iti di s�vrate�peratura 

/  Test sis�ic� c�	 acce�era�i�	e� per quadri a pavi�e	t�    

/  Gradi di pr�te�i�	e IP deg�i i	v��ucri 

/  C�rre	ti di c�rt� circuit� $ Ca�c��� effetti 

 

 

3� Caratteristiche c�struttive 

 

3�1 Carpe!teria per quadri ge!era�i di '�!a 

 

Struttura de� quadr� f�r�ata da sc��parti di tip� prefabbricat�� tra di ��r� c��p�	ibi�i 

�edia	te �'i�pieg� di bu���	i e viti� 

Struttura di ciascu	� sc��part� di tip� aut�p�rta	te i	 pr�fi�ati p�rta	ti di �a�iera di acciai� 

da��� spess�re �i	i�� di 10610 ���  
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7�cc��� c�	 f�a	ge ri	f�r�ate spess�re 10610 �� per eve	tua�e ��vi�e	ta�i�	e su ru��i� 

Pa		e��i e p�rte i	 �a�iera press�piegata� 

Accessibi�it8 da� retr� quadr� a �e��� di p�rte��a su cer	iere� 

Cubic��� c��p�et� di pa		e��� a cer	iera� 

Cubic��i i	dipe	de	ti per �g	i i	terrutt�re e c��parti�e	ta�i�	e tra se�i�	e cubic��i� 

se�i�	e perc�rsi sbarre� se�i�	e c�d��i di de�i�ita�i�	e� 

F�r�a 1B (vedi tav��e pr�gett� a��egat�)� 

Grad� di pr�te�i�	e a p�rte��e chiuse IP 43� 

Struttura �eta��ica p�rta	te e di segrega�i�	e i	 �eta��� �i	cat� e �a�ierati a vista ester	i 

a	che trattati a ver	iciatura sec�	d� i� segue	te cic��' sgrassatura� decapaggi�� � 

essicca�i�	e� ver	iciatura a p��vere ep�ssidica previa f�sfata�i�	e: spess�re �i	i�� de��a 

fi	itura 50 �icr�	� Aspett� de��e superfici' se�i�ucid�� sati	at�� 

<av�ra�i�	i �ecca	iche su��e �a�iere gi8 ver	iciate 	�	 a��esse� 

Serigrafia de��� sche�a ge	era�e su� fr�	te de� quadr� i	 �ateria�e a ri�iev� i	 PVC� di 

diversa c���ra�i�	e i	 fu	�i�	e de��’a�i�e	ta�i�	e di se�i�	e� 

 

C�	f�r�a�i�	e de� quadr� ta�e da per�ettere eve	tua�i futuri a�p�ia�e	ti c�	 �'aggiu	ta di 

u�teri�ri sc��parti sui �ati estre�i� per quadri 	�	 i	cassati� 

 

Studi� accurat� de��e ca	a�i��a�i�	i per �a circ��a�i�	e 	atura�e de��'aria� a��'i	ter	� de� 

quadr�� per gara	tire i� raffredda�e	t� de��e sbarre� de��e c�		essi�	i e de��e 

apparecchiature di p�te	�a se	�a c��pr��ettere �a c��parti�e	ta�i�	e de��e ce��e� i	 

partic��are i	 situa�i�	e di guast��  

Siste�a barre pri	cipa�i e sec�	daria i	 ra�e� se prese	ti� 

A��accia�e	t� i	ter	� i	 barre di ra�e� 

Pr��u	ga�e	t� dei c�d��i i	 ra�e�  

 

 

 

3�1�1 Ce��a i!terrutt�re 

 

Ce��a i	terrutt�re� ubicata 	e��a parte fr�	ta�e de� quadr�� accessibi�e tra�ite p�rte��a 

i	cer	ierata apribi�e s��� c�	 attre���� 

 

C�	te	ut� de��e ce��e' 

$ i	terrutt�re di p�te	�a� c��p�et� di access�ri 

$ attacchi fissi de��'i	terrutt�re c��p�eti di pr�te�i�	e (grad� di pr�te�i�	e IP 20) per 

gara	tire �'�perat�re da c�	tatti vers� �e parti i	 te	si�	e� qua	d� �a p�rte��a de��a 

ce��a = aperta e �'i	terrutt�re = asp�rtat� 

$ ri	vii per �e seg	a�a�i�	i e�ettriche  re�ative a��'i	terrutt�re� 
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3�1�2 Ce��a sbarre 

 

Per ar�adi a pavi�e	t�� ce��a sbarre vertica�i� situata 	e��a parte �atera�e de��’ar�adi�� 

c�	te	e	te i� siste�a di sbarre ��	ibus pri	cipa�i e sec�	darie� ��tre sbarre di deriva�i�	e e 

distribu�i�	e ag�i i	terrutt�ri di p�te	�a� 

Ce��a sbarre �ri���	ta�i� situate trasversa��e	te ag�i ar�adi� 

 

Accessibi�it8 a��e sbarre da� retr� de��� sc��part�� �edia	te �'asp�rta�i�	e di �a�iere� 

uti�i��a	d� adatti attre��i� 

 

Sbarre pri	cipa�i di se�i�	e c�sta	te i	 tutt� i� quadr� equipaggiate c�	 piastre di 

c�		essi�	e di�e	si�	ate i	 base a��e tabe��e U�E< i	 c�rrisp�	de	�a dei pu	ti di 

giu	�i�	e� 

 

C�		essi�	i tra sbarre di deriva�i�	e e i	terrutt�ri segregate �eta��ica�e	te rispett� 

a��'uscita de��'i	terrutt�re� 

 

Cu	ic��i �ri���	ta�i e vertica�i e	tr� i qua�i c�rr�	� �e sbarre pri	cipa�i e �e sbarre derivate 

pr�vvisti di ferit�ie di ve	ti�a�i�	e c�	 grad� di pr�te�i�	e rispettiva�e	te XXD 

(�ri���	ta�i) e XXB (vertica�i)� 

 

 

 

3�1�3 Ce��a c�!dutt�ri i! ra e f�essibi�i di p�te!'a 

 

Ce��a cab�ata c�	 f�essibi�i di p�te	�a per i	terrutt�ri di picc��a p�te	�a (fi	� 4x160A) 

ubicati dietr� �g	i sc��part� i	terrutt�re� c�	 segrega�i�	e i	dipe	de	te �u	ita di adatte 

ferit�ie di ve	ti�a�i�	e� 

 

Ce��a d�tata di app�sit� attacc� f�a	giat� se �a c�		essi�	e ag�i i	terrutt�ri d'arriv� = attuata 

c�	 c�	d�tti sbarre pr�ve	ie	ti da��'a�t�� 

 

 

3�1�4 Ce��a ausi�iari 

 

Ce��a ausi�iaria p�sta 	e��a parte fr�	ta�e de� quadr� � c�	 access� su� retr�� accessibi�e 

tra�ite u	a p�rte��a i	dipe	de	te� di tip� i	cer	ierat� �u	ita di chiusura apribi�e c�	 

attre���� 

Apparecchiature ��	tate a��'i	ter	�� i	 acc�rd� c�	 qua	t� i	dicat� sug�i sche�i di 

pr�gett�' 

$ stru�e	ti di �isura� P<C ed attuat�ri 

$ stru�e	ti c�	vertit�ri 

$ ausi�iari di c��a	d� e seg	a�a�i�	e 
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$ disp�sitivi di pr�te�i�	e circuiti ausi�iari 

$ ��rsettiere a	tia��e	ta	ti 

$ re�= di pr�te�i�	e 

$             di�di  

Passaggi� dei cavi ausi�iari di b�t�� pr�ve	ie	ti da��'ester	� i	 c��u	e c�	 i cavi di p�te	�a 

de��� sc��part�� 

Via cavi i	ter	a per circuiti ausi�iari i	 ca	a�i	a PVC� i	 vertica�e per �g	i ar�adi� ed i	 

�ri���	ta�e per tutta �a �u	ghe��a de� quadr� e�ettric�� 

Quadr� e�ettric� cab�at� c�	 cavi e�ettrici di ausi�iari de� tip� a bassa e�issi�	e di fu�i e 

gas t�ssici� u	ip��ari e �u�tip��ari� 

 

3�1�5 +�rsetteria 

 

$ A�rsettiere per �'a��accia�e	t� dei cavi di p�te	�a e di ausi�iari da ester	� quadr� 

$ C�d��i di c���ega�e	t� dei cavi di gr�ssa p�te	�a 

$ A�rsettiere a	tia��e	ta	ti per �'a��accia�e	t� dei cavi ausi�iari 

$ �u�era�i�	e dei c�	dutt�ri� dei ��rsetti e sig�atura deg�i apparecchi i	ter	i a� 

quadr� c�	 app�siti  

$ Ca��tte is��a	ti per i ��rsetti e pu	ti di c�		essi�	e ag�i apparecchi che risu�tasser� 

i	 te	si�	e a p�rte��e aperte � c�	 pa		e��i di chiusura asp�rtati� 

 

 

3�1�6 I!terb��cchi e  ecca!is i 

 

D�ta�i�	e di tutti g�i eve	tua�i i	terb��cchi �ecca	ici ed a chiave 	ecessari per preve	ire 

errate �a	�vre che p�ssa	� c��pr��ettere� ��tre che �'efficie	�a e �'affidabi�it8 de��e 

apparecchiature� �a sicure��a de� pers�	a�e addett� a��'eserci�i� de��'i�pia	t�� 

I	dica�i�	e �ecca	ica di p�si�i�	e deg�i i	terrutt�ri pri	cipa�i� 

 

 

3�1�7 C�!d�tti sbarre 

 

��	 prese	ti� 

 

 

3�1�8 C�!dutt�ri di pr�te'i�!e 

 

Sbarra di terra i	 ra�e s��ida�e	te i�bu���	ata a��a struttura �eta��ica (ave	te se�i�	e 

id�	ea) disp�sta 	e� va	� ��rsettiera� 

 

Struttura ed e�e�e	ti di carpe	teria fra	ca�e	te c���egati fra ��r� �edia	te viti specia�i� per 

gara	tire u	 bu�	 c�	tatt� e�ettric� fra �e parti� 
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P�rte c���egate a��a struttura �eta��ica tra�ite trecci��e f�essibi�i i	 ra�e� ave	ti se�i�	e 

�i	i�a di 6 ��B� � tra�ite �e stesse cer	iere purchC adatte a��� sc�p�� 

Tutti i c��p�	e	ti pri	cipa�i (qua�i ad ese�pi�' TA$TV$Re�=$Stru�e	ti) c���egati a��a 

sbarra di terra� 

Ciascu	a estre�it8 de��a sbarra di terra pr�vvista di ��rsetti adatti a� c���ega�e	t�� c�	 

cav�� a��a rete di terra de��'i�pia	t�� 

 

Tutti i c���ega�e	ti a��a sbarra di terra c�	trasseg	ati ad e	tra�be �e estre�it8� 

 

 

3�1�9 Access�ri 

 

$ Chiavi di b��cc� di �g	i tip�� �eve ed ute	si�i per �a �a	�vra e �a �a	ute	�i�	e� 

c�	 �e eve	tua�i �e	s��e di supp�rt� da fissare a parete� 

$ Pr�fi�ati di base per i� ��	taggi� di quadri a pavi�e	t� e re�ativi access�ri di 

fissaggi� 

$ G��fari di s���eva�e	t� di quadri a pavi�e	t�� 

$ C�r	ice i	 �eta��� per quadri da i	cass�� 

$ Targhe pa	t�grafate ester	e di ide	tifica�i�	e de� quadr�� deg�i sc��parti� dei 

servi�i� 

 

 

 

3�1�10 Caratteristiche c�struttive 

 

$ E	trate cavi pr�tette c�	 piastre di c�pertura i	 �ateria�e is��a	te� da f�rare e 

attre��are i	 �pera a gara	�ia de� grad� di pr�te�i�	e prescritt� 

$ Targhette ide	tificative ute	�e� ester	e e targhetta ide	tificativa de� quadr� 

$ Supp�rti a �a	che �'a	c�raggi� a��a �uratura� ad i	cass� 

$ Chiavi di b��cc�� �eve e ute	si�i per �a �a	ute	�i�	e 

$ Barra di terra e c�		essi�	i equip�te	�ia�i 

$ App�sit� sett�re predisp�st� per i� rip�rt� a dista	�a di c��a	di� seg	a�i e �isure� 

attre��at� c�	 eve	tua�i schede e�ettr�	iche di i	terfaccia� re�= ausi�iari� trasdutt�ri 

e si�i�i c��e specificat� sug�i sche�i di pr�gett�� e c�	 ��rsettiere separate per i 

c���ega�e	ti i	 i	gress� e i	 uscita (eve	tua�e)� a� fi	e di c���egare i� 	u�v� quadr� 

e�ettric� a��’i�pia	t� ausi�iari� esiste	te� 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31



CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
Quadri elettrici di zona in BT _ Piano Secondo  – Palazzo Valentini 
 
 
 
 

 

Capitolato Specifiche Prestazionali Tecniche 
Progetto Impianto Elettrico  
 Giugno 2019   Pag. 11 

 

 

 

 

 

4� Prescri'i�!i di p�sa 

 

I	 ge	era�e� c�	f�r�i a��e racc��a	da�i�	i dei c�strutt�ri� 

Per i	sta��a�i�	e a pavi�e	t�� p�sa su superfici perfetta�e	te pia	e� �isce e pu�ite� 

Fissaggi� c�	 g�i app�siti access�ri i	 d�ta�i�	e� 

 

Per i	sta��a�i�	e su pavi�e	ti ria��ati p�sa su te�ai i	 acciai� app�ggiati diretta�e	te su��e 

s��ette e di a�te��a pari a que��a de��'i	tercapedi	e s�tt� i� pavi�e	t� ria��at� piD �� spess�re 

de� pavi�e	t�� 

 

Per i	sta��a�i�	i su �uratura ad i	cass�� fissaggi� c�	 id�	ea �a�ta ce�e	ti�ia e be	 

distribuita� a 	�	 deter�i	are sacche d’aria di �i�ita�i�	e de��a dissipa�i�	e ter�ica� 
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5� +�da�it0 di c���aud� 

 

5�1 Pr�ve di �ffici!a 

 

C���aud� da eseguire 	e��� stabi�i�e	t� di c�stru�i�	e c�	siste	te 	e��e pr�ve di 

accetta�i�	e previste da��e 	�r�e CEI�  

 

 

5�2 C���audi d�p� �a p�sa i! �pera 

 

Prese	�a di eve	tua�i da		eggia�e	ti �ecca	ici � i	i�i� di pr�cessi  di c�rr�si�	e de��a 

struttura e deg�i access�ri� 

Targa ge	era�e de� quadr�� 

Targhettatura dei pa		e��i di a�i�e	ta�i�	e e dei servi�i� c�	grue	�a de��e diciture c�	 i 

d�cu�e	ti di pr�gett�� 

 

Aessa a terra de� quadr�� 

 

C�	ti	uit8 de��a barra di terra i	ter	a a� quadr�� serraggi� dei bu���	i re�ativi� c�		essi�	i 

a��a barra di terra� sia fisse sia sc�rrev��i� per �a �essa a terra de��e parti ��bi�i� 

 

 

Prese	�a di p��vere � a�tri �ateria�i estra	ei a��'i	ter	� de� quadr�� 

 

Serraggi� de��e bu���	ature e de��e deriva�i�	i� 

 

Te	uta deg�i sp�rte��i di chiusura i	 acc�rd� c�	 i� grad� di pr�te�i�	e richiest�� 

 

Aisura de��a resiste	�a di is��a�e	t� de��e barre� i	c�usa que��a de� 	eutr�� 
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6� D�cu e!ta'i�!e specifica da pr�durre 

 

A c��p�eta�e	t� de��a d�cu�e	ta�i�	e ge	era�e� dev�	� essere c�	seg	ati' 

$ Diseg	i d'assie�e e d'i	sta��a�i�	e e sche�i �u�tifi�ari di p�te	�a ed ausi�iari 

$ Diseg	i fr�	te quadr� c�	 riparti�i�	e ute	�e e servi�i 

$ Dichiara�i�	e di c�	f�r�it8 de��e apparecchiature f�r	ite c�	 i pr�t�tipi che ha		� 

superat� �e pr�ve di tip� 

$ Certificati de��e pr�ve di accetta�i�	e 

$ E�e	c� de��e parti di rica�bi� c�	sig�iate per �a �essa i	 servi�i� e per due a		i di 

eserci�i� e deg�i attre��i specifici per effettuare i	terve	ti di ripara�i�	e� 
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E03a 1 C�+P�
E
TI PER QUADRI DI B�T� 

 

 

1� �ggett� de��a specifica 

 

<� sche�a u	ifi�are di pr�gett�� ��tre diseg	� di fr�	te quadr�� = parte i	tegra	te de� 

prese	te d�cu�e	t� e guida tec	ica c�ge	te per �a pr�getta�i�	e c�struttiva e �a 

rea�i��a�i�	e dei quadri e�ettrici di bassa te	si�	e i	 appa�t��   

 

1�1 I	terrutt�ri 

1�2 Stru�e	ta�i�	e di �isura ed apparecchiature ausi�iarie 

1�3 Circuiti ausi�iari 

 

 

2� Riferi e!t� a !�r e e specifiche 

 

 

I� riferi�e	t� a��e 	�r�e = da i	te	dersi se�pre a��'u�ti�a edi�i�	e c�	 �e eve	tua�i varia	ti� 

 

CEI 13 $ 84 ' Stru�e	ti di �isura e	ergia e�ettrica� 

 

CEI 14 $ 6  ' Trasf�r�at�ri di is��a�e	t� e trasf�r�at�ri di 

sicure��a $ Prescri�i�	i� 

 

CEI 17 $ 3  ' C�	tatt�ri desti	ati a��a �a	�vra di circuiti a te	si�	e 

	�	 superi�re a 1000 V i	 c�rre	te a�ter	ata ed a 1200 V i	 

c�rre	te c�	ti	ua� 

 

 

CEI 17 $ 11 ' I	terrutt�ri di �a	�vra� se�i�	at�ri� i	terrutt�ri$se�i�	at�ri i	 

aria e u	it8 c��bi	ate c�	  fusibi�i per c�rre	te a�ter	ata e 

te	si�	e 	��i	a�e 	�	 superi�re a 1000 V i	 c�rre	te a�ter	ata 

ed a 1200 V i	 c�rre	te c�	ti	ua� 

 

 

CEI 17 $ 45 ' Apparecchiature a bassa te	si�	e $ Parte 5 ' Disp�sitivi per 

circuiti di c��a	d� ed e�e�e	ti di �a	�vra� Se�i�	e U	� $ 

Disp�sitivi e�ettr��ecca	ici per circuiti di c��a	d�� 

 

CEI 17 $ 47 ' Apparecchiature a bassa te	si�	e� Parte 6 ' Apparecchiature a 

fu	�i�	i �u�tip�e� Se�i�	e U	� $ Apparecchiature di 

c���uta�i�	e aut��atica� 
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CEI 17 $ 48 ' Apparecchiature a bassa te	si�	e� Parte 7 ' Apparecchiature 

ausi�iarie� Se�i�	e U	� $ A�rsettiere per c�	dutt�ri di ra�e� 

 

CEI 17 $ 50 ' Apparecchiature a bassa te	si�	e� Parte 4 ' C�	tatt�ri e3d 

avviat�ri e�ettr��ecca	ici� 

 

CEI 23 $ 3  ' I	terrutt�ri aut��atici per �a pr�te�i�	e da��e 

s�vrac�rre	ti per i�pia	ti d��estici e si�i�ari� 

 

CEI 23 $ 18 ' I	terrutt�ri differe	�ia�i per usi d��estici e si�i�ari e 

i	terrutt�ri differe	�ia�i c�	 sga	ciat�ri di s�vrac�rre	te 

i	c�rp�rati per usi d��estici e si�i�ari� 

 

CEI 32 $ 1  ' Fusibi�i a te	si�	e 	�	 superi�re a 1000 v per c�rre	te 

a�ter	ata e a 1500 V per c�rre	te c�	ti	ua� Parte 1 $ 

Prescri�i�	i ge	era�i� 

 

CEI 32 $ 4  ' Fusibi�i a te	si�	e 	�	 superi�re a 1000 v per c�rre	te 

a�ter	ata e a 1500 V per c�rre	te c�	ti	ua� Parte 2 $ 

Prescri�i�	i supp�e�e	tari per i fusibi�i per us� da parte di 

pers�	e addestrate (fusibi�i pri	cipa��e	te per app�ica�i�	i 

i	dustria�i)  

 

CEI 32 $ 5  ' Fusibi�i a te	si�	e 	�	 superi�re a 1000 V per c�rre	te 

a�ter	ata e a 1500 per c�rre	te c�	ti	ua� Parte 2 $ Prescri�i�	i 

supp�e�e	tari per i fusibi�i per us� da parte di pers�	e 	�	 

addestrate (fusibi�i pri	cipa��e	te per app�ica�i�	i d��estiche 

e si�i�ari)� 

 

CEI 33 $ 5  ' C�	de	sat�ri statici di rifasa�e	t� di tip� aut� 

rige	erabi�e per i�pia	ti di e	ergia a c�rre	te a�ter	ata c�	 

te	si�	e 	��i	a�e i	feri�re � ugua�e a 660 V� 

 

CEI 38 $ 1  ' Trasf�r�at�ri di c�rre	te� 

 

CEI 38 $ 2  ' Trasf�r�at�ri di te	si�	e� 

 

CEI 66 $ 2  ' Apparecchiature e�ettr�	iche di �isura $ Criteri per 

espri�ere e va�utare �a qua�it8 di fu	�i�	a�e	t�� 

 

CEI 66 $ 3  ' Apparecchiature e�ettr�	iche di �isura $ Sicure��a� 

 

e successive ��difiche e varia	ti� 
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IEC 947$1 

IEC 947$2 

IEC 947$3 

 

 

3� Caratteristiche c�struttive 

 

3�1  I!terrutt�ri 

 

3�1�1 I!terrutt�ri  �du�ari 

 

I	v��ucr� ��du�are i	 resi	a di �ateria�e ter��i	dure	te aut�esti	gue	te� 

 

Tec	ica di i	terru�i�	e ' separa�i�	e dei c�	tatti ���t� rapida per effett� di �i�ita�i�	e di 

c�rre	te e i	terru�i�	e de��'arc� per effett� DeG�	 c�	 ca�ere speg	iarc�� 

 

Fissaggi� de��'apparecchi� su pr�fi�� DI�� 

 

Grad� di pr�te�i�	e su tutt� �'apparecchi� ' IP 20� 

 

Access�ri ' 

 

� c�	tatti ausi�iari ' (1 �A H 1 �C) �ppure $ 2 �A $ �ppure 2 �C: c�	tatti di scatt� 

� b�bi	a di apertura ' 12$60 V c�a� e c�c� $ 110$415 V c�a� $ 110 $ 250 V c�c� 

� c�	tatti di seg	a�a�i�	e 

� i	terb��cc� �ecca	ic� 

� stru�e	ta�i�	e e�ettr�	ica di �isura ed i	terfaccia�e	t� bus per re��taggi�� 

 

 

 

Tip���gie ' 

 

� i	terrutt�ri �ag	et�ter�ici c�	 curve B� C� D 

� i	terrutt�ri �ag	et�ter�ici differe	�ia�i per c�a� $ Id I 0�03 $ 30 A 

 

P�tere di I	terru�i�	e �i	i�� richiest�' 

 

Quadri di �	
a 

 

�      i	terrutt�ri �ag	et�ter�ici$differe	�ia�i i	tegrati Ic	I6 JA (CEI E� 61009$1) ed   

       IcuI10JA (CEI E� 60974$2) 
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�      i	terrutt�ri �ag	et�ter�ici Ic	I6 JA (CEI E� 60898$1) ed IcuI10 JA (CEI E� 

60947$2) 
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3�1�2 I!terrutt�ri scat��ati 

 

Categ�ria di uti�i��a�i�	e ' A 

 

Caratteristiche c�struttive ' 

 

� scat��a is��a	te i	 vetr� p��iestere c�	 e�evata resiste	�a �ecca	ica ed e�ettrica e bassa 

igr�sc�picit8 

 

Pri	cipi� di i	terru�i�	e 

 

� i	 aria a ce��e dei�	i��a	ti 

 

I	dividua�i�	e di p�si�i�	e ' 

 

� u	iv�ca per i	terrutt�re apert�$chius� � per i	terve	t� sga	ciat�ri 

 

Esecu�i�	i ' 

 

� ri��vibi�e c�	 ter�i	a�i a	teri�ri � p�steri�ri 

� estraibi�e c�	 ter�i	a�i a	teri�ri � p�steri�ri per p�rtata IK 800 A 

 

Grad� di pr�te�i�	e ' 

 

� IP 20 per �'esecu�i�	e c�	 ter�i	a�i a	teri�ri 

 

Disp�	ibi�it8 di ' 

 

� sga	ciat�ri ter���ag	etici� �ag	etici� se�ettivi e�ettr�	ici c�	 �a pr�te�i�	e per guasti 

vers� terra data da u	a ce	tra�i	a ester	a 

 

P��� di 	eutr� ' 

 

� pr�vvist� di sga	ciat�re di �assi�a c�rre	te 

 

 

 

 

I!terrutt�ri di  a!�vra – se'i�!at�ri 1 c�  utat�ri 

 

Caratteristiche ge	era�i ' 

 

� Categ�rie di uti�i��a�i�	e ' AC $ 22B 
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Apparecchi derivati dag�i i	terrutt�ri aut��atici c�rrisp�	de	ti privi deg�i sga	ciat�ri 

aut��atici ter���ag	etici  �a c�	 �e stesse di�e	si�	i� caratteristiche c�struttive ed 

access�ri� �ppure apparecchi a scatt� rapid� a ����e precaricate� 

 

 

 

 

I!terrutt�ri differe!'ia�i 

 

I	terrutt�re differe	�ia�e c�stituit� da��a c��bi	a�i�	e di u	 i	terrutt�re aut��atic� c�	 u	 

b��cc� differe	�ia�e� eve	tua��e	te c��p�et� di trasf�r�at�re rive�at�re de��a c�rre	te di 

dispersi�	e a terra� per ��	taggi� i	 �ri���	ta�e � i	 vertica�e� 

 

Sga	ciat�re differe	�ia�e e di apertura a�i�e	tati da��a rete se	�a bis�g	� di s�rge	te 

ausi�iaria� 

 

Eve	tua�e ce	tra�i	a differe	�ia�e c��p�eta di trasf�r�at�re ri�evat�re di c�rre	te di 

dispersi�	e a terra� per ��	taggi� su pa		e��atura� acca	t� a��’i	terrutt�re aut��atic� di 

c��pete	�a� 

 

B��cc� differe	�ia�e se	sibi�e a	che a��e c�rre	ti u	idire�i�	a�i pu�sa	ti se i	dicat� 	eg�i 

sche�i u	ifi�ari di pr�gett�� 

 

Pu�sa	te di pr�va per i� b��cc� differe	�ia�e� 

 

Seg	a�a�i�	e di i	terve	t� de��� sga	ciat�re differe	�ia�e� 

 

Aut�pr�te�i�	e i	 cas� di guast� de� differe	�ia�e attravers� �'apertura i��ediata 

de��'i	terrutt�re� 

 

 

 

 

 

Access�ri 3 

 

� b��cc� a �ucchetti � a chiave i	 grad� di i�pedire �a �a	�vra ad i	terrutt�re apert� e ad 

i	terrutt�re chius�� c��e da i	terrutt�ri di sche�a u	ifi�are : 

� c��a	d� a �a	ig�ia r�ta	te su��'i	terrutt�re � su parte  de��a ce��a� 
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3�1�3 I!terrutt�ri aperti 

 

��	 prese	ti 

 

 

3�2 Stru e!ta'i�!e di  isura ed apparecchiature ausi�iarie 

 

Trasf�r�at�ri di �isura� is��a�e	t� e sicure��a� stru�e	ti di �isura� apparecchiature 

attuat�ri ed eve	tua�i  P<C� per ��	taggi� i	cassat� c�	 guar	i�i�	e di te	uta a��a p��vere� 

c�	 tras�issi�	e bus i	 uscita� 

 

 

 

3�2�1 Trasf�r at�ri di  isura 

 

Trasf�r�at�ri di �isura de� tip� is��at� i	 aria� 

P��arit8 dei ��rsetti deg�i avv��gi�e	ti pri�ari e sec�	dari chiara�e	te c�	traddisti	te� 

 

Access�ri ' 

 

� c�pri��rsetti: 

� piedi	i � staffe di b��ccaggi�� 
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3�2�2 Trasf�r at�ri di is��a e!t� e sicure''a 

 

Trasf�r�at�ri pr�vvisti di d�ppi� is��a�e	t� e6� scher�atura �eta��ica deg�i avv��gi�e	ti 

	�	chC di presa ce	tra�e per i� c�	tr���� de��'is��a�e	t�� 

 

Access�ri ' 

 

� c�pri��rsetti: 

� piedi	i � staffe di b��ccaggi�: 

� ce	tra�i	e di c�	tr���� (per i s��i trasf�r�at�ri di is��a�e	t�)� 

 

 

3�2�3  Stru e!ti di  isura da quadr� 

 

Stru�e	ti di �isura ' 

 

� digita�i e c�	 i	terfaccia ALD BUS� se richiest�� c�	 cifre c��p�ste da sette seg�e	ti 

<ED di c���re r�ss�� c�	 tras�issi�	e bus i	 uscita: 

 

Access�ri ' 

 

� C�pri��rsetti: 

� Disp�sitivi di a��era�e	t�� 

 

3�2�4 P5C 

 

��	 previst�� 

 

3�3 Circuiti ausi�iari 

 

Tutti i circuiti ausi�iari d�tati di �rga	i di se�i�	a�e	t� e pr�te�i�	e� 

 

I circuiti di c��a	d� e seg	a�a�i�	e rea�i��ati c�	 c�	dutt�ri f�essibi�i i	 ra�e� is��ati i	 

�ateria�e ter��p�astic� 	�	 pr�paga	te �'i	ce	di�� te	si�	i 	��i	a�i di is��a�e	t� Us6U I 

4506750 V� se�i�	e �i	i�a 1�5 ��2�  

Per i s��i circuiti ausi�iari deg�i i	terrutt�ri = a��essa �a se�i�	e di 1 ��2� 

 

Circuiti a�per��etrici di �isura e pr�te�i�	e rea�i��ati c�	 c�	dutt�ri di caratteristiche 

c��e s�pra �a c�	 se�i�	e �i	i�a di 4 ��2� 

 

I circuiti ausi�iari che attraversa	� ��	e i	 te	si�	e rea�i��ati c�	 c�	dutt�ri is��ati c�	 ca��a 

di vetr�� 
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C�	dutt�ri dei circuiti ausi�iari� i	 c�rrisp�	de	�a de��e apparecchiature a��e qua�i si 

c���ega	�� c�	trasseg	ati c�	 i 	u�eri c�rrisp�	de	ti a que��i dei c�	dutt�ri i	dicati sug�i 

sche�i fu	�i�	a�i�   Aggiu	ta su��e ��rsettiere dei 	u�eri dei ��rsetti ai qua�i i c�	dutt�ri 

si c���ega	�� 

Tutti i c�	dutt�ri dei circuiti re�ativi a��e apparecchiature c�	te	ute 	ei quadri attestati a 

��rsettiere c��p�	ibi�i 	u�erate a	ch'esse c�	 	u�era�i�	e c�rrisp�	de	te a que��a 

rip�rtata sui re�ativi sche�i fu	�i�	a�i� 

 

A�rsetti di c�	seg	a dei circuiti a�per��etrici de� tip� c�rt�circuitabi�e� �u	iti di attacchi 

per �'i	ser�i�	e te�p�ra	ea di stru�e	ti di �isura� 

 

A�rsettiere desti	ate ai c���ega�e	ti c�	 cavi ester	i ai quadri� di�e	si�	ate per c�	se	tire 

i� fissaggi� di u	 s��� c�	dutt�re a ciascu	 ��rsett�� Predisp�si�i�	e di u	 	u�er� di 

��rsetti supp�e�e	tari pari a� 10 % dei ��rsetti uti�i��ati� 

 

Seg	a�a�i�	i �u�i	�se re�ative a��a p�si�i�	e deg�i �rga	i di �a	�vra pri	cipa�i e  

a��’i	terve	t� de��e pr�te�i�	i 	�	 pr�vviste di pr�pria seg	a�a�i�	e� 

 

 

 

4� Prescri'i�!i di p�sa 

 

4�1 I!terrutt�ri 

 

I!terrutt�ri  �du�ari 

 

A�	tati �edia	te agga	ci� su guida si��etrica DI� � a d�ppi� pr�fi��� 

 

I!terrutt�ri scat��ati 

 

I	sta��abi�i i	 qua�siasi p�si�i�	e se	�a 	essu	 dec�assa�e	t� de��e pr�prie caratteristiche 

tec	iche� 

 

Rispett� de��e  dista	�e prescritte di is��a�e	t� per g�i i	terrutt�ri ��	tati affia	cati � 

s�vrapp�sti� 

 

Rispett� de��e dista	�e �i	i�e vers� �e pareti is��a	ti � �eta��iche� 	e� cas� di i	seri�e	t� 

i	 ce��a� i	 c�	f�r�it8 a qua	t� prescritt� dai c�strutt�ri deg�i apparecchi� 
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4�2 Stru e!ta'i�!e di  isura e apparecchiature ausi�iarie 

 

Trasf�r at�ri di  isura 

 

I trasf�r�at�ri di c�rre	te dev�	� se�pre a�i�e	tare i� caric�� a�tri�e	ti dev�	� avere i� 

sec�	dari� chius� i	 c�rt� circuit�� 

 

I trasf�r�at�ri di te	si�	e dev�	� se�pre a�i�e	tare i� caric�� a�tri�e	ti dev�	� avere i� 

sec�	dari� apert�� 

 

Stru e!ta'i�!e 

 

Stru�e	ti da i	cass� ��	tabi�i i	 p�si�i�	e �ri���	ta�e� vertica�e � i	c�i	ata� 

 

 

 

5� +�da�it0 di c���aud� 

 

5�1 Pr�ve di �ffici!a 

  

C���audi da effettuarsi 	eg�i stabi�i�e	ti di pr�du�i�	e c�	siste	ti 	e��e pr�ve di 

accetta�i�	e previste da��e 	�r�e CEI ' 

 

� verifica di�e	si�	a�i dei c��p�	e	ti �ecca	ici ed e�ettrici: 

� verifica de��a c�asse di precisi�	e per g�i stru�e	ti di �isura: 

� verifica de� cab�aggi�: 

� pr�ve di te	si�	e a freque	�a i	dustria�e dei circuiti di p�te	�a: 

� pr�ve di te	si�	e sui circuiti ausi�iari: 

� �isura de��a resiste	�a di is��a�e	t� dei circuiti di p�te	�a ed ausi�iari: 

� pr�ve di fu	�i�	a�e	t� dei �ecca	is�i: 

� pr�ve di fu	�i�	a�e	t� dei disp�sitivi e�ettrici di p�te	�a� ausi�iari e di pr�te�i�	e� 

� pr�ve di fu	�i�	a�e	t� di eve	tua�i c�	vertit�ri di �isura: 

�      pr�ve di i	terve	t� differe	�ia�e 

� verifica de� c�rrett� fu	�i�	a�e	t� e de��e caratteristiche dei seg	a�i a disp�si�i�	e i	 

��rsettiera per �'i	terfaccia c�	 i� siste�a di supervisi�	e� 

 

Tutti g�i esisti de��e pr�ve e  rep�rt  previsti d�vra		� essere rip�rtate su u	 app�sit� 

�ibrett� di c���aud�� c�	 fir�a e ti�br� de� c���audat�re e de��’a��i	istrat�re de��a 

s�ciet8 c�struttrice dei quadri e�ettrici� qui	di c�	seg	ata u	a c�pia i	 �rigi	a�e a��a 

dire�i�	e �av�ri� 
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5�2 Pr�ve sug�i i!terrutt�ri 

 

5�2�1 I!terrutt�ri c�! fu!'i�!i di  a!�vra e se'i�!a e!t� 

 

I c�strutt�ri dev�	� f�r	ire �a d�cu�e	ta�i�	e re�ativa�e	te a��e segue	ti pr�ve di tip�� 

raggruppate 	e��a 	�r�a IEC 947$3 i	 seque	�e di pr�va� 

 

 

Seque!'a 1 1 Caratteristiche ge!era�i de��a presta'i�!e 

� Verifica de��e s�vrate�perature: 

� Pr�priet8 die�ettriche: 

� Verifica dei p�teri di chiusura ed i	terru�i�	i 	��i	a�i: 

� Verifica de��a te	uta die�ettrica� 

Seque!'a 2 1 Caratteristiche di �pera'i�!e e presta'i�!e re�ativa 

� Presta�i�	e �perativa: 

� Verifica de��a te	uta die�ettrica: 

� Verifica de��e s�vrate�perature' 

 

Seque!'a 3 1 Presta'i�!e di c�rt� circuit� 

� Pr�va a��a c�rre	te di breve durata: 

� Pr�va di chiusura i	 c�rt� circuit�� 

� Verifica de��a te	uta die�ettrica: 

� Verifica de��e s�vrate�perature� 

 

 

Pr�ve di accetta'i�!e fi!a�i 

S�	� da eseguire su ciascu	 ese�p�are di i	terrutt�re face	te parte de��a f�r	itura � 

� Pr�ve di fu	�i�	a�e	t� �ecca	ic�: 

� Pr�ve die�ettriche: 

� C�	tr���� dei b��cchi �ecca	ici ed e�ettrici: 

� Pr�va di te	uta a��a te	si�	e dei circuiti ausi�iari e di c��a	d�� 

 

 

5�2�2 I!terrutt�ri aut� atici di pr�te'i�!e de��e �i!ee B�T� 

 

I c�strutt�ri dev�	� f�r	ire �a d�cu�e	ta�i�	e re�ativa a��e segue	ti pr�ve di tip�� 

raggruppate 	e��a 	�r�a CEI 60947$2 i	 seque	�e di pr�va� 

 

I� 	u�er� di ese�p�ari e �e c�	di�i�	i di pr�va e di reg��a�i�	e per ciascu	� di essi = 

precisat� 	e��a tabe��a X de��a 	�r�a CEI s�pra ric�rdata� 

 

Seque!'a 1 1 Caratteristiche ge!era�i de��a presta'i�!e 

� <i�iti di i	terve	t� e caratteristiche: 
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� Pr�priet8 die�ettriche� 

� Lpera�i�	e �ecca	ica e id�	eit8 a��a presta�i�	e �perativa: 

� presta�i�	e di s�vraccaric�: 

� Verifica de��a te	uta die�ettrica� 

� Verifica de��e s�vrate�perature (1): 

� Verifica deg�i sga	ciat�ri di s�vrac�rre	te� 

 

 

�	ta
 I	 acc�rd� c�	 qua	t� specificat� 	e��'Appe	dice E de��a 	�r�a CEI 60947$2� �a 

verifica de��e s�vrate�perature su i	terrutt�ri quadrip��ari ave	ti c�rre	te 	��i	a�e 

�aggi�re � ugua�e a 63 A� re�ativa�e	te a��a s��a Seque	�a 1� d�vr8 essere c�	d�tta 

c�	 �e segue	ti ��da�it8 ' 
. Verifica delle sovratemperature facendo passare la corrente nominale nei tre poli di fase; 
� U�teri�re verifica de��e s�vrate�perature a�i�e	ta	d� c�	te�p�ra	ea�e	te due circuiti 

��	�fasi i	dipe	de	ti c�sN rea�i��ati ' 

 

 a) p��� 	eutr� i	 serie a� p��� de��a fase piD dista	te: 

 b) �e due fasi i	ter�edie c���egate i	 serie� 

 

�e� circuit� a) verr8 fatta circ��are u	a c�rre	te pari a��a c�rre	te ter�ica 	��i	a�e de��� 

sga	ciat�re ter�ic� di 	eutr�� �e	tre 	e� circuit� b) verr8 fatta circ��are �a c�rre	te ter�ica 

	��i	a�e deg�i sga	ciat�ri di fase�  

 

Seque!'a 2 1 P�tere di i!terru'i�!e !� i!a�e di servi'i� i! c�rt� circuit� 

� P�tere di i	terru�i�	e 	��i	a�e di servi�i� i	 c�rt� circuit�: 

� Verifica de��a te	uta die�ettrica� 

� Verifica de��e s�vrate�perature� 

� Verifica deg�i sga	ciat�ri di s�vraccaric�� 

 

Seque!'a 3 1 P�tere di i!terru'i�!e !� i!a�e estre � i! c�rt� circuit� 

� Verifica deg�i sga	ciat�ri di s�vraccaric�� 

� p�tere di i	terru�i�	e 	��i	a�e estre�� i	 c�rt� circuit�: 

� Verifica de��a te	uta die�ettrica� 

� verifica deg�i sga	ciat�ri di s�vraccaric�� 

 

 

6� D�cu e!ta'i�!e specifica da pr�durre 

 

 

A c��p�e�e	t� de��a d�cu�e	ta�i�	e ge	era�e� dev�	� essere c�	seg	ati ' 

 

� Diseg	i di i	sie�e e di i	sta��a�i�	e: 

� Diseg	i fr�	te quadr� c�	 riparti�i�	e ute	�e e servi�i: 
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� Caratteristiche deg�i �rga	i di �a	�vra e pr�te�i�	e ��	tati: 

� Sche�i e�ettrici fu	�i�	a�i� u	ifi�ari e f�g�i dati: 

� Aa	ua�i di eserci�i� e �a	ute	�i�	e� 

� Certificati re�ativi a��e pr�ve di tip� eseguite sui pr�t�tipi e dichiara�i�	e di c�	f�r�it8 

de��e apparecchiature f�r	ite c�	 i pr�t�tipi: 

� Certificati de��e pr�ve di accetta�i�	e: 

� E�e	c� de��e parti di rica�bi� c�	sig�iate per �'avvia�e	t� e �a �essa i	 servi�i�  e per 

due a		i di eserci�i�� 	�	chC deg�i attre��i specifici per effettuare i	terve	ti di 

�a	ute	�i�	e�  

I c�strutt�ri dev�	� f�r	ire �e caratteristiche te�p�6c�rre	te e �'e	ergia specifica 

passa	te6c�rre	te deg�i sga	ciat�ri s�tt� f�r�a di curve� I c�strutt�ri dev�	� i	dicare �e 

t���era	�e app�icabi�i a queste curve� 

 

I	��tre dev�	� essere f�r	ite �e curve te�p�6c�rre	te a partire sia da apparecchi� "fredd�" 

(pri�a de� passaggi� de��a c�rre	te che pr�v�ca �'i	terve	t� �'apparecchi� = i	 equi�ibri� 

ter�ic� c�	 �'a�bie	te) sia "ca�d�" (pri�a de� passaggi� de��a c�rre	te che pr�v�ca 

�'i	terve	t� �'apparecchi� = perc�rs� da��a c�rre	te 	��i	a�e)� c�sN c��e �a �egge di 

varia�i�	e de��a c�rre	te ter�ica 	��i	a�e i	 fu	�i�	e de��a te�peratura a�bie	te�  
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E04a  - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE B.T. DI CAB LAGGIO QUADRO 
 
 
1. Oggetto della specifica 
 
 
1.1 Cavi per energia di bassa tensione - cavi per segnalazione 
 
 
2. Riferimento a norme e specifiche 
 
 
2.1 Norme 
 
 
 
 
Il nuovo Regolamento per Prodotti da costruzione CPR (UE 305/2011), a far data dal 01 
Luglio 2017, prevede per che i nuovi cavi dovranno presentare il marchio CE e la 
dichiarazione Performance obbligatorie, pertanto gli eventuali maggiori costi da parte della 
ditta appaltatrice, di cavi di energia, segnalamento ed ausiliari, interni al quadro elettrico 
oggetto dell’appalto, da installare nei locali del fabbricato (con opportuno marchio) non 
saranno riconosciuti rispetto a quanto stimato nel computo metrico estimativo tramite 
prezzario d’appalto.     
 
 
3. Caratteristiche costruttive 
 
3.1 Cavi elettrici 
 
Corrispondenti alle norme elencate al punto 2. ed alle relative tabelle UNEL applicabili. 
 
Tutti i conduttori devono essere in rame elettrolitico ricotto. 
 
 
Criteri di dimensionamento 
 
Conformi alle prescrizioni e raccomandazioni delle seguenti norme: 
 
 
 
4.  Prescrizioni di posa in opera 
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4.1  Cavi 
 
I cavi devono essere posati nei percorsi e nelle posizioni indicate dal progetto. E'  
raccomandabile, prima della posa, eseguire un esame preliminare dei percorsi per accertare 
che non vi siano impedimenti, e, nel caso, concordare le eventuali variazioni con la Direzione 
Lavori. 
In ogni caso i cavi devono essere posati con la dovuta ricchezza (almeno 1 metro in più di 
quanto strettamente necessario) per far fronte ad ogni futura eventualità e per consentire il 
completo rifacimento di giunti e terminazioni. 
 
 
4.1.2 Giunti e terminali per cavi  B.T. 
 
I giunti ed i terminali B.T. sono da realizzare in rigorosa conformità alle prescrizioni dei 
rispettivi costruttori e di quelli dei cavi. 
 
I capicorda saranno del tipo a compressione, salvo contraria esplicita richiesta od 
autorizzazione della Direzione Lavori. I capicorda a saldare saranno accettati solo se il loro 
impiego non riduce la resistenza della linea alle sollecitazioni termiche conseguenti a corto 
circuito. 
 
Le giunzioni dei cavi B.T. vanno eseguite unicamente all'interno di cassette accessibili. I 
capicorda saranno del tipo a compressione per i cavi con conduttori in treccia rigida o 
flessibile, del tipo a saldare per i cavi a conduttore unico. 
 
In quest'ultimo caso, i capicorda possono essere sostituiti solamente da morsetti antiallentanti. 
 
I capicorda ed i connettori a compressione devono essere del tipo graffato e devono essere 
serrati con le apposite pinze corredate di dispositivo di controllo pressione. 
 
Nel punto di intestatura non è ammesso ridurre la sezione del cavo, né tanto meno utilizzare 
capicorda di dimensioni superiori a quelle considerate ottimali per il cavo. 
 
L'azione del taglio per l'asportazione del materiale isolante non deve in nessun caso intaccare i 
conduttori. 
 
I cavi, presso il punto di sfioccamento, vanno fissati con staffe, fascette od altri mezzi 
equivalenti in modo da non essere sostenuti dai conduttori connessi ai morsetti. 
Le terminazioni vanno preisolate o protette con guaina termorestringente. Il punto di 
sfioccamento va protetto con guaina termo restringente. Le terminazioni vanno comunque 
eseguite secondo le prescrizioni dei costruttori. 
 
Almeno un terminale per ciascun cavo va realizzato in modo da consentire l'agevole 
inversione delle fasi durante le prove e la messa in servizio. 
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Nell'esecuzione dei giunti di cavi multipolari, se appena possibile le connessioni vanno 
eseguite fra conduttori di uguale contrassegno. 
 
Nel caso di impiego di cavi tripolari o tetrapolari in parallelo fra di loro, ogni conduttore deve 
avere il proprio capocorda. 
 
Le colorazioni dei diversi conduttori devono essere le seguenti: 
 
. conduttori di fase:    nero, marrone, grigio 
. conduttore neutro:    blu chiaro (azzurro) 
. conduttore di protezione:   bicolore giallo-verde 
. ritorni, deviazioni:    bianco 
. ritorni lampade:     nero 
 
Il conduttore bicolore giallo-verde deve essere impiegato solo come conduttore di protezione. 
 
Tutti gli eventuali cavi delle distribuzioni a corrente continua porteranno sui terminali la 
terminazione rossa per il positivo e la terminazione blu per il negativo. Le terminazioni 
saranno realizzate con boccoline in plastica sino a 6 mm² e con anelli o nastri colorati per 
sezioni maggiori. 
 
I cavi di comando, segnalazione, misura, telefonici dovranno essere numerati. La numerazione 
avrà luogo applicando, a partire dalla estremità del conduttore, marcafili ad anello recanti 
nell'ordine i numeri del morsetto e la sigla della morsettiera od apparecchiatura alla quale il 
conduttore è collegato in partenza od in arrivo. 
 
Roma, Giugno 2019 
 
 
FINE DOCUMENTO 
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