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inm . M w M Altezza 2200 mm; Larghezza 1614 mm
Profondita 400 mm

I 7 Ml 1143
Fronte Quadro QG-2P

Impianto:
Data:  08/01/2019 - FRONTE QUADRO
Palazzo Valentini
Disegn.:
£ Note:
Contr.; Ing. Stefano Quattrini Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: A1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | t | 2 | 19 | 18 | 15 | 16 | 1" | " |




Protocollo;: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

o

o

LEGENDA

Nr. Data

Descrizione Dis. | Contr. | Visto:

(4) | AMPEROMETRO FUSIBILE INTERRUTTORE DI MANOVRA
(V) | VOLTMETRO # AEV RADDRIZZATORE
= l
COMMUTATORE AMPEROMETRICO INTERRUTTORE DI MANOVRA
ca BASE PORTAFUSIBILI s ANV
= COMMUTATORE VOLTMETRICO CON COMANDO BLOCCOPORTA CONVERTITORE
C.V.
CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
| Wi | | (WATTORAMETRO) CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA J COMANDO CON TIRANTE —i[1[ 1} | BATTERIA DI ACCUMULATORT
MULTIMETRO PER MISURA DI TENSIONE,
[Woos] | CORRENTE, POTENZA ATTIVA, POTENZA R A COMANDO ROTATIVO [33] | RELE'ACARTELLINO
REATTIVA E FREQUENZA A
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
Q| LAMPADA DI SEGNALAZIONE O BT e TOMA I COMANDO A PULSANTE [26] | DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE
7 CONDUTTORE DI FASE INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
» | CONDUTTORE DINEUTRO CON PROTEZIONE MAGNETICA i COMANDO A CHIAVE [50] | pER MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
7455~ | CONDUTTORE TRIFASE CON NEUTRO C1 | CON PROTEZIONE DIFFERENZIALE G— COMANDO A CAMMA [51] | PER MASSIMA CORRENTE RITARDATO
A
0
APPARECCHIO IN ESECUZIONE RELE' DI PROTEZIONE
—#— | CONDUTTORE DI PROTEZIONE . RIMOVIBILE O ESTRAIBILE WU COMANDO ELETTROMAGNETICO [67] | DIREZIONALE DI MASSIMA CORRENTE
Y
NO[NC | IDENTIFICAZIONE CONTATTI :
6 |3/7 | CONTATTO APERTO COL. 6 N ¥ | CONTATTIAUSILIARI @ | OROLOGIO INTERRUTTORE DIGITALE 2] | i
CONTATTO CHIUSO COL. 3 fg, 7
N (O INTERRUTTORE CREPUSCOLARE RELE' DI PROTEZIONE
MORSETTO DI TERRA ) COMANDO A MOTORE ELETTRICO YET | CON SENSORE DILUCE [59] | MASSIMA TENSIONE
BOBINA DI APERTURA SCARICATORE DI SOVRATENSIONE O <
Hv LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO —TB] | ATANCIO DI CORRENTE E LIMITATORE DI SOVRATENSIONE [N] RELE' OMOPOLARE (GUASTO A TERRA)
AW LINEA IN USCITA DAL QUADRO G0 | A T o [w] | CONVERTITORE DI FREQUENZA [ | e D A VMUTAD R TER LA
m.v TRASFORMATORE AMPEROMETRICO J_ﬂ_ CONTATTORE CON BOBINA DI COMANDO @ TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE AUX | 52— | INTERBLOCCO MECCANICO
o LI-FASE IR L3= FASE 3(T
~(O)~ | TRASFORMATORE VOLTMETRICO /_H_ RELE' PASSO PASSO A| M | CONTATIOADUE VIE A TRE POSIZIONL, LIL2L3N ®) M
Daa:  08/01/2019 it - LEGENDA
Palazzo Valentini
Disegn.:
Note:
Contr.: * Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

A-2

1 | 2 | 3 | 4




CORRISPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI

143/3M13_/30/1 - Passerelle metalliche perforate
143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri i i
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi annegati nella muratura
F 143/8M61/30/0.744 - Tubi prote i

Cablaggio QE con cavi tipo FG17

Imo richiesto pari a lcn=10 kA (CEI EN 61 009-1) e Icu=15 kA (CEI EN 60 974-2)
ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno
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*| Da Quadro: QG-Prov ® @ ® @ V'Y ALFee v .
Partenza: 6 - QE Piano Secondo - QG2P-N | |
Cavo [mm?: 3(1x70)+(1x35)+(1PE35)

¢| Lunghezza [m]: 45 s
Tensione [V]: 400 |
Frequenza [Hz]: 50

¢| Polarita': Quadripolare °
Tipo morsetto: M ||
Numerazione morsetto: Qs // F o a Jo o

' o J J J J )

Tipo DEHN W \w \w U

Prefisso quadro: QG-2P_N
Alimentazione: Quadripolare [
4| Ik Max [kA]: 10,594 "
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % % % %
Tensione di isolamento nominale [V]: i
/| Frequenza [Hz]: 0l rr--—---------- - -y Y—_-—-_— -y -——-—-—_—-—— -y -—_-_-——-—— — _—
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 15 AW AM\ AM\ AW_‘
Grado di protezione IP: - B
| Codice: QS1/2P N QS2/2P N QS3/2P N QS4/2P N .
Sigla utenza Generale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.I1) QE Settore 1- QS1/2P_N QE Settore 2- QS2/2P_N QE Settore 3 - QS3/2P_N QE Settore 4 - QS4/2P_N
.| Descrizione .
| Potenza Contemporanea [kW] 75 0 0 83 13 13 1 o
Corrente (Ib) [A] 144 0 0 2 28 2 20
’[ CosFi 09 - - 09 09 09 09 '
4 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 90 100 100 100 100 100 100 B
.| Schema Funzionale R
Marca -
) | Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio -
’ Esecuzione .
) | Im (max/min/reg) [A] o] e weefeef27 weefef500 weloe={500 weef/500 wwle-{500 | |
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al oo [ = ~/--110 wefeee [ - 150 /150 —I—150 —I—150
’ Poli / Curva 3Px160+N 4x10/gL - 4x50/C 4x50/C 4x50/C 4x50/C ¢
— P.d.l [KA] 50 - 15 15 15 15 =
. | differenziale [A] - - 03-CLACS 03-CLACS 03-CLACS 03-CLACS .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo B
s| NOTE s
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,78 2,16 217 1,91
Sigla - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] weolene 0~ 0/ 151228 37/168 501218 30/246 '
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] - - 1(5616) 1(5G16) 1(5616) 1(5616)
’ Portata (1z) [A] - - d u 7 7 '
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Generale 2° Piano - Sez. Normale QG-2P_N ,
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QG-2P_N_00001 1 2 E2.00n

. | 1 | 2 |

B T T

T 0 T m

1"

| 8 |
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o

DAL FG1 v ALFG3 v
Q Q Q Q Q Q
W_ W_ W_ W_ Interr. di blocco a chiave W_ Interr. di blocco a chiave W_
Id 1d Id d Id Id
g f # \ \, \
QS5/2P_N Utenza generica CDZ Sala Giunta Utenza generica FMVC1-Ventilconvettori 1 Utenza generica FMVC2-Ventilconvettori 2
Sigla utenza QE Settore 5 - QS5/2P_N CDZ Sala Giunta Riserva FMVC1-Ventilconvettori 1 FMVC2-Ventilconvettori 2 Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 13 10 0 1 15 0
Corrente (Ib) [A] 21 16 0 4811 7217 0
CosFi 09 09 - 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] weef--{500 /1320 wer-{320 weef/160 wwle-160 weof-/160
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al el 150 e 32 vl ] 32 -l 16 welem [ 16 welee 16
Poli/ Curva 4x50/C 4x32/C 4x32/1C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C
P.d.l [kA] 15 15 15 20 20 20
| differenziale [A] 03-CLACS 03-CLA 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 221 225 254 343
Sigla FG160M16 FG160M16 - FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 56/228 501192 el 50131 65/86 e
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(5G16) 1(5610) - 1(3G4) 1(3G4)
Portata (1) [A] 77 60 - 39 39
Impianto: . .
Dt 08/01/2019 " Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Generale 2° Piano - Sez. Normale QG-2P_N
Disegn.: .
fsegn — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QG-2P_N_00002 2 3 E2.00n

| 2 |

3 |

T 0 T 0

1"
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Utenza generica FM-ITM Pannelli Prese CEE. Utenza generica FM-FTC - Fotocopiatrici ~ Utenza generica FMNC1 - Prese FM Corrido. WawAg. QbIXUE@ceA °rh.
Sigla utenza Generale Servizi di Piano FM-ITM Pannelii Prese CEE Trif.Mono. FM-FTC - Fotocopiatrici FMNC1 - Prese FM Corridoio 1 FMNC2 - Prese FM Corridoio 2 FMNC3 - Prese FM Corridoio 3 Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 7 25 15 1 1 1 0
Corrente (Ib) [A] 16 4,009 7217 4811 4811 481 0
CosFi 09 09 09 09 09 09 -
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] o] e /{320 weloeef250 weef/160 wwle-160 weof-/160 /160
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al oo [ = 32 125 116 AL —I—116 —I—116
Poli/ Curva 3Px80+N 4x321C 2Px25+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C
P.d.l. [kA] 15 15 15 15 15 15
| differenziale [A] 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,69 1,82 23 212 249
Sigla FG16OM16 FG160M16 FG160MI6 FG160M16 FG160M16 -
Lungh /L max Prot [m] - 15/474 10130 551195 40195 701195 -
LINEA Posa 143/3M13_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(5G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) -
Portata (Iz) [A] 43 46 46 46 46 -
Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Generale 2° Piano - Sez. Normale QG-2P_N
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QG-2P_N_00003 3 4 E2.00n

o | 1 | 2 |

3 |

T 0 T 0

1" | " |
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Sigla utenza Riserva Generale Luci LNS1 - Luce Nott. Sx e Scala LN2 - Luce Nott. Centrale e Dx LNS3 - Luce Nott. Scala Dx a Scendere LSQ - Luci Loc. QE e Scala Limitrofa
Descrizione !
Potenza Contemporanea [kW] 0 63 08 08 05 03 o
Corrente (Ib) [A] 0 17 3849 3,849 2406 1,443
CosFi 09 09 09 09 09 '
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione ’
Im (max/min/reg) [A] weef{160 weef/100 w100 weof/100 /=100 | |
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al ~l—116 110 AL =110 —I—110
Poli / Curva 1Px16+N/C Px80+N 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C ¢
P.d.l [kA] 15 - 20 20 20 20 =
| differenziale [A] 0,03-CLAC - 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo B
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 292 2,57 264 1,84
Sigla - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] ool el 55/102 401102 70164 250276 T
LINEA Posa - 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] - 1(362,5) 1(362,5) 1(3625) 1(362.5)
Portata (1z) [A] - % % % % '
Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Generale 2° Piano - Sez. Normale QG-2P_N ,
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QG-2P_N_00004 4 5 E2.00n

. | 1 | 2 |

3 |

T 0 T 0

1" | " |
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ALFG6

o

® 4 L 4 Ba Circ. Com. 24V (QECom. Luci - PT)
[} [} / °
SEL. 10 _H PROT. FUS. AUX .
| - D BA | | | .TJ SEL. 1-0 (INIBIZIONE-posizione non accessibile)
ST/SC-LE J s1/sC-LECH J ST/SC-LEC2 J ST/SC-LEC3 J A RZ-SpBA wree [
Q 230V Q Q Q S o|_h. hlo
“ 3 3 3 U
- 5 5 5 o wlutalalatalalalsle I
S rblalalalalaelals) |
RELE'RT ¢ -
(24v)
® @ AFG.6 |
(7] seLam. 102 .
/ o / o _ AUSILIARI COMANDO LUCI ED ALLARME SCATTO E STATO CIURUITO LUCE EMERGENZA ||
Utenza generica LEC1 - Luci Emerg. Corr. sx.Utenza generica LEC2 - Luci Emerg. Corridoi . Utenza generica LEC3-L. Emerg. Corr. Dxe . .
mm@_m utenza Capogruppo LE LEC1 - Luci Emerg. Corr. sx e Scale Sx LEC2 - Luci Emerg. Corridoi Centrali LEC3-L. Emerg. Corr. Dx e Sca. Dx Scen
Descrizione !
Potenza Contemporanea [kW] 1 04 02 04 o
Corrente (Ib) [A] 4811 1,925 0,962 1,925
CosFi 09 09 09 09 !
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione .
Im (max/min/reg) [A] /{100 ~/100 |
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] oo [ e ~/--110 110
Poli / Curva 2x125 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C ¢
P.d.l. [KA] 20 20 20 -
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC — — .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
Contattore Tipo B
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 226 1,85 243
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] el 55/206 40414 70/206 '
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0.8 143/4M12_/30/0,8 u
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 2% 2% 2% ’
D 0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Generale 2° Piano - Sez. Normale QG-2P_N (
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QG-2P_N_00005 5 6 E2.00n

] | 1 | 2 |

3 |

| t | 2 | 19 | 18 | 15 |

16 | 1" | "




3 | 7 | 5
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DalFG.5

TaTala!

Jslalals

f Dal FG. 5

LC2
LC3

SC -LNS3
SC

SC

SC-LL
SC-R
SC-R

SC-R
—-

15)9))

DAL FG5

ALFG7

BY-PASS CONTATTORE
(4P - 40A)

CONTATT. K
(AC3 - 230V - 40A)

[

=

D m— ]

SC-LCt J

IPUTLTS

X0

scLc2 J

IS

SC-LC3 J

D —

IPUTLTD

SCALL J

»X—=

3’

S POTL

SC-R J

IPUTLTS

—
N Utenza generica LC1 - Luce Corridoi Sx  Utenza generica LC2 - Luce Corridoi Centrali  Utenza generica LC3 - Luce Corridoi Dx Utenza generica LL - Luce Lampadario
Sigla utenza Generale Luci Comandate LC1 - Luce Corridoi Sx LC2 - Luce Corridoi Centrali LC3 - Luce Corridoi Dx LL - Luce Lampadario Riserva
.| Descrizione
| Potenza Contemporanea [kW] 29 1 06 1 03 0
Corrente (Ib) [A] 6,255 4811 2,887 4811 1443 0
‘[ CosFi 09 09 09 09 09 -
4 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100
.| Schema Funzionale
Marca
) | Modello
v Esecuzione
) | Im (max/min/reg) [A] -/160 w160 /160 /=100
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] el w16 w116 w118 110
3 Poli / Curva 3Px63+N 2Px16+N/C Px16+N/C 2Px16+N/C Px16+N/C 2Px10+N/C
— P.d.l. [kA] - 15 15 15 15 15
. | differenziale [A] - 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 323 232 3,67 222
Sigla - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 -
! Lungh /L max Prot [m] e 55/81 40137 70181 701276 e
— LINEA Posa - 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 -
Sezione [mmq] - 1(3625) 1(362,5) 1(3625) 1(3625) -
’ Portata (1z) Al - 2 % 2 2% -
. Du 08012015 | Palazzo Valentini - Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Generale 2° Piano - Sez. Normale QG-2P_N
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QG-2P_N_00006 6 7 E2.00n

| 2 |

3 | 4 | 5

T 0 T m

1"

T [0
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DAL FG6

SC-R VJ_

3 '\J"I_I'F,/

3 '\J"I_I'F,/

_I
| 2 2
{ v
Sigla utenza Riserva Riserva
.| Descrizione
| Potenza Contemporanea [kW] 0 0
Corrente (Ib) [A] 0 0
‘[ CosFi -
5 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100
.| Schema Funzionale
Marca
)] Modello
v Esecuzione
) | Im (max/min/reg) [A]l /100 /=100
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al v rm
¢ Poli / Curva Px10+N/C Px10+N/C
— P.d.l. [kA] 15 15
. | differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla -
! Lungh /L max Prot [m] -t e
— LINEA Posa -
Sezione [mmq] -
’ Portata (12) Al -
. Du 08012015 | Palazzo Valentini - Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Generale 2° Piano - Sez. Normale QG-2P_N
7 Discgn. I Ing. Stefano Quattrini
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QG-2P_N_00007 7 - E2.00n

| 1 | 2 | 3 |

| i |

2

1" |




CORRISPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI

143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro mur i
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi annegati nella muratura
143/8M61/30/0.744 - Tubi protett

Pl minimo richiesto pari a lcn=10 kA (CEI EN 61 009-1) e Icu=15 kA (CEI EN 60 974-2)

Cablaggio QE con cavi tipo FG17

erenziali integrati ad almeno due moduli cadauno

Protocollo;: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

@ e e e
JIIOIO]

< Mod. DSH TNS 255

; I z I E I : I 5 I | : | s | W | i | u | @ I “ % | % i I i

| Da Quadro: QG-UPS-U ® @ ® @ AFee v *
Partenza: QE Piano Secondo - QG2P_P o
Cavo [mm?: 1(4x16)+(1PE16)

¢| Lunghezza [m]: 45 ’
Tensione [V]: 400 o
Frequenza [Hz]: 50

¢| Polarita': Quadripolare ¢
Tipo morsetto: hd |
Numerazione morsetto: Qs // F o o Jo o]

' g g J g ’

Tipo DEHN W \w \w U

Prefisso quadro: QG-2P_P
Alimentazione: Quadripolare [
4| Ik Max [kA]: 3,584 "
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % % % %
Tensione di isolamento nominale [V]: i
/| Frequenza [Hz]: 0.lrr---—----"-"-""-""-"-"-"-"-"--"-"-"-""—-"—"""-—"—-"—-"—-—"—-""—"" -"—-"—-"—\\¥ - - - - - - —{y_——_————— _—
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 AW AM\ AM\ AW_‘
Grado di protezione IP: - B
| Codice: Qsti2p_p Qs2ip_p QS3/2P_P QS42p_p .
Sigla utenza Generale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.I1) QE Settore 1- QS1/2P_P QE Settore 2 - QS2/2P_P QE Settore 3- QS3/2P_P QE Settore 4 - QS4/2P_P
.| Descrizione .
| Potenza Contemporanea [kW] 14 0 0 2 25 25 26 o
Corrente (Ib) [A] 28 0 0 4811 4811 4811 5,202
’[ CosFi 09 - - 09 09 09 09 '
& Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
.| Schema Funzionale R
Marca
) | Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio
’ Esecuzione .
) | Im (max/min/reg) [A] o] e weefeef27 weleef21 weeff320 wel={320 {320 wl-{320 | |
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al oo [ = ~/--110 AL - 132 el 132 132 132
’ Poli / Curva 3Px80+N 4x10/gL 4x10/gL 4x321C 4x32/1C 4x32/1C 4x32/C ¢
— P.d.l [kA] 50 50 20 20 20 20 =
. | differenziale [A] - - 03-CLACS 03-CLACS 03-CLACS 03-CLACS .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo B
s| NOTE s
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,54 1,63 1,67 1,61
Sigla - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] 0/ 0~ 0/ 15/687 37/687 50/687 300624 '
— LINEA Posa 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] - - 1(5610) 1(5G10) 1(5G10) 1(5610)
’ Portata (1z) [A] - - 57 57 57 57 '
v Daw:  08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Generale 2° Piano - Sez. Preferenziale QG-2P_P ,
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QG-2P_P_00001 1 2 E2.00p
T

. | 1 | 2 |

B T T

| s | 1 |

t | 12

1"

= T




: | g |
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DALFG1
Py

>

IS

X0

IR

ld

X0

IPUTLTS

X9

IS

D S

IPUTLTD

3’

S POTL

o

QS5/2P_P Utenza generica FM-RD _ Rack Dati Utenza generica FM-CB _ Centralina Badge Utenza generica FM-A1_Alimentatore Antince.Utenza generica FM-A2_Alimentatore Antince.Utenza generica FM-A3_Alimentatore Antince]
Sigla utenza QE Settore 5 - QS5/2P_P Riserva FM-RD _ Rack Dati FM-CB _ Centralina Badge FM-A1_Alimentatore Antincendio 1 FM-A2_Alimentatore Antincendio 2 FM-A3_Alimentatore Antincendio 3
Descrizione !
Potenza Contemporanea [kW] 25 0 05 01 02 02 02 o
Corrente (Ib) [A] 4811 0 2,406 0,481 0,962 0,962 0,962
CosFi 09 - 09 09 09 09 09 '
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione ’
Im (max/min/reg) [A] 11320 11320 320 —1~/100 —--/100 /100 /100 |
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al el 132 e 32 wwle--] 16 el 110 wl110 AL 110
Poli / Curva 4x32/C 4x32/C 2Px16+N/D 2Px10+N/C 2Px10+N/C Px10+N/C 2Px10+N/C ¢
P.d.l. [kA] 20 10 20 15 15 15 15 =
| differenziale [A] 03-CL.ACS 03-CLACS 0,03-ClL.A 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo B
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 169 179 154 1,86 164 2,02
Sigla FG160M16 - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 56/687 e 201174 10527 38/263 151263 55263 '
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 i
Sezione [mmq] 1(5610) - 1(3G2,5) 1(361,5) 1(3615) 1(361,5) 1(361,5)
Portata (1z) [A] 57 - 2 21 21 2 21 ‘
buw 0801201 | aiazzo Valen Quadro Elettrico Generale 2° Piano - Sez. Preferenziale QG-2P_P (
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QG-2P_P_00002 2 3 E2.00p
|

o | 1 | 2 |

3 |

T 0 T 0

[0 [0 =




: | g |
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DALFG2 v
®

INIE

IR

X0

IPUTLTS

X9

IS

. Id Id I
3
_I
| 2 2 2 2
{ v v v
N Utenza generica FM-CAI Centrale Allarme In.
Sigla utenza FM-CAI Centrale Allarme Incendio Riserva Riserva Riserva
.| Descrizione
| Potenza Contemporanea [kW] 02 0 0 0
Corrente (Ib) [A] 0962 0 0 0
[ CosFi 09 - -
5 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
.| Schema Funzionale
Marca
)] Modello
v Esecuzione
) | Im (max/min/reg) [A]l 1100 /=100
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al =110 T
’ Poli / Curva 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C
— P.d.l. [kA] 15 20 20 20
. | differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla FG160M16 - -
! Lungh /L max Prot [m] 151263 0/ 0/-- 0/
— LINEA Posa 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0
Sezione [mmq] 1(361,5) - -
’ Portata (1z) Al 2 - -
. b 08012019 | Palazzo Valentini - Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Generale 2° Piano - Sez. Preferenziale QG-2P_P
7 Discgn. — Ing. Stefano Quattrini
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QG-2P_P_00003 3 - E2.00p
T

| 2 |

3 |

T o T A T

1"

"
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Via IV Novembre - Roma

QS1/2P

Rev. 000
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Protocollo: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

. zﬁ*m%\m@\ 5\%;8\ \u
_ \3\2_3

1066

P _1! - D
_ Qm_,\_s\ Mw'Sc/ MT5 \,ﬁi

e}

821

Altezza 1066 mm; Larghezza 821 mm
Profondita 200 mm

Carpenteria Metallica ad incasso P43
Portella in vetro con chiave di blocco

Fronte Quadro QS1/2P

Impianto:

Data:  08/01/2019 . FRONTE QUADRO
Palazzo Valentini

Disegn.:

e Note:

Contr.:

Ing. Stefano Quattrini Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: A1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 T 5 T 7 T s T 0 T o T n T 7 T T T T T T T 0 T T T 0 T
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o

o

LEGENDA

Nr. Data

Descrizione Dis. | Contr. | Visto:

(4) | AMPEROMETRO FUSIBILE INTERRUTTORE DI MANOVRA
(V) | VOLTMETRO # AEV RADDRIZZATORE
= l
COMMUTATORE AMPEROMETRICO INTERRUTTORE DI MANOVRA
ca BASE PORTAFUSIBILI s ANV
= COMMUTATORE VOLTMETRICO CON COMANDO BLOCCOPORTA CONVERTITORE
C.V.
CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
| Wi | | (WATTORAMETRO) CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA J COMANDO CON TIRANTE —i[1[ 1} | BATTERIA DI ACCUMULATORT
MULTIMETRO PER MISURA DI TENSIONE,
[Woos] | CORRENTE, POTENZA ATTIVA, POTENZA R A COMANDO ROTATIVO [33] | RELE'ACARTELLINO
REATTIVA E FREQUENZA A
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
Q| LAMPADA DI SEGNALAZIONE O BT e TOMA I COMANDO A PULSANTE [26] | DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE
7 CONDUTTORE DI FASE INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
» | CONDUTTORE DINEUTRO CON PROTEZIONE MAGNETICA i COMANDO A CHIAVE [50] | pER MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
7455~ | CONDUTTORE TRIFASE CON NEUTRO C1 | CON PROTEZIONE DIFFERENZIALE G— COMANDO A CAMMA [51] | PER MASSIMA CORRENTE RITARDATO
A
0
APPARECCHIO IN ESECUZIONE RELE' DI PROTEZIONE
—#— | CONDUTTORE DI PROTEZIONE . RIMOVIBILE O ESTRAIBILE WU COMANDO ELETTROMAGNETICO [67] | DIREZIONALE DI MASSIMA CORRENTE
Y
NO[NC | IDENTIFICAZIONE CONTATTI :
6 |3/7 | CONTATTO APERTO COL. 6 N ¥ | CONTATTIAUSILIARI @ | OROLOGIO INTERRUTTORE DIGITALE 2] | i
CONTATTO CHIUSO COL. 3 fg, 7
N (O INTERRUTTORE CREPUSCOLARE RELE' DI PROTEZIONE
MORSETTO DI TERRA ) COMANDO A MOTORE ELETTRICO YET | CON SENSORE DILUCE [59] | MASSIMA TENSIONE
BOBINA DI APERTURA SCARICATORE DI SOVRATENSIONE O <
Hv LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO —TB] | ATANCIO DI CORRENTE E LIMITATORE DI SOVRATENSIONE [N] RELE' OMOPOLARE (GUASTO A TERRA)
AW LINEA IN USCITA DAL QUADRO G0 | A T o [w] | CONVERTITORE DI FREQUENZA [ | e D A VMUTAD R TER LA
m.v TRASFORMATORE AMPEROMETRICO J_ﬂ_ CONTATTORE CON BOBINA DI COMANDO @ TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE AUX | 52— | INTERBLOCCO MECCANICO
o LI-FASE IR L3= FASE 3(T
~(O)~ | TRASFORMATORE VOLTMETRICO /_H_ RELE' PASSO PASSO A| M | CONTATIOADUE VIE A TRE POSIZIONL, LIL2L3N ®) M
Daa:  08/01/2019 it - LEGENDA
Palazzo Valentini
Disegn.:
Note:
Contr.: * Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

A-2

1 | 2 | 3 | 4




; I i I z I E I : I 5 I | : | s | W | i | u | @ I “ % % i I w %
+[ Da Quadro: QG-2P N ° ° o ALFG2 >
Partenza: QE Settore 1 - QS1/2P_N
Cavo [mm?: 1(5G16)
¢| Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
¢| Polarita" Quadripolare Tipo DEHN
Tipo morsetto: v Mod. DG M TNS CI 275
Numerazione morsetto: Qs // F (fusibilntegraf) o
_u - J
i o )
¢|  CORRISPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI il
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
| 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protet
—H Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2)
™ ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee
w N Cablaggio QE con cavi tipo FG17
n.n,/ Prefisso quadro: QS1/2P_N
«— | Alimentazione: Quadripolare
o)| Ik Max [KA]: 5,877
3 | Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
?_ Tensione di isolamento nominale [V]:
«1/| Frequenza [Hz]: ol lrr——"----- -\ Y—_-—_-_—— - - - - - - - - —_—_——_—_—_—_—_———_— — — — —— — =
m Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6 AW
— | Grado di protezione IP: -
'] Codice:
“ Sigla utenza Generale Normale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.Il) Riserva Trif.
(e
1| Descrizione
mr Potenza Contemporanea [kW] 83 0 0 0
nw Corrente (Ib) [A] 21 0 0 0
S | CosFi 09 - -
Y Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
m-.me Schema Funzionale
= Marca -
Q] Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio —
o Esecuzione
Mr Im (max/min/reg) [A] o] e weefeef27 weefeef250
m PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] weleee =110 wefeee | weleen |25
g Poli / Curva Px63+N ax10/gL - 4x251C
[aES P.d.l. [kA] 50 - 6
. | differenziale [A] - - 03-ClL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla - -
! Lungh /L max Prot [m] wefene 0/ [/ 0/
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0
Sezione [mmq] - -
’ Portata (1z) Al - -
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 1 - 2° P_Sez. Normale QS1/2P_N
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS1-2P_N_00001 1 2 E2.01n

] | 1 | 2 |

B T T

T 0 T m

1"




| g | 0 | i | :

79

Protocollo;: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

ST = CONTATTO STATO
SC = CONTATTO SCATTATO

> .

DALFG1
Py

ALFG3

Da Circ. Com. 24V (QECom. Luci - PT;
[e] [e]

SEL. 1-0

| QX _
STISC-LES J D BA

——dr-

A
RELE'R1

(24v)

)\
_H PROT. FUS. AUX

SEL. 1-0 (INIBIZIONE-posizione non accessibile)

%1

f

)

f

)

ST -LES
SC -LES
SC -1
SC -L2

W

® ®

[T seLam 102

Aux RZ-Sp-BA

SC -L5

SC -L6
—-

BY-PASS CONTATTORE
(4P - 40A)

_ AUSILIARI COMANDO LUCI ED ALLARME SCATTO E STATO CIURUITO LUCE EMERGENZA STANZE

Qs

:

[ 3+

CONTATT. K
(AC3 - 230V - 40A)

SC-L1 J

TVUTLITS

-

o

Utenza generica LES - Luci Emerg. Stanze Utenza generica L1 - Luce Ufficio 25
Sigla utenza LES - Luci Emerg. Stanze Generale Luci L1 - Luce Ufficio 25
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 03 15 03
Corrente (Ib) [A] 1,443 2887 1,443
CosFi 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] /100 e /=100
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al 110 oo [ = —I—110
Poli / Curva 2Px10+N/C 3Px32+N 2Px10+N/C
P.d.l [kA] 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 202 1,89
Sigla FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 25/255 e 10/255
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3625) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 26 26
D 0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 1 - 2° P_Sez. Normale QS1/2P_N
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS1-2P_N_00002 2 3 E2.01n

. | 1 |

3 |

| i |

2

1" |
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DAL FG2

ALFG4

SCL2 J

IS

SC-L3 J

IS

SCL14 J

IPUTLTS

SCL5 J

IS

SCL6 J

IPUTLTS

Qs

IPUTLTS

o

Utenza generica L2 - Luce Ufficio 26 Utenza generica L3 - Luce Ufficio 27 Utenza generica L4 - Luce 1 Sala Giunta Utenza generica L5 - Luce 2 Sala Giunta Utenza generica FMN1 - Prese FMN Ufficio .|,
Sigla utenza L2 - Luce Ufficio 26 L3 - Luce Ufficio 27 L4 - Luce 1 Sala Giunta L5 - Luce 2 Sala Giunta Riserva Generale FM FMN1 - Prese FMN Ufficio 25
Descrizione !
Potenza Contemporanea [kW] 03 03 03 03 0 65 1 o
Corrente (Ib) [A] 1,443 1,443 1,443 1443 0 17 4811
CosFi 09 09 09 09 - 09 09 '
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione ’
Im (max/min/reg) [A] ~+--/100 /100 /100 ~--/-/100 /=100 oo ~I--/160 Hl
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al =l 110 =110 wwle-- 110 el 110 welem 10 el [ e 116
Poli / Curva 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 3Px63+N 2Px16+N/C ¢
P.d.l. [kA] 15 15 15 15 15 15 =
| differenziale [A] 0,03-CLAC 0,03-CL. AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo B
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,89 1,93 2,02 2,02 1,79 2
Sigla FG160MI6 FG160M16 FG160M16 FG160MI6 - FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 10/255 15/255 25/255 251255 - 0— 101120 '
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 143/1M_2/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G25) - 1(3G4)
Portata (Iz) 1Al 2 % % % - % '
b o80u201 | e Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 1 - 2° P_Sez. Normale QS1/2P_N (
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS1-2P_N_00003 3 4 E2.01n

o | 1 | 2 | 3 |

T 0 T m

1" | " |
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DALFG3

ALFG5

X9

IS

X—0

IS

D — ]

IPUTLTS

X—9

IS

D — ]

IPUTLTS

IPUTLTS

o

Utenza generica FMN2 - Prese Ufficio 26 Utenza generica FMN3 - Prese Ufficio 27 Utenza generica FMN4 - Prese FMN1 Sala Gi. [Ox6&EF@iOROMb. Utenza generica FMN-I - Prese FMN Interbloc.
Sigla utenza FMN2 - Prese Ufficio 26 FMN3 - Prese Ufficio 27 FMN4 - Prese FMN1 Sala Giunta FMN5 - Prese FMN2 Sala Giunta Riserva FMN-| - Prese FMN Interbloccate CEE Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 1 1 1 1 0 15 0
Corrente (Ib) [A] 4811 481 4811 4811 0 7217 0
CosFi 09 09 09 09 - 09 -
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] /160 ~/~1160 w1160 /1160 /1160 —f-{250 {250
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al ol 116 /116 wwle--] 16 -l 16 -l 116 weleee |25 e[ 25
Poli/ Curva 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px25+N/C 2Px25+N/C
P.d.l. [kA] 15 15 15 15 15 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 2 2,09 221 221 1,79 228
Sigla FG160MI6 FG16OM16 FG160M16 FG160MI6 - FG160M16 -
Lungh /L max Prot [m] 101120 151120 25120 25/120 - 25/120 -
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 - 143/4M12_/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) - 1(3G6) -
Portata (Iz) [A] 36 36 36 36 - 46 -
b o80u201 | e Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 1 - 2° P_Sez. Normale QS1/2P_N
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS1-2P_N_00004 4 5 E2.01n

| 2 |

3 |

T 0 T 0

1"
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DAL FG 4

g V'I_I'F,/

T V'I_I'F,/

o

\ »
Sigla utenza Riserva Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 0 0
Corrente (Ib) [A] 0 0
CosFi -
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] weef{160 /{100
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al =116 T
Poli / Curva 2Px16+N/C 2Px10+N/C
P.d.l. [KA] 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla -
Lungh /L max Prot [m] B e e
LINEA Posa -
Sezione [mmq] -
Portata (1) [A] -
Dun  0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 1 - 2° P_Sez. Normale QS1/2P_N
Discgn. e Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS1-2P_N_00005 5 - E2.01n

| 2 |

3 |

| i |

2

1" |




IS

IPUTLTS

o I T I 2 I 3 I [ I g 7 | 5 I g I i I 7 | 7 I 7 I 0 W I B I i I 7 [ ®
»| Da Quadro: QG-2P_P ° ° ° ° ° ALFG2 v .
Partenza: QE Settore 1 -QS1/2P_P | |
Cavo [mm?: 1(5G10)
¢| Lunghezza [m]: 15 s
Tensione [V]: 400 | |
Frequenza [Hz]: 50
¢| Polarita" Quadripolare Tipo DEHN c
Tipo morsetto: 4 Mod. DG M TNS CI 275
Numerazione morsetto: Qs // F (fusibilntegraf) Jo Q i
a
b
Id

o | T | 2 |

3 | 4 | 5

T 0 T m

1"

= T

<|  corrisPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI 1 d .
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti -
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
| 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protet .
—H Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2) -
™ ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee
w N Cablaggio QE con cavi tipo FG17 B
n.n,/ Prefisso quadro: QS1/2P_P |
«— | Alimentazione: Quadripolare
o] Ik Max [KA]: 2,413 "
3 | Tensione nominale di impiego [VI: 400 d 4 4 4
?_ Tensione di isolamento nominale [V]: i
«1/| Frequenza [Hz]: clrr—-"""""-"""-"""—"—"—"—""¥"---—""-—"7"""\-"-—-¥-- |\ ¥—_ —_ Wy yy¥Y_-- -y 0_-—-——-——————— _—
m Oo:.mam. mBB_m.mE__m 1s [KA]: 4,5 AW AM\ AM\ AW_‘ |
— | Grado di protezione IP: -
1| Codice: Utenza generica FMP1 - Prese FMP Ufficio 25Utenza generica FMP2 - Prese FMP Ufficio 26Utenza generica FMP3 - Prese FMP Ufficio 27 @malﬁm@:.@_"_ogv. N
“ Sigla utenza Generale Preferenziale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.I1) FMP1 - Prese FMP Ufficio 25 FMP2 - Prese FMP Ufficio 26 FMP3 - Prese FMP Ufficio 27 FMP4 - Prese FMP Sala Giunta
©
1| Descrizione W
mr Potenza Contemporanea [kW] 2 0 0 05 05 05 05 o
nw Corrente (Ib) [A] 4811 0 0 2,406 2,406 2,406 2,406
m ’[ CosFi 09 - - 09 09 09 09 '
o4 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
m-.me Schema Funzionale R
= Marca -
Q] Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio —
o Esecuzione .
Mr Im (max/min/reg) [A] weefeeefee 2T -—-/--/160 /=160 /160 /160 |
m PROTEZIONE In (max/min/reg) Al oo [ = ~/--110 wefeee [ 116 AL —I—116 —I—116
.Wo Poli / Curva 3Px32+N 4x10/gL - 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C ¢
[aES P.d.l [kA] 50 - 15 15 15 15 =
. | differenziale [A] - - 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo B
s| NOTE s
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,65 1,65 17 1,79
Sigla - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] weolene 0~ 0/ 101270 101270 151270 25270 '
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] - - 1(364) 1(364) 1(3G4) 1(3G4)
’ Portata (Iz) [A] — - % 3 % % '
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 1 - 2° P_Sez. Preferenziale QS1/2P_P ,
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS1-2P_P_00001 1 2 E2.01p
T




O | 5 |
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DALFG1
Py

IS

SUTLTS

| 2

o T

2

1"

T
| 2 2
{ v
Sigla utenza FMPS - Prese FMP xxxxx Riserva
.| Descrizione
| Potenza Contemporanea [kW] 0 0
Corrente (Ib) [A] 0 0
’[ CosFi -
5 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100
.| Schema Funzionale
Marca
)] Modello
’ Esecuzione
) | Im (max/min/reg) [A]l ----/160 /1160
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al a e
¢ Poli / Curva PxI6+NIC Px16+N/C
— P.d.l. [kA] 15 15
. | differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,55
Sigla -
! Lungh /L max Prot [m] -t e
— LINEA Posa -
Sezione [mmq] -
’ Portata (12) Al -
. Du 08012015 | Palazzo Valentini - Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 1 - 2° P_Sez. Preferenziale Qs1/2P_P
7 Disegn.: — Ing. Stefano Quattrini
, Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: CIOMA .N_ul_uloooom 2 . E2.01 p
T

"
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PALAZZO VALENTINI
Via IV Novembre - Roma

QS2/2P

Rev. 000
Progetto 2019




Protocpllo: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:3]

. g.\a%q&:i\:wm%&.
| a4 I

1066

P 35 Mod’
_Fgﬁﬁ " Eog
— efMp” Muw’Sc” MTD
6 Mod,
W RR Q

821

Altezza 1066 mm; Larghezza 821 mm
Profondita 200 mm

Carpenteria Metallica ad incasso P43
Portella in vetro con chiave di blocco

Fronte Quadro QS2/2P

Impianto:

Data:  08/01/2019 . FRONTE QUADRO
Palazzo Valentini

Disegn.:

e Note:

Contr.:

Ing. Stefano Quattrini Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: A1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 T 5 T 7 T s T 0 T o T n T 7 T T T T T T T 0 T T T 0 T
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o

o

LEGENDA

Nr. Data

Descrizione Dis. | Contr. | Visto:

(4) | AMPEROMETRO FUSIBILE INTERRUTTORE DI MANOVRA
(V) | VOLTMETRO # AEV RADDRIZZATORE
= l
COMMUTATORE AMPEROMETRICO INTERRUTTORE DI MANOVRA
ca BASE PORTAFUSIBILI s ANV
= COMMUTATORE VOLTMETRICO CON COMANDO BLOCCOPORTA CONVERTITORE
C.V.
CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
| Wi | | (WATTORAMETRO) CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA J COMANDO CON TIRANTE —i[1[ 1} | BATTERIA DI ACCUMULATORT
MULTIMETRO PER MISURA DI TENSIONE,
[Woos] | CORRENTE, POTENZA ATTIVA, POTENZA R A COMANDO ROTATIVO [33] | RELE'ACARTELLINO
REATTIVA E FREQUENZA A
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
Q| LAMPADA DI SEGNALAZIONE O BT e TOMA I COMANDO A PULSANTE [26] | DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE
7 CONDUTTORE DI FASE INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
» | CONDUTTORE DINEUTRO CON PROTEZIONE MAGNETICA i COMANDO A CHIAVE [50] | pER MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
7455~ | CONDUTTORE TRIFASE CON NEUTRO C1 | CON PROTEZIONE DIFFERENZIALE G— COMANDO A CAMMA [51] | PER MASSIMA CORRENTE RITARDATO
A
0
APPARECCHIO IN ESECUZIONE RELE' DI PROTEZIONE
—#— | CONDUTTORE DI PROTEZIONE . RIMOVIBILE O ESTRAIBILE WU COMANDO ELETTROMAGNETICO [67] | DIREZIONALE DI MASSIMA CORRENTE
Y
NO[NC | IDENTIFICAZIONE CONTATTI :
6 |3/7 | CONTATTO APERTO COL. 6 N ¥ | CONTATTIAUSILIARI @ | OROLOGIO INTERRUTTORE DIGITALE 2] | i
CONTATTO CHIUSO COL. 3 fg, 7
N (O INTERRUTTORE CREPUSCOLARE RELE' DI PROTEZIONE
MORSETTO DI TERRA ) COMANDO A MOTORE ELETTRICO YET | CON SENSORE DILUCE [59] | MASSIMA TENSIONE
BOBINA DI APERTURA SCARICATORE DI SOVRATENSIONE O <
Hv LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO —TB] | ATANCIO DI CORRENTE E LIMITATORE DI SOVRATENSIONE [N] RELE' OMOPOLARE (GUASTO A TERRA)
AW LINEA IN USCITA DAL QUADRO G0 | A T o [w] | CONVERTITORE DI FREQUENZA [ | e D A VMUTAD R TER LA
m.v TRASFORMATORE AMPEROMETRICO J_ﬂ_ CONTATTORE CON BOBINA DI COMANDO @ TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE AUX | 52— | INTERBLOCCO MECCANICO
o LI-FASE IR L3= FASE 3(T
~(O)~ | TRASFORMATORE VOLTMETRICO /_H_ RELE' PASSO PASSO A| M | CONTATIOADUE VIE A TRE POSIZIONL, LIL2L3N ®) M
Daa:  08/01/2019 it - LEGENDA
Palazzo Valentini
Disegn.:
Note:
Contr.: * Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

A-2

1 | 2 | 3 | 4




; I i I z I E I : I 5 I | : | s | W | i | u | @ I “ % % i I i %
+[ Da Quadro: QG-2P N ° ° o ALFG2 >
Partenza: QE Settore 2 - QS2/2P_N
Cavo [mm?: 1(5G16)
¢| Lunghezza [m]: 37
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
¢| Polarita" Quadripolare Tipo DEHN
Tipo morsetto: v Mod. DG M TNS CI 275
Numerazione morsetto: Qs // F (fusibilntegraf) o
_u - J
i o )
¢|  CORRISPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI il
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
| 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protet
—H Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2)
™ ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee
w N Cablaggio QE con cavi tipo FG17
n.n,/ Prefisso quadro: QS2/2P_N
«— | Alimentazione: Quadripolare
o)| Ik Max [KA]: 3,625
3 | Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
?_ Tensione di isolamento nominale [V]:
«1/| Frequenza [Hz]: ol lrr——"----- -\ Y—_-—_-_—— - - - - - - - - —_—_——_—_—_—_—_———_— — — — —— — =
m Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 AW
— | Grado di protezione IP: -
'] Codice:
“ Sigla utenza Generale Normale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.Il) Riserva Trif.
(e
1| Descrizione
mr Potenza Contemporanea [kW] 13 0 0 0
nw Corrente (Ib) [A] 28 0 0 0
S | CosFi 09 - -
Y Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
m-.me Schema Funzionale
= Marca -
Q] Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio —
o Esecuzione
Mr Im (max/min/reg) [A] o] e weefeef27 weefeef250
m PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] weleee =110 wefeee | weleen |25
g Poli / Curva Px63+N ax10/gL - 4x251C
[aES P.d.l. [kA] 50 - 6
. | differenziale [A] - - 03-ClL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla - -
! Lungh /L max Prot [m] wefene 0/ [/ 0/
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0
Sezione [mmq] - -
’ Portata (1z) Al - -
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 2 - 2° P_Sez. Normale QS2/2P_N
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS2-2P_N_00001 1 2 E2.02n
] | 1 | 2 | 3 | fl | 5 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 15 16 1" | i 19




| g | 0 | i | :

79
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ST = CONTATTO STATO
SC = CONTATTO SCATTATO

> .

DALFG1
Py

ALFG3

Da Circ. Com. 24V (QECom. Luci - PT;
[e] [e]

SEL. 1-0

| QX _
STISC-LES J D BA

——dr-

A
RELE'R1

(24v)

)\
_H PROT. FUS. AUX

SEL. 1-0 (INIBIZIONE-posizione non accessibile)

%1

f

)

f

)

ST -LES
SC -LES
SC -1
SC -L2

W

® ®

[T seLam 102

Aux RZ-Sp-BA

SC -L5

SC -LS
—-

BY-PASS CONTATTORE
(4P - 40A)

_ AUSILIARI COMANDO LUCI ED ALLARME SCATTO E STATO CIURUITO LUCE EMERGENZA STANZE

Qs

:

[ 3+

CONTATT. K
(AC3 - 230V - 40A)

SC-L1 J

TVUTLITS

-

o

Utenza generica LES - Luci Emerg. Stanze Utenza generica L1 - Luce Ufficio 33
Sigla utenza LES - Luci Emerg. Stanze Generale Luci L1 - Luce Ufficio 33
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 03 18 03
Corrente (Ib) [A] 1,443 2887 1,443
CosFi 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] /100 e /=100
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al 110 oo [ = —I—110
Poli / Curva 2Px10+N/C 3Px32+N 2Px10+N/C
P.d.l [kA] 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 244 244
Sigla FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 30211 e 301211
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3625) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 26 26
D 0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 2 - 2° P_Sez. Normale QS2/2P_N
Discgn. I Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS2-2P_N_00002 2 3 E2.02n

. | 1 |

3 |

| i |

2

1" |




24:31
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AL FG 4 v

SC-L2 J_ JO SC-L3 J_ JO SC-L14 J_ SC-L5 J_ SC-LS J_ Qs JO
J J J
\W \W \W

Utenza generica L2 - Luce Ufficio 32

Utenza generica L3 - Luce Ufficio 31

S lirs)

Utenza generica L4 - Luce Ufficio 29-30

SVUTLITS

Utenza generica L5 - Luce Ufficio 34

S lirs)

Utenza generica LS - Luce Servizi

Utenza generica FMN1 - Prese FMN Ufficio .

Sigla utenza L2 - Luce Ufficio 32 L3 - Luce Ufficio 31 L4 - Luce Ufficio 29-30 L5 - Luce Ufficio 34 LS - Luce Servizi Generale FM FMN1 - Prese FMN Ufficio 33
Descrizione f
Potenza Contemporanea [kW] 03 03 03 03 03 1 1 |
Corrente (Ib) [A] 1443 1443 1443 1443 1443 2% 4811
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 !
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione ’
Im (max/min/reg) [A] -~/--/100 /100 /100 /=100 ~+-/-/100 el ~---/160 Hl
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al el 110 ol 110 /=110 el 110 welee 110 el [ e welee 16
Poli / Curva 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C Px63+N 2Px16+N/C ‘
P.d.l [kA] 15 15 15 15 15 - 15 -
| differenziale [A] 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC - 0,03-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo [
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 24 2,37 2,36 248 2,39 274
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 - FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 261211 220211 21211 350211 251211 [/ 30199 ’
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/1M_2/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(3625) 1(3G2.5) 1(362,5) 1(3G2,5) - 1(364)
Portata (Iz) 1A] 2 % % % % - % ’
D 08012019 | iz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 2 - 2° P_Sez. Normale QS2/2P_N .
Disegn. — Ing. Stefano Quattrini B
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS2-2P_N_00003 3 4 E2.02n

| 2 |

3 |

| 1 | 2
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DALFG3

ALFG5

X9

IS

X—0

IS

o

Utenza generica FMN2 - Prese FMN Ufficio.  Utenza generica FMN3 - Prese FMN Ufficio 31Utenza generica FMN4 - Prese FMN Ufficio 2. Utenza generica FMNS - Prese FMN Ufficio . Utenza generica FM-FTC Prese Interbl. CEE . Utenza generica FMN-I Prese FM Interb. C. |,
Sigla utenza FMN2 - Prese FMN Ufficio 32 FMN3 - Prese FMN Ufficio 31 FMN4 - Prese FMN Ufficio 29-30 FMNS - Prese FMN Ufficio 34 Riserva FM-FTC Prese Interbl. CEE Fotocop. FMN-I Prese FM Interb. CEE
Descrizione !
Potenza Contemporanea [kW] 1 1 1 1 0 15 15 o
Corrente (Ib) [A] 4811 481 4811 4811 0 7217 7217
CosFi 09 09 09 09 - 09 09 '
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione ’
Im (max/min/reg) [A] /160 11160 /160 /160 /160 /250 —-1250 |
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al ol 116 /116 wwle--] 16 -l 16 -l 116 weleee |25 e[ 25
Poli/ Curva 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px25+N/C 2Px25+N/C ¢
P.d.l. [kA] 15 15 15 15 15 15 15 =
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo B
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 267 26 258 2,83 238 275
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 - FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 26199 22199 21199 35/99 10199 30199 '
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 - 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] 1(36G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) - 1(3G6) 1(366)
Portata (1z) [A] % % % % - 46 % '
Dun  0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 2 - 2° P_Sez. Normale QS2/2P_N (
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS2-2P_N_00004 4 5 E2.02n

o | 1 | 2 | 3 |

| t | 2 | 19 | 18

1" | " |




Protocollo;: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

DAL FG 4 v

X9

IS

X—0

IS

D — ]

IPUTLTS

X—9

IS

o

\ p 2 2
Utenza generica FMS - Prese FMN Servizi  Utenza generica CDZ Uff. 34 (Unita Esterna)
Sigla utenza FMS - Prese FMN Servizi CDZ Uff, 34 (Unita Esterna) Riserva Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 15 15 0 0
Corrente (Ib) [A] 7217 7217 0 0
CosFi 09 09 -
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] 1250 /{160
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al 1% =116
Poli / Curva 2Px25+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px10+N/C
P.d.l [kA] 15 15 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 2,66 331
Sigla FG160M16 FG160M16 -
Lungh /L max Prot [m] 25199 40/65 el weefe
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(3G4) -
Portata (1) [A] 46 39 -
Dun  0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 2 - 2° P_Sez. Normale QS2/2P_N
Disegn- — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS2-2P_N_00005 5 - E2.02n

| 2 |

3 |

T o T A T

1" |




IS

IPUTLTS

o I i | 2 I 3 | [ | 5 7 | 0 | 0 | o | 7 | 7 | i | 0 7 I i il I ( |
»| Da Quadro: QG-2P_P ° ° ° ° ° ALFG2 v .
Partenza: QE Settore 2 - QS2/2P_P o
Cavo [mm?: 1(5G10)
¢| Lunghezza [m]: 37 5
Tensione [V]: 400 | |
Frequenza [Hz]: 50
¢| Polarita" Quadripolare Tipo DEHN c
Tipo morsetto: v Mod. DG M TNS CI 275
Numerazione morsetto: Qs // F (fusibilntegraf) Jo Q i
a
b
Id

o | T | 2 |

| 4 | 5

T 0 T m

1"

= T

<|  corrisPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI 1 d .
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti -
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
| 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protet .
—H Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2) -
™ ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee
w N Cablaggio QE con cavi tipo FG17 B
n.n,/ Prefisso quadro: QS2/2P_P |
«— | Alimentazione: Quadripolare
o] Ik Max [KA]: 1,701 "
3 | Tensione nominale di impiego [VI: 400 d 4 4 4
?_ Tensione di isolamento nominale [V]: i
«1/| Frequenza [Hz]: clrr—-"""""-"""-"""—"—"—"—""¥"---—""-—"7"""\-"-—-¥-- |\ ¥—_ —_ Wy yy¥Y_-- -y 0_-—-——-——————— _—
m Oo:.mam. mBB_m.mE__m 1s [KA]: 4,5 AW AM\ AM\ AW_‘ |
— | Grado di protezione IP: -
1| Codice: Utenza generica FMP1 - Prese FMP Ufficio 33Utenza generica FMP2 - Prese FMP Ufficio 32Utenza generica FMP3 - Prese FMP Ufficio 31Utenza generica FMP4 - Prese FMP Ufficio 2|,
“ Sigla utenza Generale Preferenziale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.I1) FMP1 - Prese FMP Ufficio 33 FMP2 - Prese FMP Ufficio 32 FMP3 - Prese FMP Ufficio 31 FMP4 - Prese FMP Ufficio 29-30
©
1| Descrizione W
mr Potenza Contemporanea [kW] 25 0 0 05 05 05 05 o
nw Corrente (Ib) [A] 4811 0 0 2,406 2,406 2,406 2,406
m ’[ CosFi 09 - - 09 09 09 09 '
o4 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
m-.me Schema Funzionale R
= Marca -
Q] Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio —
o Esecuzione .
Mr Im (max/min/reg) [A] weefeeefee 2T -—-/--/160 /=160 /160 /160 |
m PROTEZIONE In (max/min/reg) Al oo [ = ~/--110 wefeee [ 116 AL —I—116 —I—116
.Wp Poli / Curva 3Px32+N 4x10/gL - 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C ¢
[aES P.d.l [kA] 50 - 15 15 15 15 =
. | differenziale [A] - - 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo B
s| NOTE s
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,91 1,88 1,84 1,83
Sigla - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] e 0~ 0/ 301261 261261 221261 211261 '
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] - - 1(364) 1(364) 1(3G4) 1(3G4)
’ Portata (Iz) [A] — - % 3 % % '
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 2 - 2° P_Sez. Preferenziale QS2/2P_P ,
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS2-2P_P_00001 1 2 E2.02p
T




: | g |

Protocollo;: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

DAL FG1 v
®

IS

IPUTLTS

o

Id I
\ p s
Utenza generica FMP5 - Prese FMP Ufficio 34
Sigla utenza FMP5 - Prese FMP Ufficio 34 Riserva Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 05 0 0
Corrente (Ib) [A] 2406 0 0
CosFi 09 - -
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] /160 /{160
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al =116 =116
Poli / Curva 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C
P.d.l [kA] 15 15 15
| differenziale [A] 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,96
Sigla FG160M16 - -
Lungh /L max Prot [m] 35/261 weef el
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 - -
Sezione [mmq] 1(364) - -
Portata (1) [A] 36 - -
Dun  0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 2 - 2° P_Sez. Preferenziale QS2/2P_P
Discgn. e Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS2-2P_P_00002 2 - E2.02p
T

| 2

| 4

| i |

2

1"

"
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PALAZZO VALENTINI
Via IV Novembre - Roma

QS3/2P

Rev. 000
Progetto 2019




Protocpllo: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:3]

. g.\a%q&:i\:wm%&.
| a4 I

1066

P 35 Mod’
_Fgﬁﬁ " Eog
— efMp” Muw’Sc” MTD
6 Mod,
W RR Q

821

Altezza 1066 mm; Larghezza 821 mm
Profondita 200 mm

Carpenteria Metallica ad incasso P43
Portella in vetro con chiave di blocco

Fronte Quadro QS3/2P

Impianto:

Data:  08/01/2019 . FRONTE QUADRO
Palazzo Valentini

Disegn.:

e Note:

Contr.:

Ing. Stefano Quattrini Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: A1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | t | 2 | 19 | 18 | 15 | 16 | 1" | " |




Protocollo;: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

o

o

LEGENDA

Nr. Data

Descrizione Dis. | Contr. | Visto:

(4) | AMPEROMETRO FUSIBILE INTERRUTTORE DI MANOVRA
(V) | VOLTMETRO # AEV RADDRIZZATORE
= l
COMMUTATORE AMPEROMETRICO INTERRUTTORE DI MANOVRA
ca BASE PORTAFUSIBILI s ANV
= COMMUTATORE VOLTMETRICO CON COMANDO BLOCCOPORTA CONVERTITORE
C.V.
CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
| Wi | | (WATTORAMETRO) CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA J COMANDO CON TIRANTE —i[1[ 1} | BATTERIA DI ACCUMULATORT
MULTIMETRO PER MISURA DI TENSIONE,
[Woos] | CORRENTE, POTENZA ATTIVA, POTENZA R A COMANDO ROTATIVO [33] | RELE'ACARTELLINO
REATTIVA E FREQUENZA A
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
Q| LAMPADA DI SEGNALAZIONE O BT e TOMA I COMANDO A PULSANTE [26] | DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE
7 CONDUTTORE DI FASE INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
» | CONDUTTORE DINEUTRO CON PROTEZIONE MAGNETICA i COMANDO A CHIAVE [50] | pER MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
7455~ | CONDUTTORE TRIFASE CON NEUTRO C1 | CON PROTEZIONE DIFFERENZIALE G— COMANDO A CAMMA [51] | PER MASSIMA CORRENTE RITARDATO
A
0
APPARECCHIO IN ESECUZIONE RELE' DI PROTEZIONE
—#— | CONDUTTORE DI PROTEZIONE . RIMOVIBILE O ESTRAIBILE WU COMANDO ELETTROMAGNETICO [67] | DIREZIONALE DI MASSIMA CORRENTE
Y
NO[NC | IDENTIFICAZIONE CONTATTI :
6 |3/7 | CONTATTO APERTO COL. 6 N ¥ | CONTATTIAUSILIARI @ | OROLOGIO INTERRUTTORE DIGITALE 2] | i
CONTATTO CHIUSO COL. 3 fg, 7
N (O INTERRUTTORE CREPUSCOLARE RELE' DI PROTEZIONE
MORSETTO DI TERRA ) COMANDO A MOTORE ELETTRICO YET | CON SENSORE DILUCE [59] | MASSIMA TENSIONE
BOBINA DI APERTURA SCARICATORE DI SOVRATENSIONE O <
Hv LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO —TB] | ATANCIO DI CORRENTE E LIMITATORE DI SOVRATENSIONE [N] RELE' OMOPOLARE (GUASTO A TERRA)
AW LINEA IN USCITA DAL QUADRO G0 | A T o [w] | CONVERTITORE DI FREQUENZA [ | e D A VMUTAD R TER LA
m.v TRASFORMATORE AMPEROMETRICO J_ﬂ_ CONTATTORE CON BOBINA DI COMANDO @ TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE AUX | 52— | INTERBLOCCO MECCANICO
o LI-FASE IR L3= FASE 3(T
~(O)~ | TRASFORMATORE VOLTMETRICO /_H_ RELE' PASSO PASSO A| M | CONTATIOADUE VIE A TRE POSIZIONL, LIL2L3N ®) M
Daa:  08/01/2019 it - LEGENDA
Palazzo Valentini
Disegn.:
Note:
Contr.: * Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

A-2

1 | 2 | 3 | 4




; I i I z I E I : I 5 I | : | s | W | i | u | @ I “ % % i I i %
+[ Da Quadro: QG-2P N ° ° o ALFG2 >
Partenza: QE Settore 3 - QS3/2P_N
Cavo [mm?: 1(5G16)
¢| Lunghezza [m]: 50
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
¢| Polarita" Quadripolare Tipo DEHN
Tipo morsetto: v Mod. DG M TNS CI 275
Numerazione morsetto: Qs // F (fusibilntegraf) o
_u - J
i o )
¢|  CORRISPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI il
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
| 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protet
—H Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2)
™ ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee
w N Cablaggio QE con cavi tipo FG17
n.n,/ Prefisso quadro: QS3/2P_N
«— | Alimentazione: Quadripolare
o)| Ik Max [KA]: 2,944
3 | Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
?_ Tensione di isolamento nominale [V]:
«1/| Frequenza [Hz]: ol lrr——"----- -\ Y—_-—_-_—— - - - - - - - - —_—_——_—_—_—_—_———_— — — — —— — =
m Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 AW
— | Grado di protezione IP: -
'] Codice:
“ Sigla utenza Generale Normale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.Il) Riserva Trif.
(e
1| Descrizione
mr Potenza Contemporanea [kW] 13 0 0 0
nw Corrente (Ib) [A] 2 0 0 0
S | CosFi 09 - -
Y Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
m-.me Schema Funzionale
= Marca -
Q] Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio —
o Esecuzione
Mr Im (max/min/reg) [A] o] e weefeef27 weefeef250
m PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] weleee =110 wefeee | weleen |25
g Poli / Curva Px63+N ax10/gL - 4x251C
[aES P.d.l. [kA] 50 - 6
. | differenziale [A] - - 03-ClL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla - -
! Lungh /L max Prot [m] wefene 0/ [/ 0/
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0
Sezione [mmq] - -
’ Portata (1z) Al - -
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 3 - 2° P_Sez. Normale QS3/2P_N
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS3-2P_N_00001 1 2 E2.03n
] | 1 | 2 | 3 | fl | 5 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 15 16 1" | i 19




| g | 0 | i | :

Protocollo;: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

ST = CONTATTO STATO
SC = CONTATTO SCATTATO

> .

DALFG1
Py

ALFG3

Da Circ. Com. 24V (QECom. Luci - PT;
[e] [e]

SEL. 1-0

| QX _
STISC-LES J D BA

——dr-

A
RELE'R1

(24v)

)\
_H PROT. FUS. AUX

SEL. 1-0 (INIBIZIONE-posizione non accessibile)

%1

f

)

f

)

ST -LES
SC -LES
SC -1
SC -L2

W

® ®

[T seLam 102

Aux RZ-Sp-BA

SC -L5

SC -LS
—-

BY-PASS CONTATTORE
(4P - 40A)

_ AUSILIARI COMANDO LUCI ED ALLARME SCATTO E STATO CIURUITO LUCE EMERGENZA STANZE

Qs

:

[ 3+

CONTATT. K
(AC3 - 230V - 40A)

SC-L1 J

TVUTLITS

-

o

Utenza generica LES - Luci Emerg. Stanze Utenza generica L1 - Luce Ufficio 43-43b |,
Sigla utenza LES - Luci Emerg. Stanze Generale Luci L1 - Luce Ufficio 43-43b
Descrizione !
Potenza Contemporanea [kW] 03 18 03 o
Corrente (Ib) [A] 1,443 2887 1,443
CosFi 09 09 09 '
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione ’
Im (max/min/reg) [A] /100 e /=100 | |
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al 110 oo [ = —I—110
Poli / Curva 2Px10+N/C Px32+N 2Px10+N/C ¢
P.d.l [kA] 15 15 —
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100
Contattore Tipo B
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 241 243
Sigla FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 251210 e 28210 '
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(3625) 1(362,5)
Portata (1z) [A] % % '
D 0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 3 - 2° P_Sez. Normale QS3/2P_N (
Discgn. I Ing. Stefano Quattrini i
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS3-2P_N_00002 2 E2.03n

. | 1 |

3 |

| i |

2

1" | " |




Protocollo;: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

DAL FG2

ALFG4

SCL2 J

IS

SC-L3 J

IS

SCL14 J

IPUTLTS

SCL5 J

IS

SCLS J

IPUTLTS

Qs

IPUTLTS

o

Utenza generica L2 - Luce Ufficio 41 Utenza generica L3 - Luce Ufficio 40 Utenza generica L4 - Luce Ufficio 38-42  Utenza generica L5 - Luce Uffici Segretario Utenza generica LS - Luce Servizi Utenza generica FMN1 - Prese FMN Ufficio .|,
Sigla utenza L2 - Luce Ufficio 41 L3 - Luce Ufficio 40 L4 - Luce Ufficio 38-42 L5 - Luce Uffici Segretario LS - Luce Servizi Generale FM FMN1 - Prese FMN Ufficio 43-43b
Descrizione !
Potenza Contemporanea [kW] 03 03 03 03 03 1 1 o
Corrente (Ib) [A] 1443 1,443 1,443 1,443 1,443 19 4811
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 '
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione ’
Im (max/min/reg) [A] ~+--/100 /100 /100 ~--/-/100 /=100 oo ~I--/160 Hl
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al =l 110 =110 wwle-- 110 el 110 welem 10 el [ e 116
Poli/ Curva 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 3Px63+N 2Px16+N/C ‘
P.d.l. [kA] 15 15 15 15 15 15 —
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC 003-Cl.AC 003-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo B
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 2,36 2,35 2,32 2,29 238 272
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 201210 18/210 15210 12210 22210 [ 28/98 '
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/1M_2/30/0,8 =
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G4)
Portata (Iz) 1Al 2 % % % % % '
b o80u201 | e Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 3 - 2° P_Sez. Normale QS3/2P_N (
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS3-2P_N_00003 3 4 E2.03n

o | 1 | 2 | 3 |

T 0 T m

1" | " |
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DALFG3

ALFG5

X9

IS

X—0

IS

D — ]

IPUTLTS

X—9

IS

D — ]

IPUTLTS

IPUTLTS

o

Utenza generica FMN2 - Prese FMN Ufficio 41 Utenza generica FMN3 - Prese FMN Ufficio . Utenza generica FMN4 - Prese FMN Ufficio 3.Utenza generica FMNS - Prese FMN Uffici Se. G°rhQ. G rhQ.
Sigla utenza FMN2 - Prese FMN Ufficio 41 FMN3 - Prese FMN Ufficio 40 FMN4 - Prese FMN Ufficio 38-42 FMNS5 - Prese FMN Uffici Segretario Riserva FMN-I1 - Prese 1 FM Int. CEE FMN-I2 - Prese 2 FM Int. CEE
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 1 1 1 1 0 15 15
Corrente (Ib) [A] 4811 481 4811 4811 0 7217 7217
CosFi 09 09 09 09 - 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] /160 ~/~1160 w1160 /1160 /1160 —f-{250 {250
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al ol 116 /116 wwle--] 16 -l 16 -l 116 weleee |25 e[ 25
Poli/ Curva 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px25+N/C 2Px25+N/C
P.d.l. [kA] 15 15 15 15 15 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 2,57 2,54 248 243 2,67 2,67
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 - FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 20199 18/99 15/99 12/99 - 25/98 25/98
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 - 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) - 1(3G6) 1(3G6)
Portata (Iz) [A] 36 36 36 36 - 46 46
b o80u201 | e Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 3 - 2° P_Sez. Normale QS3/2P_N
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS3-2P_N_00004 4 5 E2.03n

| 2 |

3 |

T 0 T 0

1"

| 8 |
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DAL FG 4 v

X9

IS

X—0

IS

D — ]

IPUTLTS

X—9

IS

o

\ p 2 2
Utenza generica FMS - Prese FMN Servizi CDZ 1 (Unita Esterna) CDZ 2 (Unita Esterna)
Sigla utenza FMS - Prese FMN Servizi CDZ 1 (Unita Esterna) CDZ 2 (Unita Esterna) Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 15 0,75 075 0
Corrente (Ib) [A] 7217 36 38 0
CosFi 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] weefef250 /{160 w160 weef/100
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al 125 /116 /116 /=110
Poli / Curva 2Px25+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px10+N/C
P.d.l [kA] 15 15 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 261 273 273
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 22198 15165 15/65 weefe
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(364) 1(3G4)
Portata (1) [A] 46 39 39
b o80u201 | e Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 3 - 2° P_Sez. Normale QS3/2P_N
Discgn. — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS3-2P_N_00005 5 - E2.03n

| 2 |

3 |

| i |

2

1" |




IS

IPUTLTS

o I i | 2 I 3 | [ | 5 7 | 0 | 0 | o | 7 | 7 | i | 0 7 I i il I ( |
»| Da Quadro: QG-2P_P ° ° ° ° ° ALFG2 v .
Partenza: QE Settore 3 - QS3/2P_P o
Cavo [mm?: 1(5G10)
¢| Lunghezza [m]: 50 5
Tensione [V]: 400 | |
Frequenza [Hz]: 50
¢| Polarita" Quadripolare Tipo DEHN c
Tipo morsetto: v Mod. DG M TNS CI 275
Numerazione morsetto: Qs // F (fusibilntegraf) Jo Q i
a
b
Id

o | T | 2 |

| 4 | 5

T 0 T m

1"

= T

<|  corrisPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI 1 d .
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti -
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
| 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protet .
—H Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2) -
™ ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee
w N Cablaggio QE con cavi tipo FG17 B
n.n,/ Prefisso quadro: QS3/2P_P |
«— | Alimentazione: Quadripolare
o] Ik Max [KA]: 1,448 I
3 | Tensione nominale di impiego [VI: 400 d 4 4 4
?_ Tensione di isolamento nominale [V]: i
«1/| Frequenza [Hz]: clrr—-"""""-"""-"""—"—"—"—""¥"---—""-—"7"""\-"-—-¥-- |\ ¥—_ —_ Wy yy¥Y_-- -y 0_-—-——-——————— _—
m Oo:.mam. mBB_m.mE__m 1s [KA]: 4,5 AW AM\ AM\ AW_‘ |
— | Grado di protezione IP: -
1| Codice: Utenza generica FMP1 - Prese FMP Ufficio . Utenza generica FMP2 - Prese FMP Ufficio 41Utenza generica FMP3 - Prese FMP Ufficio 40Utenza generica FMP4 - Prese FMP Ufficio 3,
“ Sigla utenza Generale Preferenziale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.I1) FMP1 - Prese FMP Ufficio 43-43b FMP2 - Prese FMP Ufficio 41 FMP3 - Prese FMP Ufficio 40 FMP4 - Prese FMP Ufficio 38-42
©
1| Descrizione W
mr Potenza Contemporanea [kW] 25 0 0 05 05 05 05 o
nw Corrente (Ib) [A] 4811 0 0 2,406 2,406 2,406 2,406
m ’[ CosFi 09 - - 09 09 09 09 '
o4 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
m-.me Schema Funzionale R
= Marca -
Q] Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio —
o Esecuzione .
Mr Im (max/min/reg) [A] weefeeefee 2T -—-/--/160 /=160 /160 /160 |
m PROTEZIONE In (max/min/reg) Al oo [ = ~/--110 wefeee [ 116 AL —I—116 —I—116
.Wp Poli / Curva 3Px32+N 4x10/gL - 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C ¢
[aES P.d.l [kA] 50 - 15 15 15 15 =
. | differenziale [A] - - 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo B
s| NOTE s
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,94 1,87 1,85 1,83
Sigla - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] e 0~ 0/ 281256 20256 18/256 15/256 '
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] - - 1(364) 1(364) 1(3G4) 1(3G4)
’ Portata (Iz) [A] — - % 3 % % '
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 3 - 2° P_Sez. Preferenziale QS3/2P_P ,
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS3-2P_P_00001 1 2 E2.03p
T




O | 5 |
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DAL FG1 v
®

IS

IPUTLTS

o

Id I
\ p s
Utenza generica FMPS5 - Prese FMP Uffici Se.
Sigla utenza FMP5 - Prese FMP Uffici Segretario Riserva Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 05 0 0
Corrente (Ib) [A] 2406 0 0
CosFi 09 - -
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] /160 /{160
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al =116 =116
Poli / Curva 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C
P.d.l [kA] 15 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 18
Sigla FG160M16 - -
Lungh /L max Prot [m] 121256 weef el
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 - -
Sezione [mmq] 1(364) - -
Portata (1) [A] 36 - -
Dun  0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 3 - 2° P_Sez. Preferenziale QS3/2P_P
Discgn. — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS3-2P_P_00002 2 - E2.03p
T

| 2 |

3 |

| i |

2

1"

"
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PALAZZO VALENTINI
Via IV Novembre - Roma

QS4/2P

Rev. 000
Progetto 2019
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|

gw@a\m_@\:&\_u :mvw\\u

\& Mod

o_u_s\: \a_:.u\ R \nm

35 Mod_
: = \_\20\57
My’Sc,” MT5

35 Mod, g

1066

821

Fronte Quadro QS4/2P

Altezza 1066 mm; Larghezza 821 mm

Profondita 200 mm

Carpenteria Metallica ad incasso P43
Portella in vetro con chiave di blocco

Data:  08/01/2019

Disegn.:

Impianto:
Palazzo Valentini

Contr.:

Nr.

Data

Descrizione

Dis.

Contr.

Visto:

Note:

Ing. Stefano Quattrini

FRONTE QUADRO

Nome File:

Committente:

Foglio:

A1

Segue:

Nr. Disegno:

| 8 | 9 | 10

T 0 T 0
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o

o

LEGENDA

Nr. Data

Descrizione Dis. | Contr. | Visto:

(4) | AMPEROMETRO FUSIBILE INTERRUTTORE DI MANOVRA
(V) | VOLTMETRO # AEV RADDRIZZATORE
= l
COMMUTATORE AMPEROMETRICO INTERRUTTORE DI MANOVRA
ca BASE PORTAFUSIBILI s ANV
= COMMUTATORE VOLTMETRICO CON COMANDO BLOCCOPORTA CONVERTITORE
C.V.
CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
| Wi | | (WATTORAMETRO) CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA J COMANDO CON TIRANTE —i[1[ 1} | BATTERIA DI ACCUMULATORT
MULTIMETRO PER MISURA DI TENSIONE,
[Woos] | CORRENTE, POTENZA ATTIVA, POTENZA R A COMANDO ROTATIVO [33] | RELE'ACARTELLINO
REATTIVA E FREQUENZA A
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
Q| LAMPADA DI SEGNALAZIONE O BT e TOMA I COMANDO A PULSANTE [26] | DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE
7 CONDUTTORE DI FASE INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
» | CONDUTTORE DINEUTRO CON PROTEZIONE MAGNETICA i COMANDO A CHIAVE [50] | pER MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
7455~ | CONDUTTORE TRIFASE CON NEUTRO C1 | CON PROTEZIONE DIFFERENZIALE G— COMANDO A CAMMA [51] | PER MASSIMA CORRENTE RITARDATO
A
0
APPARECCHIO IN ESECUZIONE RELE' DI PROTEZIONE
—#— | CONDUTTORE DI PROTEZIONE . RIMOVIBILE O ESTRAIBILE WU COMANDO ELETTROMAGNETICO [67] | DIREZIONALE DI MASSIMA CORRENTE
Y
NO[NC | IDENTIFICAZIONE CONTATTI :
6 |3/7 | CONTATTO APERTO COL. 6 N ¥ | CONTATTIAUSILIARI @ | OROLOGIO INTERRUTTORE DIGITALE 2] | i
CONTATTO CHIUSO COL. 3 fg, 7
N (O INTERRUTTORE CREPUSCOLARE RELE' DI PROTEZIONE
MORSETTO DI TERRA ) COMANDO A MOTORE ELETTRICO YET | CON SENSORE DILUCE [59] | MASSIMA TENSIONE
BOBINA DI APERTURA SCARICATORE DI SOVRATENSIONE O <
Hv LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO —TB] | ATANCIO DI CORRENTE E LIMITATORE DI SOVRATENSIONE [N] RELE' OMOPOLARE (GUASTO A TERRA)
AW LINEA IN USCITA DAL QUADRO G0 | A T o [w] | CONVERTITORE DI FREQUENZA [ | e D A VMUTAD R TER LA
m.v TRASFORMATORE AMPEROMETRICO J_ﬂ_ CONTATTORE CON BOBINA DI COMANDO @ TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE AUX | 52— | INTERBLOCCO MECCANICO
o LI-FASE IR L3= FASE 3(T
~(O)~ | TRASFORMATORE VOLTMETRICO /_H_ RELE' PASSO PASSO A| M | CONTATIOADUE VIE A TRE POSIZIONL, LIL2L3N ®) M
Daa:  08/01/2019 it - LEGENDA
Palazzo Valentini
Disegn.:
Note:
Contr.: * Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

A-2

1 | 2 | 3 | 4




; I i I z I E I : I 5 I | : | s | W | i | u | @ I “ % % i I w %
+[ Da Quadro: QG-2P N ° ° o ALFG2 >
Partenza: QE Settore 4 - QS4/2P_N
Cavo [mm?: 1(5G16)
¢| Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
¢| Polarita" Quadripolare Tipo DEHN
Tipo morsetto: v Mod. DG M TNS CI 275
Numerazione morsetto: Qs // F (fusibilntegraf) o
_u - J
i o )
¢|  CORRISPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI il
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
| 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protet
—H Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2)
™ ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee
w N Cablaggio QE con cavi tipo FG17
n.n,/ Prefisso quadro: QS4/2P_N
«— | Alimentazione: Quadripolare
o)| Ik Max [KA]: 4,135
3 | Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
?_ Tensione di isolamento nominale [V]:
= Frequenza [Hz]: - --">-""">""""" """ """ "-"¥"—-"¥—-"¥—-""—" " " "—-"—“\\+T-"F " " - - _ V- - - - V—___—_—_—_—_——_—————— =
¥ Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 AW
— | Grado di protezione IP: -
'] Codice:
“ Sigla utenza Generale Normale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.Il) Riserva Trif.
(e
1| Descrizione
mr Potenza Contemporanea [kW] 1" 0 0 0
nw Corrente (Ib) [A] 20 0 0 0
S | CosFi 09 - -
Y Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
m-.me Schema Funzionale
= Marca -
Q] Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio —
o Esecuzione
Mr Im (max/min/reg) [A] o] e weefeef27 weefeef250
m PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] weleee =110 wefeee | weleen |25
g Poli / Curva Px63+N ax10/gL - 4x251C
[aES P.d.l. [kA] 50 - 10
. | differenziale [A] - - 03-ClL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla - -
! Lungh /L max Prot [m] wefene 0/ [/ 0/
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0
Sezione [mmq] - -
’ Portata (1z) Al - -
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 4 - 2° P_Sez. Normale QS4/2P_N
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS4-2P_N_00001 1 2 E2.04n

] | 1 | 2 |

3 | 4 | 5

T 0 T m

1"




| g | 0 | i | :
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> .

DALFG1
Py

ALFG3

ST = CONTATTO STATO
SC = CONTATTO SCATTATO

Da Circ. Com. 24V (QECom. Luci - PT;
[e] [e]

SEL. 1-0

ST/SC-LES j_ = = .TJ

A
RELE'R1

(24v)

)\
_H PROT. FUS. AUX

SEL. 1-0 (INIBIZIONE-posizione non accessibile)

y

f

)

f

)

ST -LES
SC -LES
SC -1
SC -L2

W

® ®

[T seLam 102

Aux RZ-Sp-BA

SC -L5
SC -6

BY-PASS CONTATTORE
(4P - 40A)

_ AUSILIARI COMANDO LUCI ED ALLARME SCATTO E STATO CIURUITO LUCE EMERGENZA STANZE

Qs

_

CONTATT. K
(AC3 - 230V - 40A)

——dr-

TVUTLITS

-

o

Utenza generica LES - Luci Emerg. Stanze Utenza generica L1 - Luce Uff. 7-7bis (Segret}
Sigla utenza LES - Luci Emerg. Stanze Generale Luci L1 - Luce Uff, 7-7bis (Segret. Pres.)
Descrizione !
Potenza Contemporanea [kW] 03 18 03 o
Corrente (Ib) [A] 1,443 2887 1,443
CosFi 09 09 09 '
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione ’
Im (max/min/reg) [A] /100 e /=100 | |
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al 110 oo [ = —I—110
Poli / Curva 2Px10+N/C 3Px32+N 2Px10+N/C ¢
P.d.l [kA] 15 15 =
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100
Contattore Tipo B
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 215 2,15
Sigla FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 25239 e 25/239 '
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] 1(3625) 1(362,5)
Portata (1z) [A] % % '
D 0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 4 - 2° P_Sez. Normale QS4/2P_N (
Discgn. I Ing. Stefano Quattrini i
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS4-2P_N_00002 2 3 E2.04n

. | 1 | 2 | 3 |

| i |

2

1" | " |
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. DALFG2 v ALFG 4 v
s
| | | | |
B SC-L2 J SC-L3 J SC-L14 J SCL5 J SCL6 J SCR s
Q Q Q Q Q Q
' J J J J J J
. ld Id Id d Id 1d
‘
}
o
_I
| 2 2 2 2 2 2
{ v v v v v v
N Utenza generica L2 - Luce Ufficio Presid. € S.  Utenza generica L3 - Luce Salottino e Antica. ~ Utenza generica L4 - Luce Ufficio 9-16 Utenza generica L5 - Luce Ufficio 18-21 Utenza generica L6 - Luce
Sigla utenza L2 - Luce Ufficio Presid. e Sala Gialla L3 - Luce Salottino e Anticamera Pres. L4 - Luce Ufficio 9-16 L5 - Luce Ufficio 18-21 L6 - Luce Biblioteca Riserva Generale FM
.| Descrizione
| Potenza Contemporanea [kW] 03 03 03 03 03 0 84
Corrente (Ib) [A] 1443 1443 1443 1,443 1,443 0 17
CosFi 09 09 09 09 09 09
& Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
.| Schema Funzionale
Marca
Modello
v Esecuzione
) | Im (max/min/reg) [A] -+/--/100 /100 /100 ~--/-/100 /=100 /100 e
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al =l 110 =110 wwle-- 110 el 110 welem 10 AL e e
’ Poli/ Curva 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 3Px63+N
— P.d.l. [kA] 15 15 15 15 15 15 -
. | differenziale [A] 0,03-ClL.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC -
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 219 2,09 2,06 2,09 2,06
Sigla FG160MI6 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 -
! Lungh /L max Prot [m] 301239 18/239 15/239 18/239 151239 e 0
| LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3625) 1(362,5) 1(3625) 1(3G2,5) 1(362,5) -
v
Portata (1z) [A]l 26 2 26 2 26 -
Impianto: .
v Dt 08/01/2019 ' Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 4 - 2° P_Sez. Normale QS4/2P_N
. Disegn.: i
fsegn — Ing. Stefano Quattrini
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS4-2P_N_00003 3 4 E2.04n

| 2 |

3 |

T 0 T m

1"

T [0
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DALFG3

ALFG5

X9

IS

X—0

IS

o

Utenza generica FMN1 - Pr. FMN Uff. 7-7bis . Utenza generica FMN2 - Pr. FMN  Uff. Presid. Utenza generica FMN3 - Pr. FMN Anticam. P. Utenza generica FMN4 - Prese FMN Ufficio . Utenza generica FMN5 - Prese FMN Ufficio 1. Utenza generica FMNG - Prese FMN Bibliote. ~ Utenza generica FMN7 - WC Presidente |,
Sigla utenza FMN1 - Pr. FMN Uff. 7-7bis (Segr. Pres) FMN2 - Pr. FMN Uff, Presid. e Sala Gia FMN3 - Pr. FMN Anticam. Presid. FMN4 - Prese FMN Ufficio 9-16 FMNS - Prese FMN Ufficio 18-21 FMNS - Prese FMN Biblioteca FMN7 - WC Presidente
Descrizione !
Potenza Contemporanea [kW] 1 1 1 1 1 0 15 o
Corrente (Ib) [A] 4811 4811 4811 4,811 4811 0 7217
CosFi 09 09 09 09 09 09 '
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione ’
Im (max/min/reg) [A] /160 11160 /160 /160 /160 /160 —-1250 |
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al ol 116 /116 wwle--] 16 -l 16 -l 116 welee 16 e[ 25
Poli / Curva Px16+N/C Px16+N/C 2Px16+N/C Px16+N/C 2Px16+N/C Px16+N/C 2Px25+N/C ¢
P.d.l. [kA] 15 15 15 15 15 15 15 =
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo B
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 24 25 2,28 223 228 192 2,59
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 25113 30113 18/113 15/113 18/113 15/>99999 35112 '
LINEA Posa 14311M_2/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 i
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G6)
Portata (1) [A] 2 36 36 36 36 36 46 '
Dun  0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 4 - 2° P_Sez. Normale QS4/2P_N (
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS4-2P_N_00004 4 5 E2.04n

] | 1 | 2

3 |

T 0 T 0

1"

T [0
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DAL FG 4 v

X9

SIS

X—0

IS

D — ]

IPUTLTS

X—9

IS

D — ]

IPUTLTS

o

\ p s p s
Utenza generica FMN-I Prese FM Interbl. CEE Utenza generica FMN-FC - Fan Coil Zona Pr.
Sigla utenza FMN-| Prese FM Interbl. CEE Riserva FMN-FC - Fan Coil Zona Presidenza Riserva Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 15 0 04 0 0
Corrente (Ib) [A] 7217 0 1,925 0 0
CosFi 09 - 09 -
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] 1250 weef-/250 ~/160 w100
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al el 125 125 wwle--] 16 welem 10
Poli / Curva 2Px25+N/C 2Px25+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px10+N/C
P.d.l [kA] 15 15 15 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 241 239
Sigla FG160M16 - FG160M16 -
Lungh /L max Prot [m] 25112 oo 40179 weefe el
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 - 143/3M13_/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(3G6) - 1(362,5) -
Portata (Iz) [A] 46 - 29 -
Dun  0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 4 - 2° P_Sez. Normale QS4/2P_N
Discgn. — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS4-2P_N_00005 5 - E2.04n

] | 1 | 2

| 4

| i |

2

1" |




SUTLTS

IPUTLTS

o I T I 2 I 3 I [ I g 7 | 5 I g I i I 7 | 7 I 7 I 0 I W I B i I 7 [ ®

»[ Da Quadro: QG2P_P * ° ° ° . ALFG2 > |
Partenza: QE Settore 4 - QS4/2P_P | |
Cavo [mm?: 1(5G10)

¢| Lunghezza [m]: 30 5
Tensione [V]: 400 B
Frequenza [Hz]: 50

¢| Polarita" Quadripolare Tipo DEHN c
Tipo morsetto: v / Mod. DG M TNS CI 275
Numerazione morsetto: Qs / F (fusibilntegraf) a Q

Id

o | 1 | 2 |

T T T T

T 0 T m

[0 [ =

<|  corrisPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI 1 d .
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti -
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg;
| 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protet v
—H Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2) -
™ ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee
w N Cablaggio QE con cavi tipo FG17 B
N -
a Prefisso quadro: QS4/2P_P |
«— | Alimentazione: Quadripolare
o] Ik Max [KA]: 1,877 "
3 | Tensione nominale di impiego [V]: 400 4 4 4 4 |
?_ Tensione di isolamento nominale [V]:
1| Frequenza [Hz]: 50 -_— - - - - - — =y - -y - - - - — =7y — -
1 | Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 Aw Am AM\ AW_‘
L0 - - -
— | Grado di protezione IP: -
1| Codice: Utenza generica FMP1 - Pr. FMP Uff. 7-Tbis . Utenza generica FMP2 - Pr. FMP Uff. Presid.. Utenza generica FMP3 - Prese FMP Ufficio 9-],
m Sigla utenza Generale Preferenziale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.I1) FMP1 - Pr. FMP Uff. 7-7bis (Segr.Pres.) FMP2 - Pr. FMP Uff. Presid. e Sala Gial Riserva FMP3 - Prese FMP Ufficio 9-16
©
1<+| Descrizione "
mr Potenza Contemporanea [kW] 26 0 0 05 05 0 05 u
1
Q) | Corrente (Ib) [A] 5292 0 0 2406 2,406 0 2,406
m CosFi 09 - - 09 09 09
Q4 Coeff. di Contemporaneita’ %] 100 100 100 100 100 100 100 -
m-.me Schema Funzionale R
= Marca -
O Modello 3NW Gr. 8.5x31.5 Ridotio -
o Esecuzione .
al Im (max/min/reg) [A] weefeeefee 2T -—-/--/160 /=160 /160 /160 |
m PROTEZIONE In (max/min/reg) Al weleee =110 wefeee | -l 16 -l 116 welee 16 116
..mp Poli / Curva 3Px32+N 4x10/gL - 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C ¢
p-
[aES P.d.l [kA] 50 - 15 15 15 15 =
. | differenziale [A] - - 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo B
s| NOTE s
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,85 19 1,76
Sigla - - FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] e 0~ 0/ 251262 301262 e 15/262 '
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] - - 1(364) 1(364) 1(3G4)
v v
Portata (1z) [A] - - 36 36 36
. o .
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 4 - 2° P_Sez. Preferenziale QS4/2P_P ,
B Disegn. — Ing. Stefano Quattrini i
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS4-2P_P_00001 1 2 E2.04p
T




: | g |
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DAL FG1 v
®

IS

IS

X0

IPUTLTS

X9

IS

o

\ p s 2
Utenza generica FMP4 - Prese FMP Ufficio 1. ¢HA (E@UOROMD. Utenza generica FMP6 - Alim. Trasf. Camp. e.
Sigla utenza FMP4 - Prese FMP Ufficio 18-21 FMP5 - Prese FMP Biblioteca FMP6 - Alim. Trasf. Camp. e Vid. Cit. Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 05 05 0,1 0
Corrente (Ib) [A] 2406 2406 0481 0
CosFi 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] weef{160 /{160 w100 weef/160
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al ~l—116 /116 AL /116
Poli / Curva 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px10+N/C 2Px16+N/C
P.d.l [kA] 15 15 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,76 1,76 174
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 15/262 15/263 25/499 weefe
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(364) 1(3G1,5)
Portata (1) [A] 36 39 21
b o80u201 | e Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 4 - 2° P_Sez. Preferenziale Qs4/2P_P
Discgn. — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS4-2P_P_00002 2 - E2.04p
T

] | 1 |

3 |

| i |

2

1"

"
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PALAZZO VALENTINI
Via IV Novembre - Roma

QS5/2P

Rev. 000
Progetto 2019




Protocollo: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

3 gm@a\m_.gq_&\:u :moNM \u.
A I

1066

GEMp” Mu'Sc,” MI5

: 2
1 e

821

Altezza 1066 mm; Larghezza 821 mm
Profondita 200 mm

Carpenteria Metallica ad incasso P43
Portella in vetro con chiave di blocco

Fronte Quadro QS5/2P

Impianto: FRONTE QUADRO

Data: 1/201 -
aa: - 08/0172019 Palazzo Valentini

Disegn.:

Note:

Contr.; Ing. Stefano Quattrini Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: A1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 T 5 T 7 T s T 0 T o T n T 7 T T T T T T T 0 T T T 0 T
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o

o

LEGENDA

Nr. Data

Descrizione Dis. | Contr. | Visto:

(4) | AMPEROMETRO FUSIBILE INTERRUTTORE DI MANOVRA
(V) | VOLTMETRO # AEV RADDRIZZATORE
= l
COMMUTATORE AMPEROMETRICO INTERRUTTORE DI MANOVRA
ca BASE PORTAFUSIBILI s ANV
= COMMUTATORE VOLTMETRICO CON COMANDO BLOCCOPORTA CONVERTITORE
C.V.
CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
| Wi | | (WATTORAMETRO) CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA J COMANDO CON TIRANTE —i[1[ 1} | BATTERIA DI ACCUMULATORT
MULTIMETRO PER MISURA DI TENSIONE,
[Woos] | CORRENTE, POTENZA ATTIVA, POTENZA R A COMANDO ROTATIVO [33] | RELE'ACARTELLINO
REATTIVA E FREQUENZA A
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
Q| LAMPADA DI SEGNALAZIONE O BT e TOMA I COMANDO A PULSANTE [26] | DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE
7 CONDUTTORE DI FASE INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
» | CONDUTTORE DINEUTRO CON PROTEZIONE MAGNETICA i COMANDO A CHIAVE [50] | pER MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
7455~ | CONDUTTORE TRIFASE CON NEUTRO C1 | CON PROTEZIONE DIFFERENZIALE G— COMANDO A CAMMA [51] | PER MASSIMA CORRENTE RITARDATO
A
0
APPARECCHIO IN ESECUZIONE RELE' DI PROTEZIONE
—#— | CONDUTTORE DI PROTEZIONE . RIMOVIBILE O ESTRAIBILE WU COMANDO ELETTROMAGNETICO [67] | DIREZIONALE DI MASSIMA CORRENTE
Y
NO[NC | IDENTIFICAZIONE CONTATTI :
6 |3/7 | CONTATTO APERTO COL. 6 N ¥ | CONTATTIAUSILIARI @ | OROLOGIO INTERRUTTORE DIGITALE 2] | i
CONTATTO CHIUSO COL. 3 fg, 7
N (O INTERRUTTORE CREPUSCOLARE RELE' DI PROTEZIONE
MORSETTO DI TERRA ) COMANDO A MOTORE ELETTRICO YET | CON SENSORE DILUCE [59] | MASSIMA TENSIONE
BOBINA DI APERTURA SCARICATORE DI SOVRATENSIONE O <
Hv LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO —TB] | ATANCIO DI CORRENTE E LIMITATORE DI SOVRATENSIONE [N] RELE' OMOPOLARE (GUASTO A TERRA)
AW LINEA IN USCITA DAL QUADRO G0 | A T o [w] | CONVERTITORE DI FREQUENZA [ | e D A VMUTAD R TER LA
m.v TRASFORMATORE AMPEROMETRICO J_ﬂ_ CONTATTORE CON BOBINA DI COMANDO @ TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE AUX | 52— | INTERBLOCCO MECCANICO
o LI-FASE IR L3= FASE 3(T
~(O)~ | TRASFORMATORE VOLTMETRICO /_H_ RELE' PASSO PASSO A| M | CONTATIOADUE VIE A TRE POSIZIONL, LIL2L3N ®) M
Daa:  08/01/2019 it - LEGENDA
Palazzo Valentini
Disegn.:
Note:
Contr.: * Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

A-2

1 | 2 | 3 | 4




; I i I z I E I : I 5 I | : | s | W | i | u | @ I “ % % i I i %
+[ Da Quadro: QG-2P N ° ° o ALFG2 >
Partenza: QE Settore 5 - QS5/2P_N
Cavo [mm?: 1(5G16)
¢| Lunghezza [m]: 56
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
¢| Polarita" Quadripolare Tipo DEHN
Tipo morsetto: v Mod. DG M TNS CI 275
Numerazione morsetto: Qs // F (fusibilntegraf) o
_u - J
i o )
¢|  CORRISPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI il
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
| 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protet
—H Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2)
™ ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee
w N Cablaggio QE con cavi tipo FG17
n.n,/ Prefisso quadro: QS5/2P_N
«— | Alimentazione: Quadripolare
o)| Ik Max [KA]: 2,708
3 | Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
?_ Tensione di isolamento nominale [V]:
«1/| Frequenza [Hz]: ol lrr——"----- -\ Y—_-—_-_—— - - - - - - - - —_—_——_—_—_—_—_———_— — — — —— — =
m Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 AW
— | Grado di protezione IP: -
'] Codice:
“ Sigla utenza Generale Normale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.Il) Riserva Trif.
(e
1| Descrizione
mr Potenza Contemporanea [kW] 13 0 0 0
nw Corrente (Ib) [A] 21 0 0 0
S | CosFi 09 - -
Y Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
m-.me Schema Funzionale
= Marca -
Q] Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio —
o Esecuzione
Mr Im (max/min/reg) [A] o] e weefeef27 weefeef250
m PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] weleee =110 wefeee | weleen |25
g Poli / Curva Px63+N ax10/gL - 4x251C
[aES P.d.l. [kA] 50 - 10
. | differenziale [A] - - 03-ClL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla - -
! Lungh /L max Prot [m] wefene 0/ [/ 0/
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0
Sezione [mmq] - -
’ Portata (1z) Al - -
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 5 - 2° P_Sez. Normale QS5/2P_N
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
z Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS5-2P_N_00001 1 2 E2.05n
] | 1 | 2 | 3 | fl | 5 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 15 16 1" | i 19




| g | 0 | i | :

79
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ST = CONTATTO STATO
SC = CONTATTO SCATTATO

> .

DALFG1
Py

ALFG3

Da Circ. Com. 24V (QECom. Luci - PT;
[e] [e]

SEL. 1-0

| QX _
STISC-LES J D BA

——dr-

A
RELE'R1

(24v)

)\
_H PROT. FUS. AUX

SEL. 1-0 (INIBIZIONE-posizione non accessibile)

%1

f

)

f

)

ST -LES
SC -LES
SC -1
SC -L2

W

® ®

[T seLam 102

Aux RZ-Sp-BA

SC -L5

SC -LS
—-

BY-PASS CONTATTORE
(4P - 40A)

_ AUSILIARI COMANDO LUCI ED ALLARME SCATTO E STATO CIURUITO LUCE EMERGENZA STANZE

Qs

:

[ 3+

CONTATT. K
(AC3 - 230V - 40A)

SC-L1 J

TVUTLITS

-

o

Utenza generica LES - Luci Emerg. Stanze Utenza generica L1 - Luce Ufficio 1-4
Sigla utenza LES - Luci Emerg. Stanze Generale Luci L1 - Luce Ufficio 1-4
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 03 18 03
Corrente (Ib) [A] 1,443 2887 1,443
CosFi 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] /100 e /=100
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al 110 oo [ = —I—110
Poli / Curva 2Px10+N/C 3Px32+N 2Px10+N/C
P.d.l [kA] 15 15
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 244 244
Sigla FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 25205 e 25/205
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3625) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 26 26
D 0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 5 - 2° P_Sez. Normale QS5/2P_N
Discgn. I Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS5-2P_N_00002 2 3 E2.05n

. | 1 |

3 |

| i |

2

1" |
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DALFG2 v

ALFG 4 v

SCL2 J

IS

SC-L3 J

IS

SCL14 J

IPUTLTS

SCL5 J

IS

SCLS J

IPUTLTS

Qs

IPUTLTS

— o
N Utenza generica L2 - Luce Ufficio 2-3 Utenza generica L3 - Luce Ufficio 5-7 Utenza generica L4 - Luce Ufficio 6 Utenza generica L5 - Luce Ufficio 8-8bis Utenza generica LS - Luce Servizi Utenza generica FMN1 - Prese Ufficio 1-4 |,
Sigla utenza L2 - Luce Ufficio 2-3 L3 - Luce Ufficio 5-7 L4 - Luce Ufficio 6 L5 - Luce Ufficio 8-8bis LS - Luce Servizi Generale FM FMN1 - Prese Ufficio 1-4
| Descrizione .
| Potenza Contemporanea [kW] 03 03 03 03 03 1 1 o
Corrente (Ib) [A] 1443 1,443 1,443 1,443 1,443 17 4,811
‘| CosFi 09 09 09 09 09 09 09 '
& Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
.| Schema Funzionale R
Marca
)] Modello
v Esecuzione ’
) | Im (max/min/reg) [A] weof/100 /{100 w100 weef/100 w100 o] e /160 | |
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al 110 ~/--110 AL 110 /110 el [ —I—116
3 Poli/ Curva 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 3Px63+N 2Px16+N/C ‘
— P.d.l. [kA] 15 15 15 15 15 15 =
. | differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo B
s| NOTE s
L C.d.t Linea (con Ib) [%] 244 2,36 2,38 234 231 27
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] 251205 15/205 18/205 131205 10205 [ 25/96 '
— LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/1M_2/30/0,8 =
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G4)
’ Portata (Iz) [A] % % % 2% % % '
( b 08012019 | e Via IV Novembre - Roma Quadro Eletirico Settore 5 - 2° P_Sez. Normale QS5/2P_N (
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS5-2P_N_00003 3 4 E2.05n

| 1 | 2

| 4 | 5 |

T 0 T m

1" | " |
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DALFG3

ALFG5

X9

IS

X—0

IS

o

Utenza generica FMN2 - Prese FMN Ufficio 2. \d;R0u. Utenza generica FMN4 - Prese FMN Ufficio 6 Utenza generica FMNS - Prese FMN Ufficio 8 Utenza generica FMNG - Prese FMN Ufficio . Utenza generica FM-FTC Prese Interb. CEE . Utenza generica FMS - Prese FM Servizie . |,
Sigla utenza FMN2 - Prese FMN Ufficio 2-3 FMN3 - Prese FMN Ufficio 5-7 FMN4 - Prese FMN Ufficio 6 FMNS - Prese FMN Ufficio 8 FMNG - Prese FMN Ufficio 8bis FM-FTC Prese Interb. CEE Fotocop. FMS - Prese FM Servizi e Boiler
Descrizione !
Potenza Contemporanea [kW] 1 1 1 1 1 15 15 o
Corrente (Ib) [A] 4811 4811 4,811 4811 4,811 7217 7217
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 '
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
Schema Funzionale R
Marca
Modello
Esecuzione ’
Im (max/min/reg) [A] /160 11160 /160 /160 /160 /250 —-1250 |
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al ol 116 /116 wwle--] 16 -l 16 -l 116 weleee |25 e[ 25
Poli/ Curva 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px25+N/C 2Px25+N/C ‘
P.d.l. [kA] 15 15 15 15 15 15 15 =
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo B
NOTE s
C.d.t Linea (con Ib) [%] 27 252 257 248 252 279 243
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160R16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 25/97 16197 18/97 13197 15197 309 1096 '
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G6) 1(3G8)
Portata (Iz) [A] 36 36 36 36 39 46 46 '
Dun  0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 5 - 2° P_Sez. Normale QS5/2P_N (
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS5-2P_N_00004 4 5 E2.05n

| 2 |

3 |

T 0 T 0

1" | " |
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DAL FG 4 v

X9

IS

X—0

IS

D — ]

IPUTLTS

X—9

IS

o

\ 2 2 2
Utenza generica FMN-| - Prese FM Interbloc.
Sigla utenza FMN-| - Prese FM Interblocc. CEE Riserva Riserva Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 15 0 0 0
Corrente (Ib) [A] 7217 0 0 0
CosFi 09 - -
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] 1250 /{160
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al 1% =116
Poli / Curva 2Px25+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px10+N/C
P.d.l [kA] 15 15 15 15
| differenziale [A] 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 279
Sigla FG160M16 - -
Lungh /L max Prot [m] 30/96 oo el weefe
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 - -
Sezione [mmq] 1(366) - -
Portata (1) [A] 46 - -
Dun  0BO12018 | gz Valentini - Via IV Noverbre - Roma Quadro Elettrico Settore 5 - 2° P_Sez. Normale QS5/2P_N
Discgn. — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS5-2P_N_00005 5 - E2.05n

| 2 |

3 |

| i |

2

1" |




v I ; I z I ; I ‘ 5 I 5 I T I D I s I i I ¥ I % I 5 I W % I _, 7 I w [ =

+| Da Quadro: QG-2P_P P PY ® Py Py ALFG2 v »
Partenza: QE Settore 5 - QS5/2P_P | |
Cavo [mm?]: 1(6G10)

¢| Lunghezza [m]: 56 s
Tensione [V]: 400 | |
Frequenza [Hz]: 50

¢| Polarita": Quadripolare Tipo DEHN c
Tipo morsetto: v Mod. DG M TNS CI 275
Numerazione morsetto: Qs // F (fusibl ntegrat) Q |

IPUTLTS

SIS

IPUTLTS

Protocollo: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

<|  CORRISPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI & a .
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
—  143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti -
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg:
. 143/8M61/30/0.744 - Tubi protef .
— PI'minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2) |
Interruttori magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno O]
. Cablaggio QE con cavi tipo FG17 .
Prefisso quadro: QS5/2P_P
Alimentazione: Quadripolare i
| 1k Max [kA]: 1,355 "
Tensione nominale di impiego [V]: 400 / “ / /
Tensione di isolamento nominale [V]: |
1| Frequenza [Hz]: olr———mm ™ X™—m——m————r——— - f¥Y----- Y- ¥ - - - = '
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 AM\ AM\ AM\ AW_‘
Grado di protezione IP: —|\= i
.| Codice: Utenza generica FMP1 - Prese FMP Ufficio 1. Utenza generica FMP2 - Prese FMP Ufficio 2. Utenza generica FMP3 - Prese FMP Ufficio 5. Utenza generica FMP4 - Prese FMP Ufficio 6],
Sigla utenza Generale Preferenziale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.II) FMP1 - Prese FMP Ufficio 1-4 FMP2 - Prese FMP Ufficio 2-3 FMP3 - Prese FMP Ufficio 5-7 FMP4 - Prese FMP Ufficio 6
«| Descrizione !
| Potenza Contemporanea [kW] 25 0 0 05 05 05 05 u
Corrente (Ib) [A] 4811 0 0 2,406 2,406 2,406 2,406
[ CosFi 09 - 09 09 09 09 !
| Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
.| Schema Funzionale N
Marca -
| Modello 3NWB Gr. 8.5x31.5 Ridotto -
’ Esecuzione .
| | Im (max/min/reg) [A] o] e weefeef27 w1160 /160 w—l=-160 w160 |l
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al T <ol 110 el [ ol 116 w116 AL wefene [ 16
° Poli / Curva 3Px32+N 4x10/gL - Px16+N/C Px16+N/C 2Px16+N/C Px16+N/C °
- P.d.l. [kA] 50 - 15 15 15 15 m
. | differenziale [A] - 0,03-Cl.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo B
s| NOTE s
L C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,94 1,94 1,85 1,87
Sigla - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] wrefees 0/ 0/ 25/253 25(253 15/253 18/253 T
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/3010 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/3010,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 u
Sezione [mmq] - 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4)
’ Portata (1z) Al - % % % % !
Impianto: . ° .
. Data:  08/01/2019 Palazzo Valentini - Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Settore 5 - 2° P_Sez. Preferenziale QS5/2P_P .
N Disegn- — Ing. Stefano Quattrini B
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: B
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS5-2P_P_00001 1 2 E2.05p
[l | ' | 2 | 3 | 4 5 | 3 | 7 | ] | 9 | 10 | it | [ | 1 | [0 1 | 1 i | [0 | T




v | i | 2 | 3 | [ | 5 | @ | 7 | 0 | s | W | 7 | 7 | g | W | s | @ | 7 | ®

DAL FG1 v
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SUTLTS
SVTLTS

ey II

Utenza generica FMP5 - Prese FMP Ufficio 8  Utenza generica FMP6 - Prese FMP Ufficio .

o

Protocollo;: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

Sigla utenza FMPS5 - Prese FMP Ufficio 8 FMP6 - Prese FMP Ufficio 8bis Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 05 0 0
Corrente (Ib) [A] 2406 0 0
CosFi 09 - -
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100
Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A] /160 /{160
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al a e

Poli/ Curva 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C

P.d.l [kA] 15 15 15

| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%] 1,83 17

Sigla FG160M16 FG160M16 -

Lungh /L max Prot [m] 131253 15/>99999 el
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 -

Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) -

Portata (1) [A] 36 39 -

Impianto:

Data: 08/01/2019 Palazzo Valentini - Via IV Novembre - Roma OCNQﬂO m_mz—._oo mmzo—.m m -2° v|m®N. _Uﬂmﬁmﬂm—._Nmm_w Omm\Nvl_U

Disegn.: _DQ Stefano Quattrini

Note:
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QS5-2P_P_00002 2 - E2.05p
|

] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | t | 2 | 19 | 18 | 15 | 16 | 1" "
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B [ [ ™MD ||

Morsettiere Partenze

Altezza 700 mm; Larghezza 660 mm
Profondita 150 mm

Carpenteria Metallica 1P43

96 Moduli

Fronte Quadro QESR

Data:  08/01/2019

Disegn.:

Impianto:
Palazzo Valentini

FRONTE QUADRO

Contr.:

Nr.

Data

Descrizione

Dis.

Contr.

Visto:

Note:

Ing. Stefano Quattrini Nome File: Committente:

Segue:

Nr. Disegno:

7 | 8 | 9 | 10 | t | 2 | 19 | 18
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o

o

LEGENDA

Nr. Data

Descrizione Dis. | Contr. | Visto:

(4) | AMPEROMETRO FUSIBILE INTERRUTTORE DI MANOVRA
(V) | VOLTMETRO # AEV RADDRIZZATORE
= l
COMMUTATORE AMPEROMETRICO INTERRUTTORE DI MANOVRA
ca BASE PORTAFUSIBILI s ANV
= COMMUTATORE VOLTMETRICO CON COMANDO BLOCCOPORTA CONVERTITORE
C.V.
CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
| Wi | | (WATTORAMETRO) CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA J COMANDO CON TIRANTE —i[1[ 1} | BATTERIA DI ACCUMULATORT
MULTIMETRO PER MISURA DI TENSIONE,
[Woos] | CORRENTE, POTENZA ATTIVA, POTENZA R A COMANDO ROTATIVO [33] | RELE'ACARTELLINO
REATTIVA E FREQUENZA A
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
Q| LAMPADA DI SEGNALAZIONE O BT e TOMA I COMANDO A PULSANTE [26] | DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE
7 CONDUTTORE DI FASE INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
» | CONDUTTORE DINEUTRO CON PROTEZIONE MAGNETICA i COMANDO A CHIAVE [50] | pER MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
7455~ | CONDUTTORE TRIFASE CON NEUTRO C1 | CON PROTEZIONE DIFFERENZIALE G— COMANDO A CAMMA [51] | PER MASSIMA CORRENTE RITARDATO
A
0
APPARECCHIO IN ESECUZIONE RELE' DI PROTEZIONE
—#— | CONDUTTORE DI PROTEZIONE . RIMOVIBILE O ESTRAIBILE WU COMANDO ELETTROMAGNETICO [67] | DIREZIONALE DI MASSIMA CORRENTE
Y
NO[NC | IDENTIFICAZIONE CONTATTI :
6 |3/7 | CONTATTO APERTO COL. 6 N ¥ | CONTATTIAUSILIARI @ | OROLOGIO INTERRUTTORE DIGITALE 2] | i
CONTATTO CHIUSO COL. 3 fg, 7
N (O INTERRUTTORE CREPUSCOLARE RELE' DI PROTEZIONE
MORSETTO DI TERRA ) COMANDO A MOTORE ELETTRICO YET | CON SENSORE DILUCE [59] | MASSIMA TENSIONE
BOBINA DI APERTURA SCARICATORE DI SOVRATENSIONE O <
Hv LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO —TB] | ATANCIO DI CORRENTE E LIMITATORE DI SOVRATENSIONE [N] RELE' OMOPOLARE (GUASTO A TERRA)
AW LINEA IN USCITA DAL QUADRO G0 | A T o [w] | CONVERTITORE DI FREQUENZA [ | e D A VMUTAD R TER LA
m.v TRASFORMATORE AMPEROMETRICO J_ﬂ_ CONTATTORE CON BOBINA DI COMANDO @ TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE AUX | 52— | INTERBLOCCO MECCANICO
o LI-FASE IR L3= FASE 3(T
~(O)~ | TRASFORMATORE VOLTMETRICO /_H_ RELE' PASSO PASSO A| M | CONTATIOADUE VIE A TRE POSIZIONL, LIL2L3N ®) M
Daa:  08/01/2019 it - LEGENDA
Palazzo Valentini
Disegn.:
Note:
Contr.: * Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

A-2

1 | 2 | 3 | 4




LTS

IS

IPUTLTD

S POTL

o ] : ] 2 ] : ] : ] 5 ] 7 ] : ] s ] © ] I ] i ] 5 ] ¥ [ ] i I ] @ [ =

*| Da Quadro: QEQ2 ® ® ® ® ® ALreg v *
Partenza: Quadro Sala Conferenze-Diliegro | |
Cavo [mm?]: 5G25

¢| Lunghezza [m]: 55 s
Tensione [V]: 400 |
Frequenza [Hz]: 50

¢| Polarita': Quadripolare °
Tipo morsetto: / |
Numerazione morsetto: / F o o

<|  corrisPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI 1 d .
143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti -
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
| 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protet .
—H Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2) -
™ ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee
w N Cablaggio QE con cavi tipo FG17 B
n.n,/ Prefisso quadro: QESR |
«— | Alimentazione: Quadripolare
o] Ik Max [KA]: 4,78 I
3 | Tensione nominale di impiego [VI: 400 % 4 4 4
?_ Tensione di isolamento nominale [V]: i
«1/| Frequenza [Hz]: clrr—-"""""-"""-"""—"—"—"—""¥"---—""-—"7"""\-"-—-¥-- |\ ¥—_ —_ Wy yy¥Y_-- -y 0_-—-——-——————— _—
“I! | Corrente ammissibile 1s [KA]: 6 AW AM\ AM\ AW_‘
L0 — — -
— | Grado di protezione IP: -
1| Codice: Utenza generica Prese FM Sx Utenza generica Prese FM Dx Utenza generica Prese FM Regia N
“ Sigla utenza Generale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.Il) QE UTA Sala Diliegro Prese FM Sx Prese FM Dx Prese FM Regia
©
1| Descrizione W
mr Potenza Contemporanea [kW] 13 0 0 5 1 1 1 o
nw Corrente (Ib) [A] 21 0 0 8,019 4811 4811 4811
m ’[ CosFi 09 - - 09 09 09 09 '
o4 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100 B
m-.me Schema Funzionale R
= Marca -
Q] Modello aNW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotio —
o Esecuzione .
Mr Im (max/min/reg) [A] weef--{630 weefeef27 weeff320 w160 weof/160 /160 | |
m PROTEZIONE In (max/min/reg) Al 163 ~/--110 wefeee [ - 132 AL —I—116 —I—116
.Wp Poli / Curva 4x63/C 4x10/gL - 4x321C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C ¢
[aES P.d.l [kA] 6 50 - 6 6 6 6 =
. | differenziale [A] - - 03-CLA 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
| Contattore Tipo B
s| NOTE s
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 077 11 1,28 0,77
Sigla - - FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] weolene 0~ 0/ 151333 25/185 35/185 100277 '
| LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 =
Sezione [mmq] - - 1(566) 1(364) 1(3G4) 1(3G6)
’ Portata (Iz) [A] ~ - ) % 2 50 '
v Dt 08/01/2019 Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Sala Regia QESR ,
7 Disegn: — Ing. Stefano Quattrini B
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QESR_00001 1 2 E2.01n

o | 1 | 2 |

3 | 4 | 5

t | 12

1" | i |




v | i | 2 | 3 | [ | 5 | @ | 7 | 0 | s | W | 7 | 7 | g

DAL FG1 v ALFG3
® °

X—F—
X0
X—F—
D S
$—e

3’

o

Protocollo;: CMRC-2019-0171645 - 15-11-2019 12:24:31

o o o o o as
J J J J J J
: : : : : :
\ p s p s 2
Utenza generica Utenza Generica Utenza generica Alimentazione Quadro Centr. Utenza generica FM Schermo
Sigla utenza Utenza Generica Alimentazione Quadro Centralino Ae B FM Schermo Riserva Riserva Riserva Generale Luci
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 05 05 1 0 0 0 25
Corrente (Ib) [A] 2406 2406 4811 0 0 0 5,202
CosFi 09 09 09 - 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] weef{160 /{160 w160 weef/160 wwle-160 weof-/160 weefeefone
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al ~l—116 /116 /116 116 —I—116 —I—116 ] —
Poli/ Curva 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 3Px32+N
P.d.l [kA] 6 6 6 6 6 6 -
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC -
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,76 067 077
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 -
Lungh /L max Prot [m] 151373 5/373 100277 weefe el ol e
LINEA Posa 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(364) 1(3G6) -
Portata (1) [A] 39 39 50 -
b 08012019 | e Via IV Novembre - Roma Quadro Elettrico Sala Regia QESR
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QESR_00002 2 3 E2.01n

] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | t | 2 | 19 | 18 | 15 | 16 | 1" | "
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DAL FG2

ALFG4

X9

IS

D — ]

IPUTLTS

D — ]

IPUTLTD

D — ]

IPUTLTS

o

Utenza generica L1 - Faretti 1 Utenza generica L2 - Faretti 2 Utenza generica L3 - Lampadari Utenza generica L4 - Led Luce Indir. Quadrat. ~ Utenza generica L5 - Luce Bancone  Utenza generica L6 - Luce Regia e Disimpeg. ~ Utenza generica LE - Luce Emergenza
Sigla utenza L1 - Faretti 1 L2 - Faretti 2 L3 - Lampadari L4 - Led Luce Indir. Quadrati Centrali L5 - Luce Bancone L6 - Luce Regia e Disimpegno LE - Luce Emergenza
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 04 04 04 04 02 03 04
Corrente (Ib) [A] 1,925 1,925 1925 1,925 0,962 1443 1,925
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] ~1=-/100 —/~/100 /100 —1~/100 —--/100 /100 /100
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al =l 110 =110 wwle-- 110 el 110 wl110 AL 110
Poli / Curva Px10+N/C Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C Px10+N/C 2Px10+N/C
P.d.l. [kA] 6 6 6 6 6 6 6
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-CL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 0,92 092 0,92 092 0,83 0,76 0,92
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 251292 251292 25292 251292 35/587 15/390 25292
LINEA Posa 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3625) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G25) 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 29 29 29 29 29 29 29
b 08012019 | e ini - Vi Quadro Elettrico Sala Regia QESR
alazzo Valentini - Via IV Novembre - Roma
Disegn: — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QESR_00003 3 4 E2.01n

o | 1 | 2 |

3 |

T m T 0

1" | " |
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DAL FG 3 v

3 '\J"I_I'F,/

S

Sigla utenza Riserva
.| Descrizione
| Potenza Contemporanea [kW] 0
Corrente (Ib) [A] 0
‘[ CosFi
5 Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100
.| Schema Funzionale
Marca
)] Modello
v Esecuzione
) | Im (max/min/reg) [A]l /{100
PROTEZIONE In (max/min/reg) Al v
¢ Poli / Curva Px10+N/C
— P.d.l. [KA] 6
. | differenziale [A] 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla
! Lungh /L max Prot [m] -
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