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                                              CALCOLO ILLUMINOTECNICO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEDE COMUNALE  PIANO TERRA / Riepilogo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altezza locale: 5.000 m, Fattore di manutenzione: 0.85  Valori in Lux, Scala 1:282 

Superficie 

 

[%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/
 

E
m  

Superficie utile  / 318 7.49 675  0.024 

Pavimento  67 229 6.68 517  0.029 

Soffitto   70 61 3.81 79  0.063 

Pareti (17)  50 159 1.27 771  / 

Superficie utile:        
Altezza: 0.850 m      

Reticolo: 128 x 128 Punti      

Zona margine: 0.000 m      

Distinta lampade      

No. 

 

 Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) (Lampada) [lm] (Lampadine) [lm] P [W]  
          

1 
  

18 
  

5097 
 

5100 50.0   LED PANEL_SMART (1.000)  
        

2 
  

23 
  

3599 
 

3600 36.0   LED PANEL_BASIC (1.000)  
        

       Totale:  174533 Totale: 174600 1728.0 
 

Potenza allacciata specifica: 5.90 W/m² = 1.86 W/m²/100 lx (Base: 292.74 m²)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEDE COMUNALE  PIANO TERRA / Lampade (planimetria)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scala 1 : 282 
Distinta lampade 
 

No. Pezzo Denominazione   
1 18   LED PANEL_SMART 

 
2 23   LED PANEL_BASIC  

 
 
 
 
 

Scuola PIANO TERRA / Superfici di calcolo (panoramica risultati)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Scala 1 : 282 

Elenco superfici di calcolo          

No. 

 

Denominazione 

 

Tipo 

  

Reticolo Em 

E
min 

E
max 

E
min 

/ E
min 

/ 
    

        [lx] [lx] [lx] 
E

m 

E
max 

1 
 Superficie di calcolo 

perpendicolare 
 

16 x 16 541 380 654 0.703 0.581  1   
            

2 
 Superficie di calcolo 

perpendicolare 
 

16 x 32 534 366 676 0.684 0.541  2   
            

3 
 Superficie di calcolo 

perpendicolare 
 

16 x 16 516 357 657 0.692 0.543  3   
            

4 
 Superficie di calcolo 

perpendicolare 
 

16 x 32 499 334 620 0.670 0.539  4   
            

Riepilogo dei risultati           

Tipo   Numero Medio [lx] Min [lx]  Max [lx] 

E
min 

/ E
m 

E
min 

/ E
max 

perpendicolare  4 524 334  676  0.64 0.49  
 
 
 
 



 
 
 

SEDE COMUNALE  PIANO TERRA / Rendering colori sfalsati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2018 

SEDE COMUNALE  PIANO TERRA / Superficie utile / Isolinee (E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori in Lux, Scala 1 : 282 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato:  
(1.061 m, 20.900 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 128 x 128 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/ E
m 

E
min 

/ E
max 

318 7.49 675 0.024 0.011  
 

 

SEDE COMUNALE  PIANO TERRA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori in Lux, Scala 1 : 282 
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 
 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato:  
(1.061 m, 20.900 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 128 x 128 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/ E
m 

E
min 

/ E
max 

318 7.49 675 0.024 0.011  
 
 
 
 



 

 

SEDE COMUNALE  PIANO TERRA / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, 
perpendicolare)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori in Lux, Scala 1 : 27 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato: 
(33.433 m, 28.114 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 16 x 16 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/ E
m 

E
min 

/ E
max 

541 380 654 0.703 0.581  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEDE COMUNALE  PIANO TERRA / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, 
perpendicolare)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valori in Lux, Scala 1 : 50 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato:  
(37.362 m, 21.012 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 16 x 32 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/
 

E
m 

E
min 

/
 

E
max 

534 366 676 0.684 0.541  
 
 
 
 
 
 

 



SEDE COMUNALE  PIANO TERRA / Superficie di calcolo 3 / Isolinee (E, 
perpendicolare)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori in Lux, Scala 1 : 34 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato: 
(33.894 m, 20.963 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 16 x 16 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/
 

E
m 

E
min 

/
 

E
max 

516 357 657 0.692 0.543  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto 55-i- 

SEDE COMUNALE  PIANO TERRA / Superficie di calcolo 4 / Isolinee (E, 
perpendicolare)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori in Lux, Scala 1 : 38 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato: 
(29.799 m, 20.425 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 16 x 32 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/ E
m 

E
min 

/ E
max 

499 334 620 0.670 0.539  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

SEDE COMUNALE  PIANO PRIMO / Riepilogo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altezza locale: 4.500 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:170 

manutenzione: 0.85      

Superficie 

 

[%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/ E
m  

Superficie utile  / 454 6.10 760  0.013 

Pavimento  67 338 11 533  0.033 

Soffitto   70 122 13 180  0.107 

Pareti (12)  50 195 3.54 698  / 

Superficie utile:        
Altezza: 0.850 m      

Reticolo: 128 x 128 Punti      

Zona margine: 0.000 m      

Distinta lampade      

No. 

 

 Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) (Lampada) [lm] (Lampadine) [lm] P [W]  
          

1 
  

26 
  

5097 
 

5100 50.0   LED PANEL_SMART (1.000)  
        

2 
  

5 
  

3599 
 

3600 36.0   LED PANEL_BASIC (1.000)  
        

       Totale:  150529 Totale: 150600 1480.0 
 

Potenza allacciata specifica: 7.82 W/m² = 1.72 W/m²/100 lx (Base: 189.25 m²)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Progetto 55-i- 

SEDE COMUNALE  PIANO PRIMO / Riepilogo / Lampade (planimetria)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scala 1 : 170 

 

Distinta lampade 
 

No. Pezzo Denominazione   
1 26   LED PANEL_SMART 

 
2 5   LED PANEL_BASIC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto 55-i- 

SEDE COMUNALE  PIANO PRIMO / Riepilogo/ Superfici di calcolo (panoramica 
risultati)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Scala 1 : 170 

Elenco superfici di calcolo          

No. 

 

Denominazione 

 

Tipo 

  

Reticolo 

E
m 

E
min 

E
max 

E
min 

/ E
min 

/ 
    

        [lx] [lx] [lx] Em 
E

max 

1 
 Superficie di calcolo 

perpendicolare 
 

32 x 16 504 273 680 0.542 0.402  1   
            

2 
 Superficie di calcolo 

perpendicolare 
 

16 x 32 536 319 705 0.595 0.452  2   
            

3 
 Superficie di calcolo 

perpendicolare 
 

16 x 32 557 365 709 0.656 0.516  3   
            

4 
 Superficie di calcolo 

perpendicolare 
 

32 x 32 536 355 626 0.663 0.567  4   
            

Riepilogo dei risultati           

Tipo   Numero Medio [lx] Min [lx]  Max [lx] 

E
min 

/ E
m 

E
min 

/ E
max 

perpendicolare  4 533 273  709  0.51 0.39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Progetto 55-i-2018   
 

SEDE COMUNALE  PIANO PRIMO / Riepilogo/ Rendering colori sfalsati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto 55-i-2018   
 

SEDE COMUNALE  PIANO PRIMO / Superficie utile / Isolinee (E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori in Lux, Scala 1 : 170 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato:  
(8.941 m, 0.800 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 128 x 128 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/ E
m 

E
min 

/ E
max 

454 6.10 760 0.013 0.008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Progetto 55-i-2018   
 

SEDE COMUNALE  PIANO PRIMO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori in Lux, Scala 1 : 170 
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 
 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato: 
(8.941 m, 0.800 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 128 x 128 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/ E
m 

E
min 

/ E
max 

454 6.10 760 0.013 0.008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

SEDE COMUNALE  PIANO PRIMO / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, 
perpendicolare)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori in Lux, Scala 1 : 41 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato:  
(9.305 m, 9.005 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 32 x 16 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/
 

E
m 

E
min 

/
 

E
max 

504 273 680 0.542 0.402  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
Progetto 55-i- 
 
 

SEDE COMUNALE  PIANO PRIMO / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, 
perpendicolare)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori in Lux, Scala 1 : 55 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato: 
(9.041 m, 0.955 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 16 x 32 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/
 

E
m 

E
min 

/
 

E
max 

536 319 705 0.595 0.452  
 
 
 
 
 

 



Progetto 55-i-2018   
 

SEDE COMUNALE  PIANO PRIMO / Superficie di calcolo 3 / Isolinee (E, 
perpendicolare)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valori in Lux, Scala 1 : 41 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato: 
(12.475 m, 0.874 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 16 x 32 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/
 

E
m 

E
min 

/
 

E
max 

557 365 709 0.656 0.516  
 
 
 
 
Progetto 55- 



SEDE COMUNALE  PIANO PRIMO / Superficie di calcolo 4 / Isolinee (E, 
perpendicolare)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valori in Lux, Scala 1 : 36 
Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato:  
(27.396 m, 1.021 m, 0.850 m) 
 
 
 
 
 
 

 

Reticolo: 32 x 32 Punti     

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
E

min 

/ E
m 

E
min 

/ E
max 

536 355 626 0.663 0.567  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


