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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

Nr. 1 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e quanto altro
A03.02.019 |occorre, della potenzidita fino 27.900 W

euro (centoquar antasette/71) cad 147,71
Nr. 2 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusal'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
A03.02.029 |controtelaio, smuraturadelle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (sedici/01) m?2 16,01
Nr. 3 Serramenti ataglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
A17.03.001.b|profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), ), d), €), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m2K (per tutti gli altri tipi

fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusala posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto nell¢

singole tipologie. Prestazioni: permeabilita all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210),

trasmittanza termica 2= Uk = W/m2 K; Rw = 40 dB Serramento a due battenti. Accessori: manigliatipo cremonese o cariglione e

cerniere

euro (cinquecentosei/71) m?2 506,71
Nr. 4 idem c.s. ...dB Serramento porta finestra a due battenti. Accessori: manigliatipo cremonese o cariglione e cerniere
A17.03.001.d|euro (trecentoottantasette/76) m?2 387,76
Nr.5 idemc.s. ...dB Serramento fisso. Telaio fisso
A17.03.001,) |euro (duecentosessantacinque/02) m?2 265,02
Nr. 6 Tende alaveneziana composte da lamelle flessibili, profilate a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto, complete di cassonetto,
A17.03.006.a| nastri, cordoncini di manovra, congegni per il sollevamento ed orientamento: per interno

euro (quar antaotto/08) m?2 48,08
Nr. 7 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con
A21020.i le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono

compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di

aluminio; le manigliein alluminio fuso. E escluso il controtelaio, da murare e le opere murarie. E compreso inoltre quanto altro

occorre per dare I'operafinita, inclusala documentazione che certifichi la rispondenza alle norme applicabili, la marcatura CE ed il

rispetto delle specifiche di cui allanorma UNI EN 14351-1 nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenzaai carichi del

vento, tenuta all'acqua, resistenza all'impatto, capacita portante dei dispositivi di sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica,

proprieta radiative delle vetrazioni, permeabilita all'aria, presenza di sostanze dannose. E compresalaverniciaturanei colori RAL. E

esclusalaforniturae posa del vetro. maggiorazione per finestre, portefinestre, sopra-luce ad arco non apribili

eur o (trecentocinquantaotto/00) cad 358,00
Nr. 8 Display informativo da esterno per monitoraggio delle energie rinnovabili e sistemadi monitoraggio remoto impianto fotovoltaico.
AN_DO1 Il display deveriprodurre il logo come previsto dal bando CALL FOR PROPOSAL oltre ai logo del Comune

L ?impianto dovra essere dotato di sistemadi monitoraggio siain remoto, via Web, che tramite dedicato schermo indicatore di

produzione. Il sistema per il monitoraggio dell 2impianto fotovoltaico globale indichera:

|a potenza i stantaneamente prodotta;

laproduzione energetica giornaliera;

la produzione energetica totale degli impianti;

la CO2 risparmiato.

Il sistema dovra comprendere inoltre la seguente componentistica o equivaente:

- schede di interfaccia dati RS485, dainstallare internamente in ogni inverter.

- centrale di comunicazione.

- adattatore Ethernet ? RS232 e relativo alimentatore - cavo di segnale RS 485 e cablaggi relativi.

- cavo di segnale Ethernet incrociato (cross cable) di cat. 6 minimo, e cablaggi relativi.

- cavo di segnale RS 232 e cablaggi relativi.

Lacentraledi controllo, per lavisualizzazione di dati di produzione energetica ed il telecontrollo, deve essere completadi software per

PC o pamare e di antenna USB .

La centrale deve poter essere collegata localmente (viaradio o via cavo RS485) e in remoto con interfaccia GSM collegataa PC.

Pannello dainstallare incluso ogni accessorio per il montaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola

darte

euro (quattromila/00) acorpo 4000,00
Nr. 9 Fornitura e posain opera di modulo fotovoltaico, in silicio monocristallino o policristallino, di primariamarca certificati IEC 61215,
AN_FV06 |classedi protezione I, modello giainserito nell'elenco del sito del GSE per I'accesso a conto energia. Vetro temperato cornicein

aluminio, scatoladi giunzione con grado di protezione |P 65, completadi diodi di bypass, cavi, e connettori polarizzati, tale da offrirel:
migliori garanzie di protezione sia alle connessioni elettriche siaa modulo per i danni da “hot-spot. Garanzia 25 anni sulla potenza (80%
di quellainiziale), due anni di garanziatotale per difetti di costruzione e sui materiali aventi le seguenti tipiche caratteristiche elettriche |
fisiche, misurate ad STC (STC=Standard Test Condition:AM=1,5;E=1kW/mq; T=25°C)

tipo: silicio monocristallino o policristallino

potenzadi picco singolo pannello: 245-250Wp

tolleranza rispetto alla Pmax: +5% / -0%

lunghezza singolo pannelli: 1668 mm; larghezza singolo pannello: 1000 mm; spessore: min 36 mm

garanzia su difetti di produzione 10 anni

garanzia su potenza minima erogata 90% in 10 anni

garanzia su potenza minima erogata 80% in 20 anni

certificato IEC 61215, e TUV in classel|

Efficienza modulo min 14,50 %

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri aggiuntivi per fornire il campo funzionante escluse le opere provvisionali, i noleggi, gli oneri

COMMITTENTE: Comune di Canale Monterano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
AN_FVO07

Nr. 11
AN_FV12.1

Nr. 12
AN_FV13

Nr. 13
AN_FV14.1

Nr. 14
AN_FV15

Nr. 15
AN_FV16.1

Nr. 16
AN_FV18

diretti di sicurezza. Sono esclusi i ponteggi di protezione.
eur o (novecentocinquanta/00)

Fornitura e posain operadi quadri di campo, tali da soddisfare le esigenze derivanti le principali configurazioni di impianto.
| modelli devono supportare fino 4 stringhe in ingresso, con collegamento a 1, 2 inverter in uscita. I quadro € dotato di sezionatori e
fusibili. Tutti quadri devono essere certificati, in accordo con lanormativa CElI EN 60439-1.

Dati tecnici:

Tensione massima Vcc: 900V

Corrente massima per uscitalcc: 16A

Grado di protezione: 1P65

Dati tecnici:

Numero di stringhein ingresso: 4

Corrente massima per stringain ingresso Icc: 16A

Tipo: cassetta

Numero di uscite verso inverter: 2

Dimensioni (bxhxp): 400x600x130mm

eur o (cinquecentoottanta/00)

Fornitura e posain operadi inverter per connessione arete e di tutti i relativi collegamenti siadal lato c.c. (corrente continua) siadal latc
c.a (corrente alternata). L'inverter deve soddisfare i requisiti della specifica Enel Distribuzione vigente 8 momento della connessione:
Dati generali:

Rendimento massimo: > 97,0%

Consumo in stand by: <2W

Tipo di raffreddamento: convenzione naturale

Grado di protezione: IP 65

Temperaturadi lavoro: -20 / +50°C

Umiditarelativa: 0/ 100%

Ingresso cc

Potenza generatore: 5000 W

Range di tensione MPP: 300/ 750 V

Uscitaca

Tensione nominale di rete: 320-480 V

Frequenza nominale: 50 Hz, nel rispetto delle norme di connessione alarete

potenza nominale di uscita: > 5000 W

Display per il monitoraggio inserito nel cabinet, mostrai seguenti dati: potenzafornita allarete, tensione di rete, corrente campo
fotovoltaico, temperatura al'interno dell'inverter, tensione-MPPT, tempo di funzionamento.

Il prezzo & comprensivo di oneri speciali relativi alla sicurezza, installazione all'interno dell‘armadio, cavi di collegamento ai moduli e
prove funzionali, nulla escluso per dare I'opera compiuta a regola d'arte per garantire la connessione alarete nel rispetto delle
prescrizioni del gestore di rete e del GSE.

euro (millecinquecentotr enta/00)

Fornitura e posain operadi sistemadi interfaccie per impianti fotovoltaici della potenzafino a20 kW come da prescrizioni in vigore e
nel rispetto di tutte le condizioni dettate nullaescluso a fine di garantire il regolare allaccio allarete distributrice, compreso i test di
connessione e le verifiche richieste dal distributore di rete.

euro (milleduecentocinquanta/00)

Fornitura e posain operadi quadro di rete per impianti con tre inverter, cassettain resinacon pareti lisce e coperchio trasparente.
Sezionamento dell'inverter sotto carico attraverso un interruttore magnetotemico. Sezionamento generale del quadro attraverso un
interruttore magnetotermico. Temperaturadi utilizzo: -20+ 70°C. Certificazione TUV. Il tutto come da schemadi progetto

b- Quadro per impianto trifase da 15 kWp realizzato con due inverter
euro (milletr ecentocinquanta/00)

Fornitura e posain operadi armadio di protezione delle apparecchiature elettriche quali quadri, inverter ed apparecchiature o caldaie
murali posto a parete all'esterno della struttura, darealizzarsi in operain aluminio anodizzato o in altro materiale idoneo a proteggere le
apparecchiature da atti vandalici. Nellarealizzazione si dovra porre particolare cura nella predisposizione di idonee asole di ventilazione
la parte anteriore dovra essere realizzata con ante in persiane ad asterigide.

euro (milleseicentocinquanta/00)

Fornitura e posain opera della struttura di sostegno per moduli fotovoltaici composta da un telaio formato da un ordito di profilato aC
in acciaio zincato fissati alla copertura con idonee staffe di ancoraggio come riportato nellatavole dei particolari costruttivi.

compreso di fissaggio per affrancare le cornici dei moduli fotovoltaici al telaio .

Tutta la strutturadei moduli deve essere dimensionata per sopportarei carichi statici di pressione di neve e vento secondo la normativa
vigente.

Il prezzo & comprensivo di ponteggi opere murarie e ripristini ed ogni altro onere per permettere il successivo montaggio dei moduli
relativo ad un numero moduli per ogni kW di potenzainstallata.

eur o (trecentocinquanta/00)

Realizzazione di collegamento della stringa dal campo fotovoltaico posto sul tetto della struttura a quadro di campo per unatratta di
lunghezza massima pari a 60 metri completo di:

- cavo per applicazioni in impianti fotovoltaici, sezione 6 mmg (isolante HEPR 120°C tipo mescola EIE/E18 CEI EN 50363) conformi a
requisiti delle direttive IEC 61215 e 61646.

- canalina o tubazione di protezione con grado di protezione |P44 completa di mensole ed ogni altro accessori per fissaggio a parete o
soffitto di sezione adeguata e tale da permettereil passaggio del cavo gialo-verde di terra di sezione 16 mmq

- opere murarie, ponteggi e quanto altro per dare I'opera eseguita a perfettaregola d'arte.

kWp

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

kWp

950,00

580,00

1'530,00

1"250,00

1"350,00

1'650,00

350,00

COMMITTENTE: Comune di Canale Monterano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 17
AN_FV19

Nr. 18
AN_LOL

Nr. 19
AN_LO2

Nr. 20
AN_LO3

Nr. 21
AN_LO4

Nr. 22
AN_LO5

Costo per ogni stringa aggiuntiva oltre la prima.
eur o (ottanta/00)

idemcs. ...

- opere murarie e quanto altro per dare I'opera eseguita a perfettaregola d'arte.
Costo per laprimastringa

eur o (duecentosessanta/00)

Plafoniera a pannelli 60x60, per sorgenti LED con alimentatore el ettronico, costituiti da:

- corpo in lamiera di acciaio autoportante

- riflettore interni in PMMA ad altissimo rendimento

- dissipatore termico incorporato nel corpo metallico per massimizzare lo smaltimento del calore in ogni estremita.
-schermo in PMMA microprismatizzato. Grado di protezione P20 (IP40 vano ottico) ? classe I1. Corpo illuminante utilizzabile in
ambienti con presenzadi videoterminali

Potenza di sistema> 40 W

Lumen output >(Im) 3500

Temperaturadi colore 4000 K (CRI 80)

Sensore controllo luminosita

eur o (duecentoquar anta/00)

idemc.s. ..sistema> 50 W

Lumen output >(Im)5000
Temperaturadi colore 4000 K (CRI 80)
Sensore controllo luminosita

eur o (duecentoottanta/00)

Lampada a sospensione in metallo composta da:

- un rosone circolare contenente una morsettiera bipolare ed un bloccacavo con anello di fissaggio
- corpo illuminante a LED con lenti di protezione
- due morsetti climpati interni

Potenza massima: 60 W

Potenza prevista: 36 W

Tensione di esercizio: 230V

Temperaturadi colore: 3000K

Efficienzadi sistema>130 lumen/watt

Classe di isolamento: 11

Classe di protezione: P30

Utilizzabile in presenza di videoterminali.

euro (trecentotrentatre/00)

Fornitura e posain opera di dispositivo rivelatore di presenza per accensione dellailluminazione all'interno dei locali compresala
sistemazione e la sostituzione dell'interruttore dell'impianto.

Rilevatore di presenza telecomandabile, con ampiaareadi rilevamento

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pul sante esterno, oppure tramite telecomando

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Alimentazione: 110 - 240V AC 50/ 60 Hz

Arearilevamento: verticale 360°

Raggio d'azione: con h 2,50m Massima @ 24 m trasversale Massima @ 8 m frontale Massima @ 6,4 m posizione fissa
Classe / Grado protezione: UP= P20/ Classe Il AP=1P20/ Classe || DE=1P20/ Classe |1

Temperatura funzionamento: -25 °C a+50 °C

Involucro: involucro resistente ai raggi UV

Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Carico di contatto: 2300 W, cosf =1 1150 VA, cosf = 0,5

Ritardo spegnimento: 15 s- 30 min, Impulso

Sogliaaccensione: 10 - 2000 Lux

eur o (centoottantacinque/00)

Proiettore a LED dotato di dissipatore termico in legadi alluminio

Viteriaesternain acciaio INOX.

Leguarnizioni di tipo siliconico antinvecchiamento con un grado di protezione | P66.
Sistema ottico con riflettore/collimatore in PC stabilizzato agli UV e lenti secondariein PMMA ad alta efficienza asimmetrico ed
ellittico.

Lo schermo frontale con vetro trasparente temprato di spessore 4mm.

Grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08.

Connessione €elettrica tramite connettore rapido | P68 per cavi di sezione massmadi 2.5 mmz.
LED di 4000K conindicei resa cromatica superiore a 80.

Flusso nominale (Im)

Lumen output (Im) 5715

Garanzia 5 anni

Potenza di sistema 60 W

Vitautile dei LED >= 100'000h.

Completo di sensore di luminosita e dispositivo di dimmeraggio.

eur o (trecentocinquantacinque/00)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

80,00

260,00

240,00

280,00

333,00

185,00,

355,00

COMMITTENTE: Comune di Canale Monterano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 23
AN_LO6

Nr. 24
AN_LO7

Nr. 25
AN_LOS

Nr. 26
AN_MO1

Nr. 27
D01.01.004.a

Nr. 28
D01.01.004.c

Nr. 29

Fornitura e posain opera di dispositivo rivelatore di presenza per accensione dellailluminazione all'interno dei locali compresala
sistemazione e la sostituzione dell'interruttore dell'impianto.

Rilevatore di presenza telecomandabile, con ampiaareadi rilevamento

Dispositivo slave di estensione dell'area dainstallare in combinazione di un master. Impulso di attivazione del Dispositivo Master in cas
di riconoscimento del movimento

indipendentemente dalla luminosita dell”ambiente

Alimentazione: 110 - 240V AC 50/ 60 Hz

Arearilevamento: verticale 360°

Raggio d'azione: con h 2,50m Massima @ 24 m trasversale Massima @ 8 m frontale Massima @ 6,4 m posizione fissa

Classe / Grado protezione: UP= P20/ Classe Il AP=1P20/ Classe || DE=1P20/ Classe Il

Temperatura funzionamento: -25 °C a+50 °C

Involucro: involucro resistente ai raggi UV

Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Ritardo spegnimento: 15 s- 30 min, Impulso

Sogliaaccensione: 10 - 2000 Lux

eur o (centocinquantacinque/00)

Fornitura di telecomando per dispositivo rivelatore di presenza per accensione dellailluminazione all'interno dei locali .
Accensione e spegnimento del dispositivo rivelatore tramite telecomando
euro (quar antacinque/00)

Fornitura e posain operadi dispositivo rivelatore di presenza per accensione dellailluminazione all'interno dei locali piccoli compresa
la sistemazione e la sostituzione dell'interruttore dell'impianto.

Rilevatore di presenza telecomandabile, con ampiaareadi rilevamento

Versione dispositivo master

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, oppure tramite telecomando

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Alimentazione: 110 - 240V AC 50/ 60 Hz

Arearilevamento: verticale 360°

Raggio d'azione: con h 2,50m Massima @ 10 m trasversale Massima @ 6 m frontale Massima @ 4 m posizione fissa
Classe / Grado protezione: UP= P20/ Classe Il AP=1P20/ Classe || DE=1P20/ Classe ||

Temperatura funzionamento: -25 °C a+50 °C

Involucro: involucro resistente ai raggi UV

Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Carico di contatto: 2300 W, cosf =1 1150 VA, cosf = 0,5

Ritardo spegnimento: 15 s- 30 min, Impulso

Sogliaaccensione: 10 - 2000 Lux

eur o (centoventicinque/00)

Dispositivo di rete per lavisualizzazione delle utenze energetiche.
Display informativo dainterno per lavisualizzazione dei consumi
Consumi elettrici e termici con monitoraggio delle caldaie murali.
Il display deve riprodurre il logo come previsto dal bando CALL FOR PROPOSAL oltre al logo del comune.
L'impianto dovra essere dotato di sistema di monitoraggio siain remoto, via Web, che tramite dedicato schermo indicatore dei consumi
dellastruttura.
Il sistemaindicher&:
1. I'energia elettricainstantanea prelevata dallarete
2. laquantitadi gas utlizzata per il riscaldamento giornaliero e la quantita totale delle 5 caldaie mural iinstallate

Il sistema dovra comprendere inoltre |la seguente componentistica o equivalente:

- schede di interfaccia dati RS485, dainstallare internamentee ad ogni inverter

- centrale di comunicazione

- adattatore Ethernet - RS232 e relativo alimentatore - cavo di segnale RS 485 e cablaggi relativi

- cavo di segnale Ethernet incrociato (cross cable) di cat. 6 minimo, e cablaggi relativi

- cavo di segnale RS232 e cablaggi relativi
Lacentrale di controllo per lavisualizzazione di dati di produzione energeticaed il telecontrollo, deve essere completa di software per
PC o pamare e di antenna USB. La centrale deve poter essere collegata localmente (viaradio o viacavo R$485) ein remoto con
interfaccia GMS collegata al PC.
Compreso analizzatore/contatore di energiatrifase. Per impianti trifase, interfaccia seriale RS485 al Power Display corredato di
interfacciaINT-MUL.
Pannello dainstallare incluso ogni accessorio per il montaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola
darte.
euro (seimila/00)

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusalalinea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,
tubazione rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posatain vistadallalinea dorsale, conduttori tipo NO7V-K d
sezione minimadi fase o di terra pari a 1,5 mm?, scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio,
collari, curve ed quanto altro occorra per dare |I'operafinita aregola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)

euro (diciassette/35)

idem c.s. ...d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)
euro (nove/30)

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma- FG7R 0,6/1kV, FG7O0R 0,6/1kV (CEI- UNEL

cadauno

cadauno

cadauno

acorpo

155,00,

45,00

125,00

6°000,00

17,35

9,30

COMMITTENTE: Comune di Canale Monterano
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

D02.02.004.e| 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guainain PV C, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e aridotta

emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL

35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?

euro (tredici/66) m 13,66
Nr. 30 Candinain PV C autoestinguente per cablaggio in esecuzione asolata 0 non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera: mm 80
D05.19.008 |x 60

euro (sette/33) m 7,33
Nr. 31 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di coppelle di lanadi vetro o roccia (densita 60-80 kg/m?3) legatura con filo di
E01.10.002.c |ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura alle testate: rivestimento esterno alluminio spessore 20 mm

euro (ventiuno/95) m?2 21,95
Nr. 32 Valvolaper radiatori: valvola per radiatore attacco rame g 14 - 16 mm
E01.12.001.e |euro (sei/20) cad 6,20
Nr. 33 Valvolaper radiatori: testatermostaticaper vavolaradiatore
E01.12.001.g |euro (quindici/49) cad 15,49
Nr. 34 Valvola per radiatori: detentore per radiatore attacco rame g 14 - 16 mm
E01.12.001.| |euro (tre/62) cad 3,62
Nr. 35 Contatore per impianto termico
E01.14.004 |euro (cinquantasei/81) cad 56,81
Nr. 36 ACCESSORI E PARTI VARIE IMPIANTI INFERIORI A 35 kW Armadio da esternof/interno per caldaiaags <35 KW
E01.16.006 |euro (novantaotto/13) cad 98,13
Nr. 37 Svuotamento e riempimento impianto compreso |‘eventual e sfogo dell‘ariafino a112 kW
E01.18.002.a | eur o (cinquantauno/65) cad 51,65
Nr. 38 Impianto di equipotenzialita elettrica per centrale termica, comprese labullonatura, i capicorda, con lasola esclusione del pozzetto di
E01.18.007.a |terra e dispersore centrale termica con 1 generatore

euro (seicentodiciannove/75) cad 619,75
Nr. 39 Quadro elettrico per central e termica con isolamento almeno | P44 completo di sportello di chiusura e sicurezze contro le scariche
E01.18.009.a | accidentali, compresi i cablaggi interni eleforature per apposizione di strumentazione comando di 1 bruciatore, 1 gruppo pompe, 1

pompadi ricircolo e postazione per pannello di comando centralina di termoregol azione

euro (settecentosettantaquattr o/69) cad 774,69
Nr. 40 Caldaiamurale ad alto rendimento (classificatatre stelle), funzionante a gas metano a camera stagna (tipo C) atiraggio forzato, completa
E02005.b di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvolagas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvoladeviatrice, valvoladi sicurezza,

alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, in opera comprese valvole intercettazione dei circuiti ed il raccordo fumario (lunghezza 100 cm)

per lo scarico aparete, escluso il collegamento elettrico: per solo riscaldamento, della potenzatermicadi: 28 kW

euro (milleottocentoquar antanove/09) cad 1°849,09
Nr. 41 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppiamemb rana con corpo, calottain alluminio e parti internein acciaioin ox,
E02044.a pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperat urad'esercizio da -10 °C a+60 °C, conforme alle norme vigenti, in

operacollegato allatubazione del gasdi pari diametro: diametro  1/2", attacco filettato, norma UNI 8978

euro (sessantasette/23) cad 67,23
Nr. 42 Oneri dellasicurezza non compresi nei prezzi di stima (come dacomputo allegato a PSC)
00Sss euro (millequattrocentotrentaquattr o/00) acorpo 1°434,00
Nr. 43 Ponteggio esterno con sistemaatelaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
S01.01.003.0 | parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'operafinitaa
3a perfettaregola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezzavigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da

contabilizzarsi a parte, per atezze fino a20 m. Vautato am? di proiezione prospetticadi ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio

comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico etiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

euro (tredici/05) m?2 13,05

CANALE MONTERANO, 28/06/2018

Il Tecnico
Ing. Andrea SCOPETTI




ANALISI NUOVI PREZZI

COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_DO1 U.M. cad

Display informativo da esterno per monitoraggio delle energie rinnovabili e sistema di monitoraggio remoto impianto fotovoltaico.

Il display deve riprodurre il logo come previsto dal bando CALL FOR PROPOSAL oltre ai logo del Comune

LPmpianto dovra essere dotato di sistema di monitoraggio sia in remoto, via Web, che tramite dedicato schermo indicatore di produzione. Il sistema per il
monitoraggio dellBmpianto fotovoltaico globale indichera:

la potenza istantaneamente prodotta;

la produzione energetica giornaliera;

la produzione energetica totale degli impianti;

la CO2 risparmiato.

Il sistema dovra comprendere inoltre la seguente componentistica o equivalente:

- schede di interfaccia dati RS485, da installare internamente in ogni inverter.

- centrale di comunicazione.

- adattatore Ethernet BS232 e relativo alimentatore - cavo di segnale RS 485 e cablaggi relativi.

- cavo di segnale Ethernet incrociato (cross cable) di cat. 6 minimo, e cablaggi relativi.

- cavo di segnale RS 232 e cablaggi relativi.

La centrale di controllo, per la visualizzazione di dati di produzione energetica ed il telecontrollo, deve essere completa di software per PC o palmare e di antenna
USB.

La centrale deve poter essere collegata localmente (via radio o via cavo RS485) e in remoto con interfaccia GSM collegata al PC.

Pannello da installare incluso ogni accessorio per il montaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a regola d'arte

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita [ Costo unitario| Totale parziale noc/l
(]
A A) MATERIALI
Display con loghi cad 1,00 2.412,00 | € 2.412,00 76,28%
£ -
Totale materiali € 2.412,00 76,28%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 8,000 23,93 | € 191,44 6,05%
Operaio qualificato ora 8,000 26,46 | € 211,68 6,69%
Operaio specializzato ora 8,000 28,48 | € 227,84 7,21%
Totale mano d'opera € 630,96 19,95%
C C) NOLI E TRASPORTI
49,50 | € -
- € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali.di consumo % 4,94% 2.412,00 | € 119,10 3,77%
Totale varie € 119,10 3,77%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 3.162,06 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,78% € 56,28
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 474,31
Sommano € 3.636,37
G G) UTILE D'IMPRESA r 10,00% € 363,64
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 4.000,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 4.000,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E
L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_FV06 U.M. kWp

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico, in silicio monocristallino o policristallino, di primaria marca certificati IEC 61215, classe di protezione I, modello gia
inserito nell'elenco del sito del GSE perl'accesso al conto energia. Vetro temperato cornice in alluminio, scatola di giunzione con grado di protezione IP 65, completa
di diodi di bypass, cavi, e connettori polarizzati, tale da offrire le migliori garanzie di protezione sia alle connessioni elettriche sia al modulo peri danni da “hot-
spot. Garanzia 25 anni sulla potenza (80% di quella iniziale), due anni di garanzia totale perdifetti di costruzione e sui materiali aventi le seguenti tipiche
caratteristiche elettriche e fisiche, misurate ad STC (STC=Standard Test Condition:AM=1,5;E=1kW/mq;T=25°C)

tipo:silicio monocristallino o policristallino

potenza di picco singolo pannello: 245-250Wp

tolleranza rispetto alla Pmax: +5% / -0%

lunghezza singolo pannelli: 1668 mm; larghezza singolo pannello: 1000 mm; spessore: min 36 mm

garanzia su difetti di produzione 10 anni

garanzia su potenza minima erogata 90% in 10 anni

garanzia su potenza minima erogata 80% in 20 anni

certificato IEC 61215, e TUV in classe Il

Efficienza modulo min 14,50 %

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri aggiuntivi per fornire il campo funzionante escluse le opere prowisionali, i noleggi, gli oneri diretti di sicurezza. Sono esclusi
i ponteggi di protezione.

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita [ Costo unitario| Totale parziale %
0
A A) MATERIALI
Modulo fotovoltaico per 1 kWp n. 1,00 705,00 | € 705,00 93,88%
Totale materiali € 705,00 93,88%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 0,300 2393 | € 7,18 0,96%
Operaio qualificato ora 0,300 26,46 | € 7,94 1,06%
Operaio specializzato ora 0,300 28,48 | € 8,54 1,14%
Totale mano d'opera € 23,66 3,15%
C C) NOLI E TRASPORTI
autoscala ora 0,200 49,50 | € 9,90 1,32%
- € -
Totale noli e trasporti € 9,90 1,32%
D D) VARIE
Materiali di consumo % 1,76% 705,00 | € 12,43 1,66%
Totale varie € 12,43 1,66%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 750,99 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,50% € 11,26
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 112,65
Sommano € 863,64
G G) UTILE D'IMPRESA v 10,00% € 86,36
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 950,00 kWp
PREZZO DI APPLICAZIONE € 950,00 kWp




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_FV07 U.M. cad

Fornitura e posa in opera di quadri di campo, tali da soddisfare le esigenze derivanti le principali configurazioni di impianto.
| modelli devono supportare fino 4 stringhein ingresso, con collegamento a 1, 2 inverter in uscita. Il quadro & dotato di sezionatori e fusibili. Tutti quadri devono
essere certificati, in accordo con la normativa CEl EN 60439-1.

Dati tecnici:

Tensione massima Vcc: 900V

Corrente massima per uscita lcc: 16A

Grado di protezione: IP65

Dati tecnici:

Numero di stringhe in ingresso: 4

Corrente massima per stringa in ingresso Icc: 16A

Tipo: cassetta

Numero di uscite verso inverter: 2

Dimensioni (bxhxp): 400x600x130mm

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale n;
(]
A A) MATERIALI
QUADRO CERTIFICATO CEI EN 60439-1. n. 1,00 440,00 | € 440,00 95,97%
Totale materiali € 440,00 95,97%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 23,93 | € -
Operaio qualificato ora 0,200 26,46 | € 5,29 1,15%
Operaio specializzato ora 0,200 28,48 | € 5,70 1,24%
Totale mano d'opera € 10,99 2,40%
C C) NOLI E TRASPORTI
ora 49,50 | € -
- € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 1,71% 440,00 € 7,51 1,64%
Totale varie € 7,51 1,64%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 458,50 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,50% € 6,88
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 68,77
Sommano € 527,27
G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% € 52,73
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 580,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 580,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_FV12.1 U.M. cad

Fornitura e posa in opera di inverter per connessione a rete e di tuttii relativi collegamenti sia dal lato c.c. (corrente continua)sia dal lato c.a. (corrente alternata). L'inverter deve soddisfare i
requisiti della specifica Enel Distribuzione vigente al momento della connessione:

Dati generali:

Rendimento massimo: >97,0%

Consumo in stand by: <2W

Tipo di raffreddamento: convenzione naturale

Grado di protezione: IP 65

Temperatura di lavoro: -20 /+50°C

Umidita relativa: 0 /100%

Ingresso cc

Potenza generatore: 5000 W

Range di tensione MPP:300/750V

Uscita ca

Tensione nominale direte:320-480 V

Frequenza nominale: 50 Hz, nel rispetto delle norme di connessione alla rete

potenza nominale di uscita: >5000 W

Display per il monitoraggio inserito nel cabinet, mostra i seguenti dati: potenza fornita alla rete, tensione di rete, corrente campo fotovoltaico, temperatura all'interno dell'inverter, tensione-
MPPT, tempo di funzionamento.

Il prezzo & comprensivo di oneri speciali relativi alla sicurezza, installazione all'interno dell'armadio, cavi di collegamento ai moduli e prove funzionali, nulla escluso per dare I'opera compiuta a
regola d'arte per garantire la connessione alla rete nel rispetto delle prescrizioni del gestore di rete e del GSE.

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale %
0
A A) MATERIALI
INVERTER n. 1,00 1.125,00 | € 1.125,00 93,01%
Totale materiali € 1.125,00 93,01%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 1,000 23,93 | € 23,93 1,98%
Operaio qualificato ora 1,000 26,46 | € 26,46 2,19%
Operaio specializzato ora 0,500 28,48 | € 14,24 1,18%
Totale mano d'opera € 64,63 5,34%
C C) NOLI E TRASPORTI
ora 49,50 | € -
- € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 1,77% 1.125,00 | € 19,86 1,64%
Totale varie € 19,86 1,64%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 1.209,49 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,80% € 21,77
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 181,42
Sommano € 1.390,91
G G) UTILE D'IMPRESA v 10,00% € 139,09
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 1.530,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 1.530,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.:

AN_FV13

U.M.

cad

Fornitura e posa in opera di sistema di interfaccie per impianti fotovoltaici della potenza fino a 20 kW come da prescrizioni in vigore e nel rispetto di tutte le
condizioni dettate nulla escluso al fine di garantire il regolare allaccio alla rete distributrice, compreso i test di connessione e le verifiche richieste dal distributore

di rete.
. . -, L . Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita [ Costo unitario| Totale parziale %
(]
A A) MATERIALI
DISPOSITIVO DIINTERFACCIA n. 1,00 830,00 | € 830,00 84,00%
Totale materiali € 830,00 84,00%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 0,500 23,93 | € 11,97 1,21%
Operaio qualificato ora 0,500 26,46 | € 13,23 1,34%
Operaio specializzato ora 4,000 28,48 | € 113,92 11,53%
Totale mano d'opera € 139,12 14,08%
C C) NOLI E TRASPORTI
ora 49,50 | € -
- € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 2,29% 830,00 € 19,02 1,93%
Totale varie € 19,02 1,93%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 988,14 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,78% € 17,59
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 148,22
Sommano € 1.136,36
G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% € 113,64
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 1.250,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 1.250,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_FV14.1 U.M. cad

Fornitura e posa in opera di quadro di rete per impianti con tre inverter, cassetta in resina con pareti lisce e coperchio trasparente.
Sezionamento dell'inverter sotto carico attraverso un interruttore magnetotemico. Sezionamento generale del quadro attraverso un interruttore magnetotermico.
Temperatura di utilizzo: -20+ 70°C. Certificazione TUV. Il tutto come da schema di progetto

b- Quadro per impianto trifase da 15 kWp realizzato con due inverter

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale %
0
A A) MATERIALI
Quadro di rete certificato n. 1,00 910,00 | € 910,00 85,27%
Totale materiali € 910,00 85,27%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 1,000 23,93 | € 23,93 2,24%
Operaio qualificato ora 2,000 26,46 | € 52,92 4,96%
Operaio specializzato ora 2,000 28,48 | € 56,96 5,34%
Totale mano d'opera € 133,81 12,54%
C C) NOLI E TRASPORTI
ora 49,50 | € -
- € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 2,57% 910,00 | € 23,38 2,19%
Totale varie € 23,38 2,19%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 1.067,19 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,78% € 19,00
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 160,08
Sommano € 1.227,27
G G) UTILE D'IMPRESA r 10,00% € 122,73
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 1.350,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 1.350,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_FV15 U.M. cad

Fornitura e posa in opera di armadio di protezione delle apparecchiature elettriche quali quadri, inverter ed apparecchiature o caldaie murali posto a parete
all'esterno della struttura, da realizzarsi in opera in alluminio anodizzato o in altro materiale idoneo a proteggere le apparecchiature da atti vandalici. Nella
realizzazione si dovra porre particolare cura nella predisposizione di idonee asole di ventilazione, la parte anteriore dovra essere realizzata con antein persiane ad
asterigide.

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale %
(]
A A) MATERIALI
Profilati alluminio e panneli corpo 1,00 585,00 | € 585,00 44,85%
Totale materiali € 585,00 44,85%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 12,000 2393 | € 287,16 22,02%
Operaio qualificato ora 12,000 26,46 | € 317,52 24,34%
Operaio specializzato ora 1,000 28,48 | € 28,48 2,18%
Totale mano d'opera € 633,16 48,54%
C C) NOLI E TRASPORTI
Autogru da tonn. 22 ora 1,000 49,50 | € 49,50 3,79%
- € R
Totale noli e trasporti € 49,50 3,79%
D D) VARIE
Materiali di consumo % 6,27% 585,00 | € 36,69 2,81%
Totale varie € 36,69 2,81%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 1.304,35 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,80% € 23,48
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 195,65
Sommano € 1.500,00
G G) UTILE D'IMPRESA " 10,00% € 150,00
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 1.650,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 1.650,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_FV16.1 U.M. kWp

Fornitura e posa in opera della struttura di sostegno per moduli fotovoltaici composta da un telaio formato da un ordito di profilato a C in acciaio zincato fissati
alla copertura con idonee staffe di ancoraggio come riportato nella tavole dei particolari costruttivi.

compreso di fissaggio per affrancare le cornici dei moduli fotovoltaici al telaio .

Tutta la struttura dei moduli deve essere dimensionata per sopportarei carichi statici di pressione di neve e vento secondo la normativa vigente.

Il prezzo € comprensivo di ponteggi opere murarie eripristini ed ogni altro onere per permettere il successivo montaggio dei moduli relativo ad un numero moduli
per ogni kW di potenza installata .

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale 0c/|
(]
A A) MATERIALI
Profilati alluminio staffe di ancoraggio e zavorre kwp 1,00 141,00 | € 141,00 50,96%
Totale materiali € 141,00 50,96%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 2,000 23,93 | € 47,86 17,30%
Operaio qualificato ora 2,000 26,46 | € 52,92 19,13%
Operaio specializzato ora 28,48 | € -
Totale mano d'opera € 100,78 36,42%
C C) NOLI E TRASPORTI
Autogru da tonn. 22 ora 0,500 49,50 | € 24,75 8,95%
- € -
Totale noli e trasporti € 24,75 8,95%
D D) VARIE
Materiali di consumo % 7,20% 141,00 | € 10,15 3,67%
Totale varie € 10,15 3,67%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 276,68 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,80% € 4,98
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 41,50
Sommano € 318,18
G) UTILE D'IMPRESA v 10,00% € 31,82
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 350,00 kWp
PREZZO DI APPLICAZIONE € 350,00 kWp




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codiceart.:  AN_FV18 [u.m. cad

Realizzazione di collegamento della stringa dal campo fotovoltaico posto sul tetto della struttura al quadro di campo per una tratta di lunghezza massima pari a
60 metri completo di:

- cavo per applicazioni in impianti fotovoltaici, sezione 6 mmq (isolante HEPR 120°C tipo mescola EIE/E18 CEl EN 50363) conformi ai requisiti delle direttive IEC
61215 e 61646.

- canalina o tubazione di protezione con grado di protezione IP44 completa di mensole ed ogni altro accessori per fissaggio a parete o soffitto di sezione adeguata e
tale da permettere il passaggio del cavo giallo-verde di terra di sezione 16 mmq

- opere murarie, ponteggi e quanto altro per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Costo per ogni stringa aggiuntiva oltre la prima.

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale 0c/|
(]
A A) MATERIALI
Cavi m 50,00 0,55 | € 27,50 43,49%
Canaline m 50,00 0,50 | € 25,00 39,53%
Totale materiali € 52,50 83,02%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 0,100 23,93 | € 2,39 3,78%
Operaio qualificato ora 0,100 26,46 | € 2,65 4,18%
Operaio specializzato ora 28,48 | € -
Totale mano d'opera € 5,04 7,97%
C C) NOLI E TRASPORTI
Autoscala con Cestello ora 0,100 49,50 | € 4,95 7,83%
- € -
Totale noli e trasporti € 4,95 7,83%
D D) VARIE
Materiali di consumo % 1,43% 52,50 | € 0,75 1,19%
Totale varie € 0,75 1,19%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 63,24 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,80% € 1,14
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 9,49
Sommano € 72,73
G) UTILE D'IMPRESA v 10,00% € 7,27
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 80,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 80,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codiceart.:  AN_FV19 [u.m. cad

Realizzazione di collegamento della stringa dal campo fotovoltaico posto sul tetto della struttura al quadro di campo per una tratta di lunghezza massima pari a
60 metri completo di:

- cavo per applicazioni in impianti fotovoltaici, sezione 6 mmq (isolante HEPR 120°C tipo mescola EIE/E18 CEl EN 50363) conformi ai requisiti delle direttive IEC
61215 e 61646.

- canalina o tubazione di protezione con grado di protezione IP44 completa di mensole ed ogni altro accessori per fissaggio a parete o soffitto di sezione adeguata e
tale da permettere il passaggio del cavo giallo-verde di terra di sezione 16 mmq

- opere murarie e quanto altro per dare |'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Costo per la prima stringa

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale 0c/|
(]
A A) MATERIALI
Cavi m 50,00 0,55 | € 27,50 13,38%
Canaline m 50,00 2,50 € 125,00 60,82%
Totale materiali € 152,50 74,20%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 0,500 23,93 | € 11,97 5,82%
Operaio qualificato ora 0,500 26,46 | € 13,23 6,44%
Operaio specializzato ora 28,48 | € -
Totale mano d'opera € 25,20 12,26%
C C) NOLI E TRASPORTI
Autoscala con Cestello ora 0,500 49,50 | € 24,75 12,04%
- € -
Totale noli e trasporti € 24,75 12,04%
D D) VARIE
Materiali di consumo % 2,02% 152,50 | € 3,09 1,50%
Totale varie € 3,09 1,50%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 205,53 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,80% € 3,70
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 30,83
Sommano € 236,36
G) UTILE D'IMPRESA v 10,00% € 23,64
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 260,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 260,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_LO1 U.M. cad

Plafoniera a pannelli 60x60, per sorgenti LED con alimentatore elettronico, costituiti da:

-corpoin lamiera di acciaio autoportante

- riflettore interni in PMMA ad altissimo rendimento

- dissipatore termico incorporato nel corpo metallico per massimizzare lo smaltimento del calore in ogni estremita.

-schermo in PMMA microprismatizzato. Grado di protezione IP20 (IP40 vano ottico) @classe Il. Corpo illuminante utilizzabile in ambienti con presenza di
videoterminali

Potenza di sistema >40 W

Lumen output >(Im) 3500

Temperatura di colore 4000 K (CRI 80)

Sensore controllo luminosita

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale %
(]
A A) MATERIALI
Armatura a LED completa di sensori di presenza cad 1,00 132,00 | € 132,00 69,57%
€ -
Totale materiali € 132,00 69,57%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 23,93 | € -
Operaio qualificato ora 1,000 26,46 | € 26,46 13,95%
Operaio specializzato ora 1,000 28,48 | € 28,48 15,01%
Totale mano d'opera € 54,94 28,96%
C C) NOLI E TRASPORTI
49,50 | € -
- 3 -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 2,11% 132,00 € 2,79 1,47%
Totale varie € 2,79 1,47%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 189,73 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,78% € 3,38
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 28,46
Sommano € 218,18
G G) UTILE D'IMPRESA v 10,00% € 21,82
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 240,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 240,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_LO2 U.M. cad

Plafoniera a pannelli 60x60, per sorgenti LED con alimentatore elettronico, costituiti da:

- corpoinlamiera di acciaio autoportante

- riflettore interni in PMMA ad altissimo rendimento

- dissipatore termico incorporato nel corpo metallico per massimizzare lo smaltimento del calore in ogni estremita.

-schermo in PMMA microprismatizzato. Grado di protezione IP20 (IP40 vano ottico) Bclasse II. Corpo illuminante utilizzabile in ambienti con presenza di
videoterminali

Potenza di sistema >50 W

Lumen output >(Im)5000

Temperatura di colore 4000 K (CRI 80)

Sensore controllo luminosita

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale %
(]
A A) MATERIALI
Armatura a LED completa di sensori di presenza cad 1,00 163,00 | € 163,00 73,64%
€ -
Totale materiali € 163,00 73,64%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 23,93 | € -
Operaio qualificato ora 1,000 26,46 | € 26,46 11,95%
Operaio specializzato ora 1,000 28,48 | € 28,48 12,87%
Totale mano d'opera € 54,94 24,82%
(o C) NOLI E TRASPORTI
49,50 | € -
- 3 -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 2,09% 163,00 € 3,41 1,54%
Totale varie € 3,41 1,54%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 221,35 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,78% € 3,94
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 33,20
Sommano € 254,55
G G) UTILE D'IMPRESA v 10,00% € 25,45
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 280,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 280,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA ED AMBIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E
L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier: LI-ES2-20151222-1570106

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_LO3 U.M. cad

Lampada a sospensione in metallo composta da:
- unrosone circolare contenente una morsettiera bipolare ed un bloccacavo con anello di fissaggio
- corpo illuminante a LED con lenti di protezione
- due morsetti climpati interni

Potenza massima: 60 W

Potenza prevista: 36 W

Tensione di esercizio: 230V

Temperatura di colore: 3000K

Efficienza di sistema>130 lumen/watt

Classe di isolamento: Il

Classe di protezione: IP30

Utilizzabile in presenza di videoterminali.

N - . Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale n;
(]
A A) MATERIALI
Lampada a LED a sospensione cad. 1,00 204,90'€ 204,90 | 77,84%
£ -
Totale materiali € 204,90 77,84%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 23,93| € -
Operaio qualificato ora 1,000 26,46 € 26,46 10,05%
ora 1,000 28,48 "€ 28,48 | 10,82%
Totale mano d'opera € 54,94 | 20,87%
C C) NOLI E TRASPORTI
49,50| € -
- | € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiale di consumo % 1,57% 217,16 e 3,41 1,29%
Totale varie € 3,41 1,29%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 263,25 | 100,00%
E E) COSTI PER LA SICUREZZA 1,49 % € 3,94
F F) SPESE GENERALI 15,00 % e 39,49
Sommano d € 306,68
G G) UTILE D'IMPRESA 10,00 % '€ 26,32
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F+G) al lordo del costo per la sicurezza € 333,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 333,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_LO4 U.M. cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo rivelatore di presenza per accensione della illuminazione all'interno dei locali compresa la sistemazione e la sostituzione
dell'interruttore dell'impianto.

Rilevatore di presenza telecomandabile, con ampia area di rilevamento

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, oppure tramite telecomando

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Alimentazione: 110 - 240 VAC 50 / 60 Hz

Area rilevamento: verticale 360°

Raggio d'azione: con h 2,50m Massima @ 24 m trasversale Massima @ 8 m frontale Massima @ 6,4 m posizione fissa
Classe/ Grado protezione: UP=1P20 / Classe |l AP=1P20 / Classe |l DE=1P20 / Classe ll

Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C

Involucro: involucro resistente ai raggi UV

Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Carico di contatto: 2300 W, cos f=1 1150 VA, cos f=0,5

Ritardo spegnimento: 15 s - 30 min, Impulso

Soglia accensione: 10 - 2000 Lux

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita [ Costo unitario| Totale parziale ‘;
(]
A A) MATERIALI
Dispositivo rivelatore di presenza cad 1,00 114,00 | € 114,00 77,95%
£ -
Totale materiali € 114,00 77,95%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 23,93 | € -
Operaio qualificato ora 0,500 26,46 | € 13,23 9,05%
Operaio specializzato ora 0,500 28,48 | € 14,24 9,74%
Totale mano d'opera € 27,47 18,78%
C C) NOLI E TRASPORTI
49,50 | € -
- € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 4,19% 114,00 € 4,78 3,27%
Totale varie € 4,78 3,27%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 146,25 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,80% € 2,63
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 21,94
Sommano € 168,19
G G) UTILE D'IMPRESA v 10,00% € 16,82
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 185,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 185,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_LO5 U.M. cad

Proiettore a LED dotato di dissipatore termico in lega di alluminio

Viteria esterna in acciaio INOX.

Le guarnizioni di tipo siliconico antinvecchiamento con un grado di protezione IP66.
Sistema ottico con riflettore/collimatore in PC stabilizzato agli UV e lenti secondarie in PMMA ad alta efficienza asimmetrico ed ellittico.
Lo schermo frontale con vetro trasparente temprato di spessore 4mm.

Grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08.

Connessione elettrica tramite connettore rapido IP68 per cavi di sezione massima di 2.5 mm?2,
LED di 4000K con indicei resa cromatica superiore a 80.

Flusso nominale (Im)

Lumen output (Im) 5715

Garanzia 5 anni

Potenza di sistema 60 W

Vita utile dei LED >=100'000h.

Completo di sensore di luminosita e dispositivo di dimmeraggio.

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale ‘yl
0
A A) MATERIALI
Proiettore a LED completo di sensori di presenza cad 1,00 221,00 | € 221,00 78,75%
€ -
Totale materiali € 221,00 78,75%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 2393 | € -
Operaio qualificato ora 1,000 26,46 | € 26,46 9,43%
Operaio specializzato ora 1,000 28,48 | € 28,48 10,15%
Totale mano d'opera € 54,94 19,58%
C C) NOLI E TRASPORTI
49,50 | € -
- € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 2,12% 221,00| € 4,69 167%
Totale varie € 4,69 1,67%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 280,63 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,78% € 5,00
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 42,09
Sommano € 322,72
G G) UTILE D'IMPRESA " 10,00% € 32,27
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 355,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 355,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_LO6 U.M. cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo rivelatore di presenza per accensione della illuminazione all'interno dei locali compresa la sistemazione e |la sostituzione
dell'interruttore dell'impianto.

Rilevatore di presenza telecomandabile, con ampia area di rilevamento

Dispositivo slave di estensione dell'area da installare in combinazione di un master. Impulso di attivazione del Dispositivo Master in caso di riconoscimento del
movimento

indipendentemente dalla luminosita dell’ambiente

Alimentazione: 110 - 240 VAC 50 / 60 Hz

Area rilevamento: verticale 360°

Raggio d'azione: con h 2,50m Massima @ 24 m trasversale Massima @ 8 m frontale Massima @ 6,4 m posizione fissa

Classe / Grado protezione: UP=1P20 / Classe |l AP=1P20 / Classe |l DE=IP20 / Classe ll

Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C

Involucro: involucro resistente ai raggi UV

Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Ritardo spegnimento: 15 s - 30 min, Impulso

Soglia accensione: 10 - 2000 Lux

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale n;
(]
A A) MATERIALI
Dispositivo rivelatore di presenza cad 1,00 92,00 | € 92,00 75,08%
€ -
Totale materiali € 92,00 75,08%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 23,93 | € -
Operaio qualificato ora 0,500 26,46 | € 13,23 10,80%
Operaio specializzato ora 0,500 28,48 | € 14,24 11,62%
Totale mano d'opera € 27,47 22,42%
C C) NOLI E TRASPORTI
49,50 | € -
- € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 3,33% 92,00 | € 3,06 2,50%
Totale varie € 3,06 2,50%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 122,53 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,80% € 2,21
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 18,38
Sommano € 140,91
G G) UTILE D'IMPRESA r 10,00% € 14,09
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 155,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 155,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_LO7 U.M. cad
Fornitura di telecomando per dispositivo rivelatore di presenza per accensione della illuminazione all'interno dei locali .
Accensione e spegnimento del dispositivo rivelatore tramite telecomando
. . -, . . Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale %
0
A A) MATERIALI
Telecomando cad 1,00 35,57 | € 35,57 | 100,00%
€ -
Totale materiali € 35,57 | 100,00%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 23,93 | € -
Operaio qualificato ora 26,46 | € -
Operaio specializzato ora 28,48 | € -
Totale mano d'opera € -
C C) NOLI E TRASPORTI
49,50 | € -
- € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 35,57 | € -
Totale varie € -
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 35,57 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA € -
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 5,34
Sommano € 40,91
G) UTILE D'IMPRESA " 10,00% € 4,09
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 45,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 45,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_LO8 U.M. cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo rivelatore di presenza per accensione della illuminazione all'interno dei locali piccoli compresa la sistemazionee la
sostituzione dell'interruttore dell'impianto.

Rilevatore di presenza telecomandabile, con ampia area di rilevamento

Versione dispositivo master

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, oppure tramite telecomando

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Area rilevamento: verticale 360°

Raggio d'azione: con h 2,50m Massima @ 10 m trasversale Massima @ 6 m frontale Massima @ 4 m posizione fissa
Classe / Grado protezione: UP=1P20 / Classe Il AP=1P20 / Classe Il DE=1P20 / Classell

Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C

Involucro: involucro resistente ai raggi UV

Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Carico di contatto: 2300 W, cos f=1 1150 VA, cos f=0,5

Ritardo spegnimento: 15 s - 30 min, Impulso

Soglia accensione: 10 - 2000 Lux

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale n:/l
(]
A A) MATERIALI
Dispositivo rivelatore di presenza cad 1,00 70,00 | € 70,00 70,84%
€ -
Totale materiali € 70,00 70,84%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 23,93 | € -
Operaio qualificato ora 0,500 26,46 | € 13,23 13,39%
Operaio specializzato ora 0,500 28,48 | € 14,24 14,41%
Totale mano d'opera € 27,47 27,80%
C C) NOLI E TRASPORTI
49,50 | € -
- € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo %. 1,92% 70,00 | € 1,34 1,36%
Totale varie € 1,34 1,36%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 98,81 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 1,80% € 1,78
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 14,82
Sommano € 113,64
G G) UTILE D'IMPRESA v 10,00% € 11,36
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 125,00 cad
PREZZO DI APPLICAZIONE € 125,00 cad




COMUNE DI CANALE MONTERANO

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 CALL FOR PROPOSAL - "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" INVESTIRE SUGLI EDIFICI
PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA ECONOMICA ED AM-BIENTALE ATTRAVERSO INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
E L'INCREMENTO DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
PALAZZO COMUNALE Dossier:LI-ES2-20151222-1570106.

ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: AN_MO01 U.M. a corpo

Dispositivo di rete per la visualizzazione delle utenze energetiche.
Display informativo da interno per la visualizzazione dei consumi
Consumi elettrici e termici con monitoraggio delle caldaie murali.
Il display deve riprodurre il logo come previsto dal bando CALL FOR PROPOSAL oltre al logo del comune.
L'impianto dovra essere dotato di sistema di monitoraggio sia in remoto, via Web, che tramite dedicato schermo indicatore dei consumi della struttura.
Il sistema indichera:
1.I'energia elettrica instantanea prelevata dalla rete
2.la quantita di gas utlizzata per il riscaldamento giornaliero e la quantita totale delle 5 caldaie mural iinstallate
Il sistema dovra comprendere inoltre la seguente componentistica o equivalente:
- schede di interfaccia dati RS485, da installare internamentee ad ogni inverter
- centrale di comunicazione
- adattatore Ethernet - RS232 e relativo alimentatore - cavo di segnale RS 485 e cablaggi relativi
- cavo di segnale Ethernet incrociato (cross cable) di cat. 6 minimo, e cablaggi relativi
- cavo di segnale R$232 e cablaggi relativi
La centrale di controllo per la visualizzazione di dati di produzione energetica ed il telecontrollo, deve essere completa di software per PC o palmare e di antenna
USB. La centrale deve poter essere collegata localmente (via radio o via cavo RS485) e in remoto con interfaccia GMS collegata al PC.
Compreso analizzatore/contatore di energia trifase. Per impianti trifase, interfaccia seriale RS485 al Power Display corredato di interfaccia INT-MUL.
Pannello da installareincluso ogni accessorio per il montaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a regola d'arte.

Incid.
Codice Descrizione U.M. Quantita | Costo unitario| Totale parziale %
(]
A A) MATERIALI
Kit rilevazione dati cad 1,00 3.500,00 | € 3.500,00 | 73,79%
0,00 0,00| € - 0,00%
Totale materiali € 3.500,00 73,79%
B B) MANO D'OPERA
Carico dal cantiere, trasporto e posa
Operaio comune ora 6,610 23,93 | € 158,18 3,33%
Operaio qualificato ora 13,500 26,46 | € 357,21 7,53%
Operaio specializzato ora 13,500 28,48 | € 384,48 8,11%
Totale mano d'opera € 899,87 18,97%
C C) NOLI E TRASPORTI
0,000 - € -
0,000 - € -
Totale noli e trasporti € -
D D) VARIE
Materiali di consumo % 9,81% 3.500,00 | € 343,22 7,24%
0,00%
Totale varie € 343,22 7,24%
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) € 4.743,08 | 100,00%
E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,10% € 126,00
F F) SPESE GENERALI 15,00% € 711,46
Sommano € 5.454,54
G G) UTILE D'IMPRESA " 10,00% € 545,45
H H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza € 6.000,00 | acorpo
PREZZO DI APPLICAZIONE € 6.000,00 | acorpo




