iy

@ Citta metropolitana

" |di Roma Capitale

Dipartimento VII - Viabilita ed Infrastrutture Viarie

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 Febbraio 2018.

Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Provincie e Citta Metropolitane.

S.P. 600 ARIANA — S.P. 600 ARIANA DIR

CIA: VS 18 0069 - ARTENA ED ALTRI — SS.PP. ARIANA — ARIANA DIR —
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

Fase di Progetto:

PROGETTO ESECUTIVO

C.U.P.:

F97H18001970001

ELABORATO: 05

ELENCO PREZZI

Dipartimento VII
Viabilitd e Infrastrutture Viarie

Responsabile del Procedimento: Geom. Bruno NASONI

Geom. Bruno NASONI

Ufficio di Direzione Progettista: ;
"Viabilita Sud” . CemsewbRONO
Viale Giorgio Ribotta 41,
00144 Roma
Coordinatore Progettazione Geom. Bruno NASONI
D.Lgs 81/2008
Fife! 00_CARTIGLIO_MIT- 55.PP. ARIANA -

ARIANA DIR Data: . . ..

Citta Metropolitana

Progetto MIT Ufficio di Direzione

Roma Capitale
Dipartimento VII

SS.PP. ARIANA — ARIANA DIR Viabilita Sud







Citta Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento VIl Viabilita e Infrastrutture Viarie

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: TARIFFA PREZZI 2017

Approvata con Determinazione Dirigenziale R.U. 2804 de! 26/06/2017

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VIl Viabilita e
Infrastrutture Viarie

Data, 26/06/2017

Pribus by Guido Cianciufli - copyright ACCA softwara Sp.A.






pag. 2

Num.Ord.

TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

AVVERTENZE GENERALI

CONDIZIONI GENERALI E METODO DI CALCOLO

I prezzi inclusi nella presente Tariffa mppresentano. come definito dalla normativa specifica la somma delle componenti relative aj
materiali, alla manodopera. ai noli e ai trasponi recessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, nonché delle relative
incidenze percentuali per spese generali ¢ utili dell Impresa, sccondo i valor di seguito niportati, comprensivi di utto quanto necessaric
per lesccuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti "ex lepe”, rappresentativi ciod dei soli “rischi propri'
dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna laverazione attuata, ai sensi della normativa vigente D Lgs. 81/08),

Come gii detto. tutli i prezzi soro comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50 5 (spesc generali
15 %, comprensivi di oneri generali della sicurezza, incrementati dagli wiili dell Impresa del 105%).

Tuti i prezzi si intendono [V A. esclusa.

L’'L.V.A. & in ogni caso a carico del commitiente

I prezzi riportati nelle singole vocr comprendone gli eneri della stourczza afferenti all“esercizio dell ‘attivitd svolta da ciascun impresa
(oneri specifici propri dell’appaliatore. D.P.1, sorveghanza sanitariy, formazione dei lavoratori, cte., contenuti nella quota percentuale
prevista nell’ant. 32 del D.P.R, 200/10).

1 costi della sicurczza, non suscentibili di ribasso d'asta, afferenti la singola opera saranno computati nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento redatto ai sensi del D.L.vo BI/2008 ¢ s.m.i. articolo 91, Allegati XV, XV.1 ¢ XV.2

[ lavori che la Tariffa compensa. si intendono finitt, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le modalita e le prescrizioni
contrattuali ed in nspondenza allo scope a cui sono destinati,

AMBITO D" APPLICAZIONE

La tariffa dei prezzi si riferisce a wiie Ie condizioni (manuienzione ordinaria, straordinaria ¢ auove costruzioni) degli appalti del
Dipartimenta VII Viabilith e Infrastiruiure deila Cintd Metropolitana di Roma Capitale,

Non & pertanto previsto alcun incremento/decremento percentuale per situazioni particolari ad esclusione di quello per lavori notturni
c/o festivi.

Nella scelta dei materiali 0 componenti industriali ad alto contenuto teenologico FAppaltatore, ove previsto da specifica norma
annonizzata, dovrl wiilizzare prodetti munit di cenificato di conformitd CE, in assenza, dovra dimostrare di aver scelto materiali o
componenti prodotti da socicti che dispongono di una ceniificazione dei sisteml di qualiti rifasciata, sulla base delle norme curopee
della seric UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della seric UNI EN 45.000 e successive modificazioni

COSTI DELLA SICUREZZA
A maggior chiarezza si ricorda che alla fuce della normativa vigente. i costi relativi alla sicurezza, nelfambito di un contratio pubblico
st distinguono in:
- costi della sicurezza connessi alla specificith di ogni singolo cantiere, che derivano dalla stima dei costi e delle misure preventive e
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavorator cffettuata nel Prano di Sicurezza ¢ Coordinamento (PSC) ai sensi delFart. 100
del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni deliallegato XV specifico, in particolare al punto 4.

aneri della sicurczza afferenti all'esercizio dell'attivit svolta da ciascuna tmpresa (rischi specifici propri dellappaltatore), strumentali
all'esccuzione in sicurezza delle singole Javoraziont e non riconducibili a1 costi stimali previsti al punto 4 dellallegato XV del D.Lgs.
81408 {quali D.P.1., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoraton cce.) contenuti nella quata percentuale prevista nel regolamento
attuative dei contratti pubblici, ossia quali quota - parte delle spese generali .
Solo per i pnmi Ia stazione appaltantc & tenuta ad effettware una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro
quantificazione sulla basc delle misure individuate nei documenti di progetio (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC
non sia previsia),
Tale stima dovra essere congrua, analitica, per singole vaci, rifedta all* apposite capitolo della Tariffa o nel caso di specifiche voci non
presenti nella Tanffa o non perfettamente rispondenti in termini prestazionali alle specifiche necessita. si fara riferimento ad elenchi
prezzi standard o specializzati o ad analisi desunte da ricerche di mercato (come previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. BI1/08).
Questi costt devono essere tenuti distinti dallimperto soggetto a mbasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a
ribasso, aj sensi dell'an. 23, comma 16 del D Lgs. 5002016 ¢ 55 mm i,
Non sono inoltre soggetii ad alcuna verifica di congruita essendo stati quantificati ¢ valutati a monte dalla stazione appaltante e,
pettanto. congrui per definizione.

MODALITA’ DI ADOZIONE DI ALTRE TARIFFE PREZZI

L' "Elenco Prezzi 2017 NC-MS 2017 - Rev.0 Nuove Costruzioni Manutenzione Straordinaria Anas s p.a." & adottato:

sper i prezzi unitar relativi alla segnaletica verticale H 02,

*per i prezzi unitari relativi ai noli SL.1: i noli sono da intendersi a caldo ¢ comprendono il costo della manodopera, i consumi, il
carburante. i lubrificanti, la normale manutenzione ¢ le assicurazioni R.C., non comprendono spese genetali ed utile d’impresa.

L' "Elenco Prezzi MO 2017 - Rev.0 Manuienzione Ordinaria Anas S.p.A." & adottato:

*per i prezzi unitan relativi ai servizi invernali sgpombraneve ¢ trattamenti antighiaccio M.

La "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio™ & adottata:

*per i rimanenti prezzi unitari con Vesclusione dei seguenti A 3.03.7.f,daA4.01.1.a A401.22. B 101.1.eda B 1.059. aB1.65.21 ]
1.10.4.a.:

esenza I'increenento del 30% per gli appalti aventi caranere di manutenzione ordinaria e del 30% per i lavori eseguiti in orari nolturni
indicati nelle relative Avvertenze Generali.

unitd
di

misura

PREZZO
UNITARIO

COMMITTENTE: Cintd Mewopalitana di Roma Capitale - Dipartimente VI Viabilita e Infrastratiure Viaris
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Nr. 2
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Nr. 3
003

Nr 4
004.a

Nr 5
004 b

Nr 6
003.a

Nr.7
005 b

Nr. 8
006.a

Nr. 9
006 1

Nr. {10
006.b

Nr. 11
006b.1

Nr. 12
007

Nr. 13
008

Nr. 14
009

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Demolizione di strti in conglomerato bituminoso mediante scarific:
con idonee frese, carico. compresa la pulizia del cavo fresata con idonci automezzi spazzolatrici ¢ aspiratrici 11 cavo dovra risultare
regolare ¢ prive di "residui” mobili con particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per carico su qualsiasi mezzo
del materiale fresato che resta di proprieta dell'lmpresi, imsporto a qualunque distanza dal cantiere ¢ searico del materiale a deposito
autorizzato alle stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusing.

eure (zero/6d)

Compenso alle discariche autonzzate o impianto di riciclaggio, comprensive tuti g onen, tasse ¢ contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente dalla fresatura o demolizione di pavimentazione stradale. i conferimento dovrh essere attestato a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato ¢ firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo de
formulario alla D.L. autorizzera Ia corresponsione degli oneri

curo (tre/80)

Fornitura e posa in opera di mano dattacco con emulsione biteminosa cationica non modificata. nel rispeito delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, stesa con idonca spruzzatrice in ragione di 0.8-1,2 kg/m2. tra gli strati di soofondo e base, binder ¢ usure.
cure (zern/77)

Conglomerso bituminaso per strato di base. Fomnitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per steato di base, provvisto di
centificazione CE di prodotto secondo UNIT EN 13108 e nel nspetio delle Nuove Norme Teeniche di capitalato, stese con idonee
vibrofinitrici ¢ compattato con rulli di idonea massa. Misurate tn opera depo costipamento: con bitume trdizionale.

euro (centolrentacingue/71)

idem c.s. ...con bitume modificato soft
curo (centoquirantasetie/66)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), provvisto di certificazione CE di prodotto seconde UNI EN 13108 ¢ nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche
di cagitolate, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rullt di idonea massa. Misurato in opera dope costipamento: con bitume
tradizionale

curo {centoguarantaquattro/ds)

itlem ¢.5. ...con bitume modificato soft
euro (centocinquantasette/97)

Conglomerato bitluminoso per sirato di usura. Fornttura ¢ posa in opera di cenglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di
certificazione CE di prodotto secande UNI EN 13108 ¢ nel nspetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonce
vibrofinitrici ¢ compattato con rulls di wonea massa, Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con hitume
tradizionale

curo (cinque/Y)

idem c.5. ...opera dopo costipamento, avmento per ogni em. in pid olire ai 3: con bitume Irdizionale.
curo (une/70)

idem c s. .. opera dopo costipamento ¢ per uho spessore di 3 ¢m: con bitume modificate soft
euro (cingue/56)

idern c 5. ...operu dopo costipamento, aumento per ogai cm. in piti oltre ai 3: con bitume modificato soft.
euro (uno/85)

Fotnitura franco tmptanto. per interventt eseguiti direttamente dalla CMRC, di conglomerato biturminosa con bitume tradizionale per
strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodetie scconde UNTEN 13108 ¢ nel rispetio delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato.

cire (sessanta/ld)

Fomitura di conglomerato batuminoso a freddo adatto alla saturaziene di buche, ripristine di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc, su
pavimeniazioni stradali. pronti all*uso, confezionato in succhi del peso di Kg 25, per operazioni urgenti a condiziont metereologiche
avverse a rpido indurimento; compreso carice, rasporto ¢ scarice presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L

La percentuale di bitume riferita a) peso della miscela deve essere compresa tra 55 ¢ 7%.

[1 materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44 con eventuale fresato idoneo nella percentuale masx del 30%
opportuntamente dosati fra Joro, con pezzatura max di § mm;

= posato in qualsias: stagione.

11 prodotto. una volts impiegato non dovra presentare rammollimenti causati da alic temperature

additivato con flussanti adatti a mantencrne la lavorabilita.

La lavorabilitd del matertale deve essere garantita trz -5°C ¢ +40°C

I prodotio confezionato deve mantenere Ie sue carattenistiche prestazionali per almeno 1 anno.

euro {(cingue/80)

Fomitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg- con elevata capacita di assorbire rapidamente olii, grassi ¢
idrocarburi, con elevata carattenstiche antisdrucciolevole.

Il materiale assorbente dovri essere chimicamente inerte. non abrasivo, non tessico, compreso carico, trasporto e scarico presso
deposite CMRC o sul lvoga indicato dalla D.L

euro (duc/52)

unia
di
misura

mgxcm

m3

m3

m3

ml

m2

m2xcm

m2xcm

cadauno

kg

PREZZ0
UNITARIO

0.64

3.80

0,77

135.71

147.66

144,45

157.97

5.09

1.7

L85

60,09

580

COMMITTENTE: Ciud Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VIT Viohiliti e Infrastrutture Viarie
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Nr. £5
0i0a

Servizio di pronto intervento eseguito da una dones squadra composta da un minimo di tre componenti di cui 1 autista.

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata, disponendo di idonco automezzo per gli spostamenti, e doved essere
munita della segnaletica verticale da canticre prevista dal nuovo codice della strada ¢ suo regolamento di atteazione, per le opportune
segnalazioni.

Nel prezzo & compreso ogni oncre per manodapera, anrezzi da lavoro ed il perditempo per i trasferimenti delia squadr ¢ per gh
spostamenti fine al luogo dell'intervento ¢ viceversa,

Ognt intervento & finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilit in sicurezza.

Lintervento dovra avvenire entro 12 ore dalla chiamata effettuata dalla D L.

Devono intendersi compensati con il presente prezzo gl interventi d'urgenza di qualsiasi durata perché contenuti entro le 3 (ire)
ore dalfinizio effettivo dello stesso: nel caso Iintervento d'urgenza richicdesse il protrarsi dell intervento stesso olire il predetto
limite. sard contabilizzato con la voce di elenco "per intervento della durata di oltre 3 ore e fino alle 5 ore™ ovvero "per interventi
delia durata di oltre le 5 ore e fino alle 8 ore™,

in tale evenicnza I'lmpresa dovri comprovare fa necessita e Ieffentivith della maggior durata dell'intervento rispetie al limite suddeto,
mediante apposita atiestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Ferze dell’Ordine intervenuti sul posto; in mancanza d
cib non si procedera al riconoscimento del maggior servizio prestato,

Di ciascun intervento urgente eseguilo, ¢ per ciascuna squadra intervenuty, dovrd essere redatio, a curn dell Impresa, apposito
“Rapporto di inlervento impresa” tramite il modello fornite dalla DL

- PER INTERVENTO DIURNO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE

euru (centoottanindue/33)

idem cs. ..PER INTERVENTO DELLA DURATA D! OLTRE 3 ORE E FINO ALLE 5 ORE
curo (quattrocentoventicingue/ M}

Nr. 16
loiey

idem c.5. .PER INTERVENTO DELLA DURATA D! OLTRE 5 ORE E FINO ALLE 8 ORE
euro (seicentosessantaotte/34)

Nr. |17
0i0.c

Ne 18
011

Sovrapprezzo per prestaziont notume efo festive. Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavoraziont notiume (22 00-6:00 o festive, cor
esclusione delle forniture: comprendenti:

- la correspenzione alla mano d'opera di indennith speciali:

- le assicurazioni i ogm penere:

- le attrezzature eccomenti ivi compreso Fattivazione ed il mantenimenio di idoneo impianto di

lluminazione anche se montato su aulecarro;

- I'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per 'esecuzione det lavord in condizioni di sicurezza.
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese

euro (dieci/00)

Daa, 26/06/2017

unith
di
tnisora

cadauno

cadauno

cadauno

PREZZO
UNITARIO

18233

42544

668,54

10,00

COMMITTENTE Citth Metropolitana di Rema Capitale - Dipartimento VII Viabilitd ¢ Infrastrutture Viarie 'CMRC 2017.del” (G \Nuovi Prezzi\))
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Direzione Ingegnerta e Verifiche - Norme Tecniche

LISTING PREZZI 2017
NC-MS,2017 - Rev.0

Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria
LISTINO PREZZI 2017

H - SEGNALETICA STRADALE
CODICE DESCRIZIONE um. | prezzo | MEN
fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acclaio & relativa bulloneria in acciaio Inax
idoneo per sostegnl tubolari .
LR L L T P ) e Y F T L Trvpy cad 1'84
|H.02.135.c -~ DIAMETRO MM 50 i
famitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acdaio e relativa bulloneria in acclaio inox
ldoreo per sostegni tubolarl
- ETE R e I L) cad 3'42
|H.02.135.d - DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
fomitura del gruppe di aggancio costituito da due reggette in accialo e relativa bulloneria in acdlalo Inox
idonen per sostegnl tubolar, per segnaletica in coppia =
L T R S PP PP P " LET] daamaa - cad 6,04
|H.02.135.e - CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
fornitura di attacchi a nastro di accizio inossidabile complet! di staffe e fermi per applicazione di segnali
=u pali di dlametro superiore a mm 30
................................................................. cad 8,41
SEGMALI
JH.02,200 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
1l segnale dovrd avere classe prestazionale minima per la spinta del vento part a WL7.
1l pannello dovra essere marcato CE al senst della UNI EN 12899-1.
1 prezza & comprensivo di materiall, attrezzatura, manadopera e trasport a pié d'opera o nel magazini
ANAS
|H.02.200.1 CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Inferiore” indicato dalla UNI
11480.
La pellicola dovrd incitre essere marcata CE:
- 52 ton tecnolagia a microsfere, ai sens! della UNI EN 12899-1;
- 52 con tecnologia @ microprismi, al sensl della UNE 11480 da parte degli Organismi europe prepasti,
di opportuni Benestare Tecnici Europel o Vaiutazionl Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazion
[h.o2.200.1.2 ¥ - LATO CM 60
N NN AN RS RN RS8R T e e e e 1 cad 25'54
H.02.200.1.b - LATO CM 90
|e=d 41,71
|H.02.200.1.c -LATO CM 120
e T et~ e PO LT L e | cad 82,39
{H.02.200.2 CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
al sens! della UNI EN 12899-1 corrispondente al *Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNT 11480,
La pellicola dovrd inolire essere marcata CE:
- & ¢on tecnologia a microsfere, at sensi della UNE EN 12899-1;
- 5@ con tecnologia @ microprismi, ai sens) della UNI 11480 da parte degli Organismi eurcpel prepost,
di apportuni Benestare Tecnicl Europei o Valutazionl Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscona le prestazioni
H.02.200.2.a -LATO CM 60
EEEEE R EE R R b B R R N 0 8 o bty . cad s?rﬂs
H.02.200.2.b = LATO CM 90
e e e D e e e L LT e N R ——— » mﬂ nglé
H.02.200.2.c = LATO CM 120







Direzione Ingegneria e Verifiche - Norme Tecniche

LISTING PREZZI 2017
NC-MS.2017 - Rev.0

Nuove Costruzionl - Manutenzlone Straordinaria
LISTINO PREZZI 2017

H - SEGNALETICA STRADALE

CODICE"

UM,

[Ho2.210.1

|H.02.210.1.8
LH.num,!,h
|HO02.210.1.c

H.02.210.2

[Ho2210.2.2

{H.02.210.2.6

.02.210.2.c

H.02.210.3

|Ho2.2103.a
T-m:.nu.an
{Hoz.2103.0

{H.02.215

{H.02.215.1

CON PELLICOLA DI CLASSE RA1

al sensl della UMNE EN 12899-1 mMmummmmwmmhw
11480,

La peilicola dovrd inoltre essere marcata CE;

- 52 con tecnologla @ microsfene, &l sensi dedla UNT EN 12899-1;

- 58 con tecnologia a microprismi, al sensi della UMD 11480 da parte degli Organismi ewropel prepost,
di opportenl Benestare Tecnich Europel o Valutazionl Tecniche Europee (ETA) df pertinenza, che ne
definiscono le presazont

= DIAMETRO CM 60

= DIAMETRO CM 50

CON PELLICOLA DY CLASSE RA2

&l sensi della UNI EN 12899-1 comispondente al “Livello Prestazionale Base™ indicato dalfa UNI 11480,
La peilicola dovrd inplire essere marcata CE:

- 52 con techologia a microsfere, al sensl deila UNI EN 126899-1;

- 58 con tecnologla @ microprismi, al sensi deits UND 11480 da parte degll Organismi europei prepost,
dl apportuni Benestare Tecnid Europel o Valutazionl Tecniche Eurcpee (ETA) di pertinenza, che ne
definlscono le prestazicn

= DIAMETRO CM 40

- DIAMETRO CM 60

= DIAMETRO CM 90

CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE !I.IFEH]:UR!

2l sensi daita UNI 11480,

La peliicols con tecnologla a microprismi, dovrd inolire essere marcata CE, al sensi della WNI 11480 da
parte degli Qrganismi ewropel prepost, domuhmnmwmoﬂmrmm
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni

- DIAMETRO CM 40

- DIAMETRO CM &0

mummmmmmm

wﬁuﬂmmd;mnahwmmmmdmmmmm Ministeriale 4867/RU del
1

1l segnale dovrd avere cfasse prestazionale minima per la spinta del vento pasi 3 WL7.

1l pannefio dovrd essere marcato CE ai sensi della UMNT EN 12899-1.

it prezzo & comprensiva di materiadl, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi dopers o nel mhgazzini

CON PELLICOLA DI CLASSE RAL

Jead

6,00

41,97

24,08

36,74

66,61

150,52

19,86

7128

13,3







Direzione Ingegneria e Verifiche - Norme Tecniche

LISTING PREZZI 2017
NC-M5,2017 - Rev.0

Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria

LISTINO PREZZI 2017
H - SEGNALETICA STRADALE
: MAN.
CODICE DESCRIZIONE UM PREZZO o, A
al sensi della UNL EN 12895-1 corrispondente al "Livelio Prestazionale Inferiore” indicato dalla UNI
11480.
‘| La pellicola dovra inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologla a microsfere, ai sens! della UNI EN 12899-1;
- se con tecnoiogla @ microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degll Organismi europel prepost,
di opportunl 8enestare Tecnici Europel o Valutazionl Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni
- DIAMETRO CM 60
/ S cad 32,53 b
LH.DZ.Z!S.I.b - DIAMETRO €M 90 s
: cad 59,51 *
|H.02.215.2 CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
al sensl della UNI EN 12899-1 corrispendente al “Livello Prestazionale Pase” Indicato dalla UNI 11480.
La peilicole dovra inoltre essere marcata CE:
- e con tecnologia a microsfere, ai sensi deila UNE EN 12899-1; 4
- s¢ con tecnologia @ microprisimi, al sens) della UNT 11480 da parte degli Organismi europel preposti,
di opportuni Benestare Tecnld Europel o Valutazionl Tecniche Europee (ETA) di pertingnza, che ne
definiscona le prestazioni
H.02.215.2.a - DIAMETRO CM 60
NN RN R R T T T IR AR IS A A A A SR e b b EEa er - cad 49'27 *
{H.02.215.2.b - DIAMETRO CM 90
I S LI LI T d 97'44 *
|H.02.220 SEGNALE ROMBOIDALE D QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
fornitura di segnale romboldale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale
4867/RU de! 05/08/2013.
1l segnaie dovrd avere classe prestazionale minima per ia spinta del vento parl a WL7.
il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo & comprensiva di materiall, atirezzatura, manodopera e frasporti 2 plé d'opera o nei magazzini
ANAS
WH.02.220.1 CON PELLICGLA DI CLASSE RA1
al sensi della UNI EN 12898-1 corrispondente al “Uvello Prestazionate Inferiore” indicato dalla UNI
11480,
La pellicola dovra inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologla 2 microsfere, ai sensi della UNT EN 12899-1;
- se con tecnologia @ microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organisml europei preposti,
di opportuni Benestare Tecnicl Europel o Valutazioni Tecniche Eurapee (ETA) di pertinenza, che ne
defintscono le prestazioni
H.02.220.1.a - LATO CM 40
EL L A T TP T T T I I 1] et d 27'97 *
[H.02.220.1.b - LATO CM 60
. cad 44,24 =
1H.02.220.1.c - LATO CM 90
...... |=d 105,76 *
WH.OZ.ZZO.Z CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

al sensi della UNT EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480,
La pellicola dovra ingltre essere marcata CE:

- se can tecnologia a microsfere, al sensi della UNI EN 12899-1; -
- 5@ con tecnologia a microprismi, al sensi defla UNI 11480 da parte degll Organismi europei prepostt,
dt opportuni Benestare Tecnici Europet o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definlscono le prestazioni
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H - SEGNALETICA STRADALE

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

MAN,

impianto di lluminaziohe anche 5& Montatn su authearTa;

- lincremento della segnaletia regolamentare di cantlere e quanto altro occorra per Vesecuzione del
lavori In condizioni di sicurezza.

Questo prezzo va applicato previo ordine di servizio della D.L. owero secondo specifiche previsionl di
perizia di spesa, per prestazionl effettivamente rese

15,00

|H.02.100

[H.02.100.8
|H.02.100.b
H.02.100.c

H.02.105

|H.02.105.a
|H.02.105.b
|H.02.105.¢
|H.02.105.d
H.02.110 -

Hoz110a
TR =

lHo21106

[H.02.110.c

H.02.115

H.02 - SEGNALETICA VERTICALE
SOSTEGNI

FORNITURA DI SOSTEGNI AD "U" IN METALLO ZINCATO A CALDO

il prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasportl a pié d'opera o nei magazzind
ANAS

- IN PROFILATO UPN 50

- IN PROFILATO UPN 80

= IN PROFILATO UPN 100

FORNITURA DI SOSTEGNI IN METALLO ZENCATO A CALDO

|| prezzo & comprensivo di materiall, attrezzatura, manadopera e trasporti a pié d'opera o nel magazzini
ANAS

= IN PROFILATO IPE 120

- IN PROFILATO IPE 240

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

compieto di appe di chlusura superiore in materiale plastico.
1l prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti 2 pié d'opera o nel magazzini
ANAS

- DEL DIAMETRO DI 48 MM
del peso non inferiore a 3,33 kg/ml

- DEL DIAMETRO DI 60 MM
de! peso non inferiore & 4,20 kg/ml

- DEL DIAMETRO DI 90 MM
del peso non Inferiore a 8,00 ka/ml

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL
DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 60 CM

completi di minuterla per B sostegno di cartelll stradali clrcolarl,
1l prezzo & comprensive di materlali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nel magazzini

g mil

ml

mi

mi

ml

mi

ml

mi

il

11,55

14,71

17,07

16,81

18,92

47,60

62,61

6,82
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LISTINO PREZZI 2017

SL - SEMILAVORATI

CODICE

DESCRIZIONE

UM,

PREZZ0

MAN,

fsLt
SL.1.001

5L.1.001.3
SL.1.001.b

5L.1.001.c

FSL!. 1.00t.d '

SL.1.001.e

SL.1.001.f

SL.1.001.9

|sL.1.001.h
5L.1.001.]

511,001l

5L.1.001.m
5L.1.00L.n
SL.1.001.0
SL.1.001.p

5L.1.001.9

SL.1 - NOLI

NOLI

AUTOCARRO

=0 FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.L1
anche a cassa ribaltablle, compresi conducenti, carburante ed ogni altro cnere

= 0 AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 QLT
anche a cassa ribaltabile, compres! conducent, carburante ed ogni altro onere

- 0 AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60
anche a ¢assa ribaltabile, compresl conducenti, carburante ed ogni altre onere

- 0 AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
anche a cassa ribaltabile od autocisterna, compresi conducenti, carburante ed ogni altro onere

- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERICRE A 180 Q.LI
anche a cassa ribaltabile, compresi conducentd, carburante ed ognl aitro onere

- CON CASSONE DOSATORE
anche a cassa ribaltabile con dosatore di portata da q.ll 60 compresi conducente, carburante ed ogni
altro onere

- CON GRUETTA DA KG 3500
a cassone ribaltabile dalla portata a pieno carico di q.i 130

= ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGE CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC

= ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOI DA B MC

- ATTREZZATO CON PASSERELLA PER ISPEZIONE E LAVORAZIONI SOTTOPONTI
- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
- CON SCALA AEREA

- 0 AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
anche a cassa ribaltabile, cempresi conducenti, carburante ed ogni altro onere

40,29

43,44

48,96

59,50

64,03

47,58

45,57

78,89

51,32

117,42

65,72

$4,73

102,79

54,58

76,28 %

70,75 %

61,43 %

5110 %

51,49 %

63,21 %

58,72 %

34,69 %

23,30 %

41,69 %

26,62 %

71,592 %

55,71 %
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SL - SEMILAVORATI
MARN,
CODICE DESCRIZIONE UM, PREZZO %
5L.1.025.c - DELLA POTENZA DI HP 410 {305 kw)
eguipaggiato con lama e ripper idraulico, compreso conducente, carburante ed ogni altro cnere
h 183,271 1849%
SL.1.030 PALA CARICATRICE
SL.1.030.2 - DA HP 70 (55 XW)
compreso conducente, carburante ed ogni altro onere
................. h 46‘28 65' lz %
SL.1.030.b - CINGOLATA DA MC 1,72
cingolata da hp 130 (100 kw) con benna della capacita di mc 1,72, compreso conducente, carburante e
ogni altro onere
|b 66,05 47,32 %
SL.1.030.¢ - GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP {150 KW)
con benna tipo roccia, compreso conducante, carburante ed ogni altro onere
_ h 70,61 42,59 %
SL.1.030.d - PER IMPIEGO IN GALLERIA
caterpillar gommata con benna da It 1.700 e motore Diesel da hp 130 (100 kw)
SL.1.030.d.1 - IN FASE DI LAVORAZIONE
caterpiilar gommata con benna da It 1.700 e motore Diesel da hp 130 (100 kw)
n 7802 6245%
SL.1.030.d.2 - IN FASE DI NON LAVORAZIONE
caterpillar gommata con benna da it 1,700 e motore Dlesel da hp 130 (100 kw)
T h 14,63] 2334 %
SL.1.032 UIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 {(7SKW)
compreso conducents, carburanta ed ogni altro onere
. h 61,83 4917 %
5L.1.033 MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
T h 52,52 52,10%
SL.1.036 ESCAVATORE
5L.1.036.a - FINO A 20 HP
D T L L T T h 12'50
’pm - DA HP 90 (70 KW)
su cingoli compreso conducente, carburante ed ogni altro onere
D L L LT T T o PP P P P P PR T] h 54‘25 56'89%
SL.1.036.c - HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
E R R R R R R R R R RN T R L PP {‘ 65'44 48,33 n’.i’
SL.1.036.d - HP 200 (150 Kw)
comgpreso conducente, carburante ed ogni altro onere
R e N R R P RN RN R L R R L L L L L L LT h 102'58 44'17%
SL.1.036.e - HP 270 {200 KW) CON BRACCIO CEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
di tipo universale, anche munito di attrezzatura a “martellone”
AR AN RAAI IR AA NI A AR b b At b *: 132'82 43‘ 14 %
SL.1.036.F - HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
per carico smarina ed altri impieghi In galleria, compreso conducente, carburante ed ogni altro onere
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Tariffa 2012 Parte B Opere stradali e Infrastrutture a rete

B 104, OPERE DI PROTEZIONE STRADALE

B 1.04.1. Canalette o scoline, fornite e poste in opera, costituite da embrici
in conglomerato vibro compresso confezionato con cemento tipo
42.5 ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati, ubicate secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del
terreno, compresa la costipazione del terreno di appoggio della
canaletta, le sovrapposizioni gli sfridi nonché I'esecuzione del
raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato ' di
conglomerato bituminoso o calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento
tipo 32.5 per ogni mc di inerte ed il saltuario bloccaggio delle

canalette:

B 1.04.1a tipo con lati interni alla base di 20 e 30 cm, spessore pareti 3,5— m € 13,83
4.0 cm lunghezza del manufatto 50 cm

B 1.04.1.b. Tipo con lati interni alla base di 30 e 40 cm, spessore pareti 3,5 — m € 14,46

4.0 cm lunghezza del manufatio 50 cm

B 1.04.2. Grigliato prefabbricato, fornito in opera su piano di posa gia mq € 20,12
predisposto, di in calcestruzzo vibro compresso confezionato con
cemento tipo 42.5 ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati, dello
spessore di 10 cm circa, con le superfici vuote di forme diverse che,
dopo la posa in opera del manufatto saranno riempite con terreno
vegetale e successivamente seminate con miscugli erbacei.Nel
prezzo & compreso € compensato ogni onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso il perfetto
combaciamento degli elementi prefabbricati, escluso solamente il
riempimento con terrenc vegetale e la semina con miscugli erbacei.
Al mq effettivo di rivestimento eseguito.

B 1.04.3, Barriere metalliche - guardrail, rette o curve, fornite e poste in
opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico
centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M.
223/92, aggiornato dal D.L. del 21.06.2004 n. 2367, e successive
modificazioni e integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo
(sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di raccordo,
rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant’altro
occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed oneri per la
perfetta esecuzione e funzionalit della barriere cosi come indicato
nelle norme tecniche. La qualitd dei materiali forniti dovra essere
certificata con le modalita prescritte dalla Circolare Ministeriale dei
LL.PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo le specifiche
tecniche particolari di cui al capitolato speciale d’appalto, per
quantita di barriere superiori a 1.000 ml:

B 1.04.3a barriere in acciaio di classe N/1 m € 50,00
‘.LB.L‘I'O_'i‘jth barriere in acciaio di classe N/2 m € 50,00
B 1.043.c barriere in acciaio di classe H/l laterale m € 85,00
B 1.043.d. barriere in acciaio di cla_sse H/1 spartitraffico m € 94,00
B L043e barriere in acciaio di classe H/2 su terra m € 95,00
B 1.043.L barriere di acciaio di classe H/2 su bordo ponte m € 185,00

Bl — Lavori stradali e infrastrutture a rete 183
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Tariffa 2012 Parte B Opere stradali e Infrastrutture a rete

B 1.043.g barriere di acciaio di classe H/2 su spartitraffico m € 166,00

B 1.04.3.h barriere di acciaio di classe H/3 su terra m € 140,00

B 1.04.3.i, barriere in acciaio di classe /3 su bordo ponte m € 239,00

B 1.043,. barriere in acciaio di classe H/3 su spartitraffico m € 203,00

B L1043k barriere in acciaio di classe H/4 su bordo ponte m € 280,00

B 1.04.3. barriere in acciaio.di classe F/4 su spartitraffico m € 220,00

B 1.043.m. barriere in acciaio di classe H/4 su terra m € 168,00
533'.'. T,_(_)_I'.B.'n:i? Sovrapprezzo per quantitd di barriere inferiori a 1000 ml % 30%

=T complessivi

B 1044, Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale,

corrente e scatolare superiore:

B 1.044.a gruppo terminale per barriere in acciaio di classe N/1 cad € 121,00
BToIAE T uppo terminale per barriere in acciaio di classe N/2 cad € 121,00
| T AR grupp pe

B 1.044.c. gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/1 laterale cad € 141,00

B 1.044.d. gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/1spartitraffico cad € 373,00

B 1044 gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/2 su terra cad € 420,00

B LO044.f. gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/2 bordo ponte cad € 608,00

B 1.044.p gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/2 spartitraffico cad € 829,00

B 1.04.4.h. gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/3 su terra cad € 479,00

B 1.04.4.i gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/3 bordo ponte cdd € 924,00

B 1.044,. gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/3 spartitraffico cad € 852,00

B 1.044.k. gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/4 bordo ponte cad € 980,00

B 1.044.l giuppo terminale per barriere in acciaio di classe H/4 spartitraffico  cad € 850,00

rilevato
"B LO44.m. gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/4 spartitraffico  cad € 910,00
ponte

B 1044.n gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/4 su terra cad € 513,00

4
KEI_O_{S_.F { 1 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, m € 10,33
paletto, dispositivi rifrangenti, cérrimano e bulloni.

B 1.04.6. Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di m € 10,33

fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale
distanziatore.

B L0479, Demolizione di barriere stradali in calcestruzzo o parapetti.  m € 7,75

metallici , escluso trasporto a discarica.

B 1.048. Esecuzione di rimozione di barriera tipo New Jersey, ovvero m € 17,56
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Tariffa 2012 Parte B Opere stradali e Infrastrutture a rete

B 1.103.

B 1.104.

B 1104.a

B 1.10.35.

dell'estradosso delle solette e |’applicazione di adeguato primer.

SEGNALETIGA STRADALE!

Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
rifrangente, nei colori; bianco o giallo, esclusa la segnaletica di
attraversamento pedonale misurata per Peffettivo sviluppo di
superficie trattata nella quantitd non inferiore a | Kg/mq compreso
ogni altro onere per I’esecuzione,

Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci
semaforizzati {tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con
vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantita
non inferiore a 1 Kg/mq compreso ogni aliro onere per
'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al
minor rettangolo o piil rettangoli di inviluppo

Verniciature di ostacoli di qualsiasi natura, cordoli e simili, in
segmenti di vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco,
alternativi a segmenti di colore nero o giallo, misurata per
I'effettivo sviluppo di superficie trattata,

Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie
preferenziali riservate ad ATAC e TAXI e relative scritte, di
attraversamenti pedonali zebrati, in colato termoplastico a freddo,
nei colori giallo e bianco, misurata per l'effettivo sviluppo di
supetficie trattata.

Sovrapprezzo per nuova segnaletica su strade di nuova
costruzione:

Sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante
chimico, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata.

Bl = Lavori stradali ¢ infrastrutture a rete

mq
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5,58

3,22

6,61

17,04

40%

7,95
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Tariffa 2012 Parte C Sistemazione aree a verde e Impianti sportivi

C L10.2.g. H*FA cad € 173,53
- TR

\C L1o2h I"FB cad € 13687
C L.10.2.. " FC cad € 112,44
C 1.10.2;. HI"FA cad € 105,55
C 1102k INI"FB cad € 84,54
C L1021 N*"FC cad € 39,17
C 1.10.03 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica comprese I’ onere per lo smaltimento.
C L103a Esem A cad € 371,99
C L10.3.b. EsemB cad € 286,34
C L103c. EsemC cad € 211,93
Eii._?lo‘.-a.-ér I* FA cad € 267,59
C L103e. [* FB cad € 219,86
C LI0AR : I* FC cad € 188,04
C L103g II"FA cad € 219,15
C 1.103.h. " FB cad € 182,50
C 1.103.i. " FC cad € 158,06
C 1.10.04 Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di

tutte le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento

completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e

trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso

I'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura.
C 110042 1" F  cad € 314,30
C 1.10.04.b i"F cad € 210,18
C 1.10,05 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera),

Acer, Sophora, e piante similari, secondo la forma campione

stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della

potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di

‘0gni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee

sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm., raccolta

e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso

I’onere per lo smaltimento.
C L105.a 1" FA cad € 170,10
C 1.105.b. I FB cad € 146,23
C 1.105¢. I FC cad € 114,41
C Li0s.d. " FA cad € 143,57
C LI05e. 1" FB cad € 91,25
C L1051 : 1" FC cad € 66,81
C Li0sg. III"FA cad € 75,97
C 1L.105.h M*"FB cad € 50,20
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di risuita a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento.

C 1.10.8a. Esem A  cad € 568,11
C L1080, EsemB cad € 488,57
C 1108 I" FA cad € 409,04
Y '-}_;ig_?g;vc'_i.'# " FB cad € 323,82
C L108e. I FC cad € 261,32
C LI0&SE " ' I"FA cad € 32382
C 1L108.g. II"FB cad € 261,32
C 1.108.h. [I"FC cad € 210,20
C L108.i aumento per potature in zone di focolaio di cancro colorato % 20%

C 1109 Potatura di contenimento di  Cupressus, Thuja,

_Chamaecyparis, Taxus, comprensiva di ogni onere, attrezzatura,
mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque
eseguiti di diametro superiore a cm. 5, raccolta e trasporto del
materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo

smaltimento.
C 1.109.a. C 1" F cad € 68,17
C 1.109.b. " F cad € 54,54
C 1.109.c. IIi*"F cad € 43,18
C L1010 Potatura di contenimente di Cupressus sempervirens,

comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari,

disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di

diametro superiore a ¢cm. 5, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento.
C 1.10.10a I F cad E 194,98
C 1L10.10.b I~ F  cad € 124,66
C 1.10.10c II"F  cad (3 79,78
C 11011 Potatura di Phoenix dactilifera ¢ Waschingtonia come da pianta

campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche,

infiorescenze e frutti con rimozione di eventuali rampicanti od

infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento completo

di ogni onere, atirezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del

materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1'onere per lo

smaltimento.
C LI10.1La EsemA cad € 235,19
C LI0.1Lb. EsemB cad € 196,00
C L1011 . EsemC cad € 163,61
C L10.11.d. 1" FA cad € 136,35
C Ll01le. I FB cad € 109,08
C LIOILE I FC cad € 86,92
C L10.1lg. ™ FA cad € 109,08
C LIO.ILA II"FB cad € 86,92
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discarica compreso |’onere per lo smaltimento,

C 1.10.16.a. I* F cad € 39,20
C 1.10.16.b. " F cad € 31,25
C I.10.16.c. II"F  cad € 24,99
C L.10.17 Spollonatura al piede di essenze arboree varie (Tilia, Ulmus, cad € 20,00

Nerium ecc.), con taglio al colletto di polloni e ricacci in formelle

stradali, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezi

necessari, raccolla e trasporto del materiale di risulta a pubblica

discarica compreso l'onere per lo smaitimento.
C 1.10.18 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle

ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi
necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica
discarica compreso I’onere per lo smaltimento.

nohgal " FA cad € 3412

C 110185, 7 I" FB cad € 2612l
C L1018 I" FC cad € 205,98
C LI10.18.d " FA cad € 228,12
C 11018, II"FB cad € 167,03
C L10.18.1. H* FC cad € 136,49
C 1.i0.19 Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie

particolari, compresa IP'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis

fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura,

mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a

pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento.
C 1.10.19.a. Esem A cad € 795,34
C 1.10.19b, EsemB  cad € 681,73
C 1.10.19.c. EsemC cad € 568,11
C 1.10.1%d. I FA cad € 511,29
C 1.10.19e. I FB cad € 397,67
C LI10.19.% I FC cad € 284,05
C L1019 " FA cad € 397,67
C 1.10.19.h. U~ FB  cad € 284,05
C L1009 ™ FC cad € 227,24
C I.10.20 Abbattimento di essenze di Phoenix Canariensis colpite da

Rhynchophorus ferrugineus con le modalita dettate dal D.M.

9/11/2007. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi

necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a discarica

autorizzata compreso l'onere per lo smaltimento.
C 1.10.20.a IF oltre 10 m cad € 1.661,85
C L1020b IIF finoa 10m cad € 895,83
C L1 Intervento in Tree-climbing di potatura o abbattimento di cad € 1.842,07

C | - Sistemazione aree a verde 3
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CODICE

DESCRIZIONE

UM,

Vall

|G.01.001

{6.01.001.1

2 = i -,

.01.001.2

|G.01.001.2.a

|G.01.001.20

|G.01.003

jG.01.003.a

{G.01.003.b

je.01.005

|G.01.005.a

|G.01.005.b

IG.01.007

G.01 - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA

per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.

Mello smontagglo della barrera, comunque costitulta, & compreso ognl onere & magistero occormente,
compreso inoltre I'onere del carico, brasporto a rifiuto del materizle non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprieta dell'Amministrazione

sasmsin D S S A R S T S PP LR

BARRIERA RIUTILIZZABILE

pezzi speciall, fasda, paletto, dispositivi rifrangenti, comimana, bullonaeria ed altd accessorl smontat,
devono essera conservatt per un successivo riutilizzo

RIPRISTINO DI BARRIERA INCIDENTATA

€/o dannegglata, comunque costituita, compreso ogni onere e magistero occomente ivi compreso 'onere
della segnaletica prevista dal codice per la delimitazione del cantiere e la conseguente deviazione del
traffico, compreso |'onere del carico, trasporto e scarico del materialt di risulta che restano di proprietd
dell'impresa.

Nella voce ¢ compreso lo smontaggio della barriera o dell'elemento da sostituire e la pesa in opera del
nuovo elemento a perfetta regola d'arte, la cul fornitura sard computata a parte con la relativa voce di
elenco,

Nel caso di ripristino di elemento puntuale (paletto, distanziatore, dissipatore, piastre, bulloni ecc.) dovra
essere In ognl caso riconosciuto il pagamento di 1 mi di ripristino

- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

- LATERALE

T P P P PR TS R

FORNITURA DI PALETTO DI SOSTEGNO

su terra o su opera darte; in quest'ultmo caso avente alla base una plastra di rinforzo saldeta &l paletio
stesso idonea per essere posta in opera su strutture In calcestrurzo a mexzo dl 4 bullon] Mlettat n acclalo
fincato di mm20, fissat alle struthere murare con resing epossidica ad alta resistenza, previa esecuzions
del necessari forl, compreso quanto altno occorre per dare il lavoro compluto a perdfetta regola d'arte

T e PP SR

= PALETTI AD U 120XB0X6 - H = 195 CM
- PALETTI TIFO M 100

FORNITURA DI PALD CON PIASTRA ZINCATA PER BARRIERE

mi

ml

.ml

625

3,13

515

2,08

46,29

23,69

45,64

68,15% | *

68,04 % | *

61,92% | *

61,92%| *

71,95%]| *

71,93 %] *
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