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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PER CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
(D.Lgs 81/08)

Comumittente: Citta Metropolitana di Roma Capitale
Ubicazione Cantiere: S.P. 600 Ariana - S.P. 600 DIR Ariana

Lavori: S.P. 600 ARIANA - S.P. 600 ARIANA DIR - ARTENA ed altri - LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

Progettista dell’Opera: Geom. Sergio Ponzo

Direzione Lavori: Geom. Sergio Ponzo

Responsabile dei Lavori: Geom. Bruno Nasoni

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Geom. Bruno Nasoni
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Bruno Nasoni

Estremi del Contratto D’Appalto:

Entita Presunta Uomini Giorni: 6 operai Tot: 90 giorni

Costo Complessivo Dell’Opera: € 2.738.250,66

Durata Presunta dei Lavori: Giorni 90

Ospedale di Colleferro ~ Piazza Aldo Moro, 1 ~ 00034 Colleferro (RM) - tel. 06/97221
Ospedale di Velletri - Via Porti Ginnetti,7 — 00049 Velletri (RM) tel. 06/93271
Ambulanze: Telefono: 118

Vigili del fuoco Telefono:115

Carabinieri di Velletri —Via Fontana delle Fosse - 00049 Velletri (RM) - tel, 06/96101855
Carabinieri di Artena — Via Latina snc ~ 00031 Artena (RM) - tel. 06/9515440
Carabinieri di Colleferro — Piazza Italia ~ 00034 Colleferro(RM) - tel. 06/97202626

Polizia Telefono: 112
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Polizia Municipale di Velletri — tel. 06/96155333

TR R AT A )
+ T S BT e §

/ Piano di Sicurezza e Conrdinamentﬁ

Polizia Municipale di Colleferro — tel. 06/97236962

A.S.L. Roma H Velletri - Via San Biagio, 17 Distretto Sanitario Telefono 06/961021

Comune di Velletri — Piazza Cesare Ottaviano Augusto, ] — 00049 Velletri (RM) — tel. 06/961581

Comune di Artena — Via Filippo Prosperi — 00031 Artena (RM)} - tel. 06/95191020

Comune di Colleferro — Piazaza ltalia,] — 00034 Colleferro (RM} - tel. 06/972031

1) NOTIZIE PRELIMINARI

Accettazione del Piano:

Il presente piano della sicurezza e di coordinamento & composto di n° 22 pagine deve essere
sottoscritto da tutti i soggetti interessati nelle seguenti fasi, oltre alle schede di valutazione dei rischi,
allegate (n° 40)

Prima Fase :

Data di presentazione del piano: Romali .orcerciiiniiinetieree e esnas

Committente: Citta Metropolitana di Roma Capitale - Dip. VII - Viabilita e Infrastrutture Viarie
Responsabile dei lavori : Geom. Bruno Nasoni tel 06/67664246

( firma per acCettazione ) ......ovevvevrriirenrminninneriunns S S

deve trasmettere all’organo territorialmente competente (ASL) la Notifica preliminare come previsto
dall’art. 99 D.Lgs. 81/2008 (ex art. 11 D.Lgs. 528/99).

Progettista dei lavori: Geom. Sergio Ponzo - tel. 06/67664567
(firma per presa ViSione) ........c.eceeverieniniiimeneiiiie ,

accetta il presente Piano di sicurezza e di coordinamento con tutte le integrazioni e modificazioni del
progetto che si sono rese necessarie per |’esecuzione in sicurezza dell’opera.
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Seconda Fase :

Direttore dei lavori: Geom. Sergio Ponzo — tel. 06/67664567

e- mail:s.ponzo@cittametropolitanaroma.gov.it

( firma per presa visione e per acCelttazione ) .....oevvveienriiiiieiiniiiininnennn
Datore di lavoro dell’impresa : gara da esperire

(firma per presa VISIONE) .....ccc.vvveieeiiiniiiincionvreneisrrnssennns
Responsabile del servizio di Prev.ne e di Protezione : ...............cc.ceevenanns

(firma per accettazione) ..............ocuveen.
Terza Fase :
Rappresentante dei lavoratori: gara da esperire

(firma per presa visiong)  ........ciiiiiiiiiiiiiiie e

SCHEDA DEGLI AGGIORNAMENTT (eventuali )

Data di aggiudicazione dei lavori: Romali ...,

.......................

Data prima dell’inizio dei lavori: ............ Romali ...l

-------------------

Piano di Sicurezza e ConrdinamerD

N° | Varianti al Piano Data Integrazione del Piano

Firma
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DXTIT GERNERALTE
RESPONSABILI DELL’OPERA

Committente :

nome : Cittd Metropolitana di Roma Capitale — Dip.to VII°
via : IV° Novembre 119/a - 00187 Roma
c.f/partita IVA : 80034390585
telefono : 06/67661( centralino)
Ufficio Tecnico : Viale G. Ribotta n® 41- 43 - 00144 Roma
telefono : 06/67664243-4390
fax : 06/67667714
viabilitasud @cittametropolitanaroma.gov.it

Responsabile dei Lavori : Geom. Bruno Nasoni

Azienda ASL competente : A.S.L. RM G Via Acquaregna n® |-15 — 00019 - Tivoli (RM)
Telefono 0774/3161 — Fax 0774/317711.
AS.L.RM H Velletri (RM) - Via san Biagio, 1
Distretto Sanitario Telefono 06/961021

Dati cantiere :
comune;: Colleferro - Artena - Velletri

S.P. 600 Ariana — S.P. 600 dir Ariana
06/67664381- 4383 - 4384
06/67667714

localizzazione:

via:
telefono:

fax:
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Entita presunta dei lavori :

Presenza di operai presenti in cantiere : 6
Giorni di lavorazione : 90
Importo dei lavori : € 2.200.000,00
Data presunta inizio laveri : ............................

Data presunta fine lavori : .........................

Coordinatore in fase di progettazione :

Geom. Bruno Nasoni - tel. 06/67664246
b.nasoni @cittametropolitanaroma.gov.it

Coordinatore in fase di esecuzione :

Geom. Bruno Nasoni - tel. 06/67664246
b.nasoni @cittametropolitanaroma.gov.it

Notizie da compilare dopo la gara di appalto

Impresa
ragione sociale : ........coeiniennn

COMUNE : .....onvenenn..
via © .
cf/partita IVA :................
telefono :................... —Fax ...l

numero iScrizione ANC ;... eras
NUINETO Feg. iMPTIESE : .....occoeeeieiericetecrerisreeserssreseresseesssessesesseraesees
codice ISTAT attivitdl © ......ccoovereceecee e

numero dipendenti : sul cantiere 4

codice INAIL :.......oovvvinninn.t.
azienda U.S.S.L. competente : RM/G

direttore dei lavori dell’Impresa :.....................




direttore tecnico di cantiere :

. bilo-delseuviai Lo
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---------------------

medico competente (se previsto)

rappres. dei lavoratori per la sicurezza :

Immpresa in associazione temporanea : ( eventuale )

ragione sociale :

comune :

via :

cf./partita IVA

telefono

numero iscrizione ANC

numero reg. imprese :

codice ISTAT attivita
numero dipendenti
codice INAIL

Lavorazioni appaltate : Opere per allestimento cantiere, fornitura e posa in opera di barriere di
sicurezza, bonifiche e trasporto a discarica, rifacimento a tratti di pavimentazioni stradali, rifacimento
tratti di segnaletica orizzontale e verticale, lavori di movimentazione terra, lavori di sfalcio delle
pertinenze stradali., potatura ed abbattimento di essenze arboree.

Importo dei lavori (Capitolato) : € 2.138.955,20

RISCHI AMBIENTALI

--------------------------------------------------------------------------

..........................................................................
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Notizie zona area di cantiere :

presenza linee elettriche aeree
presenza linee elettriche interrate
presenza rete idrica

presenza rete fognaria

presenza rete Gas/ Metano
presenza rete telefonica

presenza di galleria servizi

: SI
: SI
: SI
: SI
» S
: SI
: S
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ostacoli intralcio cantiere : SI
flusso traffico cantiere : SI

rischi di incendio : SI

misure prevenzione incendio : SI
presenza di agenti cancerogeni : SI
presenza di agenti chimici : SI
presenza di agenti biologici : SI

rischi investimento : SI

Sistemi di alimentazione cantiere :

elettrica : allaccio alla rete esistente (se necessario)
idrica : allaccio alla rete esistente (se necessario)
riscaldamento : ---—-------ee-
servizi igienici : utilizzo w. c. chimico dell’ Impresa

deposito materiali e attrezzature : locale prefabbricato dell’impresa

Attrezzature da utilizzare in fase di lavorazione: Attrezzatura per lavori di recinzioni temporanee;

attrezzature per demolizioni e rifacimento pavimentazioni stradali, eventuali trasporti di materiale
a discarica ecc..

(Trabattelli mobili, sega, attrezzi minuti ecc., Dispositivi di protezione individuale per operai, guanti,
calzature di sicurezza, caschi, imbragature etc.).

Eventuali rischi trasmessi all’ambiente circostante :

Esempi :
possibile caduta di materiali dall’alto : .. NO.....oooooveeeereeeeeeeeeeeeeeee e,
possibile trasmissione di agenti inquinanti : e NO s
possibile propagazione di incendi : e NOLr s

2.) INTRODUZIONE
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Le disposizioni del decreto legislativo n° 494/1996 e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si applicano ai
cantieri per quali 'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo

Do-DAarte 1nte g g i

- aven 0

cantiere.

1l decreto cantieri, di recepimento della direttive 92/S7CEE all’art. 3 comma 1 impone al
committente ovvero al responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle
operazioni di cantiere, il rispetto delle norme generali indicate all’art. 3 del D.Lgs 626/94 ¢ D.Lgs.
81/2008 e s.m.i..

L'Ente Appaltante nomina coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione Geom. Bruno Nasoni in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2 ¢ 19 del citato
D.L. 494/96 e D.L. 81/08 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Dlgs 494/96 e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in fase di
progettazione esecutiva dell’opera, € comunque prima della richiesta di presentazione dell’offerta, il
coordinatore per la progettazione ha 1’obbligo di redigere i piani di sicurezza e di coordinamento di
cui all’art. 12 o il piano generale di sicurezza di cui ail’art. 13. Poiché tale obbligo individua
precisamente la presentazione delle offerte come fase successiva alla redazione dei piani di sicurezza
di cui agli articoli 12 e 13, ne deriva che il presente piano di sicurezza viene trasmesso unitamente al
progetto per la realizzazione delle opere di cui in narrativa, affinché tutte le imprese invitate ne
prendano visione al fine dell’offerta che presentera per I'esecuzione di tali lavori.

Premesso quanto sopra, successivamente, Iimpresa che si aggiudica il lavoro dovra comunque
redigere un proprio Piano di Sicurezza integrativo perché questi, infatti, essendo a conoscenza dei
termini dell’appalio, delle varie possibili soluzioni esecutive del lavoro, delle specifiche modalita di
esecuzione, della tipologia del lavoro, delle attrezzature a disposizione, pud fare scelte a monte
coerenti con la realtd aziendale.

Il piano di sicurezza che eseguird successivamente I’impresa, dovrd contenere tutte le fasi
lavorative e lo studio della loro esecuzione cosi come deve prendere in considerazioni tutte le
situazioni di rischio individuali; deve anche permettere un continuo aggiornamento secondo le
varianti in corso d’opera in modo da mantenere costantemente sotto controllo i vari problemi cosi
come il livello costante della sicurezza e del rispetto normativo che devono essere alla base del
lavoro di qualsiasi cantiere .

IL CANTIERE

L’articolo 2 del Dlgs 494/96 definisce “ cantiere * temporaneo o mobile, qualunque luogo in
cui si effettuano lavori edili o di genio civile, ovvero :

1) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di
opere fisse, permanenti o temporanee , in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o
altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali,
idrauliche, idroelettriche e sistemazione forestale e di sterro.

2) Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi

N g
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prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la
riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di
impianti che comportano i lavori di cui al comma 1.

3) NORME PER LA ESECUZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA
REDATTO DALL’ IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI

Il piano di sicurezza che sara redatto dall’impresa che si aggiudicherd la gara di appalto dovra
rispettare quanto disposto dall’art. 12 del D. Lgs. 494/96 ¢ D.Lgs. n°® 81/2008 ¢ s.m.i.

Nella prima parte, descrittiva, dovranno essere riportate le seguenti indicazioni :

1) descrizione dell’opera da eseguire e metodo costruttivo previsto; indirizzo del cantiere ;
2)nome del committente; stazione appaltante (Cittd Metropolitana di Roma Capitale - Dip.
VII - Servizio 2- Viabilitd Zona Nord)
3) nome del direttore dei lavori per conto della Citta Metropolitana di Roma Capitale;
4) nome del responsabile di cantiere ;
5) nome del direttore tecnico del cantiere ;
6) nome del responsabile del servizio prevenzione ;
7) nome del medico competente ( se previsto ) ;
8) nome del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ;
9) ragione sociale della ditta appaltatrice generale dell’opera ;
10) ragione sociale di eventuali ditte subappaltatrici, con indicazione di massima del tipo
di lavoro loro affidato ;
11) zone dove installare accessi e servizi di cantiere (mensa, sanitari, assistenziali e di
pronto intervento) ;
12) sistemi di alimentazione elettrica, di illuminazione nella zona lavoro, di rimozione dei detriti e
rifiuti, per I’acqua potabile, dei servizi igienici ;
13) precauzioni particolari per il transito dei veicoli speciali ed eccezionali di dimensioni e peso ;
14) attrezzature utilizzate: scale, attrezzature elettriche, mole, bombole di gas, utensili, ecc. ;
15) mezzi personali di protezione.

Nella seconda parte dovranno essere descritte le fasi di lavoro indicando le tecniche, le
attrezzature ( macchine, impianti, ecc.) utilizzate e le metodologie di impiego.
- Schede tecniche di analisi dei rischi .

4) ELENCO DOCUMENTI A DISPOSIZIONE IN CANTIERE
E‘ fatto obbligo all’impresa appaltatrice quanto segue :
- A) Documenti aziendali di igiene.
* Registro delle visite mediche periodiche aggiornato e documentazione sanitaria individuale;
custodita rispettando il segreto professionale;
* Copia certificati di idoneita al lavoro;

* Copia aggiornata dei tesserini di registrazione della vaccinazione antitetanica di tutti i lavoratori;
* Attestati di formazione e addestramento;

- )
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* Copia della denuncia di esercizio presentata all'INAIL per lassicurazione personale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

ki Coptd det certificalt dt idoneita specifica al lavoro nel cast di esposizione a specifict Fischi,
indicati dalla normativa di riferimento
« B) Documenti aziendali di sicurezza .

a) Piano generale di sicurezza del cantiere.

b) Piano di sicurezza particolareggiato di ogni azienda.

c¢) Documentazione sul ponteggio metallico (art. 32 e 33 DPR 164/56).

d) Documentazione sui mezzi di sollevamento superiore a 200 kg (artt. 194 e 179 DPR 547/55) .

e) Libretti di omologazione dei macchinari soggetti.

f) Scheda di registrazione della verifica trimestrale funi e catene effettuate a cura dell’ Impresa.

g) Documentazione sugli impianti elettrici e di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche; Modelli “ A *“ e “ B * opportunamente compilati e vidimati dall’ISPESL

- C) Documenti da tenere a disposizione in cantiere

a) Libro matricola dei dipendenti in originale o in copia aggiornata .

b) Registro infortuni aggiornato (in base all’art. 403 del DPR 547/55 e D.M. 12/09/58) .

¢) Modello inchiesta infortuni ad uso interno .

d) Piano manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature .

¢) Scheda di verifica dello stato di manutenzione dei mezzi meccanici presenti in cantiere .

f) Copiadi eventuali verbali di visite redatti dagli organi di vigilanza .

g) Copia dei progetti esecutivi degli impianti tecnici, necessari per rendere valido
il dimensionamento effettuato a regola d’arte, nel rispetto delle specifiche normative e
secondo le richieste della Legge 5 marzo 1990, n° 46 e successive modifiche ed integrazioni
per quanto riguarda la progettazione, disegni e funzionamento degli impianti elettrici,
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, ecc. dell’opera da realizzare
(naturalmente al momento dell’avvio della esecuzione dei lavori ).

h) Per il punto precedente la certificazione della realizzazione a norma e secondo progetti redatta
dalla ditta esecutrice e per essadal direttore tecnico autorizzato in base a certificato rilasciata
dalla Camera di Commercio dove lo stesso risulta iscritto per la societa .

5) ISTRUZIONI A COMPLETAMENTO

I lavoratori della Societa esecutrice dei lavori saranno tenuti altresi ad operare in sicurezza,
rispettando il disposto art. 6 del D.L. 626/94 ¢ D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i., nonché le norme di sicurezza
generali e quelle stabilite per questo cantiere dal presente piano, in particolare dovranno rispettare
quanto segue:

» osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai
fini della protezione collettiva ed individuale ;

e usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di
protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro;

o segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto, le deficienze dei
suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell’ambito delle loro competenze e
possibilitd, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
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* cvitare di rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di
segnalazione di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;

» evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che
possano compromettere la protezione o la sicurezza;

* sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.

L’obbiettivo del presente piano di sicurezza, peraltro anche informativo, & soprattutto quello di
consentire una valutazione ed una risposta ai problemi che di volta in volta si evidenziano durante lo
svolgimento del lavoro, assicurando nel contempo le migliori condizioni di lavoro a tutela
dell’integrita fisica dei lavoratori.

Il piano della sicurezza e di coordinamento sard aggiornato dal coordinatore per I’esecuzione
dei lavori, in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi ¢ produttivi che avranno rilevanza ai
fini della salute e della sicurezza del lavoro, ossia in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione. Le nuove parti del piano, quindi, entreranno a far parte
integrante del testo .

Resta inteso che I"aggiornamento del piano di sicurezza, dovra precedere I'inizio dei lavori
oggetto della variante .

L’impresa dovra esibire, prima dell’inizio delle singole categorie di lavorazione, la
dichiarazione comprovante I’istruzione delle proprie maestranze sui lavori da eseguire e su
eventuali rischi.

6) GENERALITA SULLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Obblighi degli operatori

Elementi essenziali per lo svolgimento dei lavori sopra descritti sono I'individuazione,
P'informazione e la formazione dei soggetti destinatari della normativa antinfortunistica e delle
indicazioni di buona tecnica.

Secondo L’art. 4 DPR 547/55, i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o
sovrintendono alle attivith indicate dall’art. 1, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze:

a) attuare misure di sicurezza previste dal presente decreto;

b) rendere edouti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le
norme essenziali di prevenzione mediante affissione negli ambienti di lavoro, di estratti delle
presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile I’affissione, con altri mezzi;

¢) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di
protezione messi a loro disposizione.

o L
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Coordinatore per la progettazione :

seguenti compiti durante la progettazione esecutiva dell’opera :

# a) redigere o far redigere il piano di sicurezza ¢ di coordinamento di cui all’art. 12 del D.L. 494/96
e/o s. m. e il piano generale di sicurezza di cui all’art. 13 dello stesso D.L. 494/96 e/o s. m. e
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

+ predispone un fascicolo (vedi art. 4,cl,lett. b del D.L. 494/96 ) contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93 .

Coordinatore per Uesecuzione dei lavori

Il coordinatore per la esecuzione dei lavori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle

attivitd nonché la loro reciproca informazione ;

¢ d) verificare I'attuazione di quanto previsto (art. 15 del D.L. 494/96 e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la
sicurezza , finalizzato al miglioramento della sicurezza dei lavoratori in cantiere ;

¢ proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la
sospensione dei lavori, 1’allontanamento dell’impresa o delle imprese e dei lavoratori autonomi
dal cantiere e/o la risoluzione del contratto;

+ sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dail’impresa, o imprese, interessata.

Direttore Tecnico di cantiere :

Tl Direttore tecnico di cantiere svolge, nel caso specifico, tutte le attribuzioni conferite al datore

di lavoro, dalla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Piu

specificamente ha il compito di :

¢ predisporre una organizzazione sicura del lavoro ;

o sensibilizzare e responsabilizzare i lavoratori all’osservanza attenta e scrupolosa delle norme di
prevenzione infortuni;

# predisporre quanto necessario affinché possano essere reperiti i materiali e le attrezzature
occorrenti per |’ attuazione delle misure di sicurezza, compresi i mezzi personali di protezione;

¢ realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibili, tenendo nel debito conto i ritrovati
della scienza e della tecnica;

+ impiegare nell’organizzazione delle attivitd produttive le conoscenze tecniche, 'esperienza ¢ la
perizia necessaria ad un corretto assolvimento del proprio ruolo;

¢ provvedere al controllo sanitario, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, effettuando
le relative visite mediche;

¢ rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nella loro attivita di cantiere ;

¢ formare i lavoratori circa il metodo d’uso delle attrezzature, delle macchine e dei dispositivi di
protezione individuali (DPI) ;

+ vigilare per la verifica del pieno rispetto del piano di sicurezza predisposto e per 'effettivo uso da
parte dei lavoratori dei mezzi personali di protezione (DPI) ;

¢ curare ’aggiornamento della normativa in materia di sicurezza ;
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¢ disporre nel cantiere la cartellonistica di sicurezza nei punti di effettivo pericolo in modo di
preavvertire i lavoratori ;

+ effettuare agli Enti competenti le eventuali comunicazioni e le denunzie previste dalle vigenti
norme di legge;

¢ sottoporre ad omologazioni, collaudi e verifiche dei macchinari in uso in cantiere;

¢ predisporre un piano per la manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature al fine di
garantire la perfetta efficienza;

¢ predisporre un piano per |'adeguamento a norma degli impianti per garantire una completa
rispondenza alla evoluzione normativa;

Il Direttore dei lavori del Committente :

Il Direttore dei lavori del committente ha la tutela degli interessi di quest’ultimo e possono
essere cosi caratterizzate :
+ controllo tecnico dell’opera e non dell’ organizzazione dell’impresa appaltatrice;
¢ sorveglianza e tutela degli interessi del committente, in funzione del risultato finale auspicato.

I Direttore tecnico _dell’Impresa :

Il Direttore dei lavori dell’impresa & il soggetto a che il piano di sicurezza venga attuato,
armonizzato, variato in base a necessitd sopraggiunte ed a pericoli non preventivati . Ha il compito di
rendere pratica |’attuazione del piano di sicurezza elaborato dal datore di lavoro con la

collaborazione del responsabile del servizio prevenzione e del medico competente, consultato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, effettuando :

a) concreta attivita di vigilanza sull’opera dei preposti;

b) formulazione di istruzioni per la migliore esecuzione dei lavori in sicurezza e per la pratica
attuazione del piano di prevenzione infortuni;

c) predisposizione di un adeguato servizio di manutenzione;

d) controllo preventivo della efficienza ed idoneita di macchine ed attrezzature necessarie per
I'esecuzione dei lavori .

Il Capo Cantiere :

In assenza del direttore tecnico di cantiere, il capo cantiere assume la direzione delilo stesso con le
identiche funzioni e/o obblighi e ne cura la sicurezza. Le funzioni che normalmente svolge in
cantiere sono :

In assenza del direttore tecnico di canliere, il capo cantiere assume la direzione dello stesso con le
identiche funzioni e/o obblighi e ne cura la sicurezza. Le funzioni che normalmente svolge in
cantiere sono :

a) cura Pattuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme in vigore e impartite dalla
Direzione tecnica del cantiere;

b) dispone ed esige che gli operai usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione;

c) segnalare (e non modificare) se, nelle varie fasi di realizzazione dell’opera, si presentino rischi
non previsti nella valutazione iniziale e quindi con carenza di misure di prevenzione nel piano di
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sicurezza, sospendendo i lavori qualora a suo giudizio, la prosecuzione degli stessi si rilevassero
pericolosi per la incolumita dei lavoratori o di terzi ;

d) controlla la buona esecuzione delle opere provvisionali ( ponteggi, sbadacchiature ecc.. );
e) chiede al direttore di cantiere gli indumenti protettivi necessari agli operai;
f) obbliga I’uso degli elmetti di protezione per i seguenti lavori:
¢ durante gli scavi in trincee, cunicoli, pozzi e simili;
¢ al carico e allo scarico di materiali in posti sottostanti I’opera in costruzione e al piede degli
elevatori;
g) obbliga I’uso degli occhiali protettivi per :
¢ scalpellature in genere;
¢ saldature elettriche ed ossiacetileniche;
* uso di sostanze irritanti e dannose per gli occhi;

I Lavoratori ;

I lavoratori sono i principali ed unici destinatari del piano di sicurezza. Tutto lo studio della
sicurezza & effettuato in funzione della tutela della loro incolumita e della loro salute.

L’art. 5 del DLgs 626/94 impone a ciascun lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza, della
propria salute e di altre persone presenti nel luogo di lavoro.

L’inosservanza delle norme comporterid, a seconda della gravitd, [’applicazione dei
provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto nazionale di lavoro ritenuti opportuni ai fini della
sicurezza, come, il richiamo orale, il richiamo scritto, la multa, la sospensione, |’allontanamento dal
luoge di lavoro del lavoratore recidivo.

Per quanto detto, il lavoratore deve:

a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della
sicurezza individuale e collettiva;

h) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal
datore di lavoro;

¢) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e
dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero

a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e
possibiliti, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi € gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne
ottenuta I’ autorizzazione;

¢) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che
possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

Qeni lavoratore ha I'obblizo di sottoporsi ai controlli sanitari previstt nei suoi confronti .

Segnalazioni :

Le segnalazioni dei punti di particolare pericolo individuati o di speciale importanza, fanno
parte di una seria organizzazione del cantiere.
1) segnalazioni mediante * parole *
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vietato fumare

casco obbligatorio

carichi sospesi

divieto di accesso ai non addetti ai lavori

2) segnalazione mediante *“ immagini * associate a forme e colori
¢ di divieto (fumare, di accesso ecc) : di forma circolare con bordo e barra colore rosso con
fondo bianco e simboli in nero
* di avvertimento di pericolo (sostanze velenose, tensione elettrica pericolosa ecc.): forma
triangolare, colore giallo con bordo e simbolo in nero
¢ di prescrizione (obbligo di occhiali, cinture di sicurezza ecc.): forma circolare, colore
azzurro, simbolo bianco
¢ di salvataggio (locale di pronto soccorso): forma quadrata o rettangolare, colore verde,
simbolo in bianco
Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino alla distanza di 50 metri di
distanza .

7) DESCRIZIONE DELL’OPERA DA ESEGUIRE
Lavori per rifacimento di tratti della pavimentazione stradale, demolizione e fresatura, con
eventuale bonifica dei tratti pite ammalorati, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale,

eventuali potature, sfalci delle pertinenze, rimozione e posa in opera di barriere di sicurezza, lavori
di movimentazione terra, rifacimento presidi idraulici ecc.

8) CATEGORIA DI LAVORO

- Scavi di fondazione :

- Demolizioni e rimozioni :

- Rilevati e reinterri :

- Strutture verticali ed orizzontali :
- Opere in cemento armato :

- Murature :

- Coperture :

- Opere da pittore :

I A Y I P I )

- Impermeabilizzazioni :
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- Coibentazioni :

- Rivestimenti :

- Intonaci :

- Finiture in genere :
- Impianti eletirici :
- Impianti idrici :

- Infissi esterni :

- Infissi intern:

- Ponteggi :

Ooddodood 4

- Altre opere :

Opere per allestimento cantiere, opere di manutenzione del patrimonio arboreo lungo la rete viaria
della Sezione 6" sfalcio di superfici erbose sulle banchine e scarpate laterali; realizzazione
interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; installazione di barriere
metalliche di sicurezza. Eventuali materiali di risulta che dovessero derivare dalle lavorazioni in
cantiere, dovranno essere trasportati a discarica autorizzata.

9) RICHIESTE GENERALI
(a cura dell’impresa appaltatrice)
per la esecuzione dei lavori sopra descritti, saranno necessari :

- a) Tipo di macching: .. ..o
.............................................. eebeueetereatbes e aeh s ah et eseateas et e eatsee b eat et s et er et s s seensrsasnnene 3

- b) Numero necessario di macchine per una giusta SECUZIONE : .....oevirresrimreirmsnssniisenennensennenaeas ;

- ¢) Numero di lavoratori di cui si prevede I'impiego e qualifica: ......coevveninnennn.
.......... O OO OO PSPPI

- d) Tempo previsto per la realizzazione delle singole opere sopra descritte : ....... et s

- *
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- g} Visite mediche obbligatorie per 1’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risuitino
comunque nocive per i lavoratori, per la esecuzione di lavori concernenti :

L L R R P P T D T T TR T PP LR T T T PP PP L T P P P T PP T seessserrnanerasee

E’ fatto obbligo all’impresa di sottoporre a successive e periodiche visite mediche per
constatare il loro stato di salute presentando il certificato di idoneith specifica al lavoro .
Detta certificazione dovra essere allegata al piano di sicurezza .

10) PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

»

La pianificazione dell’attivitd produttiva & riconosciuta come uno strumento prioritario per il
raggiungimento di livelli soddisfacenti di sicurezza.

Le lavorazioni sopra descritte, avverranno in fasi distinte che sono appresso riportate:

1. Allestimento di locali ad uso spogliatoio e refettorio.

L’art. 12 del DLgs 494/96 richiede che il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere
I'individuazione, le analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, e le
attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delie norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

[n generale i costi sono suddivisi in tre categorie:

a) maggiori costi per la predisposizione di misure di prevenzione, tra cui le particolari procedure
esecutive che comportano tempi di esecuzione pilt lunghi, la sostituzione di materiali o preparati
pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi ma pit costosi, il nolo pi lungo di
attrezzature;

b) costi per I'allestimento dei dispositivi di protezione collettivi ( DPC) tra cui le opere provvisionali
quali le barriere di protezione dei cigli degli scavi;
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c) costi per I'adozione dei dispositivi di protezione individuali { DPI}

. . . ‘e . . . . N
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dei lavori di cui all’oggetto, la somma necessaria, non soggetta a ribasso, per I’attuazione di tutte le
misure di cui ai punti - a, b, ¢ - senza dover incidere sui costi valutati nella gara di appalto.

Per la valutazione dei costi si fa riferimento alla tariffa Regionale prezzi per lavori edili edizione
2012, elenco prezzi unitari sostitutivi ed aggiornati della Cittd Metropolitana di Roma Capitale.

11) COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Oggetto : S.P. ARIANA — S.P. ARIANA DIR — Artena ed altri — Lavori di rigualificazione della

pavimentazione stradale

Vedasi Allegato

12) ANALISI DEI RISCHI MISURE DI PREVENZIONE
E
PROTEZIONE

OGGETTO : S.P. ARIANA - S.P. ARIANA DIR - Artena ed altri — Lavori di riqualificazione della
pavimentazione stradale

COMUNE : , Colleferro — Valmontone — Artena — Lariano - Velletri

CANTIERE : S.P. Ariana - S.P. Ariana Dir

Installazione cantiere

Sarh messo a disposizione a cura della ditta un magazzino attrezzi, uno spogliatoio, i servizi igienici
e locale mensa (se necessario). Comunque ai lavoratori verra dato il mezzo di conservare e riscaldare
le loro vivande. Per gli altri dati si rimanda all’ installazione complessiva del cantiere.

Attrezzature e mezzi di protezione

Energia elettrica

N S
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L’energia elettrica necessaria alle apparecchiature sara fornita dalla Cittd Metropolitana di Roma
Capitale, o se necessario in taluni lavori sard cura dell’impresa richiedere un contatore di cantiere
dalla Societa erogatrice ¢ la distribuzione avverra attraverso linee elettriche protette singolarmente:
da quadri principali si dirameranno, a servizio dei settori d’impiego, i quadri elettrici secondari. I cavi
elettrici saranno sempre protetti dalle sollecitazioni termiche e dal tracciamento. Sui quadrl elettrici
secondari saranno montate le prese a spina con i relativi dispositivi di protezione. E opportuno
etichettare le spine per individuare immediatamente gli organi di comando ed i circuiti ai quali i
dispositivi montati sul quadro elettrico si riferiscono. Le prese a spina, per correnti nominali superiori
a 16 A, saranno tipo interbloccato provviste di fusibili o di dispositivo di comando e di protezione
alle sovracorrenti. I componenti dei quadri secondari saranno singolarmente protetti a monte da
interruttori differenziali coordinati con I’impianto di terra; tale impianto assicurera I’eguipotenzialita
dell’area interessata.

CONDIZIONI DI SICUREZZA

1) Controllare che siano sempre a posto coperchi e ripari, interruttori, valvole, morsetti di attacco,
ecc. Non toccare parti scoperte.

2) Proteggere i conduttori elettrici da acqua, cemento, calce; non calpestarli, non farli strisciare.
Intervenire quando il rivestimento & logoro o interrotto.

3) Per poter toccare interruttori, valvole, motori, portalampada, cavi elettrici: le mani, i piedi, il
corpo devono essere asciutti; inoltre non toccare contemporaneamente altre parti metalliche
vicine.

4) Nello spostamento di ogni macchina alimentata elettricamente: aprire Iinterruttore a monte del
cavo volante, oltre a quello sulla macchina.

5} Quando scatta o fonde una valvola: ricaricarla o mettere un fusibile uguale a quello precedente; se
scatta o fonde ancora avvertire I’elettricista per la ricerca della causa che provoca il guasto.

6) Quando occorrono lampade portatili: usare le apposite. Non improvvisarne con mezzi di fortuna
inadeguati.

7) Lavorando nel bagnato: usare utensili ed apparecchi portatili a tensione ridotta, per mezzo di
trasformatori.

8) La manutenzione ed il controllo periodico dell’impianto devono essere affidati ad un elettricista
di professione, anche esperto delle condizioni particolari di funzionamento degli impianti di
cantiere.

9) 1 controllo periodico non deve limitarsi al solo controllo visivo delle parti, ma deve prendere la
misurazione dell’isolamento degli apparecchi e delle linee elettriche, delia resistenza delle linee
dei dispersori di terra, tutte da effettuarsi con gli appositi apparecchi dal personale della
Appaltatrice.

10) Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfettamente integri e funzionanti: non potranno essere
utilizzati utensili con interruttori rotti, e spine non conformi a quelle previste dalla normativa CEI
23-12.
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Macchine operatrici

Tutte le macchine operanti in cantiere dovranno essere conformi, per le caratteristiche tecniche e

stato di manutenzione, alle direttive previsie dalle normartive vigenil. INOIIc csse depbono sempre |

essere usate in modo conforme a quanto previsto dalle indicazioni.del fabbricante. 1l preposto dovra
periodicamente controllare che le macchine operanti nel settore di propria competenza non siano
state in qualche modo modificate 0 manomesse (es. asportazione di carter a protezione di parti
meccaniche in movimento, manovellismi non funzionanti, interruttori rotti, ecc.).

Igiene del lavoro

Per il tipo di lavorazioni oggetto dell’appalto sono obbligatorie le visite di controllo ai lavoratori,
tuttavia tutti dovranno effettuare la vaccinazione antitetanica. Il cartellino indicante le varie fasi del
ciclo immunizzante dovra essere tenuto a cura del lavoratore stesso.

Protezioni personali

I lavoratori sono soggetti a rischi specifici in relazione all’attivita svolta. E necessario che in questi
casi il lavoratore faccia correttamente uso dei mezzi di protezione individuali che sono stati a lui
forniti. Mentre sard sempre richiesto !’uso delle scarpe antinfortunistiche.

Misure di sicurezza
» Usare scale a norma. DPR 547/55, art. 18;
» Lavorare senza tensione e facendo uso di mezzi protettivi isolanti. DPR 547/55, art. 344,

« Predisporre linee di alimentazione per utensili elettrici portatili con tensione inferiore a 50 Vol
verso terra. DPR 547/55, art. 313;

» Verificare prima dell’uso dei cavi elettrici I’integrita del loro isolamento;
+ Durante il lavoro sulle scale a mano, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine;

+ Fare uso di mezzi personali di protezione (casco, guanti, mascherine, scarpe antinfortunistiche)
DPR 547/55, articoli 381, 382, 383, 384, 385,

 Eseguire i collegamenti elettrici di terra. DPR 547/55, articoli 271, 272, 324, 325;
+ Allestire impalcati atti a impedire o ridurre |’altezza di possibili cadute. DPR 164/56, art. 16;
+ I materiali e gli impianti elettrici devono essere a norme CEL Legge 186/68;

» Controllare e verificare, prima del loro uso, gli attrezzi di lavoro.

Piano di Sicurezza e Coordinamento\
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ANALISI GENERALE DEI RISCHI

Durante la stesura del Piano di sicurezza, il Coordinatore ha quantificato il livello di rischio
esistente nel cantiere, utilizzando le definizioni CEE del:

PERICOLO: proprietd o qualitd intrinseca di una determinata entitd avente potenzialitd
di causare danno

RISCHIQ: probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di dannc nelle condizioni
di impiego e/o di esposizione nonché possibili dimensioni nel danno stesso.

Viene, pertanto, stabilita una scala delle probabilita definendone i criteri come sotto riportato:

BASSO : (improbabile o poco probabile); la mancanza rilevata pud provocare danno
per la concomitanza di pi eventi poco probabili indipendenti o solo in
circostanze sfortunate di eventi

MEDIQ: (probabile o altamente probabile): la mancanza rilevato pud provocare un
danno, anche se non in modo automatico e diretto o esiste una correlazione
diretta tra la mancanza rilevata ed il danno ipotizzato per i lavoratori.

ALTO: (quasi certo); esiste una correlazione diretta tra la mancanza ed il danno
ipotizzato per i lavoratori

Successivamente si stabilisce una scala dell'entitd del danno definendone i criteri come sotto
riportato:

LIEVE: Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilitd rapidamente
reversibile, esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili;

MEDIO: Infortunioc o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile,
esposizione cronica con effetti reversibili;

GRAVE: Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invaliditd parziale,
esposizione cronica con effetti irreversibili o letali e parzialmente o
totalmente invalidanti. Successivamente definiti il danno e le probabilita
si valuta:

il livello di rischio per singolo fattore mediante la formula: R = P x D dove R= livello di
rischio; P = probabilita dell'evento; D = quantificazione dei danno.
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Applicando la formula ad ogni fase di lavoro si individuano preventivamente le operazioni ad
alto rischio che verranno denominate fasi critiche. Il Coordinatore ha stilato un programma per il

mipHormmemo—etir=sicorezzr-ronoscemio—H=tveto=di=riscirio=tr—cnt=st=parre—r=mrir-ror
dell'Impresa, all'interno del suo Piano di sicurezza (Valutazione dei rischi D.Lgs 626/94) adottare a
riguardo tutte le misure di prevenzione e protezione. 1l Coordinatore ha previsto lo svolgimento di
riunioni periodiche quantomeno ogni 15 giorni, con la partecipazione degli addetti alla sicurezza
delle imprese presenti nel cantiere, allo scopo di valutare le problematiche inerenti la sicurezza sia
nelle fasi lavorative che per quanto riguarda il coordinamento delle imprese.

INTERFERENZE

Compito del Coordinatore alla Progettazione (C.P.) & stato quello di evitare lavorazioni,
interferenti nel programma lavori. II C.P., per raggiungere questo obiettivo, da indicazione sul
coordinamento delle operazioni in modo tale da evitare rischi di interferenza all'interno di singole
lavorazioni.

I parametri di valutazione usati sono:

1 - lasceita di metodologie di lavoro alternative;
2 - l'individvazione di lavorazioni prioritarie

13) CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma dei lavori verra definito contestualmente alla redazione del POS.

GIORNI LAVORATIVI NATURALI E CONSECUTIVI : n° 90

4
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@ Citta metropolitana
. di Roma Capitale

14) LE FASI LAVORATIVE

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
NUMERO “ 40 ” SCHEDE ALLEGATE







Esecuzione: Strade — Carico e scarico delle macchine dal mezzo di

trasporto
Scheda U 01
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro con Investimento. Predisporre adeguati percorsi con Tenersi a distanza di sicurezza dai
carrello, relativa segnaletica. mezzi in movimento.
Segnaiare Ja zona interessata
ailoperazione.
Contatto con gli | Vietare ['avvicinamento alle rampe | non addetti alle manovre devono
elementi in ribaltabili ai non addetti alle manovre. mantenersi a distanza di sicurezza.
movimentazione.
Gli addetti alla movimentazione delle
rampe manuali devono tenersi
lateraimenie alle rampe stesse.
Fornire idonei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature di individuale.
sicurezza e casco) con relative
informazioni all'uso.
Macchine ed Rovesciamento. | Vietare la presenza di persone presso | Tenersi lontani dalle macchine in
attrezzature le macchine in manovra. manovra.
varie.
Movimentazione | Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni impartite per la
manuale dei informazioni per la corretta esatta e corretta posizione da assumere
carichi. movimentazione di carichi pesanti efo | nella movimentazione dei carichi.
ingombranti.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di pitt persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Avvertenze |Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di

sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.




Esecuzione: Marciapiedi, rimozione dei cordoli

Scheda U 02
Cantiere:
———iiare———Foaeibili-socki Bligene-dy sio e, LV HEITI-Wa TRSTITET - 1 —
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatto con le | Fornire idonei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informagzioni
all'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Martello Contatto con gli | Verificare l'efficienza di tutte le Non rimuovere i dispositivi di
pneumnatico. argani in protezion|. protezione.
movimento.
Rurnore. In base alla valutaziane del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
{otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione | Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottitura individuale.
ammontizzante) e impugnature
antivibranti.
Mezzo di Contatto con il Vietare la presenza di persone nella Tenersi a distanza di sicurezza
movimentazione. | mezzo. zona d'azione del mezzo.
Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
{otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Caduta del Impartire adeguate istruzioni sui sistemi | Seguire le istruzioni impartite
carico, di imbracatura e verificarne 'idoneitd. | segnalando eventuali situazioni di
instabilita che si rilevassero.
Movimentazione |Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per una
manuale dei le necessarie informazioni per la esatta e corretta posizione da assumere
carichi. corretta movimentazione di carichi nella movimentazione dei carichi. Per

pesanti e/o ingombranti.

carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di pil persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.




Cantiere:

Esecuzione: Marciapied;, demolizione e rimoz

one delle macerie

Scheda U 0:

Misure dj sicurezzg

Misure di sicurezzg

Societa di distribuzione, -

. Attivita e ] Possibilj rischi
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
’ Attrezzi d'uso Contatti con e Fornire idonej dispositiv] dj protezione . [Usars idonei dispositivi dj protezione
. comune. attrezzature, individuale (guanti e calzaturg dj Individuale,
sleurezza) con relative informazionj Verificare con frequenza le condizioni
e ait'uso, . degli attrezzj con Particolare riguardo
alla solidita degii attacchi dej Mmanici di
; egno agli element metallic,
Mariallo Contatto con gli. | Verificare l'efficienza dj tutta e . | Non rimucvers i dispositivi gj
pneumatico. organi in protezioni. i " | protezione,
o1 Mmovimento, : :
Rumore, In base alia valutazione dg) livellodi — Usare dispositivi di protezione
BSposizione personaje fornire ldonej individuale.
dispositivi g protezions individuale
i (otoprotetlori) con relative lnfonnazlonl_
all'uso. i) : ‘ '
Effettuérq Periodica manutenziong, _
| ! Vibrazioni, Fomire idong; dispositivi di Protezione | Usarg | dispositivi dj protezione
individugle (guant] con imbottiturg individuale, '
1 . ammo nte) e impugnature ' :
- ' L = antivibranti,
3 ]l Minipala, . | Contatia con | Vietare favvicinamento afie macchine a [Tenersi distanza di sicurezzg dal
- Pala. " |mez, tti coloro che non siano direttamente mezzi oparativi in movimento.
g ! addetti a tali javorj, - : ;
= Vietare |5 Presenza di persone nelle
manovre di retromargia,
Segnalare la'zong interessatg
el'operazions, i '
. i :
Rumore, In base alia vaiutazione def fivalio di Alfoccorrenza usarg I dispositivi dj
esposizlone personale forire idane) protezione individugle.
dispositivi di protezione individuale
. il { (sill,tgpmlettqn)_ con.refative.informazion; | S nn
alfuso, - . =
Effettuare periodica manutenzione,
Automezzo investimento .- Predisporre adeguati percorsj per| Tenersi g distanza dj slcurezza daj
mezzi con relativg Segnalstica, mezzi operativi in movimento,
Segnalare la zong interessata Prestare attenziong alle segnalazion)
alloperaziohe, acustiche efo luminose ed alia :
e | segnaletica di sicurazzg
Movimentazione Impartire tempestivaments agli addettf Rispettare Je Istruzionj Impartite per
. manuaie dej le necessarie informazionj perla un'esatts g correlta posizione dg _
carichi, corretia movimentaziong di carichi assumere nellg Mmovimentazione dej
.| Pesanti efo ingombrantj. . carichi. Per carichi Pesanti e/o
: : - |ingombranti massa va movimentata
con lintervento di i persone al fine di
g T ﬂgaﬂlre.edlminuiraJoiforzo.'—' BEGEE e
Awvertenze Accertare Ja Presenza di canalizzazion| interrate asstmendo opporfune informazioni presso le




Esecuzione: Marciapiedi, scavi eseguiti a mano

Scheda U 04
Cantlere: . - _
Attivita e ossibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa- a carico del lavoratori

Piccone, Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione - | Usare i dispositivi di protezione indivi-
Badile. attrezzature, individuale con relative informazioni duale {guanti e calzature di sicurezza).
Carriola. alluso.

Verificare con frequenza le. condizioni

degli attrezzi.

Controllare la pressione del pneumaticc

e le condizion| della ruota delia carriola.

Movimentazione |Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le struzioni impartite per

manuale del ca-
richl,

le necessarie informazioni per la corret-
ta movimentazione di carichi pesanti

| e/o Ingombrantl.

| massa va movimentata con l'intervento

un'esatia e corretta posizione da assu- |
mere nella movimentazione dei carichl.

Per carichi pesanti efo Ingombran_ﬁ la

di pits persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

" | Postura.

Fomire adeguate informazioni In merito
alle posizioni da assumere per ridurre
I'affaticamento dovuto a lavori in.posi-

| zione chinata.

Attenerst alle informazioni ricevute.

' Cadute alivello, '

Predisporre vie obbligate di transito con
segnalazioni e sbarramenti.

‘Rispetiare I vie di transito predisposte




E%cuzione:.Marciapiedi, Posa di sottefondo di mista e stabilizzato
) g ' Scheda U 0f

Cantiere: :
Attivith e [ Possibiii rischi| - Misure di sicurezza Misure di sicurezzg
mezzi in uso - connessi a carico dell'impresa a carico dei lavorator;
Attrezzi d'usg Contatti con fe Fornire idonef dispositiv] di protezione Usare dispositivi di protezione
comune. attrezzature, individuale (guanti e calzature di Individuaie. ;
slcurezza) con relative informazioni Verificare gon frequenza le condizioni
1all'uso, degll attrezzj con particolare riguardo
K, oh _ ' alla solidita degll attacchj dej manici di
: N legno agli elementi metailici.
Automezzo, Investimento, Predisporre adeguali percorg] peri Tenersi a distanza di sicurezzg dai
; Mmezzi con relativa segnaletica, ' | me2zi operativj in movimento,
Segnalare la zong interessata Prestare attenzione ajie segnalazionj
all'operazione, ' acustiche o luminoss ed alla
, ., ' Segnaletica di sicurezza, -
Minipala. Contatto con Vietare lavvicinamento alie macchine a [Tenersi g distanza di sicurezza dai
Paia. Mmezzi, coloro che non siane direttamente mezzi.operativi in mavimento,
addett! a tali favari, - ' :
Vietare la Presenza di persona nejle -
Mmanovre di retromarcla,
: Segnalare la.zona interessata, ; -
‘| Rumore, 1in base alla valutazione del livelip gi Alfeccorrenza usare | dispositivi dj
" ©sposizione personaie fornire Idone| protezione individuale,
dispositivi dj protezione individuale
(utoprolettori) con relative informazion;
all'uso, ' ; =
. Effettuare periodica manutenzione, I
Rullo - : investimento. Vietare Fawvicinamento alle macchine a Tenersi a distanza di sicurezza daj
compatiatore. tutti eoloro che non slano direttamente . mezzi operativi In‘movimanto,
y ©. | addett] a tall tavori, . -
| Vietare ia presenza di persone nelie
_ manovre di retromargig,
Segnalare Ia zona inferessata. :
Rumocre, - In base alla valutazione del livello dfi Usare idonel dispositivi i protezione
- | ©8posizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi d protezione individuale
_ {otoprotetiori) con informazioni all'uso
ffettuare periodica manutenzione :
.- | Rullo vibrapte g Vibrazioni. Eomnire.idone] dispnsiﬂvtdl-pmtaz]aneh ‘Usare. Idonel_dlspositivfﬁi protezione - :
.| mano, . : ‘| Individuale (guant imbottith e " |individuale, ;
! ' impugnature antivibranti, © -
Rumore, ~ - {in base alla valutazione del jivello di Usare idonej dispositivi di protezione
: esposizione personale fornire idonei individuale, ;
dispositivi di protezione Individuale
: (ot_oprotet!oﬂ) con relative Informazioni
all'uso, :
, Effettuare periodica manutenzione. : ' .
Contatti con Vietare ia'presenza d'altre persone Mantenersi a distanza di sicurezza, ]
l'attrezzo, nella zona d'azione, _ L ;
Movimentazions Impartire tempestivamente agli addetti - Rispettare Je istruzion] impartite per
manualedsi . |je necessarie informazionj perla un'esatta e corretta posizione da
carichl, .+ |cometta movimentazione dj carichy &ssumere nella movimentazione dej
Pesanti e/o ingombrantj carichl. Per carichi pesanti e/
! . Ingombranti ia massa va entata |-
Contifitervento d Pl persone al fine dj
= fipartire e diminuire jo sforzo,
Avvertenze |Ove esistano linee aeree eletiriche mantenarsi a distanza di sicurezza,
- 1 4
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Esecuzione: Marciapiedi, posa di stra

to di calcestruzzo magro

’ Scheda U 06
Cantiere; e -

) e ossiblli rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatti con e Fomnire idonei dispositivi di protezione |Usare| dispositivi di protezione

: J attrezzature | individuale (guanti e calzature di Individuale. :
- sicurezza) con relative informazion Verificare con frequenza le condizioni
all'uso.- degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metailici,

Autobetoniera, Investimento, Organizzare percors adeguati e Tenersi a distanza di sicurezza dal -
segnalati in modo tale che | mezzi non mezzi operativi in movimento
8} avvicinino pericolosamente allo scavo | Prestare attenzione alle segnalazioni

| ed agll addetti.. A acustichs e/o luminose &d alla
Vietare la presenza i persone nelle | segnaletica dj sicurezza,
manovre di retromarcia, Nel caso di distribuzione in motogli -~
Nel caso di distribuzione in moto addetti devono dispors! dalla parte
impartire ai tavoratori pracise ' oppasta alla direzione di marcia,
dispostzioni, e Yoty -
Contatti con le Assicurarsi che i canale dj scarico del |l movimenta del canale di scolo sia
altrezzature, cls sia assemblato secondo Je Istruzioni | effettusta tenendo presente [a presenza
. : di personale. :
Minipala.’ Contattoconi [ Vietare Fawvicinamento alle macchine & | Tenersla distanza di sicurezza daj
Pala. ' mezzi, tutti coloro che non siano direttamente | mezzi operativi in movimento,
1 " | addettl & tali lavori, A
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia. -
Segnalare la zona [nteressata
alloperazione, ' _
'Rumore. In base alla valutazione de] livellodi All'occorrenza usare | dispositivi di
esposizione personale fomire idonel .| protezione individuate, . '
| dispositivi di protazione individuale _ :
(otoprotettori) con relative informazjoni o
! alluso, - ; '

i | Effeliuare periodics manutenzione.... . | -
Vibratore (piastra [Vibrazioni. - .| Fornire idonel dispositivi di protezione | Usare idonei dispositivi di protezione
vibrante), indlviduale (guanti con imbottiture individuale, :

1 ammortizzant!) e impugnature '
antivibrantt. -
'Rumoare. In base alla valutazione del livello gi Usare idonel dispositivi di protezione
- | esposizione personale fornire idonel individugle, - , '
| dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) can ralative Informazioni
ali'uso. ; % 3
| | Effetiuare periodica manutenzione.
Movimentazione Impartire tempestivaments agl addetti |Rispettare le istruzioni Impartite per
manugle dei le necessarie informazioni perla un'esatta e corretta posizione da
carichi, corretta movimentazione di carichi —jassumere-nella-movimentazione del
i —pesanti-e/oingombranti, carichi. Per carichi pesanti efo
' o . ingombranti la massa va movimentata
con ['ntervento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo,
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Esecuzione: Marciapiedi, posa di strato bit

uminoso e d'usura

| relative istruzionj aituso,

: Scheda U 07
Cantiere: ,
Attivithe | Possibili risch Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi i uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori ]
Attrezzi manuali. | Contatt] con le Fomire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi dj protezione
atirezzature, indlviduale (guanti e calzature di Individuale, o
' | slcurezza) con relative informazioni 'Verificare con frequenza le condizionj -
all'uso, degli attrezzi con Particolare riguardo
.| alla solidita degti attacch dei manici df
legno agli element; metaliici.
Minipala. Contatto con | Vietare 'avvicinamento alie macchine a |Tenersi a distanza di sicurezza daj
Pala. ‘mezzi, _ tutti coloro che non siang direttamente | mezz operativi in movimento,
addetti a tali lavori, : :
Vistare Ia presenza di persone nelfle
manovre df retromarcia,
Segnalare la zona Interessata
: _| all'operazione; ' '
Rumore. In base alla valutazione def livefio dj Allaccorrenza usare I dispositivi di
' ¢ | sposizione personale fornire idone; - protezione individuale, ' -
dispositivi di protezione individuale '
{otoprotettori) con relative informazion|
“jaluso, s - o : .
: : ' Effettuare periodica manutenzione, i .
Rullo Investimento, . Vietare l'awicinamento alle macchine a | Tenersi a distanza di sicurezza daj
compatiatore. -~ | tutti coloro che non siang direttamente. | mezzi operativi in movimento,
' :| addett] a tal] lavori, . Rt _ i i :
Vietare Ia presenza dj persone nelle '
- | manovre di retromarcia, . _
| i Segnalare la zona interessata,
Rumore. | In base alla valutazione de] flo di Usare Iidoneli dispositivi df protezione
: esposizionse personale fornire idonei - individuale. I
dispositivi di protezions individuale : o :
-] (otoprofettori) con relative informazion
‘|afuse, - . 5 :
Co | Effettuare periodica manutenzione.
Rullo vibrante a Vibrazioni, Fornire Idonei dispositivi di protezione ' [Usare idonej dispositivi di protezione
mano. individuale (guanti con Imbottitura - |individuale,
ammortizzante) o impugnature
' ﬁVI i ] . i L g -\,... G IR A s f
) y ‘Rumore, ‘lin base afia valutazions del livellodi [ Usare Idonei dispositivi df protezione
-e8posizione personale fomire idanei Individuale. '
' | dispositiv} di protezione individuale
- (?tnprotettoﬂ) con relative Informazionj
‘talfuso. - ;
- 5 Effettuare periodica manutenzione. :
Rullo & mano, Contatto con Vietare la presenza d'altre persone Mantenersi a distanza qj sicurezza,
- l'attrezzo, [ nelia zona d'azione. : '
Movimentazione Impartire tempestivamente agll addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manualedei |(g necessaria informazioni perla {un'esatta e corretta posizione da
carichi. correfta movimentazione dj carichi . asslimere nellg Mmovimentazione dej
pesanti e/o Ingombrant;, carichl. Per carich pesanti efo
. Font Ingombranti la massa ya movimentata
_ con l'intervento di pio Persone al fine di
e : : ' __| ripartire.e diminuire lo sforzo. .
Caldaja, Fumie vapori. Fornire idonej dispositivi di protezione | Usare lgpnaLdisposlﬁvldlpretez!one —
- G & Jndivfdual_efmaschera?dﬂlbﬂ'ﬁ]’e . |individuale.
N relative istruzioni alfuso, . :
{ Contatto con Fornire indumenti Protettivi e idonel Usare idonef dispositivi dj protezione |
lemulsione dispositivi dj protezione Individuale { Individuale.
lhitl.uﬂlm::san. ' (calzature dj sicurezza, guanti) con le -

l _J



. rTEssecuzione: Fognatura stradale - Scavi di trincea eseguiti con macchine

operatrici per movimento terra ed autocarro

- 12) ‘Le scale a mano devono essere vincolate, | montanti devono _spoi'gere per almeno 1 m oltre Il ¢i-

; ST U :
Lantiere: .
3 Attivita e | Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa - & carico dei lavoratorj -
Escavatore ed | Investimento. Predisporre vie di transito per i mezzi | Tenersi a distanza di sicurezza dai
autocarro. di trasporto. mezzi operativi in movimento.
Vietare l'avvicinamento alle macchine a | Prestare attenzione alle segnalazioni
tuttl coloro.che non siano direttaments acustiche o luminose ed alla segnzleti-
addetti a tall lavori. . ca di sicurezza.
Vietare |a presenza di persone nelle
manovre di retromarcia,
Rumore, In base alla valutazione delfivello di e- All'occorrenza usare | dispositivi di pro-
sposizione personale fomnire idonel di- tezione individuale.
spositivi di protezione individuale {oto-
protettor) con relative informazioni
all'uso, ' :
A Effettuare periodica manutenzione..
Escavatore con | Investimento. Vietare I'awicinamento alle macchine a | Tenersi a distanza di sicurezza dai
martellone. = tutti coloro'che non stano'direttamente - | mezzi operativi in movimento -
' ' addetti a tall favori, Prestare attenzione alle segnalazicni
| Vietare la presenza di persone nelle .~ - acustiche o luminose ed alla segnaleti-
manovre di refromarcia. ca di sicurezza.
Ribaltamento dei |1 percorsi devono avere pendenza tra- || mezzi meccanici non devono superare .
. mezzj, sversale adeguata, le zone delimitate avvicinandosi al cigli
- . e | degti scavi. X :
. Rumore, In base alla valutazione del fivefia di e- | Afoccorrenza usare i dispositivi di pro-
. . | sposizione personale fornire idonei di- | tezione Individuale. '
- spositivi di protezione individuale (oto- '
= protattori} con relative Informazioni 3
alluso, - . :
I Effettuare periodica manutenzione, - - - : -
Prolezione di Vietare la-presenza di psrsone nelle vi- Manteners| a distanzs di sicurezza.,
schegge. cinanze del martelione. NEEN: i
Caduta delle per- | Allestire parapetti, sbarramenti 0 segna- | Per accedere e risalire dal fondo dello
sone dai cigli o - | lazioni su) ciglio degli scavi e sul bordo | scavo utllizzare i.camminamenti apposi-
dai bordi delle delie rampe (1).. . o | taments predisposti o scale regoiamen-
" |rampe. fecTRI AT tari (2). :
- | Caduta-di mate-- -Vietare-il-deposlto-dfmateﬂay-dhqualu------ ‘Non-accumulare terreno o-matenaliin oy
riali nello acavo.- | stasi natura in prossimita del cigli dello prossimita dei cigli dello scavo
; -{scavo (3}, i :
Fornire idone dispositivi di protezione | Ueare idonet dispositivi di protezione
|individuale (casco e calzature di sicu- individuale. ;
rezza) con relative informazioni all'uso,
Avvertenze [1) Il nastro di segnalazione deve essare-collocato adeguatamente amretrato da ciglio delle scavo

- glio ed | ploli non devone aderire al terrsno. _
3) Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per aimeno 30 cm oltre |l bordo.

Ove esistano linee aeree elettr!éhe. manteners! a distanza di slc;irezza. 3 _
Per lavori eseguiti In presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Stra-
da. ; .

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghem_ﬁeyussereialedaconsentlreuno5pazlodi -
-almeno-70cmltre 1a gagoma d'ingombro dei mezzi,

Qualera il franco venga limitato ad un solo lato, devono essers realizzate lungo F'aitro lato, piazzole di
rifugio ogni 20 m. - '
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Esecuzione: Fognatura stradale - Rimozione dell’'asfalto
con tagliasfalto a disco
. Scheda U 10
* | Cantiere:
Attivita e T Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezzg
. mezzi in uso . connessi a carico dell'impresa _ a carico dei lavoratori
- | Tagliasfaito 3 Contatti con Je Verificare ia regolarita delle protezion; .
"« ldisco. parti in applicate ed il corretig fissaggio de|
movimento. ] disco. g M
Impartire adeguate informazion e Attenersi afje prescrizioni lrﬁpartite. -
Prescrizionj, Lo
Non intervenire sugli organi lavoratorj g
Fomire idonej. dispositivi dj protezione |[gy queill di trasmigsione a motore
individuale (guanti e calzature di funzionante,
sicurezza) con e relative informazioni _
all'uso, ' .
Indossare | dispositivi dj protezione
' individuale fomnitl,
Rumore, In base alla valutazione dellivello di Usare Idone] dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei Individuale.
dispositivi di Protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazion;
. alluso, _ :
N P Effettuare periodica manutenzione,
incendia, Rifomire i serbatojg prima deilinizio dej Non rifornire Jj serbatoio g fnotore caido
. lavoro, con divieto dj fumare, ; : ;
T % ‘ | Mantenere costante lalimentazione i
1Accertare ii buon funzionamento dej - dell'acqua,
-| circuito del'acqug df raffreddamento de|
disco, . : | Non forzare l'operazione dj tagiio.
Investimento, . Vietare Ia Presenza di persone nell'area [ Non lesciare lattrezzatura in moto !
{ d'intervento, . : j Senza sorveglianza,
Fumie vapori, Fomlre Idonej dispositlvi di proteziong Usare | dispositivi gj protezione
individuale {maschere) con relative Individuaie,
lnformazionl alluso,




Esecuzione: Fognatura stradale — Rimozione dell'asfalto
con tagliasfalto a martello

_Fumi @ vapori.

individuale (maschere) con relative
informazioni all'uso.

Cantiere: - : - - !
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Tagliasfaltoa Contatticonle | Verificare la regolarita delle protezioni
martello. parti in applicate ed il corretto fissaggio del
mavimento. disco..
Impartire adeguate informazioni e | Attenersi alle prescrizioni impartite.
prescriﬂoni '
Non intervenire sugli organi lavaratori e
| Fornire idonel dispositivi di protezione " | su quelli di trasmissione a motore
individuale (guanti e calzature di funzionante. :
1 sicurezza) con le relative informazioni -
alf'uso.
Indassare | dispasitivi di protezione
Indivlduale forniti.
; "Rumore. In base alla valutazione del livelio di Usare Idonel éllsposltivl di protezldne
: esposizions personale fornire idonel - | individuale.
dispositivi di protezione individuale
{(otoprotettori) con relative informazioni-
alf'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Incendio. leomire il serbatoio prima dell'inizio del Non riforhlre Il serbatoio a motore caldo
lavoro, con divieto di fumare.
Mantenere costante I'allmentazlone
-Accartare il buon funzionamento del dell'acqua.
. | circuito deti'acqua di raffreddamento del
. | disco. Non forzare l'oparazione di taglio.
S : . - Cemay. MbARe. ' ..-m s [cmam = T it o s 2 s it o s AL R R ]
Investimento. ' | Vietare Ia presenza di persona nell'area | Non lasciare 'attrezzatura in moto |
| d'intervento. _ senza sorveglianza.
Fornire idonei dispositivi df protezione - |Usare | dispositivl dl protezlone

Indlvlduale




‘ t

Esecuzione: Fognatura stradale - Scavi g; trincea €seguiti con macchine
Operatrici per movimento terra-ed autocarro
. ' ' Scheda U 12
Cantiere: .
. Attivith e T Possibill rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
’ mezziinuso | connessj _acarico dellimpresa 8 carico dei lavoratori
Escavatore ed Investimento. Predigporre vle di transito per | mezz; Tenersi a distanza qj sicurezza daj
LT autocarro, di trasportg, . | Mezzi aperativi jn mavimento,
Vietars Favvicinamento ajje macchine a' | Prestare attenzione alie segnalazioni
Ut coloro che non siang direttamente 8custiche o luminose ed ajig segnaleti-
addetti a tall lavor;, ' | cadi sicurezza,
Vietare la presenza di persone nefle
Manovre di retromarcia, oy
Rumore, In base alla valutazione def fivellg die- Alloccorrenza usare i dispositivi dj pro-
Bposizions personale fornire idonei di- . tezione individuale,
'| Spositivi di protezione individuale (oto-
Protetiori) con relative informazioni e
all'uso. L
Effettuare periodica Mmanutenzione, :
Escavalore cop Investimenta. - Vietara l'avvicinamento alie macchine 3 Tenersi a distanza gj sicurezza daj
| martelione, - - |ttt coloro che non siano direttamente mezzi operativi in Mmovimento
addetti a talj tavori. ; ; | Frestare attenzione gjjg Segnalazionj
Vietare la presenza di persone nelle &custiche o Juminose eg alla segnaleti-
: manovre di retromarcis, i3 - ca.dl sicurezza,
Ribaltamento dgj | percorsi devono avere Pendenza tra- || Mezzl meccanici nen devono superare
B | mezzi, Sversale adeguata, : ; le zone delimtitate awicinandosi aj cigli
- - ' degli scavi, .
. Rumore, In base alla vajutazions del livello dj e- Alloccorrenza usere | dispositivi di pro-
1 8posizione persongle fomire idonej di- tezione individuale, - -
8positivl di protezione Individuale (oto- _ it hg,
3 Protsttorl) con rélative lnformazloqi
jalluso, ~ .. T
i : Effettuare dica manutenzione, : : . e
‘| Prolezione di Vietare ja Presenza dj persone nelle vi-. ‘Mantenersi a distanza dj Sicurezza, i
schegge. - cinanze del martelione, : ; '
Caduta delig per- | Allestira parapett], sbamramenti o 8egna- | Per acoedere & risalire dal fondo delio |
: Sonedaleiglio  |iazigny sul ciglio degli scavi e sul bordo | scave Uutilizzare | camminamentt appos;i.
| dai bordi delle " - delle rampe (1), . . : .| tamente Predispostt o scale regolamen-
rampe. AL . : tarni (2). ;
T e - Gaduta di matees Vietare|f deposito-df materiaj di-qual-~ TNon accumulare terréng Ghatetiallin
T ' riall nello scayo, slasl natura in prossimita dej cigli dallo Prossimita dej cigll delio scavo
N g [scavo (3). ' ' : L g
Fomire idonej dispositivi dj Prolezione |Usare Idonel dispositivi gj Protezione
|Individiiale (casco & calzature df sicy- individuale, '
rezza) con relative informazjon| all'uso,
Aﬁ,gnenze 1) I nastro dj Segnalazione deve essere collocato adeguatamanta arretrato dal ciglio delio scavo
' - Le scale a mang devono essers vincolate, | montanj devono sporgere Per almeno 1 m oltre Jj g}
-glio ed I piol non devono aderirg a terreno. : '
) Le eventuali tavole d'armaturg devono Sporgere per almeno 3¢ ¢m oltre Il borda
‘ | Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi g distanza dj slcurezza,
Per lavori esegulti in presenza dj traffico stradaie seguire te indicazion detiate dal Codice della Stra-
da. . : :
) Predisporre fampe solide, ben Segnalate. la [a he2za deve essere taleda consentirg uno spazio dj
: =] 0-70-cm-oltrela g OMa d'ingombro del mezj, -
= e Qualora i frangg venga flimitato ad un solp lato, devono essere realizzate lungo faftro lato, piazzole dj
. [ rifugio ogni 20




Esecuzione: Fognatura stradale - Posa di pozzetti prefabbricati

Scheda U 18
Cantiere: :
: o Ressibironh T T ro — :
mezzi in uso connessi . a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: | Contatto conle | Fomire idonei dispositivi di pratezione | Verificare con frequenza le condizioni
pala, badile, car- | atirezzature. individuale (guanti e caizature antinfor- | degli attrezzl, Usare | dispositivi di gro-
rola. tunistiche) con informazioni sulj'uso, tezione individuale.
Mezzo di movi- - | Contattoconll | Vietare io stazionamento di persone nel | Indossare i dispositivi di protezione indi-
mentazione degll | mezzo e conil raggio d'azione del mezzo. viduale forniti,
elementl. carico, | Pradisporre sistemi che consentano In Non sostare nel raggio di movimenta-
guida del carico a distanza di sicurezza |zione.
{ (funi o aste) Impartendo disposizion a-
gli addetti,
Esporre le norme peri'tmbracatura del
carichi.
Fornire Idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature dl
e _| sicurezza) Informazioni all'uso. ' 4. ' ;
Polveri. Fornire idonel dispositivi di protezione | Usare | dispositivi di protezione Indivi-
. £ _|individuale (maschera). duale. 3
Caduta di perso- || Allestire parapetti o sbarramenti perime- | Per scendere e risalire dal fondo dello
ne nello scavo, | tralmente al cigli e sul bordo dello sca- | scavo utilizzare | camminamenti pregdi- -
: ¢ vo. Predispome seale a ploll per la salita | sposti o scale regolamentari,
o o 1a discesa.
Franamenio della | Ottre m 1,60 do profondlta aliestire ar- | Non uscire dalle zone protette
parete dello sca- | mature dell pareti se non offrono suffi- | Usare idonei dispositivi di protezione
vo. cienti garanzia di stabllita. Indlviduale
- Per profondita inferlori a m 1,50 valuta-
2 re in ogni modo-'eventuale necealita di
armare le pareti deflo scayo, non solo
{ iguardo alla natura.def terreno; ma an-
| che alla posizione lavorativa di coloro
che devono operare sul fondo. -
Fomire idonel dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicu-
= rezza) con relative informazioni alf'uso. : :
Caduta di mate- - | Vietars il deposito di material di qual- .. | Non accumulare terreno ¢ materiali in |
riali nello scavo. | siasi natura in prossimita dei cigli deflo .| prossimita def ¢igli dello scavo.
. .. |scavo. Fornire Idonel dispositivi di pro- ' | Usare idonei dispositivi di protezione
T 7T T L | tezione Tndividugle {casco e calzature di Indlvlduale
1 = sicurezza) con informazioni alluso.
Contatocon | Fomire idonel dispositivi di protezione | Usare idonel disposltivi di protezione
leganti cementizi. | individuale (guanti) con riferimento alle | individuale.
: schede di sicurezza. !
| Movimentazione "Per movimentare carichi Ingornbrantl ‘| La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei ca- |e/o pesanti *far usare attrezzature ingombranti e/o pesanti deve avvenire
richl. * - | meccaniche. con l'intervento di pii: persone al fine di
Nel casi di movimentazione manuale - |ripartire e diminuire lo sforzo.
del carichi, impartire agli addetti le istru- -
‘I zlonl necessarie affinché assumano del-
le posizioni corrette. :
Avvertenze ||l nastrodi sagnalaziune deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
' | Le scale a mano devono essere vincolate, | montanti devono spurgere per elmeno 1 m oltre il ciglio
ed ] pioll non devono aderire al terreno,
) __| Le eventuali tavole d'armatura devono spargers_per_almeno.30-cm.oltrel bordo,
Il tipo d'armatura ed il metode di posa devono essere progettati in relazione alla profondita dello sca—-
vo per non esporre | lavoratort al tischio di seppelimento.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale sagulre le Indicazionl dettate dal Codice della Stra-
da. .




Esecuzione: Fognatura stradale — Posa dei

telaj e dei chiusini

Scheda U 1¢

|

) Cantiere: . : . .
' Attivita e ] Possibili rischi! Misure di Sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dej lavoratori
U Attrezzi manuai;; Contatto con je Fornire idonei disposttivi di protezione Verificare con frequenza e condizioni
. pala, badile, car- attrezzature, Individyale (guantie calzature antinfor. degii attrezz|,
riola. tunistiche) con le relative informazioni Usare | dispositivi gj Protezione indjvi-
. .| Sull'uso, . ' duale,
| Mezzo di movi- Contatto con jj Vietare lo Stazionamento dj persone nel [ Non sostarg nel ragglo di movimenta-
Mmentazione degi} mezzo e con j| faggio d'azione de| mezzo Izlone.
| element;, |carico. :
. Predisporre sistemi che consentano [g
guida del carico distanza d Slcurezza
(funio aste), impartendo disposizioni
agl addett, '
Esporre jg nofme per limbracatura dej
carichi, = T
Fomire idonej dispositivi di protezione lndossare | dispositivi dj protezione Ingi-
Indlvlduale-(guanti.-casco e calzature di | vidyaje forniti,
. ’ sicurezza) con relative informazianj
" * |all'uso, : ;
Contato con | Fomnire idonej dispositivi dj Protezione | Usare idonei dispositivi di protezione
leganti cementizi, Individuale {guanti) con retative infor- - Individuae,
. . mazionj alfuso con riferimento alle
t : schede di sicurezza,
e . [Movimentazions Per movimentars carichi ingombranti |3 Movimentazions manuaie gej carichi
i [ Manuale dej ¢ca- | &/o pesanti far ysare a ture mac- ingombrant} e/o Pesantl deve awanjre
richi. . caniche, i con l'intervento dj P&t persone al fine dj
Nei cas| di movimentazione manuale ripartire & diminuire Io sforzo.
del carichi, impartire agji addett le istry- :
Zlonl necessarie &ffinché assumano ge).
le posizioni corrette. |

Per favori eseguiti |n Presenza dj traffico sfradale Seguire le Indicazion] dettate daj Codice della Stra.
da. - ’ .




Esecuzione: Interventi stradali —~ Posizionamento e spostamento di cartelli
di presegnalazione

e = R
Cantiere: - : : 3
" Aftivita e | Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezziin uso | connessi . a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con le Fornire Idonei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di | individuale.
. | sicurezza) con relative informazioni
alluso. - . .
Verificare con fraquenza le condizioni
degli stirezzi con particolare riguardo
alla solidita degll attacchi dei manic! di
lagno agli elementi metallicl.
Investimento. Fredispor,re servizi di segnélazlone con | Fare uso degli indumenti forniti.
' adeguate istruzioni agil addetti. ’
' ' | Tenersi strettamente sut bordo estremo
Fornire Idonal inqumentl ad alta della carreggiata e posizionare le
' vlsiblllté (1) segnalazioni a distanza adeguata aIIa
visibliita.
Avvertenze | La segnalazione deve essere confonné_ a quanto previsto dal Codice della Strada.

I

L

i

(1) A tutti coloro che deveno operare in prossimita di zone di transito vélcolare, vanno forniti gli

(GU. n.174 del 27.7. 95)

S A tnemia— b Lk T o Al v v m———

.Jindumenti fluorescenti e rifrangenti aventi ie carattaristlche pravista dal decreto-del 8 giugno 1995

P Tl T R




Esecuzione: Interventi stradalj ~

e di segnaletica

Posizionamentg ¢ Spostamento di barriere

Le batterie usate sono classificate come riffuti tossicl noeiyj,

Scheda U 21
Cantiere: .
Aftivita e [ Possibji rischi Misure di sicurezzg Misure dj sicurezza
mezzi in uso connessij a carico dellimpresa a carico dei lavorator
Attrezzi d'uso Contatti con |g Fomnire idonej dispositivi di protezione |Usarg | dispositivi dj protezione
comune, ‘| attrezzature. | individuale (guantl e calzature dj individuale,
. sicurazza) gon relative informazionj
alluso. Verificare con frequenza le condizioni
egli atirezzi con particoiare riguardo )
alla solidita degli attacchi dej manici dj
: ) ) legno agii element metallic.
Mezzo di - { Contatto con i Vietare jo stazionamento dj persone nel { Teners a distanza dj sicurezza daj
movimentazione mezzo e con il raggio d'azione de| mezzo, mezzi operativi in movimenta, .
degli elementi. carico, Predisporre percors| adeguati, : Prestare attenzione ajle segnalazionj
: ., | Fornire idonei dispositivi dj protezione - acustiche e/o luminose ed alla 2
* |individuale {guanti, casco e calzature dj segnaletica dj sicurezza,
sicurezza) con refative informazion; BT
allugo. - : .
Vietare l'awicinamento aile macchine a
tuttl coloro che non siano direttamente
addetti a tall [avor, . !
Vietare la presenza di persone nelie
Manovre di retromarcia, -
“|Automezzo, Caduta Predisporre sistemij d'appoggic o _ Operare esciusivaments usando |
- dell'addetto.alla | 80stegno per foperatora, S sistemi predisposti, Rk
posa e rimozione | ' : " .
di cartelii e con. . '
Investimento, . Predisporre servizj di segnalazions con Fare-usp degli indument forniti, _
: adeguate Istruzionj agli addeiti, Tenersi strettamente suf bardo estremo |,
- | Fomnire ldonet indumenti ad aita delia carreggiata o porrela - . .
visibilita (1). segnalazione a distanza adeguata alla
_ visibllita, B \
Movimentazione | impartire lempestivaments agl aggem - Rispetiare Ie feiruzionl impartite par
T [manuale dar -~ 15 iecessas Informazionj peria un'esatta e corretta posizione gz
carichi., cometta movimentazipne di carichi assumere nelig movimentazione dej
' pesanti e/o ingombrant), o carichi. Per carichl pesantj e/o
' - |ingombranti |3 massa va movimentaty
. - | con lintervento gj Pt persone al fine dj
, s ripartire e diminuire lo sforzo.
Elettrico per L'alimentazione deve essere fomitg Collegare la mace ina all'impianto
limpianto . | tramite quadro elettrico collegaio a terra | elettrico In assenza di tensione,
Bemaforicoa . (e munito del dispositivi d protezione, . Pbslzlonare_l caviin modo-da evitare
tensione direte, | I cayj devono essere g normaCEIdl | dannj Per Usura meccanica ed in modo
tipo per Posa mobile, che non costitulscano intralcio,
Verificare io statg dj conservazione dej Segnalare immediatamente eventuyal
cavi elettric|, danni ai cavi elettrigj, ,
Avvertenze Aftivare regolamentari sistem) gi 8egnalazione luminoss verificandone periodicamenta l'efficienza.




.|Esecuzione: Interventi stradali —

Asportazione dell'asfalto con macchina

scarificatrice
SEHE'CIE'D’_ZZ-
Cantiere: _
- Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Scarificatrice, Investimento, Vietare |a prasenza di persone non Non entrare o sostare nelie zone di
addette direttamente all'operazione lavoro se non si & direttamente addetti
nelle zone di lavoro. all'operazione. .
Contatto con gli - | Verificare Ia corretta applicazione dei Non rimuove le protezioni.
argani in | ripari sul corpo macchina e sul nastro.
movimento, . : Eventuali interventi devone essere
| eseguit! solo a macchina ferma,
SO :
Contatti conoli | Fornire idonei dispositivi di protezione | Usare | dispositivi di protezione
minerali e .| individuale {guanti, calzature di ' individuale.
derivati, - slcurezza, maschers, occhiali o .
schermi) con relative istruzioni all'uso. .
Rumors. | In base alla valutazione del fivello-di . .| Usare idonei dlépositideT protezione
: esposizione personale fomire Idonel = - individuale. . ' - .
' dispositivi di protazicne Iridividuale
(otoprotettori) con relative informazioni
" |alluso. §
E&:t_tuare periodica manutenzione.
Incendio. Rifomnire il serbatoio a motore fermo Non effettuare rifornimenti con motore
. ' 2] in moto. S '
Kutdgafr&. " fnvestimento. Disporre.che le r_nahovre siano duldale Tenersi a distanza di sicurezza daj
- . | da terma da altre persone. | mezzi operstivi in movimento.
Vietare la presenza di persone non Prestare attenzione alle segnalazioni
direttaments addette nelie zone di ‘| acustiche /o luminose ed alla
| lavoro, "[ segnaletica di sicurezza.
Segnalare la zona interessata Non entrare o sostare nella zona di
alloperazione, 2 manovra del mezzo., |
Gas e vapori ' Fbmire Idonel dispositivi di protezione | Usare | dispositivi di protezione
Individuale (maschere con filtro) con.le individuale, se necessario.
relstive istruzioni all'uso, - '
—Awertehze | Operare escusivaments alfinterno della zona segregata o segnalata, "
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Esecuzione: Interventi stradajj ~ Asportazione della massicciata con

_ martellone
- : ' _ Scheda U 2:
- Canfiere: o £, 4
Attivitae T Possibili rischi [ Misure di sicurezza * Misure di sicurezzg
mezzi in uso connessi 8 carico dell'impresa a carico dei lavoratorj

Attrezzi d'ysg Contatto con gif Fornire Idonej disposttivi d Protezione [Usarg | dispositivi di pratezione Indivi-

. comune. attrezz|, individuale (guanti e calzature dj sicu- duale,

rezza) con reiative informazioni ail'yso, Verificare con frequenza le condizion;
: degll attrezzi cop Particolare riguardo

alla solidita degil attacchi dej manici di

legna agli elementj metallici, -

Escavatore con Investimento, Vietare l'awicinamento alie mai:chine a |Tenersiag distanza gi sicurezza daj

martelione. tutti coloro che non slano direttamante mezzi operativi in movimento:

-addett] a talf lavori,
| Vietare ta presenzsg dl persone nelle
manovre di retromarcia, : ; ;
Rumore. Fomire idone dispositivi di protezione | Usare Idonel dispositivi di protezione
Individuate {otoprotettor) con relative | individuale, _
informazion| all'uso, - - S L5 (R
.| Effettuare ica manutenzione, _ o |
Proiezione dj Vietare |g Presenza di persone nelle vi- |Tenersi lontani daj punto di lavoro e ge-"
Schegge, -+ - cinanze de| Mmartellone, - i * | guire le preserizioni ricevute .
- * | Verificare F'ampiezza delig zona di peri- =3
. : ' . | colo ed adottare sistemi di protezione
: adeguati, :

. Utensili eletirici Contatto con gl | Verificare Fefficienza di tutig le prots-~ |Non fimuovere | dispositivi dj protezip- *(
" - | peria rimozione organl in movi- | zion. _ . _ I ne, il .

B del tela} dej chiu- -| mento, - '

sini (martello ;i
démolitore),

-

Rumore, "~ |Inbase alia valutazione de livellodie- | Usare Idonel dispositivi gj protezione
- '| sposizione Personale fornire idonej di- :lindividuaje. =
spositivi di Protezione individuale (oto- : :

. .' | protettori) con refative lnforma'zlon'l e
. l'uso. ; :

. |al .

odica manutenzione, O e e O S
Fornire'idonal dispositivi di protezione Usareld_ispasmvi di protezione indivi-
{Individuale (guanti con imbottitura am. duale, '
mortizzante) e Impugnatuire antivibranti, '

s e

e

Movimentazione Imparﬂfe tempestivaments agli addetti Rispettare le istruzion] impartite per
manuale dejca- |je necessarie informazion perda-cormret- Un'esatta @ corretta posizione da assy-

richi. ta movimentazigne di carichi pesant; /0| mere nella movimentazione dsl carichi,
ingombranti, i Per carichi Pesanti e/o ingombranti Ia
- ' massa va movimentata con lintervents
di pit persone af fine d! ripartire e dimi-
nuire lo sforzo, '
{ Polvere Fornire idone] dispositiv] di Protezione [Usare idonei dispostivi gj protezjone
: Individuale (maschera) con relative - Individuaje, _
| struzioni all'uso, e . N
e Ll l

Avvertenze _Accertarsiche g prolezione-di datrifj non interessi je zone limitrofe,
N Verificars |a Presenza di canalizzazion o condutture interrate,
- Ove esistano linee aeree elettriche mantsners; a distanza di sicurezza,




Esecuzione: Interventi stradali - Formazione del cassonhetto,

splateamento con pala meccanica

Setrederti-2d
Cantiere; . .
Attivita e | Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in. uso connessi__|  a caricodellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. |Contattocongli | Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
attrezzi. individuale{guanti e caizature di individuale. Verificare con frequenza ie
slcurezza) con relative informazioni condiziont degli sttrezzi con particolare
all'uso. riguardo alla solidita degii attacchi del
manicl di legno agli elementi metaliici.
'Escavatore. pala |Investimento, - \lletaré l'avvicinamento alle macchine & | Tenersi a distanza di sicurezza dal
meccanica, tuttl coloro che non siano direttamente | mezzi operativi in movimento.
' ‘addetti a tali lavori. :
Vietare la presenza di persone nelle
maenovre di retromarcia. - '
Segnalare Ia zona interessata
all'operazione. . '
| nt 3 o : £
Rumore. in base alia valutazione del livello di Al'occorrenza usare | dispositivi di
esposizione personale fomire Idonei protezione individuale. :
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori} con relative Informazioni
gll'uso, : -
Effettuare periodica manutenzione.
Aufocarro, Investimento. | ﬁisparre che le manovra sigho guidste | Tenersia distahzé di sicurezza dai -
: ; : da terra da altre persone mezzi operativi in movimento.
' Vietare la presenza di persone non Prestare attenzione atie segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di aocustiche o luminose ed alla
* |lavaoro, - mix segnaletica di sicurezza
. | Segnalare Ia zona interessata alla . Non entrare o sostare nella zona dj
e T T operazloner e e et e e | gl d@ masse
Polvere. Fornire iddnel'dlsposltivl.di protezione | Usare Iidonel dispositivi di protezione
: Individuale (maschere) con relative individuale. '
istruzioni all'uso.
{Investimento - [ Predisporre servizi di segnalazions con” | Fare use degfl indument forniti.
nelle fasi di adeguate istruzionl agll addetti, - - :
pulizia delle ' Teners| strettaments sul bordo estremo
.|vieditraffico. | Fornire idonel indumenti ad alta della caregglata e porre la
visibilita, - segnalazione a distanza adeguata alla
visibilita. :
‘""AvVe_'rFt'"enze ~ | Ove esistano linee aeree:eieltrich_eTrmersi.-a distanza di sicurezza,

Segnala_re gli ostacoli o je japerture esistenti {chiusin, cassonetti, pozzetti, ecc.).

-
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Esecuzione: Interventi stradali -

Formazione de| cassonetto,

scavo a larga sezione

U25

Scheda
Cantiere: _ , .
Attivitd e | Possibili rischi - Misure di sicurezza Misure di sicurezzg
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavorator
Attrezzi manualf, Contatto con gl {Fomnire idonej dispositivi di protezione Usare | dispositivi i protezione
' v | attrezz, individuale(guanti e calzature di individuale. Verificarg con frequenza le
: slcurezza) con relative informazioni condizioni degl attrezzi con particotare
allusy, : riguardo alia solidita degli attacchi dej
- manici i legno agij elementt metallici. l
'| Escavatore. Investimento, Vietare l'awicinamento élle macchine g Tenersi a dlstania di sicurezza daj
i tutt! coloro che non slano dirattarpente * | mezzi operativi In movimento, I
addettl a tall lavor|, '
Vietare Ia presenza di pe}sone nelle
| manovre g retromarcia, -
- | Segnalare la zona Interessata
1ali'operazione, -
‘Rumore. [in base aia valutazione del fivello gj Alfoccorrenza usare T dispositv gi
esposizione personaje fomire idonei protezione individuale, .
" | dispositivi di protezione individuale '
(otoprotsttori) 'con relative informazioni
‘| all'uso, '
Effettuare periodica manutenzfong.
Autocarro. Investimento, Disporre che le Ménovre siano guidats Tenersia distanza di sicurazza dai
da terra da alire persone mezz| operativi in movimeanto,
Vietare la presenza g persone non ' i‘-‘re;stare attenzlohe alle segnalazion;
- | direttamente addette, nelie zone di &custiche o luminose eq allg -
lavoro. - : Segnaletica di sicurezzg
Segnalare la zona interessata alla A _ng; -ggt@fg_p_go&tgte.nella Zonadi
ot 90 . | oPeraziong; e e manovra del mezzo
Polvere. Fornire idonei dispositivi &l protezione - |Usare idonei dispositivi dj protezione
" | individuale (maschere) con ralative tndividuale.
Istruzioni al_l'uso._ : i
Investimento Predisporme servizj di segnalazione con | Fare uso deglf indumenti forniti.
‘nelle fas| di adeguate istruzjonj agli addetti, i _
pulizia delle | Tenersi strettaments sul bordo estremo
vie di traffico, Fornire idonel indumentt ad alta della carreggiata & porre la
X visibilita. - s segnalazione a distanza adeguata alla
visibilita. - .
i o 7 I e e e e ——— — e B =
—Awerlenze |Ove esistano linee aeree sletiriche mantenersi g distanza dj sicurezza,
. | Segnalare gli ostacoll o le aperturé esistenti (chiusini, cassonetti, pozzett, ecc.). _,_]




Esecuzione: Interventi stradali - Carico delle macerie su autocarro

Scheda U 26

C I.'_

Attivita Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso | connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Altrezzi manuali. | Contatio corigli | Fornire idonei dispesftivi di protezione | Usare | dispositivi di protezione
attrezzi, . | individuale (guanti e calzature di individuale. .
slcurezza) con relative Informazioni
all'uso, Verificare con frequenza le condizioni |
degli atirezzl con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno-agli elementi metallici.
Escavatore. investimento., Viatare ['avvicinamento alle macchine a | Tenersi a distanza di sicurezza dai
Pala meccanica.: tutti coloro che non siano direttamente | mezzi operativi in movimento.
addetti a taji lavorl. : >
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia,
Rumore, In base alla valutazione def livello di All'occorrenza usare | dispositivi di
s . | esposizione personale fornire idonei proteziane individuale.
dispositivi di protezione individuale
{otopratettori) con refative informazioni
alluso. _ '
| Effetuare periodica manutenzione.
-Autoc.arro. 3 Investimento. | ﬁlspofre che le manovre siano guidate | Tenersi a distanza di sléurazza dal
. da terra da altre parsone, : mezzi operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di acustiche o luminose ed alla
. |lavoro. . segnaletica di sicurezza
' Segnalare la zona Interessata Non entrare ¢ sostare nelia zona di .
et |Glfoperazione. . [manoyradel mezzo... ... .. e e
Polvere, Fornire idonei dispositivi di protezione. _-{Usare | dispositivi di pratezione
‘| individuale (maschere) con relative individuzale.
istruzioni all'uso (1),
“{ Investimento Predisporre éarvlzl di seghalazione con | Fare uso degli indumenti forniti.
| nelle fasi di adeguate Istruzioni agli addetti, : B .
| pulizia delle vie di e ; Tenersi strettamente sul bordo estremo
traffico. -| Fornire idonel indumenti ad afta - ‘| delia carreggiata e porre Ia
: ' visibllita, segnalazione a distanza adeguata alla
vislbilita,
Avvertenze__| Ove esistano linee aeree elettriche mantenersia-distanzadisicurezza,
(1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 8 giugno 1995
(G.U. n.174 de! 27.7.95). - :




Esecuzione: Interventi stragaj = Formazione dejja Massicciata
0sa di strato dj _ghiaia o dij Pietrisco

‘Scheda Uz

Cantiere:

Attivita e Possibili fisghj

mezzi in uso connessi

Attrezzi manyajj Contatti con gl
' - | attrezzi,

Misure dj sicurezza
a carico dej lavorator

Usare i dispositivi gj protezione
individuale, :

Misure dj Sicurezza
a8 cafico dell'im resa
Fornire idonef dispositivi g protezione
individuaje (guantie calzature dj
sicurezza) con relative informazion; -
-alluso, } _ Verificare con frequenza je condizionj
2 : degli attrezzi ¢on particolare riguardo

: alla solidita degii attacchj dej manici dj

legno agii ele'ment{ metalliei,

Disporre che le manovrs siang guidate
ne.

-lnvestimento
' ! 'da terra da afire pgrsg

Tenersi a distanzg di sicurezzg daj
mezzl operativi in movimento,

Vietars I presenzg di parsong non Prestare attenzione gjjg Segnalazion|
direttamante addette, riejle Zone dj acustiche ¢ luminose g alla :
lavorg, - segnaletica df Sicurazzg, ;
Segnalare i zona interessata Non entrare o Sostare nella zong g
alloperazione, - Mmanovra de| Mmezzo,

Pala meccanjcg, -

Vietare I'awlc_inam‘entp alle Mmacchine g Tenersi g distanza gi sicy daj
Grader,

rezza

€oloro che non siano direttamente Mmezzi operativi in Movimento,

addetti & tafj lavori, - . D

Vietare ja presenza dj Persone nelle

, | manovre g retromargig, :

| Segnalare la zona Intaressats
'Operazione.

In base gila valutaziona dél livellodl . All'occon'enza usare ld!sposlﬁﬂ di
esposizione Pereonale fomire idongj . - Protezione Individuate, .

(qtuprptettoﬂ) con relative lnfonnailonl
aii'uso, & : '

: Effettuare'-perlodfca manutenzione,

Rullo

. | Investimento. Vietarg l'awiclnamento alle macching 8 [Tenersi g distanza dj sicurezzg daj
Compressore, -

tutti coloro che non sianp direttamente mezzi operativj in Movimento,
addetti g tg) lavori,
Vieta

: |V relapresenzﬂd'-EELsema.n‘a_llg, S
LT mantvr di e Marcla, '
| Segnaiare la zona interessaty
| alloperazione, '
Rumare. ™ In base ajia valutaziong dellivelio g All'occorrenza usare | dispositivi i

esposizione Persenale fornire idonej . | Protezione individuaje,
dispositivi di protezione Individuale,
(otoprotet_torf) con refative 1nfotmaz!9nl :

afl'uso :
-__| Effettuare’ riodica Manutenziong, ;
Investimento redisporrg servizi dj Segnalazione con {Fare yso degti indumeny forniti.
| nelle fasj g .. | adeguate Istruzion; agll addettl, Teners] strettamente sul bordo estremo
puiizia defle - Fornire Idone indument) ag alta visibility della Carreggiata e porrg |g :
| vie di trafficy, - (). : : - {8egnaiazione g distanza adeguata afla
visibilita, : :

Ove esistano fings aeree elettriche mantenersla distanza g g[t.;ulmza. ===

(1) Atutit color, che devono Operare In prossimita di zone ¢j fransito veicolare, vanno forniti gl
Indument fivorescenti e rifrangenti aventi le Caratteristiche Previste dg| decreto del g giugno 1995

GU.n.174 dg 27.7.95).
= ——— M




Esecuzione: Interventi stradali - Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Scheda U 29|
Cantiere: .
Vit Bosaihilischi M T VT i
‘mezziin uso | connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con at- | Organizzare le vie d'accesso e i luoghi | Verificare periodicamente le condizioni
comune: trezzature. di lavoro in modo agevole e sicuro degli attrezzi,
badiii, carriole.
Fomire i dispositivi di protezione indivi- | Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortunisti- | duale.
‘cha) con le relative informazioni
stll'uso. Controllare |a pressione del pneumatico
e lo stato di conservazione detla ruota
della carriola.
Escavatore, pala |Investimento. Orgariizzare percorsi adeguati e segna- | Tenersi & distanza di sicurezza dai
meccanica, : _| teti In modo taie che | mezzi non el-avvi- | mezzi operativi in movimento,
| autocarro. | cinino pericolosamente allo scavo e agli | Prestare attenzione alle segnalazioni
addetti, acustiche o luminose ed alla segnaleti-
Vietare 'avvicinamenta di persone alla cadi slcurezza
‘macchina in movimento.
| Ribaltamento de! |1 percorsi devono avere pendenza tra- | mezzi meccanici non devono superare
mezzo. : eversale adeguata. le zone delimitate avvicinandosi al cigli
' : -+ | degli scavi..
{1n caso di scarico per ribaltamento del
cassone, predlsporre, in prossimia del-
* | lo scava, un sistema di segnalazione
d'arresto.
Rumbre. In base alla valutazione del livelio di e- | Alloccorrenza usare | dispositivi di pro-
sposizione personale fornire idonei di- - | teziane individuale.
% = epositivi dipréte2ione individiale {ato- |~~~
protettori) con relative informazioni
al'uso. ;
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere.. Organizzare sisteml per ridurre la quan- | Bagnare frequentemente i percorsi .
tita di polvere generata. :
Usare idonel dispositivi di protezlone
Fomlre | dispositivi di protezione indivi- | individuale, ,
duale (maschere antipolvere).
!




Esecuzione: Interventi stradali - Compattazione del terreno

Scheda U 30
| Cantiere; -

Attivita Possibili rischj ! ﬂMisure di sicurezza

mezzi in uso conhessi . a carico dell'impresa

Macchina com- Investimento, Organizza
pattatrice, '

Misure dj sicurezzy

a carico dej lavoratori
e percorsi adeguafi e Segna- | Tenersi g distanza dj slcurezza gaj
lati in modo tale che | mezzj nop gj awl- | mezzi in movimento,

clhino pericolosaments gilg scavo e agli
addettl., -

Vietare lawvicihamento gj Persons alla Prestare attenz|

one &lie segnalazion)
Macchina in movimento,

acustiche o luminose,

| Rlbattaménto dei {1 percors devono avere pendenza tra- I ‘mezzl meccanici non devong Superare
mezzo, 8sversale adeguety, : le zone delimitate awicinandosi aj cigli
T degli scavi. . SR
- | Rumore, In base afia valutazione g livello di'e-

: AJl'dccorrenza usare i dispositiyi di pro-
tezione individuale, :

3Z(0 !
protettori) con relative informazioni

" | 8posizione personale fornire idonet j.

alluso,
Effettuara.perlodica Manutenzione,
. '. e -
i e B I?olveré,. et Organizzare‘sfsteml Per ridurre la quan- Bagnare frequentements la 2zona,”
: | tité di polvere generata, ' :

| Fomire | dispositivj dj protezione indivi- - { Usare | dispositivi i protezione indiy.
duale (maschering antfpolvere). _ duale... :

2



Esecuzione: Interventi stradali — Formazione del cassonetto, sottofondo
stabilizzato, misto, pietrisco)

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chlusini, cassonetti, pozzett, ecc.).

Schedgallgdl—
Lantiere. :
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contafticonle | Fornire idonel dispositivi di protezione | Usare | dispositivi di protezione
pala, pestello, attrezzature, individuale (guanti e calzature di individuale. !
ecc. sicurezza) con relative informazioni Verificare con frequenza e condizioni
all'uso. degli attrezzi con particelare riguardo
alla solidita degli attacchl dei manici di
: legno agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate | Tenersi a distanza di sicurezza dai
3 da terra da altre persone mezz| operativi in movimento.
Vietare la predenza di persone non Prestare attenzione alle-segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di acustiche o luminose ed alla
lavoro. segnaletica di sicurezza.
Segnalare {a zona Interessata Non entrare o sostare nella zona di -
all'operazione, manovra del mezzo.
Pala meccanica. | Investimento, Vietare 'avvicinamento alle macchine a | Teners! a distanza di sicurezza dai
tutti coloro che non sianc direttamente - | mezzi operativi in movimento.
addetti a tall lavori, , - ; -
Vietare |a' presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
1 alloperazione.” :
Rumore. ‘[ In base alla valutazione del livello di Usare idonel dispositivi di protezione
' esposizione personale fornire idonel indjviduale, se necessario.
dispositivi di protezione individuale . | B
(otoprotettori) con relative informazioni
_|alfuso. -
| Effettuare periodica manutenzione.
Rullo Investimento. Vietare |'avvicinamento alle macchine a | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compressore tutti coloro che non siano direttamente | mezzi operativi in movimento.
addetti a tali tavori. '
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia. - . i g g
ot Sgnalare 15200 Intéresaata
: all'operazione. ' :
| Rumore. In bage alla valutazione del livello di All'occorrenza usare | dispositivi di
esposizione personale fomnire idonei. | protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettor]) con relative informazioni
- | all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Fornire idonel dispositivi di protezione | Usare | dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative individuale.
Istruzionl all'uso,
Investimento | Predisporre servizi di segnalazione con | Fare uso degli indumenti fomiti.
nelle fasi di adeguate Istruzioni aglt addetti, Teners| strettamente su! bordo estremo
pulizia delle Fornire idonel indumenti ad alta della carreggiata e porre la
vie di traffico, visibliita. ' segnalazjone a distanza adeguata alla
= visibilita. - ' ;
Avvertenze | Ove esistano linee aeree eletiriche manienersi a distanza di sicurezza,




Esecuzione: Intervent; stradalj —

Riempimento con tout—venant,

stabilizzato, ecc.

1 Cantiere:

Scheda U 32

Attivita e Possibili rischj Misure dj Sicure Misure dj Sicurezza
mezzij in uso connessi a carico dell'impresa a carico.dej lavoratori
Attrezzi manoal; Contatti con fe Fornire idonej disposiiivi g protezione Usare f dispositiyi dj Protezione
" | Pala, pestello altrezzature, individuale (quantie Calzature gj . individuaie, -
ece.. ; sicurezza) con relative informaziop; - { Verificarg con frequenza Je condizioni
alluso, | degh attrezz} Con particolare riguardo’
' atia solidita degli attagchj dei manici dj
_ . 3 legno agli element metallig],
Autocarro, Investimento, Disporre che le manoyre siano guidate Tenersia distanza gj sicurezza ggj
: _ da terra da altre persone. : mez2j operativi in Mmovimento,
Vietars Ja Presenza di pergone non Prestara attenziong aljg Segnalazionj
direttamentg addette nelle Zone dj acustiche 0 luminose eg alla
lavoro, Segnaletica dj Bicurezza,
Segnalare ja Zona interesgats On enfrare o sostare hella zona dj
alloperazione, : ~ 1 Manovra del mezzp, '
Pala meccanica, Investimento, Vietare lawvicinamento 2lle macchine g Tenersia distanza sicurezza daj
Grader, tuiti coloro che non sfiang direttamente - Mezzi operativj in Movimento,
- addett| g {a) lavori, : . |
re la presanzg dj Persone nelje
Manovre dj retromarcia,”
".{ Segnalare Jg 20na interessaty :
all'operazione, .
| Rumore, - in base ajlg valutazione ggj livello dj All'occorrenza usare | dispositivi g;
Ne personale fornire Idonej . | protezione individuaje,
dispositivi dj proteziona individugle 5
(otoproteuorl) con relative informazionj
| altuso, ; : :
: Effettuiare périodica Mmanutenzione, e :
Rullo Investimento, Vietare l'avvicinamen_m alle macchine g Tenersig distariza qi Sicurezza daj
coOmpressore, - : tuttl coloro che nop 8lano direttamente mezzl operativj in Movimento, - :
; addett] a ta|) favori, i
- | vietare la pregenzg g Persone nelle
| manovre di Tefromarcis, :
Segnalare Ia zong Interessaty
all'operazione, i o T
Bk LR o Rumore—"== 1 bageals valutaziong de] livelio di Usare idong; dispésitivi di protezione
: e5posizione persongle fomire Idone; individuals, ge Necessario,
dispositivi dj Protezione indiviguaje DPL.
(otoprqtettorl) con relative Informazion|
" | alf'uso, ' '
Effettuare periodica Manutenzione, :
Investimento Predisporrg Eervizi dj se nalazione cop Fare uso degli indument; forniti,
nelle fasi gj . { adeguate Istruzion agli addettj, Teners| strettamente gy bordo estremo
pulizia delle vig gj Fornire Jdonej indumentj ag alta - | della Carreggiata e porrg g -/ \
traffico, visibllita (1), segnalazione a distanzg adeguata alla -
v!slbilit'.!_u. - ;
Ayvertenze Ove esistano finee aereg elettriche-mantenersi adistanza qj sicurezza
Segnaiare gl ostacolio ja aperture esistentj (chiusini, eas_sgne_tﬂ_Lmi..eccr); — 3
(DAt colorp che devono operare in Prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti ali
+ indumenti fluorescentj g rifrangenti avent le Caratteristiche Previste dal decreto del 9 giugno 19g5
) : (GU. n.174 del 27.7.95), ' : .
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Esecuzione: Interventi stradali -

Posa di strato bituminoso e d’'usura

semoventg,

relative istruzionl all'uso,

Scheda U 33
Cantiere: ' g
—Attivitdre— POSRIBIT [ISchy Misure di sicurezza | Misure di sicurezza
mezzi in uso connesst a carico dellimpresa a carico déi lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione - |Usare | dispositivi di protezione
alirezzature, individuale (guanti.e calzature di " |individuale. '
sicure2za) con relative informazioni Verificare con frequenza le condizioni
all'uso., degli atirezzi con particolare riguardo
- | alla solidita degli attacchi dei manici di
. : _{legno agli élementi metallici,
Minipala. Contatto con | Vietare l'avvicinamento afle macchine & Tenersi a distanza di sicurezza dai
Pala. mezzi, tutti coloro che non slano direttamente | mezzi operativi in movimento.
addeti a tall lavori. .
Vietare la presenza di persone nelle
| manovre di retromarcia.
Segnalare Ia zona interessata ' '
all'operazione, .
Rumore. in base alla vaiutazione del livells gi All'occorrenza usare | dispositivi di
. ' | esposizione personale fornire idonei protezione individuaie. -
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni | :
alluso. - :
Effettuare perlodica manutenzione. i
Rullo investimento. Vietare I'avvicinamento aile macchine a | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatore. i | tutti coloro che non siano direttamente [ mezzi operativi in mavimento,
: addettl a tall lavori, ;
Vietare ia crresenza di persone nelle
Manovre di retromarcia, e
. Segnalare Ila zoria interessats, :
Rumore. - { In"base alla valutazione del ivelio di All'occorrenza usare | dispositivi di
esposizjone perscnale fomire idonel protezione individuale. -
dispositivi di protezione individuale -
(otoprotettorf) ‘con rejative informazioni
-| eluso, e '
i Effettuare periodica manutenzions. : :
Rulie vibrante a [ Vibrazioni, Fornire idone| dispositii dj protezione [ Usare Idone dispositivi di protezione
mano, individuale (guanti imbottiti) e individuale. w 2 .
impugnature antivibranti, ' ’
i | Ramare. In baes alla valutazione del fivalio gi Usare idonei dispositivi d) protezione
v esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative Informazioni
all'uso. :
: Effettuare periodica manutenzione, :
Rullo a mano. Contatto con Vietare la presenza d'altre persone Manteners| a distanza di sicurezza,
. {l'attrezzo, | nella zona d'azione. : :

{ Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti |Rispettars le istruzioni impariite per
manuale dej le necessarie informazioni perla un'esatta e corretta posizione da
carichi, -corretta movimentazione di carichi assumare nella movimentazione dei

pesanti e/ ingombranti, carichi, Per carichi pesantiefo .
S { Ingombranti la massa va movimentata
_ con lintervento di piii persone al fine di
Y nr . : : | ripartire e diminuire lo sforzo
Caldaia Fumi e vapori, Fomire idonej dis osiivi di protezione — { Usara Idoneiﬂlsposmmiﬁriiéziona
Indlvldualé‘ﬁgm con filiri) con le | individuale,

Contétto con Fornire Indument] protettivi e idonei Usare idonei dispositivi gi protezione
l'emulsione dispositivi di protezione individuale Individuale.
bituminosa, (calzature dj sicurezza, guanti) eon le

re_lative Istruzior_ﬂ all'uso.

=
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N UTENSILI ELETTRICI PORTATIL

" Scheda W 06
Cantiere: o " ' ]
Misure di Prevenzione ed istruzionj per'gli addetti
- Verificare la presenza e la funzionalita delle protezion;
- Verificare la pulizia de[l'arga circostante :
~ Verificare |a pulizia dejla superficie della zona dij lavoro
-8 - verificare l'ntegrita ge; collegamenti lettrici ;
3 - verificare il buon funzioname_nto dellinterruttore dj Manovra
E - Verificare la correttg disposizione de| cavo di alimentazione
- affen'arg saldamente l'utensile
2 ~  on abbandonare f'utensile ancora in moto
= - indossare { dispositiyi gj protezione individuale
S o 1=
£
o
~ lasciare ji banco ed jj l_ubgo di-lavero libero da Materiali
o ' [~ lasciare la zong circostante pujita -
-5 - Verificare I'efficienzg deje protezioni
8 ... 8egnalare le eventuali fnomalie difunzionamenty -~ i s oo
o ---I.-.8' o : %
Possibili risch cohnessi ) : ' Dispositivi dij Protezione individuale
- Punture, tagij, abrasionj : - guanti '
- elettricj ' _ - calzature dj Sicurezza
|- rtumore - _ -ctasco .
- Scivolament;, cadute a live|lp . |~ cuffie o tappi auricolari
- caduta dj Materiale dajl'alio - occhiali




-

PALA MECCANICA
Scheda W 14
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti _
- Vverificare I'efficienza delle Juci e dei tergicristallj
- controllare I'efficienza dei comandi i
2 - verificare la regolare funzionalita dell'avvisatore acustico, del segnalatore di
= retromarcia e del girofaro
3 - - controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
E |- verificare lintegrita del tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico
£ - verificare che i percorsi e e aree di lavoro siano sgombri e garantiscano
stabilita al mezzo '
- . azionare |l girofaro :
- hon ammettere a bordo della macchina altre persone '
- trasportare il carico con |a benna abbassata _
§ - Nnon caricare materiale sfuso sporgente dalia benna
‘o |- adeguarefa velocita aj limitj stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di -
E lavoro transitare a passo d'uomo : '
K- = : .
a - mantenere ggombro e pulito il posto di guida .
- durante i rifomimenti di carburarite spegnere il motore e non fumare .
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento -
- posizionare la macchina ove previsto, abbassare Ig benna a terra ed
. azionare il freno di stazionamento... . o ey T b o o o
" g , |- pulire gii organi di comando
E - pulire il mezzo
8 - eseguire le operazioni di revisione e manutenzions seguendo le indicazioni
' fomnite dal fabbricante e segnalare eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi _ Dispoéitivi di protezione individuale
- vibrazionj - guanti ;
- slittamenti, cadute a livello - |- calzature di sicurezza
- rumore ‘ * |- casco ' :
- polveri -. - cuffie o tappi auricolari
- olii minerali e derivati - g ~ |-indumenti protettivi
- ribaltamento . _ e Tarc Mo e ] R
|zincendio . |
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TAGLIASFALTO A Discg £ 7

Scheda w 281
Cantiere: ' 5 it ]

Misure dj Prevenzione g istruzionj Per gii addetti

- delimitare & Segnalare 'areg g intervento

-{- controliare j| funzionamentp dei dispositivi dij comando o
- Verificare l'efficienza delle Protezioni agj; organi di trasmissione
~ Vverificare j corretto fissaggio dej disco e delia tubazione d'acqua

- Mmantenerg costante I'erogaziqné. dellacqua
"|= non forzare l'operazione gj taglio
= Nonlasciare la macchina in-moto §enza sorveglianza

Durante l'uso
2
;]
@
=
o
3
3
2
a
a

: 8 5
o
g
e
o
3
.
[=]
a
/1]
-
o
®
=}
S
=y
3
@

- . chiudere jf fubinetto dj adduzione dej carburante

Y (DRI 4 Rulire la. macching eq i comandj-— - R o i -
§ : [~ eseguire gli intervent; dj Manittenzione g révisione a motore spento o
e Seéguendo le indicazion; fornite da) fabbricante _ '
8_ p
=
: Ifossiblii rischi connesgj - na Dispositivi gj Protezione -individuale_
- flumore : . . |- guanti
~ bunture, taglj, abrasionj - calzature gj sicurezzg
- incendio |- caseo :
- |- investimento : - cuffie o tappi auricolari

- i_g_clumeriﬁpmteﬂivi —




TAGLIASFALTO A MARTELLO

e

Scheda W 29

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- delimitare e segnalare I'area di intervento
- controllare il funzionamento dei dispositivi di comando
§ - verificare |'efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione
5 - verificare il corretto fissaggio dell'organo lavoratore
T g .
o S .
‘=
o
- - non lasciare la macchina in‘moto senza sorveglianza
- - non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati
§ - - eseguire il rifornimento di carburante a motore sperito e non fumare
g - segnalare tempestivamente eventuali guasti di funzionamento
o
Nal
- chiudere il rubinetto di adduzione del carburante
- pulire la macchina ed i comandi
O .y . .
@ - esegulire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento e
5 seguendo le indicazioni fomite dal fabbricante
8' G : 5 . ' i |
- - E' e Xl g AP o o A | o A RO 8 T 5 A - e w...m‘nmnr—uﬁ o Pk e
Possibili rischi connessi : | Dispositivi di protezione individuale
-rumore _ - guanti :
. { - punture, tagli, abrasioni : - cailzature di sicure
- incendio - casco -
- investimento - - cuffie o tappi auricolari

- indumenti protettivi




SCARIFICATRICE

I Cantiere: g
. I Misure di Prevenzione ad istruzionj per gli addeti; —,
. |- delimitare l'area dj intervento deviando a distanza dj Sleurezza il trafficg
- stradaje
_ - Verificare lefficienza dej Comandi e de; dispositivj acustici e luminosg; 1
§ - Verificare [e regolari PeManenze dgj carter sul rotore fresante e sy nastro
:-5 trasportato
o
o v '
= hon.abbandonarg j comandi durantg j lavoro ]
= - Mmantenere Sgombra Ig cabina dij Comando
g § - durante | rifornimento qj carburante spegnere il motore € non fumare
" T - Segnalare eventyay; anomali funzfonamen_ti
; ® '
3
a
- eseguire le operazion; di revisione e Mmanutenzione dejia macching 3 motore
o Spento e come indicato da) fabbricante
723 ‘e T b e e v oy et
£ ..-3-_ o S p g, 4 -----J-_m-"--.""" TN et s i ,
o]
8
| s

Dfspositi_vi di protezione individuale .

- umore
" |- olii minerali e de

. rivatj
~ incendio

[~ calzature dj sicurezza
-.casco

< Cuffie g
~ indume,

tappi auricolarj
nti protettivi




GRADER

Scheda W 31

. |Cantiere:

Misure di prevenzione ed -istruzionli per gli addetti

e

- verificare che 'avvisatore écustico, il segnalatore di retremarcia ed il girofaro
o siano regolarments funzionanti ;
§ - verificare lintegrita dei tubj flessibili dell'impianto oleodinamico
] - controllare la chiusura di tuttj gli sportelli del vano motore
- | '
=
o
- azionla_re il girofaro -
- mantenere sgombra e pulita la cabina
8 - adeguare la velocita aj limiti-stabiliti e transitare a passo d'uomo in
2 prossimita dei posti di lavoro ' :
% - durante i n'forplmentl di carburante spegnere il motore e non fumare
g - segnalare eventuali anomalie di funzionamento -
a] ; . .

freno di stazionamento -

- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la lama ed azionare i

@ . |- pulire gii organi di comando : . :
“E - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come previsto dal
- fabbricante & segnalare eventuali guasti di funzionamento TR e
4 = SO TR S Mt it o i L. :
Possibili rischi connessi ' Disp’ositiyi di protezione individuale
- vibrazioni - calzature di sicurezza
|- scivolamenti, cadute a livello - , ~casco
- Tumore : A |~ guanti
- polveri : - |-cuffie o tappi auricolari '
= olii minerali e derivati oA - indumenti protettivi
- ribaltamento '
- incendio




-

TR Msure di prevenzione eg Istruzioni per

.....

e

gli addetti

ell'area syjjz quale sj deve Ooperare

= controllare [g consistenza _
o " Verificare l'efficignzs dei comangj
[ - Verificare la chiygyrg del vano motore
5 = verificare |3 Presenza dej Carter syfig cinghia dj trasmissione
o
~ Non operare jn ambienti chiysi o Poco ventilati
o - durante i rifornimento carburante Spegnere jj Motore e non fumare
s " -Segnalare eventyal; anomalie dj funzionamento
m B
§ )
()
- chiudere ] 'rﬁbinettb di adduzione g carburante :
7 - eseguire je operazionj dj revisione g Manutenzione g Mmotore Spento e come |
8 viene indicato daf fabbricants -
'5' ;
g

A e,

AT —

EosSibil fisehT conpager——=—

Dispositivi di pmfeziaﬁé }devidualg —

- vibrazionj - guanti -

- 'umore - calzature dj sicurezza
-gas - Cuffie o tappi auricolari
- incendio i

- indument; Protettivi




RIFINITRICE

Scheda W 33

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

_P'rima dell'uso

verificare I'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana

posteriore

verificare l'efficienza dei dlspositwi oftici
verificare la regolarita delle connessioni dell'impianto olecdinamico

verificare ['efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e
delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole

segnalare adeguatamente I'area di lavoro, deviando il traffico stradale a

distanza di sicurezza

Durante 'uso

segnalare eventuali anomalie di funzionamento
per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea

tenersl & distanza di sicurezza dai bruciatori
teners: a distanza d| sicurezza dai fianchi dlcontenimento

Dopo l'uso

spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola
posizionare il mezzo ove previsto ed azionando il freno di stazionamento

- provvedere alla generale pulizia. . . .. ... .o Sl e

% ...,..--.-r-mww-

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal
fabbrlcante :

Possibili rischi connessi . Dispositivi di protezione individuale

- calore, fiamme

- guanti

- incendio, scoppio - : - calzature di smurezza

- catrame, fumo
- rumore

- casco
- indumenti protettivi

- cesoiamento, stritolamento - cuffie o tappi auricolari

- olii minerali e derivati




Wt oy o4

RULLO COMPRESSORE N

Scheda W 34

Cantiere:

Misure dj Prevenzione ed Istruzioni per gli addettj

- controliare i percors; e le aree di manoyra _
|- verificare |3 possibilits dj inserire, se necessario, I'azione vibrante
8 - controliare I'efiicienza dej comandi |
T |- verificare lefflicienza dei gruppi otig; o
:‘: - Verificare g funzionality dell'avvisatore acustico e del girofaro
§ . | 2
- -azionare il girofaro :
- @adeguare la velocita aj limiti stabilitj in cantiere e transitare 5 passo d'uomo
in prossimita dej posti di lavoro :
- §, = Nonammettere a bordo della macchina ajtre persone
:q}' = Mmantenere sgombro e pulito ji Posto di guida
5 - durante j rifomimenti dj carburante Spegnere il motore ¢ non fumare
a - Segnalare tempestivamente eventualj anomalie di funzionamento
~  pulire gli organi di comando
§ - - eseguire je operazionj dj manutenzione e di revisione seguendo le
Pl ML I | Indicazioni de| fabbncante @-segnalare eventyajj guasti
[EREY e §. .
a -
Possibilj rischi conness; Dispositf‘vi di protezione individuale
- vibrazionj = - guanti '
- 'umore ‘ - calzature di sicyre
.|~ olii minerali e derg'vati i -casco
- ribaltamento - cuffie o tappi auricolarj

- incendio . ‘ |- indumenti Protettivi




Esecuzione: Scavi dj trincea eseguiti a mano

Scheda B 04
Cantiere:
X Attivitd e __ Pg =k Zza Misure di sicurezzg
mezziinuso connessi _ acarico dellimpresa - a carico dei lavoratori
U, Attrezzi d'uso _Contatti con e Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune:; attrezzature, - individuale (guanti e calzature di sicy- duale,
3 Piccone, badile, rézza) con relative informazioni all'uso, Verificare con frequenza le condizioni
. |carriola. ; degll attrezzi,
Controliare ia pressione dei pneumatici
della carriola,
Movimentazione Impartire tempestivamente agll addetti - Rispetiars g istruzioni ricevyte per
manuale deica- |a necessarie informazionj Perla corret- un'esatta e Corretta posizione da assy-
richi. ta movimentazicne di carich Pesanii . mere nella movimentazione def carichi,
. €/o ingombranti, _ - Per carichi pesanti e/o ingembranti Ia
2 Massa va movimantata con lintervento -
di pit: persone aj fine di ripartire e dimj-
nuire lo sforzo, :
i Franamento, ‘Verificare la consistenza del terreno, se  Prima di scendere nagli scav; non ar-
non garantisse la stabilita, procedere .mati chiedere al responsabile conferma
: all'agmatum delle pareti. circa la stabilita delle pareti.
Quanda la profondita delic scavo d su- .
- perioream 1,50 e Je parell non abbiano
2 una pendenza a dagl ) naturala,
s larmatura & obbligatoria,
.'\l‘ : .
Caduta delle per- Allestire parapetti, sharramenti o 8egna- Per scanders -] rfsalf_re dal fondo dello
sonhe dal cigli o lazionl sul ciglio degli scavl e sul bordo scavo utilizzare le.scale o | camminag.
dal bordi delle delle rampe (1), - mendi predisposti (2),
rampe, - '
Caduta di mate-  Vietarg j d?PO_B_[tQj_ di m_étgd&lLd! qual- . Non accumulare lereng o materiall in -
- -faltnello scave. = giggi fiatura in prossimita dei cigli detio prossimita dei cigli dello scavo
scavo (3), : . :
Fomire idanej dispositivi di protezione ‘Usare idone} dispositivi di protezione
* Individuale (casco e caizature di sicu- individuale. .
rezza) con relative informazioni alfyso,
1) 1l nastro di segnalazione deve essers collocato. adsguataments arretrato dal ciglio dello scavo,
@ scale a mano devono essers vin

Avvertenze
=3 giio ed | pioll non devono aderire al terrano,

3) Le eventuall tavole d'armatura devono Sporgere per almeno 30 cm oftre il bordo,

Verificare I'eventuale esistenza di servizi Interrati (gas, acqu

Per lavori eseguiti in pregen;a_d;ﬂgﬂlcnstradale-segulre o
e ———

colate, | montanti devono sporgere per almeno 1 m oftre ii ¢l-

8, energia elettrica, telefono, ecc.).

Indicazioh defiate dal Codlos della Sra.




PR S

Es

ecuzione Fondazionj -

Posa del ferro lavorato

Scheda C 02

protezione del disco e che forgano di
__tomendo sig P0.ad-uomo presente

Cantiere: . ;
Attivitae  Possibili rischi 'Misure di sicurezzg Misure di sicurezzg
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa .. @ carico dej lavoratori
Aftrezzi d'uso Contattl con Je Formire i dispositivi di protezione indivi- Verificare con frequenza e condizioni
comune ; attrezzature, duale (guanti e calzature antinfortunisti- degli attrezzi con Particolare riguardg
martello, pinze, ' ' . che) con le refative informazionj alla solidita degli attacchi def manicj.qj
tenagiie, leva. sull'uso. legno agll elementi metallici.
' Usare dispositivi dj protezione indivi-
Uale,
Apparecchi di Caduta di mate- | sollevamento deve essere effeftuato e Operazion| di sollevamento devono
sollevamento. nale dall'atto, da personale competente, - avvenire tenendo presente anche je
. : : - - possibill raffiche di vento,
Verificare idoneita dei ganci e delje funl Effettuare una correttg ed idonea im-
che davono avere riportata Ia portata bracatura dej materiale da sollevare,
massima, - s h Verificare Fefficienza del dispositivo dj
- :sleurezza sul ganclo, per impedire
l'accidentale 8ganciamento dgj carico,
Saldatrice: Elettrico, La macching deve essere usata da per- Poskzionare |3 Mmacchina al dj fuoyi
: - songle compatente, delfarmatura Metallica (luogo condutto-
L'alimentazione deve essere fonjta - e ristretto), - | :
tramite regolamentare quadro elettrico Verificare lintegrita della pinza portae-
1 cavi elattric] devono essere fispondenti letirotodo, L
alle nome CEj e adatt per la posa mo-.; Posizionare | cavi elettrici in modo da
" bile, . . ; evitare danni dovuti g urti o ad usura_
 Verificare Io stato di Conservazione del - meccanica, -
“cavi elettricl. Segnalare Immediatamente eventuali
&R & dannl riscontrati nef cavi elettrici,
Radiazioni, . Fomire| dispositivi dj protezione indivi- Usare I dispasitivi g protezione indivi-
' duale (schermi protettiy) od occhiall) e ' duale (scherm Protettivi.od ogchiall),
y raie " relative Inforfiazion sullusg g tutt git i "
' _addetﬂ alla saldatura, '
Prolezione di ma- Fornire f disposiivi di protezions indivi- Usare i dispositivi gi Protezione indivi-
teriale incande- duzle (guanti, ‘scarpe, schermj) e ade- - duale & Indossare gij indumenti protetij-
scente, ~ guati indument protettivi, con jg relative vi, - ‘
Informazion! sulfuso a fut; gll addetti
alla saldatyra "
Smerigliatrice, Contatti con gl Autorizzars all'uso solo Personale com- ~ Non indossare abjfj svolazzanti, non ri-
Flessiblie Portati-  organi in movi. -petente ' Mmuovere ie proteziani,
le. mento., Verificare che l'utensile sia dotato della  Atteners; alle istruzion| sy| cormetto uso

dell'utensile, )
—IHuogotl tavero deve essere In ordine,




Prolezione.d|
schegge.

Fornire T dispositivi di proteziona indivi
duale (occhiali o schermo) con informa-
Zioni suli'uso. _ ,

Elgtirica L . nare ] cavl elettric In modo da | -
tramite regolamentare quadro elettrico

a @ g b
£ -

» Avvertenze Nelle lavorazion] aifintemo di sGavi, In Tincs

~ tagliente e pun-

collegato elettricamente aterra.

| cavl elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEl e adatti per posa mob}-
le. :

Verificare lo stato di conservazione de}
cavi elettricl,

In base alla valutazione del livello die-
sposizione personale fornire idonel di-
spositivl di protezione Iindividuale (oto-
protettori) con le relative informazioni
sull'uso. : Yo i

~ Effettuare periodiche manutenzioni,

Rumore. . -

Usare | dispositivi di protezione indivi- |

duale,

evitare danni per urti o usura meccanica

ed in modo che non costituiscano intral-
cio.

Segnalare inmediatamente eventuall
danni riscontrati nel cavi,

Alloccorrenza usare § disposttivi di pro-
tezione individuale.

A percorsi e i depositi dei materiali de-
vono essere realizzati In modo sicuro &
tale da evitare pericolo per gli addetti
che operano o transitano in luogo.
Fornire | dispositivi di protezione indivi-
duale (scarpe antinfortunistiche) con e

* relative informazionl sull'uso, 5

Cadute a livello..

Non ostacolare | percorsi con atirezza-
ture o materiali,

Usare.i dispositivi di protezione indivi-
duale.

"Per Ia posa impartire disposizion] precr

. “Schlacciamento, Gli eddettl devono lavorare In modo co-
! + e perimpedire che Farmatura metallica -ordinato, - ; "

Possa procurare danni agli addett], - " :
Formnire i dispositivi dj protezione indivi- - Usare | dispositivi di protezione indivi-
duale (guant! e calzature antinfortunist- duale. o
«che) con e relative Informazioni Ok
sulluso, et

“Contaftoconll ~ Fomis ndumant adeguati. Indossare Indumenti adeguafj,

Mmateriale ... . Fomire.idisposttivi di-protezione Indivi=  Usareg Idonel dispositivi di protezione

duale (guanti e catzature antinfortunisti-
che) con fe relative informazioni ,
sulluso. .. :
Proteggere o segnalare le estremita
. dellarmatura metailica sporgente,

g‘entg.

Individuale.

- Quando Ia temperatura & prossima aj
valore di 0° C, fornira i dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti foderati) per
la movimentazione del fero.

" “Freddo.

Quando la temperatura & prossima al
valore di 0° C, usare i dispositivi di pro-.
tezione individuale fomitl, -

\

" lita de! terreno affinché non vi eiano possibill franamenti,

a o nei pressi di sca

rpate, verificare e condizioni dj stabi-

|

-

—— e,




ESécuzionﬁon_d?zioni - Veépaio, Muretti, tavelioni rete efeFr'osaldata
[& 9etti di calcestryzzg £on autopompa

A . S , _ ' : Scheda C 2
G-, |Cantiere: S Y i ' ¥
Pyt Attivita e IPossibili rischi’ - Misure di sicurezzg 2 Misure dj Sicurezzg -
T -4 | mezziin uso Connessi. |- 2 Carico dellimpresa —__a carico dej lavorator;
o o Attrezzj Manuali: [ Contatip con jg’ Forire ldonel:dispaslﬂvl di protezione Verificare con frequenza Js condizionj -
v g Pala, badiie, car. attrezzatyre ..} individuale (guanti e calzature antinfor- degli attrezz] . - :
- rigla. e tuntsﬁc‘he) con le relative lhformazlonl : Usar_eldfsposmvl di protezione indivi-
- _ : SN s Sulluso. i i duale, - - T
Taglierina elettri.. ’ Elettric, -| L'aiimentaziong deve esserg fornita Collegare Ia Mmacchina allimplanto efet.
ca (ciipper). _ L tramite quagro elettrfcq-collegatoa tema | trico in 8s86nza di tensigne,- ot '
. - *'| @ munito dej dispositivi d) Protezione, | - Posizionare | cayj in modo da evilare
' cavi devono 8ssare. a norma CE; dl tipo - dannt per Usura meccanicg €osl che
Per posa mobilg.. . ol - Non costituiscang Intralgio,
. | Verificare.io stajg ‘di'c_anseryazfdne del Segnaiarg immedlatamente.eventuall
. Cavielettrici- - . —._J danni ai cqyj elettrici, :
Rumore, - " *{Inbase alla'-\_raluta_zione,del livello di g-— Alloccorrenzg Usareldlsposmw di pro-
. .- - {sposiziore Personale fornire idonel - , - tezionqlndl_vldua_l_e. 5
- . ' {spositivid Protezione individyajg : s :
A protettor) con Informazjop alfuso, L Sl '
{ Contatio con gl .. .Veﬂﬁcare chela Macchina sia dotaty di {Non ln_dossareaplﬂ Svolazzant}
| organi in movi-- " | uttg le Protazion] dagyj organi in.movj- : - Non fimuovers jo Protezioni,
{mento, . | menitp, eg abbig l'lntenygtoracon bobina A e :
, , At di spancio, - : - i - ; t ;
: Paivery, .. {Fomire Idonel dispogitivi di protezione Usare | dispositivi gj protezione indivi. .
.8 o Jﬁdfviduale-(guaﬁﬂ. maschere antipolyg. duale, o e
* _ ; BRI £ )] & Indumentj Protettivi-con relative in- ! :
T _ e g mMazionl alfusg, . = S N i ' ¢ ]
B v Proiezione o Fornire idona dispositiyi gj protezione -Usareldlsposi;ivl di Protezione indivi-
Y 9 o schegge, - . Individuale (occhlallqschennl)_con in- {dualg, b de T N
- 7 ~—_____{formszion;, - -, -. e e T ;
! _Au'topompa. Investimenio, .Qrganfzzare,adeguat_i Percorsi padonaj Tenersig distanza dj slcurezza dgj

fedl clrcqlazionp con relativa segnajet. mezzl operativi in movimento,
OB... 5 sk B e " | Prestare attenzione alje &egnalazioni
Vietare 18 presenza g persone nelle .- ‘acustiche.g lumin_ose ed alla segr!aletl-

1 . . ca di sley
Rlbaltamer_lto. del Prima df azionarg Ig Pompa verificare.
mezzp,

| Tenersi g distanza gf slcurezza daj
che il mazzp abbia_.gbmp[ata"mente &=, | mezz Qperativ} in Movimenio, -
J - |&tess gll-itabmz'zatorf. s : o e
| Contatio con le . Impartirs precise istruzionj Per chj sor- L'addett_o al getto deve Seguire le jstry.
attrezzatyra. regge o gijldalqtubazlone flessibile dg)- 2loni impartite affinché non Subisca cgl-
. ; la Pompa. R e ' j

1 Fino a quando ja pompa & ln"azlo’ne In-1rall delia tubaziore flessibile. Durante jf
terdire Ia zona gj getio. ‘ funzionamento delia pompa & vistato

Fornire | dispositivi gj j:;ratezione indivi- awicinarsj alla zong intsressqta dal get-
-{duale, (guantj), ‘con le relative informa. to. Nells pause non abbandonare i

-

Zionl sulf'ygp, iR . l'estremita def tubo flessibile ne getio
"Contatio conij Fornire idone; dispositivi dj protezfone_ ‘(Usare | dispositivi dj proteziong lndivi7 v
Mmaterialj, : Indivlduala. {guanti) con relative infor. - duale hellg movimentazione manuale -
I —____| Mazionl affysp- 0 del materjali, . e
. Proiezione g ma- Fornire {donel dispositivi d! proteziong Usare | disposiiiv di protezione lndivi-j
NE teriali. . individuale (occhiali g Schermi) con rela- | duale nej taglio manyaje ed evitando dj
& ; R tive informazjon allusa. - L costifiire pericolo per li altri. : .
Cadute dj perso- Peria mbvfmenlazibne Sui tavellon] po- Mgg;ersisuﬂe-tavole-endn'passare sui
ne. : 3818 delle tavole, ... - 00 PO favelloni,

ha TS _ - 'Maviméﬁtaznone__ Impartire tempesthamente agif addett] Rispetta_re le istruzion} impartite per la
- ‘| Manuale dej ca- .{}g Necessarie informazian Per la corret- Posizione da assumere nella movimen.-
riehl . . Ha Movimentaziong g carichi pesant} - tazione ggj carichi, per carichi pesanti
eloingombrant, . : " | &/oingombrangj la massa va movimen-
: - B ___ltata con | di piti persane,




Esecuzione: Fondazioni - Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Scheda C 25

tit4 di polvere generata,
Fomire | disposttvidi protezlone indivi-

{duale (masch'ere__a_nﬂpolvete).

Cantiere: - ' , , , :

Attt Possibtiischi | WROre O sietezza | Misure di Sicurezza
-|_mezziin uso connessi . - ~ @ carico dell'impresa ___a carico dei lavoratori .
'{ Attrezzl d'uso | Contatti con at- - | Organizzare Is vie d'accesso e | luoghi - | Veerificare periodicamente le condizioni -

comune; frezzature. dilavoro in modo agevole e sicuro degli attrezzi. _ y
| badill, carriole, D e SR e ol B3 :
' = | 4 Formire i digpositivi.di protezione indivi- Usare i dispositivi di protezione indivi- -
. | duale {guanti e calzature antinfortunisti- | duaie. S W
" | che) con Is relative informazion - 7 : 4o o
sull'uso, - TR B Controliare |a pressione del pneumatico
- e lo stato di conservazione della ruota:
. della carriola.
. | Escavatore, pala {Investimento. = | Organizzare percorsi adeguati e segna- | Tenersi a distanza di sicurezza dai
meccanjca, lati in modo tale che | mezzi non si awi-.| mezzi operativi In movimento., ;
- {autocarro. cnino pericolosamente allo scavo e egli | Prestare attenzione alle segnalazioni ..
; ‘| addett. - . acustiche o |uminose ed alla segnaleti- -
- | Vietare lavvicinamento di persone alla: |ca di sicurezza, : - .
. " | macchinain movimento. ; : .
Ribaltamento dei [ | percorsi devono avere pendenza tra: |1 mezZzi meccanici non devono superare
mezzi, ‘| sversdle adeguata. ' le zone delimitate awvicinandosi ai cigli :
4 o, o " . . - i . .l deg“ scav.l- L Sl .,
3 | incaso di-scarico pér ribaitamento de! .
cassone, predisporre, in prossimita del-
.’| o scavo, un sistema di segnalazione ' ;
d'arresto, - S ey
2| Rumore. In bese alla valutazione del livello di e- - All'occorrenza usare [ dispositivi di pro-
b sposizione personale fomnire idonei di- -|tezione individuale, . . © . £
spositivi di protezione Individuate (oto- 3 - ;
| protettori} con. relative informazioni . -
. +|alluso.” - TS
Effettuare periodica manutenzione,
Polvere. Organizzare sistem| per ridurre la quan- Bagnare frequentemente [ percorsi

| Usare | dispositiv dj protezione Incivi-

duale.

¢




Esecuzione: Calcestruzzo confezionato con betoniera

ad inversione di marcia

Scheda E 02
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Betoniera ad Contatto con gli | Verificare che ia macchina sia dotata di | Non indossare abiti svolazzanti.
inversione di argani in tutte le protezioni degli organi in movi- | Non introdurre altrezzi e/o arti nel bic-
marcia. movimento. mento. chiere durante la rotazione.
Realizzare una barriera di protezione, Non rimuovere le protezioni.
aita almeno 2 metri tra il posto di ma- Evitare bruschi strappi agli organi di ca-
novra e la zona di carico degli inerti. ricamento,
Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita Collegare la macchina allimpianto elet-
tramite quadro elettrico collegato a terra | trico in assenza di tensione.
& munito dei dispositivi di protezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
| cavi devono essere a norma CEI di danni per usura meccanica e cosi che
tipo per posa mobile. non costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione dei | Segnalare immediatamente eventuali
cavi elettrici. danni ai cavi elettrici.
Rumoare. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di pro-

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
alluso.

Effettuare periodica manutenzione.

tezione individuale.

Caduta nella ca-
vita antistante.

Le fosse per il carico dell'impasto de-
vono essere protette con un parapetio o
segnalate con un nastro opportuna-
mente arretrato dai bordi.

Rispettare le protezioni allestite,

Attrezzi d'uso Contatti con le

Fornire idonei dispositivi di protezione

Usare i dispositivi di protezione indivi-

comune. attrezzature, individuale (guanti e calzature di sicu- | duale.
rezza) con relative informazioni all'uso. | Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Polveri, Fornire idonei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione indivi-

individuale (guanti, maschere antipol-
vere} e indumenti protettivi con relative
informazioni all'uso.

duale.

Caduta di mate-
rialf dall'alto.

Quando la postazione della betoniera si
trova in luoghi dove vi sia il pericolo di
caduta di materiali dall'alto occorre pre-
disporre un solido impalcato di prote-
zigne alto non pil di 3 m dal piano di
lavoro.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale {casco e calzature di sicu-
rezza) con relative informazioni all'uso

Lavorare rimanendo sotto 'impalcalo di
protezione

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale.

L'impalcato sovrastante il luogo di lavo-
ro non esonera dall'obbligo di indossare
il casco.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie infarmazioni per la cor-
retta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un'esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi,
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di pits persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.
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CIRCOSTANZA DI RISCHIO cod. att.
Operazioni di potatura e/o taglio alberi alto fusto A5

1-DESCRIZIONE ATTIVITA

Rientrano in questa scheda tutte le lavorazioni tipiche dell'attivita di "gestione” delle piante ad alto
fusto: latifoglie, sempreverdi, conifere e alberi da frutto. In particolare le operazioni di:

* contenimento

» diradamento

e raccorciamento

« risanamento della chioma

« abbattimento

Per lo svolgimento delle attivita di potatura e/o taglio di alberi d'alto fusto si fa uso di:

= macchine portatili {(motoseghe, forbici, cesoie e seghe pneumatiche, ...)

« attrezzature per il taglio(forbici, roncole, seghe, ...)

« attrezzature per I'abbattimento {(cunei, leve di abbattimento, mazza, scorzatoi, giratronchi,...)
» macchine per lo spostamento del materiale abbattuto e/o tagliato (trattori, camion, ...)

« sostanze chimiche {carburanti, scarichi delle macchine)

Le attivitd vengono svolte esclusivamente all'esterno se si esclude |le operazioni di manutenzione delle
attrezzature, I luoghi possono essere suddivisi in due categorie: localitd non presidiate da attivita
umane (boschi), localita presidiate da attivita umane (strade, campagne, giardini, frutteti, ...).

2-RISCHI POTENZIALI CARATTERISTICI

I rischi dipendono dalla lavorazione che si sta effettuando, dalle macchine utilizzate e dal contesto
operativo in cui si svolge I'attivita.

Generalizzando, | rischi dell'attivita di potatura e taglio di alberi ad alte fusto possono essere cosi
riassunti:

per la sicurezza:

» rottura arti, traumi cranici, traumi vertebrali, paralisi e morte dovuta a caduta dall'alto
traumi/fratture da caduta di oggetti dall'alto

tagli e ferite da attrezzature portatili

ustioni da parti di calde di macchine o da agente corrosivo

sezionamento di parti del corpo (dita delle mani, mano, ...)

intrappolamento in organi rotanti di macchine {cardano)

movimentazione manuaie carichi

investimento da macchine in movimento

schiacciamento da macchine o organi in movimento

aggressioni dovute a presenza di animali pericolosi {in zone boschive mantane)

per la salute

patologie alla cute ed agli occhi da esposizione ai raggi solari

patologie respiratorie da inalazione di polveri vegetali

patologie da inalazione e/o contatto con contaminanti chimici
affaticamento da movimenti ripetuti o protratti nel tempo

danni all’'udito da esposizione a rumore

patologie da esposizione a vibrazione

infezione da esposizione ad agenti biologici (presenti nella vegetazione)

3-SITUAZIONI CRITICHE

Situazioni critiche si possono presentare:

« potatura in quota

abbattimento alberi

caricamento alberi abbattuti
manutenzione di macchine e attrezzature
raccolta materiale di risulta
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4-EVENTI INCIDENTALI POTENZIALI

. caguts aarang
« intrappolamento in organi rotanti di macchine

« ribaltamento di macchine agricole in caso di lavori In pendenza

¢ scivolamenti

« schiacciamento per caduta alberi o per movimentazione macchine (trattori, autocarri, ...)

5 -MISURE E PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

5.1 Prima di iniziare {attivita:

0 sulla base della tipologia della lavorazione delimitare la zona di lavorazione con apposita segnaletica
e transennatura al fine di evitare 'accesso alle persone non autorizzate e |a sosta di veicoli che
potrebbero essere danneggiati

O rendere la zona di lavorazione sgombra da qualsiasi possibile impedimento

indossare i necessari dispositivi di protezione individuale (vedi sezione 6) verificandone

preventivamente l'integrita /o lo stato di efficienza

O nel caso di utilizzo di scala portatile, prima di iniziare le operazioni di taglio o potatura fissare
saldamente 1a stessa all’albero attraverso opportune legature, Durante la fase di legatura la scale
deve essere trattenuta zlla base da un'altra persona.

5.2 Durante [attivita:
« restare fissati alla scala o al cestello elevatore con la cintura disicurezza
« evitare rifornimenti di combustibile 3 motore acceso

5.3 Alla chiusura delle attivita.:
« pulire le attrezzature e macchine utilizzate
« avitare di lasciare nella zona di lavorazione attrezzi o utensili

5 4 Misure di carattere generale
non posizionarsi neile zone di caduta degli elementi tagliati

» impedire I'accesso a persone non autorizzate

« eseguire la periodica manutenzione delle macchine e/o attrezzature di lavoro per mantenerle in
perfetta efficienza

» seguire le indicazioni del manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature e delle macchine

» evitare la presenza di persone non autorizzate ¢ non adeguatamente protette

« utilizzare il cestello elevatore per operazioni di potatura ad una queta superiore a 2 m, a cui Ci si
deve fissare attraverso I'apposita cintura di sicurezza.

6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA DA ADOTTARE

6.1 Dispositivi di protezione collettiva

6.2 Dispositivi di protezione individuale

Sulla base dell'attivita e della valutazione del rischio:

Dotazione di base:

« Tuta (Rif. Manuale DPI - cP.1)

« Copricapo (consigliato)

+ Visiera per la protezione del viso nelle operazioni di sramatura

Per le operazioni in quota:
+ cintura di sicurezza
» elmetto

8.3 Dispositivi di sicurezza
« cestello elevatore

7 - RIFERIMENTI
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7.1 POS. 2%vello

™~

.2 SAFETY NET

2.3 Normative dj riferimento
D.Lgs. 626/94

8 - RACCOMANDAZIONI DIVIETI E INCOMPATIBILITA

8.1 Raccomandazioni

8.2 Divieti
accendere macchine portatili mentre ci si trova su scale portatili

8.3 Incompatibilita

9 - GESTIONE EMERGENZE

9.1 Procedure di emergenza

9.2 Dispositivi per l'emergenza
o presidio di primosoccorso

10 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Informazione
« informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione

Formazione
+ formazione sull'uso delle macchine utilizzate (ove richiesto)

11 - REVISIONI A CURA DI

NUMERI TELEFONICI UTILI

Emergenza Interna Vigili del Fuoco Forze dell’'ordine

Pronto soccorso

115 112-113

118







