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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce la relazione tecnica del progetto esecutivo inerente 

Lavori di Manutenzione Straordinaria barriere di sicurezza 

Viabilità Nord – Sezioni 1 e 2 - Anno 2019 

Il documento è redatto ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

2 STATO DELL’ARTE 

Le strade oggetto dei lavori presentano delle situazioni di usura e criticità delle barriere guardrail poste al 
bordo della carreggiata 

Si rende necessario procedere quindi alla loro sistemazione in tratti continui che saranno indicati dalla 
Direzione Lavori 

 

3 STATO DI PROGETTO 

Gli interventi previsti sono 

- rimozione di barriere incidentate 

- Fornitura e posa di barriera guardrail tipo H1 

- Fornitura e posa di barriera guardrail tipo H2 

In funzione della tipologia di strada e del volume di traffico 

 

4 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE 

I lavori descritti ai paragrafi precedenti 

- Sono di importo inferiore a 200 uomini/giorno 

- Possono essere eseguiti da una sola impresa senza sovrapposizioni 

- Non presentano rischi particolari di cui all’allegato II del D.Lgs 81/2008 

Per le condizioni di cui sopra NON è necessario redarre il PSC come disposto dal D.Lgs 81/2008 


