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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce Elenco Prezzi Unitari del progetto definitivo relativo a 

 Cerveteri - SP Settevene Palo II 

 Lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+400 

 Anno 2019 

Il documento è redatto ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

I prezzi unitari a cui si fa riferimento sono i seguenti 

 Tariffa Prezzi 2017 del Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture - Città Metropolitana Roma Capitale 

 Elenco Prezzi Anas SpA – Nuove Costruzioni e MS 2018 - NC-MS 2018 – Rev.0 

 Elenco Prezzi Anas SpA – Manutenzione Ordinaria 2018 – Rev.0 

 Tariffa Prezzi 2012 Regione Lazio 

 Nuovi Prezzi 

 

2 TARIFFA PREZZI 2017 DIPARTIMENTO VII - VIABILITA’ 

Tariffa prezzi unitari anno 2017 del Dipartimento VII Viabilità Nord 

 

3 TARIFFA ANAS 2018 – NUOVE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE 

Elenco Prezzi Anas SpA – Nuove Costruzioni e MS 2018 - NC-MS 2018 – Rev.0 

Per le parti relative a 

Parte H.02 – Segnaletica verticale 

Parte SL.1 - Noli 

I noli si intendono a caldo ed i prezzi unitari in elenco devono essere maggiorati di spese generali 15% ed utili 
di impresa 10%, per un totale complessivo del 26,5%. 

E per gli altri prezzi citati all’interno della perizia 
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4 TARIFFA ANAS 2018 – MANUTENZIONE ORDINARIA 

Elenco Prezzi Anas SpA – Manutenzione Ordinaria 2018 – Rev.0 

Per le parti relative a  

Parte M – Servizi invernali sgombraneve e trattamento antighiaccio 

 

5 TARIFFA REGIONE LAZIO 2012 

Tutti i prezzi in elenco  

6 NUOVI PREZZI UNITARI 

Nuovi prezzi unitari per le voci di progetto non ricomprese nei prezzari di cui ai paragrafi precedenti 

7 ELENCO PREZZI 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica 001

001 con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici. Il cavo dovrà risultare

regolare e privo di "residui" mobili con particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per carico su qualsiasi mezzodel

materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito

autorizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.

euro (zero/64) m²/cm 0,64

Nr. 2 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale

002 di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito

formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L.

autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale

euro (tre/80) ton 3,80

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche

003 di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usure.i

euro (zero/77) m² 0,77

Nr. 4 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

004 certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.

euro (centotrentacinque/71) m³ 135,71

Nr. 5 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

005.a collegamento (binder), provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di

capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume

tradizionale.

euro (centoquarantaquattro/45) m³ 144,45

Nr. 6 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di

006.a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume

tradizionale

euro (cinque/09) m² 5,09

Nr. 7 idem c.s. ...opera dopo costipamento, aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con bitume tradizionale

006.a.1 euro (uno/70) m2xcm 1,70

Nr. 8 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati...

A.02.003.b euro (undici/06) m3 11,06

Nr. 9 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²

A02.01.001.b (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti

di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino

all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee

preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a

gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:

eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

euro (cinque/87) m³ 5,87

Nr. 10 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce

A02.01.003.b sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi

ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente

da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di

sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici,

compreso il carico sui mezzi di trasporto

euro (quindici/13) m³ 15,13

Nr. 11 Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le specifiche allegate, comprensivo di trasporto e

A02.02.003.a scarico e di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento dei tempi di transennamento e segnalazione degli scavi, nonché da quelli

derivanti dalla limitata dimensione degli stessi, compresa la fornitura dei materiali. Nella costruzione di rete fognaria, nella realizzazione

dei manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al metro cubo. La miscela betonabile dovrà avere le seguenti caratteristiche e quantità per m³:

Granulometria e materiali: La miscela betonabile così composta dovrà avere le seguenti caratteristiche di resistenza: La resistenza dovrà

essere tale da garantire la demolibilità del materiale con l'uso di un semplice piccone e la palpabilità dello stesso. Le resistenze a

compressione saranno misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere, sottoposti a prove di compressione secondo le norme vigenti

per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di accompagnamento relative ai

materiali betonabili utilizzati per ciascuna commessa. miscela betonabile, comprensivo di trasporto sul luogo di impiego, scarico e ritorno

euro (novantasette/12) m³ 97,12

Nr. 12 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione

A06.01.001.0 massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe

1.a di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²

euro (centoquattordici/12) m³ 114,12

Nr. 13 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

A06.01.002.0 conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono

1.01.a esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²

euro (centoventiotto/16) m³ 128,16

Nr. 14 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di

A06.01.002.0 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo

2.01.a della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²

euro (centotrentaquattro/16) m³ 134,16

Nr. 15 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente mediante

B01.02.002 agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di separazione e filtrazione o drenaggio caratterizzato dalle seguenti proprietà

secondo le nuove normative UNI EN di riferimento: 1) massa areica = 300gr/m² 2) resistenza a trazione = 21 kN/m 3) allungamento al

carico massimo = 50% 4) resistenza al punzonamento statico CBR = 3 kN 5) apertura caratteristica dei pori O90 = 100 micron 6)

permeabilità all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà essere il più possibile regolare; si curerà la

giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm nei sensi longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in

alcun modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto per uno spessore adeguato.

euro (due/95) m² 2,95

Nr. 16 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la

B01.03.001.c cilindratura, trattata in superficie con emulsione bituminosa a semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3 kg/m² di

emulsione e 12 litri/m² di graniglia da 1÷1,5 cm; nella seconda 2 kg/m² di emulsione e 10 litri/m² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente

cilindrate, misurata a spessore finito: da 14 cm

euro (cinque/93) m² 5,93

Nr. 17 Canalette o scoline, fornite e poste in opera, costituite da embrici in conglomerato vibro compresso confezionato con cemento tipo 42.5 ed

B01.04.001.b inerti di cava e di fiume vagliati e lavati, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresa

la costipazione del terreno di appoggio della canaletta, le sovrapposizioni gli sfridi nonché l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione

stradale mediante strato di conglomerato bituminoso o calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento tipo 32.5 per ogni m³ di inerte ed il saltuario

bloccaggio delle canalette: Tipo con lati interni alla base di 30 e 40 cm, spessore pareti 3,5 - 4.0 cm lunghezza del manufatto 50 cm

euro (quattordici/46) m 14,46

Nr. 18 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale, del

B01.04.003.e tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004 n. 2367, e successive modificazioni e

integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di raccordo, rifrangenti, bulloniera,

piastre di ancoraggio, tirafondi e quant’altro occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità

delle barriere così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte

dalla Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato

speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio di classe H/2 su terra

euro (novantacinque/00) m 95,00

Nr. 19 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe

B01.04.004.e H/2 su terra

euro (quattrocentoventi/00) cad 420,00

Nr. 20 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte

B02.03.015.c di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformità IIP o equipollenti, compreso e

.01 compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da

pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 200 mm spessore 5,9 mm

euro (ventidue/74) m 22,74

Nr. 21 idem c.s. ...esterno di 315 mm spessore 9,2 mm

B02.03.015.c euro (quarantacinque/47) m 45,47

.03

Nr. 22 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e

B02.04.005.a vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100

con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno

posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm

rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La

ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato

ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60

h=100 cm, spessore pareti 12 cm

euro (centodieci/66) cad 110,66

Nr. 23 idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm

B02.04.005.b euro (ottantadue/99) cad 82,99

Nr. 24 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe

B02.05.005 C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice protettiva,

marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma quadrata

provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico

privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema di'incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione

di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per

aumentare la sicurezza del traffico ciclistico

euro (tre/60) kg 3,60

Nr. 25 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza

C01.01.001 l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

euro (zero/68) m² 0,68
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Nr. 26 Drenaggio profondo mediante scavo in sezione ristretta (circa 0,20 cm) a profondità di cm 0,60-0,80, fornitura e messa in opera di tubo

C01.02.017 dreno con diametro da mm 60, posato su sabbia, compresi raccordi al collettore, reinterro con ghiaia fino a cm 0,40 dal piano finito e

quindi copertura finale con terreno privo di sassi o altri trovanti, fino al piano originale e costipato previa idonea bagnatura

euro (quindici/91) m 15,91

Nr. 27 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito

D.01.003 da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello

strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il

costipamento.

euro (quaranta/92) m3 40,92

Nr. 28 Struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame. Realizzati in rete metallica a

E.01.060.a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete

metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2

Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, avente un diametro pari 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%).

Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale

non inferiore a 0,5 mm.

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici.

Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola

posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l’elemento di rinforzo orizzontale.

Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento

del paramento esterno con pietrame.

Il pietrame o ciottoli duri dovranno essere nè friabili, nè gelivi, di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle

maglie della rete, proveniente da cave di prestito, compreso il trasporto dalla cava;

il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso;

è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere, esclusa la fornitura e

compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno.

Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera.

PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M

euro (centocinquantanove/67) m2 159,67

Nr. 29 idem c.s. ...0 A 6,00 M

E.01.060.b euro (centosettantatre/65) m2 173,65

Nr. 30          GEOCOMPOSITOCOSTITUITODARETEMETALLICAADOPPIATORSIONECONMAGLIA

E.01.072 ESAGONALE

E da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione.

La geostuoia avrà una massa areica minima di 600 g/mq e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene

termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella

superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta.

La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,

conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura

compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di

Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 85698 con un quantitativo non inferiore a 245 g/

mq.

L'adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo attorno ad un mandrino avente diametro 4 volte

maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita.

La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la

normativa DIN 50010 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli.

Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale

non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm.

Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di origine

rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, e le quantità fornite.

Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001; in

assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.

Il geocomposito sarà posata dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario

equilibrio.

I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza, il fissaggio alla scarpata avverrà mediante

ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio, Ø = 12 mm, di lunghezza 5070 cm secondo la consistenza e profondità del substrato, impiegati

con densità di 0,5 picchetti al metro quadrato infissi nel terreno.

Alla sommità della scarpata la rete dovrà essere saldamente ancorata per tutta la sua ampiezza, risvoltando le estremità dei rotoli di rete.

Compresa fornitura e posa in opera, esclusa idrosemina, COLOR SABBIA

euro (diciannove/38) m² 19,38

Nr. 31 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO di parete rocciosa da eseguirsi a ridosso della rete metallica...

E.03.035.a euro (dieci/19) m 10,19

Nr. 32   REALIZZAZIONEDI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTODI VOLUMI ROCCIOSI

E.03.040 CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C

Ad aderenza migliorata del diametro minimo di mm24 e della lunghezza massima di ml 6, eseguiti da personale specializzato a qualunque

altezza rispetto al piano strada.

Nel prezzo sono altresì compresi:

 -l'onere della perforazione con l'attrezzatura più idonea in rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa;

 -la realizzazione di eventuali piattaforme; - piastre e dadi di bloccaggio;

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale



pag. 5

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

 -l'onere della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantità necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. Per ogni ml di barre

in opera.

euro (cinquantaquattro/38) m² 54,38

Nr. 33 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

H.01.001.a Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni

onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di

impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni

altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste

dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

euro (zero/48) m 0,48

Nr. 34 Lavori in economia Operaio Specializzato

LISTE euro (ventiotto/63) h 28,63

Nr. 35 Lavori in economia Operaio Qualificato

LISTE euro (ventisei/63) h 26,63

Nr. 36 Lavori in economia Operaio Comune

LISTE euro (ventitre/96) h 23,96

Nr. 37 AUTOCARRO DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI Anche a cassa ribaltabile, compresi conducenti, carburante ed ogni altro onere.

SL.1.001.b euro (quarantacinque/09) h 45,09

Nr. 38 DA HP 90 (70 KW) Su cingoli compreso conducente, carburante ed  ogni altro onere.

SL.1.036.b euro (cinquantacinque/91) h 55,91

     Roma Capitale, 07/08/2019

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento
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