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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
C01.01.001
24/02/2019

2
001
10/07/2019

3
002
10/07/2019

4
A02.01.001.b
10/07/2019

5
A02.01.003.b
10/07/2019

6
B01.02.002
06/08/2019

7
B01.03.001.c
10/07/2019

LAVORI A MISURA

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza I’asportazione
degli apparati radicali, compresa ’asportazione del materiale di risulta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato

Decespugliamento delle frasce ed arbusti limitrofi fino a 3 metri dal bordo
della strada all'immobile

SOMMANO m?*

Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica 001
con idonee frese, carico, compresa la puli ... rizzato allo stoccaggio, ad
impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale per la presenza di
eventuali chiusini.

Fresatura per la rimozione del tapetino di usura e del binder

SOMMANO m%cm

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti da
demolizione stradale

Compenso alle discariche

SOMMANO ton

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di
qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille
sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in
posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
sui mezzi di trasporto

Scavo per il rifacimento del sottofondo stradale

Scavo per la costruzione delle terre armate frana 1

Scavo per la costruzione delle terre armate frana 2

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte
di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa
chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto

Scavo per la posa dei tubi di scolo delle acque meteoriche

Scavo per la posa dei tubi di intercettazione delle sorgenti

Scavo per la posa dei pozzetti *(par.ug.=(3+9)*2)

Scavo per la realizzazione del muretto di protezione della sede stradale

SOMMANO m?

Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1%scelta
(poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente mediante
agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio di mezzi di
cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto per uno
spessore adeguato.

Strato in geotessuto (TNT) tra il terreno e la massicciata

SOMMANO m?*

Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70
mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindratura,
trattata in superficie con emuls ... kg/m? di emulsione e 10 litri/m? di
graniglia da 0,5+1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito:
da 14 cm

850,00

9,00
3,00
24,00

3,00

850,00

820,00
55,00
30,00

10,00
10,00
1,00
750,00

820,00

8,000

8,000
10,000
11,000

0,300
0,500
1,000
0,700

8,000

15,000

0,400
5,000
1,000

0,300
0,500
0,800
0,500

2'550,00

2'550,00

102°000,00

102°000,00

1'836,00

1'836,00

2'624,00
2'750,00
330,00

5"704,00

8,10
7,50
19,20
262,50

297,30

6'560,00

6'560,00

0,64

5,87

15,13

1'734,00

65280,00

6'976,80

33°482,48

4'498,15

19°352,00

A RIPORTARE

131°323,43

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 131°323,43
Realizzazione della massicciata stradale 1,45 820,00 8,000 9°512,00
SOMMANO m? 9'512,00 5,93 56°406,16
8 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con
D.01.003 vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una
06/08/2019 |miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo ... ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato
in opera dopo il costipamento.
Realizzazione della fondazione stradale h 20 cm 820,00 8,000 0,200 1'312,00
SOMMANO m3 1'312,00 40,92 53'687,04
9 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa
003 cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
10/07/2019 |capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra
gli strati di sottofondo e base, binder e usure.i
Bitumatura per la posa dello strato di binder 820,00 8,000 6°560,00
SOMMANO m? 6°560,00 0,77 5°051,20
10 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di
004 conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE
10/07/2019  |di prodotto secondo UNI EN 13108 ... nee vibrofinitrici ¢ compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume
tradizionale.
Vedi voce n° 9 [m? 6 560.00] 0,100 656,00
SOMMANO m?* 656,00 135,71 89°025,76
11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e
005.a posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
26/07/2019 |(binder), provvisto di certificazione C ... nee vibrofinitrici ¢ compattato
con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume tradizionale.
Vedi voce n° 9 [m? 6 560.00] 0,060 393,60
SOMMANO m? 393,60 144,45 56'855,52
12 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di
006.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione
10/07/2019 |CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... ttato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con
bitume tradizionale
Strato d'usura 850,00 8,000 6'800,00
SOMMANO m? 6°800,00 5,09 34'612,00
13 idem c.s. ...opera dopo costipamento, aumento per ogni cm. in piu oltre ai
006.a.1 3: con bitume tradizionale
26/07/2019 | Vedi voce n° 12 [m? 6 800.00] 1,000f  6'800,00
SOMMANO m2xcm 6'800,00 1,70 11°560,00
14 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su
B01.04.003.¢ [terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo
11/07/2019  |corrispondente alle Classi pr ... capitolato speciale d’appalto, per quantita
di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio di classe H/2 su terra
Da sezione 01 a sezione 13 300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 95,00 28'500,00
15 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e
B01.04.004.¢ |scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/2
11/07/2019  |su terra
A RIPORTARE 467°021,11

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 467°021,11
2,00
SOMMANO cad 2,00 420,00 840,00
16 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001l.a |VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
26/07/2019 |Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce rifrangenti longitu ... eciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
Segnaletica orizzontale 3,000 900,00 2"700,00
SOMMANO m 2'700,00 0,48 1296,00
17 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.a |calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
11/07/2019  |opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo scavo
ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12
cm
(par.ug.=2*9) 18,00 18,00
SOMMANO cad 18,00 110,66 1991,88
18 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.b |calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
11/07/2019  |opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed
il rinterro: prolunga di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12
cm
Vedi voce n° 17 [cad 18.00] 18,00
SOMMANO cad 18,00 82,99 1'493,82
19 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a
B02.05.005 |norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250,
11/07/2019 |fabbricata in Stabilimenti certificati a Ga ... iposizionata nel modo
migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza
del traffico ciclistico
Vedi voce n° 17 [cad 18.00] 18,00
SOMMANO kg 18,00 3,60 64,30
20 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera,
B02.03.015.c [con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
.01 scarico interrate non in pression ... eo, da pagarsi con le apposite voci di
11/07/2019 |elenco: Classe di rigidita 8 kN\m? del diametro esterno di 200 mm
spessore 5,9 mm
Tubazioni per il collegamento dei pozzetti di scolo delle acque meteoriche 9,00 10,00 90,00
SOMMANO m 90,00 22,74 2°046,60
21 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera,
B02.03.015.c|con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
.03 scarico interrate non in pression ... eo, da pagarsi con le apposite voci di
11/07/2019 |elenco: Classe di rigidita 8 kN\m? del diametro esterno di 315 mm
spessore 9,2 mm
Tubazione per l'attraversamento delle acque sorgive 3,00 10,00 30,00
SOMMANO m 30,00 45,47 1'364,10
22 Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale
A02.02.003.a [betonabile, secondo le specifiche allegate, comprensivo di trasporto e
11/07/2019 |scarico e di tutti gli oneri derivanti dal ... i utilizzati per ciascuna
commessa. miscela betonabile, comprensivo di trasporto sul luogo di
impiego, scarico e ritorno
Rinfianco dei pozzetti *(par.ug.=2*9) 18,00 1,00 1,000 1,000 18,00
A detrarre il volume dei pozzetti *(par.ug.=-2%9) -18,00 0,84 0,840 1,000 -12,70
A RIPORTARE 5,30 476'118,31

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,30 476°118,31
Rinfianco delle tubazioni
Vedi voce n° 5 [m? 297.30] 297,30
A detrarre lo spazio occupato dalla fondazione del muretto di protezione
stradale 750,00 0,700 0,500 -262,50
Sommano positivi m* 315,30
Sommano negativi m* -275,20
SOMMANO m? 40,10 97,12 3'894,51
23 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0|prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
la massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto.
11/07/2019 |Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione
C 8/10 — Rck 10 N/mm?
Magrone per la realizzazione dei muretti stradali *(lung.=820-145) 675,00 0,100 67,50
SOMMANO m?* 67,50 114,12 7°703,10
24 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto
A06.01.002.0|con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
1.01.a norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di
11/07/2019  |esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30
— Rck 30 N/mm?
Fondazione dei muretti 675,00 0,700 0,250 118,13
SOMMANO m? 118,13 128,16 15°139,54
25 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0|conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di
2.01.a consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il getto.
11/07/2019 |Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione
C 25/30 — Rck 30 N/mm?
Parte in elevazione dei muretti 675,00 0,200 0,750 101,25
SOMMANO m?* 101,25 134,16 13°583,70
26 Drenaggio profondo mediante scavo in sezione ristretta (circa 0,20 cm) a
C01.02.017 |profondita di cm 0,60-0,80, fornitura e messa in opera di tubo dreno con
11/07/2019  |diametro da mm 60, posato su sabbi ... opertura finale con terreno privo di
sassi o altri trovanti, fino al piano originale e costipato previa idonea
bagnatura
tubo dreno dal pozzetto a valle 4,00 30,00 120,00
SOMMANO m 120,00 15,91 1909,20
27 Canalette o scoline, fornite e poste in opera, costituite da embrici in
B01.04.001.b |conglomerato vibro compresso confezionato con cemento tipo 42.5 ed
11/07/2019  |inerti di cava e di fiume vagliati e lava ... lle canalette: Tipo con lati interni
alla base di 30 e 40 cm, spessore pareti 3,5 - 4.0 cm lunghezza del
manufatto 50 cm
Embrici per il deflusso delle acque dai pozzetti 5,00 50,00 250,00
SOMMANO m 250,00 14,46 3'615,00
28 Struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi di armatura planari
E.01.060.b |orizzontali e paramento in pietrame. Realizzati in rete metallica a doppia
11/07/2019  |torsione tipo 8x10 in accordo ... hezza x Altezza). Compresa fornitura e
posa in opera. PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE
SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M
Terre armate frana 1 55,00 5,000 275,00
SOMMANO m2 275,00 173,65 477753,75
29 Struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi di armatura planari
E.01.060.a |orizzontali e paramento in pietrame. Realizzati in rete metallica a doppia
A RIPORTARE 569'717,11

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 569717,11
11/07/2019  |torsione tipo 8x10 in accordo ... hezza x Altezza). Compresa fornitura e
posa in opera. PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE
SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
Terre armate frana 2 30,00 1,000 30,00
SOMMANO m2 30,00 159,67 4790,10
30 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati...
A.02.003.b |Scavo per la costruzione delle terre armate frana 1 55,00 10,000 5,000 27750,00
11/07/2019  |Scavo per la costruzione delle terre armate frana 2 30,00 11,000 1,000 330,00
SOMMANO m3 3°080,00 11,06 34'064,80
31 GEOCOMPOSITOCOSTITUITODARETEMETALLICAAD
E.01.072 OPPIATORSIONECONMAGLIA
11/07/2019 |ESAGONALE
E da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali
durante il processo di ... za, risvoltando le estremita dei rotoli di rete.
Compresa fornitura e posa in opera, esclusa idrosemina, COLOR
SABBIA
MACMAT R STEEL 37950,00
SOMMANO m? 3'950,00 19,38 76°551,00
32 REALIZZAZIONEDI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL
E.03.040 CONSOLIDAMENTODI VOLUMI ROCCIOSI
11/07/2019  |CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C
Ad aderenza migliorata del diametro minimo di mm24 e della lunghe ...
boiacca di cemento nella quantita necessaria al sicuro bloccaggio delle
barre stesse. Per ogni ml di barre in opera.
Vedi voce n° 31 [m? 3 950.00] 37950,00
SOMMANO m? 37950,00 54,38 214'801,00
33 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO di parete
E.03.035.a |rocciosa da eseguirsi a ridosso della rete metallica...
11/07/2019  |Vedi voce n° 31 [m? 3 950.00] 37950,00
SOMMANO m 37950,00 10,19 40"250,50
34 AUTOCARRO DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI Anche a cassa
SL.1.001.b  |ribaltabile, compresi conducenti, carburante ed ogni altro onere.
06/08/2019 |Lavori vari in zona 80,00
SOMMANO h 80,00 45,09 3'607,20
35 DA HP 90 (70 KW) Su cingoli compreso conducente, carburante ed ogni
SL.1.036.b |altro onere.
06/08/2019 |Lavori vari in zona 90,00
SOMMANO h 90,00 55,91 5°031,90
36 Lavori in economia Operaio Specializzato
LISTE 80,00
06/08/2019
SOMMANO h 80,00 28,63 2290,40
37 Lavori in economia Operaio Qualificato
LISTE 80,00
06/08/2019
SOMMANO h 80,00 26,63 2°130,40
38 Lavori in economia Operaio Comune
LISTE 80,00
A RIPORTARE 80,00 953234,41

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,00 9537234,41
06/08/2019

SOMMANO h 80,00 23,96 1916,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 955'151,21
TOTALE euro 955151,21

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale
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IMPORTI

I;X;gi DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 955'151,21| 100,000
M:005 OG3 STRADE euro 484°133,81| 50,687
M:005.008 Scavi euro 1047994,63| 10,992
M:005.009 Trasporto e conferimento a discarica euro 6976,80| 0,730
M:005.010 Geotessuti-Geogriglie euro 197352,00| 2,026
M:005.011 Rilevati - Fondazioni stradali euro 110°093,20| 11,526
M:005.012 Conglomerati bituminosi euro 197°104,48| 20,636
M:005.013 Barriere guardrail euro 29°340,00| 3,072
M:005.014 Segnaletica stradale euro 1296,00| 0,136
M:005.020 Noli euro 8639,10) 0,904
M:005.021 Economie euro 6'337,60| 0,664
M:006 OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI euro 471°017,40, 49,313
M:006.015 Opere di regimazione idraulica euro 16'379,91| 1,715
M:006.017 Opere in conglomerato cementizio ed in c.a. euro 36'426,34| 3,814
M:006.018 Terre armate - Opere stabilita rilevato euro 86'608,65| 9,068
M:006.019 Terre armate - Opere di protezione sede stradale euro 331°602,50| 34,717

TOTALE euro 955'151,21| 100,000

Roma Capitale 05/09/2019

11 Tecnico

Il Responsabile del Procedimento

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Roma Capitale
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Casella di testo
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