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« COMUNE DI NETTUNO
¥ CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

b AREA LAVORI PUBBLICI - SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO OO.PP.

(Gazzetta Ufficiale n° 62 del 14/03/2019)

FONTE DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO
Decreto del Ministero dell’Interno 06/03/2019 06/03/2019 Contributi per gli interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, assegnato al Comune di Nettuno

COMMESSA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA GENOVA — BONIFICA AMBIENTALE E DISSESTO IDROGEOLOGICO
“STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO DEL QUINTO LORICINA”.
CUP : G74J18000110001 — CUI : 02910820584 2018 00014
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IL PROGETTISTA

Luciano MARUGLIANI Ing.
Giovan Battista LO FAZIO Arch.

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
C.F. e P.I. 09329781000

IL DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP.

ING. Benedetto SAJEVA
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Fascia di rispetto per interventi di manutenzione degli argini

9.8

l

Liberazione

J

)L

(1
U.—m

==
s
A

L]

==

i
<
I'l'\ .

2l
N

a
(4
=70

Nz

<
Q =
i

L

rwl

o
w
09D

=)

X

Oy

z

one\d
o

Jatd

sew
/

Wy

AT

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL PROGETTO

Offerta Tecnica . : PUNTEGGIO
" . a : A ; Punteggio singoli
Criterio Realizzazione di opere /forniture aggiuntive e complementari al progetto i MASSIMO
esecutivo OFFERTA TECNICA
A Migliorie funzionali ed estetiche 15 80
A1 Pavimentazione della strada e dei marciapiedi : soluzioni estetiche migliorative .
adeguate al contesto urbano
A2 Impianto di illuminazione: incremento e caratterizzazione dei corpi illuminanti 5
nell’area di intervento ed in prossimita degli attraversamenti pedonali.
A3 Arredo urbano : Integrazione degli elementi di arredo urbano previsti o proposta .
di oggetti di maggiore qualita
B Ottimizzazione del sistema di smaltimento delle acque e dei sottoservizi presenti 15
all'interno del tratto tombato del fosso Quinto Loricina
Intervento volto alla bonifica ed alla ottimizzazione del sistema di smaltimento
5.1 delle acque pluviali presenti nell'aea limitrofa all'intervento, gia immesse 10
direttamente nel fosso e che interferiscono o potrebbero interferire con le
lavorazioni di progetto
Assistenza alle attivita lavorative di bonifica dagli ordigni bellici e della
8.2 ottimizzazione della funzionalita delle reti e sottoservizi presenti all'interno del c
tratto tombato. Numero di ore offerte di personale e mezzi da mettere a
disposizione degli enti gestori
C Ripristino della funzionalita della stazione di pompaggio di Via Lombardia 30
_— lintervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino della 20
funzionalita dell’impianto esistente.
c2 Efficentamento energetico dell’impianto di sollevamento. 10
b Migliorie del sistema spondale del fosso nel tratto scoperto compreso tra Via 20
Lombardia ed il tratto tombato dell’area ferroviaria
5.1 Opere di ingegneria naturalistica degli argini del fosso Quinto Loricina volti anche 10
a migliorarne la portata idraulica ed utilizzo di CAM - GPP (Rif. 34, Comma 3, D.Igs
5. Opere funzionali di bonifica ambientale e recupero funzionale delle aree .
adiacenti al tratto di intervento di proprieta dell’Amministrazione. Interventi volti
Offerta Economica 80 20
Totale 100

(*) Avvertenza : Gli interventi di cui alle lettere “A e D”, proposti in sede di gara, dovranno essere compatibili con le specifiche
norme di tutela nei settori “Paesaggistico e di tutela delle acque e delle risorse idriche”. Saranno a carico dell’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto tutte le attivita tecnico/amministrative necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni

A

Migliorie funzionali ed estetiche

15

A.l

Pavimentazione della strada e dei marciapiedi : soluzioni estetiche migliorative
adeguate al contesto urbano

5

A.2

Impianto di illuminazione: incremento e caratterizzazione dei corpi illuminanti
nell’area di intervento ed in prossimita degli attraversamenti pedonali.

A.3

Arredo urbano : Integrazione degli elementi di arredo urbano previsti o proposta
di oggetti di maggiore qualita

Ottimizzazione del sistema di smaltimento delle acque e dei sottoservizi presenti
all'interno del tratto tombato del fosso Quinto Loricina

15

B.1

Intervento volto alla bonifica ed alla ottimizzazione del sistema di smaltimento
delle acque pluviali presenti nell'aea limitrofa all'intervento, gia immesse
direttamente nel fosso e che interferiscono o potrebbero interferire con le
lavorazioni di progetto

10

B.2

Assistenza alle attivita lavorative di bonifica dagli ordigni bellici e della
ottimizzazione della funzionalita delle reti e sottoservizi presenti all'interno del
tratto tombato. Numero di ore offerte di personale e mezzi da mettere a
disposizione nelle attivita di bonifica e degli enti gestori delle reti

Ripristino della funzionalita della stazione di pompaggio di Via Lombardia

30

C.1

lintervento di manutenzione ordinaria e straordinaria peril ripristino della
funzionalita dell’impianto esistente.

20

C.2

Efficentamento energetico dell’impianto di sollevamento.

10

Migliorie del sistema spondale del fosso nel tratto scoperto compreso tra Via
Lombardia ed il tratto tombato dell’area ferroviaria

20

D.1

Opere diingegneria naturalistica degli argini del fosso Quinto Loricina volti anche
amigliorarne la portata idraulica ed utilizzo di CAM—GPP (Rif. 34, Comma 3, D.lgs
50/2016 e D.M. MATTM 24 maggio 2016) in rapporto a : Arredo urbano,
[lluminazione pubblica e Verde pubblico

10

D.2

Opere funzionali di bonifica ambientale e recupero funzionale delle aree
adiacenti al tratto di intervento di proprieta dell’Amministrazione. Interventi volti
amigliorare I'accessibilita la fruizione e la mitigazione dell’impatto fisico e visivo
degli impianti tecnologici esistenti dell’impianto fognario gia in uso dell’Ente
gestore del “Servizio Idrico Integrato”

Elementi A-B

B.1 - Condotte acque pluviali

B.2 - Cavi Enel

B.2 - Servizio idrico integrato

C1 Dettaglio tecnico dell'impianto inserito nella Tav. 05

Elemento D.1

Elemento D.2 - Localizzazione e particolari

BS - Comune di Nettuno - Settore LL.PP.




