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RELAZIONE STUDI E INDAGINI

PREMESSA

L’area su cui insiste il manufatto oggetto dell'intervento € la via Genova nel comune
di Nettuno, che coincide con la copertura del fosso quinto Loricina realizzata prima della
guerra per il tratto sotto la ferrovia e per il resto a meta anni 50.

L’ampio bacino che in tempi antichi era ricoperto da selva, & stato disboscato per
insediare attivita agricole prima e per fare posto all’intensa ttivita fondiaria che ha portato
allattuale stato di urbanizzazione.

E’ stata attuata la regolarizzazione idraulica del complesso di fossi affluenti alla

vallata Loricina, vedi grafico allegato.




Per I'attuazione dell'intervento, & stata effettuata una indagine idrogeologica al fine di
determinare la conformazione del suolo su cui giace 'opera nella sua conformazione attuale
e nel quale si andra a realizzare l'intervento di sostituzione della copertura del fosso.

La relativa Relazione Geologica € uno degli allegati al progetto Esecutivo.

Una ricerca storico fotografica ci ha consentito di prendere atto del fatto che
'assestamento di una delle due sponde del fosso si sia verificata subito dopo la sua

realizzazione ed € rimasta pressoché immutata negli anni successivi.

Sono state svolte ulteriori indagini visive al fine di monitorare lo stato e la consistenza

delle strutture della copertura.

E per verificare la presenza di numerosi sottoservizi.



Al fini di operare in sicurezza le lavorazioni che riguardano le sponde del fosso, non
essendo stato possibile per la ristrettezza dei tempi a disposizione per la redazione del
progetto esecutivo, sara quella di effettuare dei sondaggi con carotaggi sulle murature che
costituiscono le sponde del fosso al fine di conoscerne con esattezza la costituzione e lo

stato di conservazione, dati che consentono una piu corretta pianificazione degli interventi.
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