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RELAZIONE SULLO STATO DEI LUOGHI

Il tratto del fosso intubato, ovvero dell’alveo coperto con soletta in cemento armato,
va dalla ferrovia fino al mare, attraversando via Ennio Visca, percorrendo per intero via

Genova, attraversando via Giacomo Matteotti

Allo stato attuale la superficie stradale & costituita dall’estradosso della soletta senza
alcun materiale di finitura e presenta alcune depressioni sul lato sinistro spalle al mare come
si evince dalle foto allegate nell’elaborato fotografico, che si sono formate subito dopo la
realizzazione originaria della copertura per un difetto dovuto alla mancata bonifica del piano

di posa della fondazione della parete del fosso.




L’area cantiere € interamente incassata in una zona residenziale e l'intervento
riguarda lintera carreggiata di via Genova e, disponibilita economiche permettendo,
I'attraversamento delle vie:- Ennio Visca e Giacomo Matteotti.

Si vede altresi che alcuni fabbricati hanno accesso esclusivamente dalla stessa via

Genova.

L’accesso a via Genova € consentito da via Visca e da via Matteotti oltre a due

accessi laterali di cui uno di limitate dimensioni ed uno di proprieta privata.

Il fosso come si evince nell’elaborato grafico allegato, in regime presenta un fondo di
scorrimento melmoso con una altezza del livello di scorrimento di 50/60 cm. ed & praticabile
con calzature costituite da stivali a gambale alto.

Inoltre all'interno del fosso sono presenti alcuni scarichi, in parte pluviale ed in parte
scarichi di acque domestiche (questi ultimi dovranno essere eliminati e raccolti

diversamente per il loro convogliamento nelle fognature comunale).
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